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- PODKLADNI BETON C15/12
- PODSYP - HUTNENA STERKODRT (2/3 FRAKCE 8/16, 1/3 FRAKCE 32/63)

PROSTUP - VIZ TECHNOLOGIE

POTRUBI A CHRANICKY OSADIT DO BEDNENI PRED BETONAZ|

PROSTUPY BUDOU UTESNENY BOBTNAVYM BENTONITOVYM PASKEM
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TRYSKA PRIVADEJICi VODU DO ZLABKU

LED PASEK PO CELE DELCE ZLABKU

2%\ 2%1

QDDDDDDDDDD [T T T T 11T

Ty . T, e e

NERS

REZ DD

REZ CC

ZLATA KASNA MARCA AURELIA - BRONZOVA PLASTIKA (AUTOR AKAD. SOCH. J. PLIESTIK + ATELIER RAW)

VODA VYTEKA DO ZLABKU V HORN[ HRANE STENY (Z KONCE STENY MIMO NADOBU) A TECE ZLABKEM DO STREDU
NADOBY, KDE PADA NA VODNI HLADINU, DALE PRETEKA PRES OKRAJ NADOBY A MIZl V BRONZOVEM ROSTU

V UROVNI DLAZBY,

NADOBA - PLOCHA MISA O PRUMERU 6 m Z BRONZOVEHO PLECHU S NEREZOVOU NOSNOU PODKONSTRUKCI (BUDE
PODROBNE RESENA V DILENSKE DOKUMENTACI), NADOBA MA OKRAJ OPATRENY ZAREZY, KTERYMI VODA Z NADOBY
PRETEKA; DNO NADOBY JE OPATRENO VPUSTI, DO NADOBY JE PRIVEDENA VODA PRO POTREBU REGULACE UROVNE
VODNI[ HLADINY, ZAROVEN JE POD HLADINOU UMISTENO SPECIALNI SVITIDLO PRO NASVICENI VODNIHO PROUDV
PADAJICIHO ZE STENY DO MISY; NEREZOVA PODKONSTRUKCE JE KOTVENA DO ZAKLADU Z VYZTUZENEHO BETONU

STENA S NAPISY - MIRNE ZVLNENA STENA O VYSCE CCA 1200 mm Z BRONZOVEHO PLECHU S NEREZOVOU NOSNOU
PODKONSTRUKCI KOTVENOU DO ZAKLADU Z VYZTUZENEHO BETONU(BUDE PODROBNE RESENA V DILENSKE
DOKUMENTACI), STENA MA MIRNE KONICKY PRUREZ zUZUJIClI SE SMEREM NAHORU, V HORN[ HRANE STENY JE
ZLABEK O PRUREZU CCA 100/100 mm V JEHOZ DNE JE PO CELE DELCE INTEGROVANO LINIOVE LED OSVETLENI
(TEPLY ODSTIN 2700 K) KRYTE V CELE SIRCE PRUSVITNYM MLECNYM KRYTEM, V KONCI STENY (MIMO NADOBU)

JE OSEZANA TRYSKA PRIVADEJICi VODU DO ZLABKU; PO OBOU STRANACH ZVLNENE PLOCHY STENY JE KLASICKYMI
RIMSKYMI P[SMENY VYVEDEN VYSTUPUJIC| BASRELIEFNI NAPIS, CITAT MARCA AURELIA

"Memento tamen neminem aliam amittere vitam quam ipsam eam quam vivat neque aliam vivere quam eam quam amittat.”
"Pamataj, ze kazdy straca len ten Zivot, ktory preziva a preziva len ten, ktory straca."

(Marcus Aurelius, Meditationes, liber I1.)
CITAT JE PROVEDEN NA JEDNE STRANE LATINSKY, NA DRUHE SLOVENSKY A PISMENA JSOU VYLESTENA DO
VYSOKEHO ZLATAVEHO LESKU, VY3KA A ROZVRZENI NAPISU BUDE TYPOGRAFICKY ZPRACOVANE, NAPISY JSOU
NASVICENY SVITIDLY ZABUDOVANYMI V DLAZBE (SVITIDLO MA NASTAVITELNY UHEL)

ROST V UROVNI DLAZBY - OKOLO MiSY JE V UROVNI DLAZBY UMISTEN ODTOKOVY ROST ZE SOUSTREDNE
ZKRUZENYCH BRONZOVYCH PASOVIN PRIVARENYCH K PAPRSKOVITE ROZMISTENYM NEREZOVYM PROFILUM;
KRUHOVY ROST JE ROZDELEN NA 24 VYSECI, PRICEMZ KAZDA SESTAVA zZE DVOU DILU (VNITRNI A VNEJSI), MEZI
VNITRNIMI A VNEJSIMI CASTMI ROSTU JE UMISTENO LINIOVE LED OSVETLENI ZAPUSTENE DO UROVNE ROSTU
(TEPLY ODSTIN 2700 K); JEDNOTLIVE DILY ROSTU JSOU UMISTENY NA NOSNE PODKONSTRUKCI Z NEREZOVYCH
L-PROFILU KOTVENE DO ZB ZAKLADU; ROST JE NAKLONEN VE SKLONU DLAZBY; KOTVENI JEDNOTLIVYCH DILU
ROSTU - SKRYTE DO PODKONSTRUKCE POMOCI SROUBU S ATYPICKOU HLAVOU

VYZTUZENY BETON C20/25 XF3, KRYT[ 40 mm; OHNUTE KARI SITE NEBO PRILOZKY PRI OBOU POVRSICH,
VYZTUZ: B 500 B, KARI SIT KY49, PRUM. 8/100 x PRUM 8/100; TESNENI VSECH PRACOVNICH SPAR BUDE
PROVEDENO BENTONITOVYM BOBTNAVYM PASKEM WATERSTOP RX 101 VC. PRISLUSENSTVI

HUTNENY PODSYP ZE STERKODRTI (2/3 FRAKCE 8/186, 1/3 FRAKCE 32/63)

ODVODNOVACI ZLAB PO OBVODU KASNY - BETONOVA MAZANINA C16/20 XF3 PROVEDENA NA SPOJOVACIi MUSTEK
(napt. firmy SIKA), VYSPADOVANA DO TRECH VPUSTI; POVRCH ZLABU VCETNE BOCNICH STEN JE VYSTERKOVAN
SPECIALNI VODONEPROPUSTNOU STERKOU (napf. SIKA TOP 107 SEAL), POTRUBI OSAZENO DO BEDNENI PRED
BETONAZI[, PROSTUP POTRUBI UTESNEN BOBTNAVYM BENTONITOVYM PASKEM WATERSTOP

DLAZBA KOLEM ROSTU DO VZDALENOST! 1100 mm VYSPADOVANA SMEREM K ROSTU - STIPANA ZULOVA MOZAIKA
(40-60 mm v3echny tfi rozm&ry) SKLADANA SOUSTREDNE DO KRUHU KOLEM KASNY (OKROVE SEDY ODSTIN); DLAZBA
BUDE RESENA JAKO NEPROPUSTNY POVRCH, ABY BYLO ZAMEZENO ZVYSENYM ZTRATAM Z ODSTRIKU VODY

SKLADBA ZPEVNENE PLOCHY VE VZDALENOSTI 1100 mm KOLEM ROSTU - SYSTEMOVE RESENI SIKA:
- STIPANA ZULOVA MOZAIKA SPAROVANA SPECIALNI MALTOU SIKA FASTFIX - 133 TP JCZ (SIKA FASTFIX-133) -

- MALTOVE LOZE PRO KLADEN[ ZULOVE MOZAIKY - SPECIALN[ MALTOU SIKA FASTFIX - 133 TP ECZ (SIKA

2
3 ZAKLAD - PROSTY BETON C12/15 XC2
4 PODSYP ZAKLADU ZE STERKODRTI
5 PODKLADNI BETONOVA MAZANINA C12/15
6
7
8 PODKLADNI BETON C12/15
9
-TL. 60 mm
FASTFIX-132) - TL. 40 mm
- MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK - TL. 180 mm
- HUTNENA STERKODRT FR. 0-63 mm - TL. 170 mm
10

JEDNORADEK ZE STIPANYCH ZULOVYCH KOSTEK DROBNYCH (80-120 mm v3echny tfi rozméry) SKLADANY DO KRUHU,
TRAKTUJICI SOUSTREDNE KLADENOU ZULOVOU MOZAIKU; ODSTIN SEDY; KLADENY DO MALTOVEHO LOZE-
- SPECIALNI MALTA SIKA FASTFIX - 133 TP ECZ (SIKA FASTFIX-132)

DLAZBA KOLEM KASNY VE VZDALENOSTI VETSI NEZ 1100 mm VYSPADOVANI VE SKLONU CELE STREDNI PLOCHY -
- STIPANA ZULOVA MOZAIKA (40-60 mm v8echny tfi rozméry) SKLADANA SOUSTREDNE DO KRUHU KOLEM KASNY
(OKROVE SEDY ODSTIN); DLAZBA BUDE PRAVIDELNE TRAKTOVANA JEDNORADKEM ZE STIPANYCH ZULOVYCH
KOSTEK DROBNYCH (80-120 mm v3echny tfi rozméry) SKLADANYM DO KRUHU; SKLADBA PODKLADNICH VRSTEV
RESENA V SAMOSTATNE CASTI (RESENI POVRCHU)

WYSKOVY SYSTEM: BpV
SURADNICOVY SYSTEM: JTSK
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