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2x nerezovy podvodni LED reflektor 27W, 12V(24VDC),
jednobarevny, s nerezovym drzdkem

REZ A=A

Nerezova vypoustéci armatura s pfivodem prelivu kasny,
pfipojeni G4", nerezovy dvouvjvodova
kabelova prichodka, drzak reflektoru

bronzovy drzék reflektoru— sou&asti dodavky bronzového Zlabu ._
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nosnd nerezova podpérnd konstrukce pro bronzové
Fize — svafenec z L profild 50x50xdmm s kotvenim
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DlaZba kladend do betonu,
spadovana do Zlabu, vyspdarovana

mriZe
a nerezovym lemovanim dlazby plechem 5x150mm

DlaZba kladend do betonu,
spadovana do Zlabu, vysparovana Nerezovy prostup privodu
do Zlabu G6/4", v&. kotveni

Kotveni nerezového prostupu
k bronzové sténé
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Odnimatelny bronzovy kryt
—soucasti dodavky bronzovych dild

\\

—
—

1400

7

3x nerezovy odtok DN10Q

s kryci miizkou, v&. kotveni Liniovy LED reflektor 24W/m, 12V(24VDC) o poloméru 2,52m

v nerezovém profilu, 8xsegment 45" délky 1980mm
kotven k nerezové nosné konstrukci rostu Zlabu

POZNAMKA:

—  veskeré nerezové prvky musi byt pred vyrobou zkoordinovény s dodavatelem bronzovych

¢asti vodniho prvku

—  veskeré nerezové prvky, které pfijdou do styku s chlorovanou vodou okruhu vodniho prvku
musi byt vyrobeny z materialu se zvySenou odolnosti proti korozi v pfitomnosti chloridd —

v nerezovy ocel 1.4404(AISI 316L) nebo 1.4571(AISI 316Ti)
REZ B-B' ‘

Odnimatelny bronzovy kryt
—soucdsti dodavky bronzovych dil

y Tato PD nenahrazuje stavebni ¢ést PD vodniho prvku. SlouZi

nerezova nosnd konstrukce 7labu bude navrZena dodavatelem technologie v ramci
dokumentace nerezovych prvkl. Tato dokumentace musi byt pred vyrobou
odsouhlasena dodavatelem stavebni ¢asti a dodavatelem bronzového kryciho rostu Zlabu.

pouze jako jeji podklad.

vyrobni
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Tato dokumentace vcetné vSech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je dusevnim vlastnictvim akciové spole¢nosti LENTUS AGILIS,spol. s r.o..
Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k acelim vyplyvajicim z uzaviené smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické)
nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuzivat, kopirovat (ani jinym zpisobem rozmnoZzovat)

nebo zpfistupnit dalsim osobam.




