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Cast technologickd

1. Vychozi podklady

Architektonicky ndvrh a projektovd dokumentace stavebni ¢asti.

2. Popis vodnich prvku

Vodni prvek je navrZen jako kruhovd misa o priméru
6,0m, vySky 650mm se zdtezy po obvodu misy, kterymi bude
vytékat voda do obvodového odtokového Zlabu. Odtokovy Zlab
je kryti bronzovou miiZi uloZenou na nerezové nosné
konstrukci kotvené do betonovych stén Zlabu. Nerezova
konstrukce bude svafovdna znerezovych L  profila
50x50x5mm s kotvenim a nerezovym lemovinim dlazby
plechem 5x150mm. Ve Zlabu jsou umistény tfi dnové odtoky
DN150 odvéad¢jici vodu do reten¢ni nadrZe.

Diéle je u misy navrZzena bronzova sténa délky 6,0m,
vysky 1200mm, kterd ¢4ste¢n¢ zasahuje do misy. V horni ploSe
bronzové stény bude proveden bronzovy Zldbek 100x100mm
do kterého bude ptivedena voda z Cerpadla, kterd bude protékat
zldbkem a pfepadat ptes okraj do misy kaSny.

Misa kaSny bude nasvicena liniovym LED reflektorem
umisténym v bronzovém krycim roStu obvodového Zlabu.
Reflektor bude rozdélen do 8 segmentl po 45°, délka segmentu
1980mm. Kazdy segment reflektoru bude umistén
v nerezovém profilu se samostatnym kabelovym ptivodem.

Vnitini prostor misy bude nasvicen dvéma
nerezovymi LED reflektory. Jeden bude umistén ve
vypoustéci armatuie a bude nasvétlovat vodni hladinu, druhy
bude kotven na bronzovou sténu, t€sn¢ pod hladinu a bude
sméfovan na proud vody z piepadu Zlabu.

Déle bude nasvétlen piivodni bronzovy Zldbek, a to
liniovym LED reflektorem umisténym ve dné v nerezovém
profilu.

Cerpadlo saje zretenéni nadrze vodu a tladf ji do
pfivodu do Zlabu a piivodu do dna kaSny. Z odtokového
Zlabu se voda vraci vratnou vétvi do retencni nadrze, odkud
ji Cerpadlo opét nasdvd. Pred cerpadlem je umistén
zachycovaC hrubych necistot jako ochrana pfed ucpavinim
obé&Zného kola Cerpadla ¢i trysky.

Vratnd vétev i vypousténi dna fontdny musi byt
odvedeno gravita¢né do kanalizace.



3. Popis technologie

I)  Strojovna technologie a retencni nddr?

Technologické zatizeni vodniho prvku bude umisténo v nové vybudované PP dvouvstupové
dvouplastové strojovné s integrovanou PP retencni nddrzi. Jednd se o vodotésnou plastovou nadrz
svafovanou z polypropylenovych desek tl.12mm s vnéjSim a vnitini PP plastém. Nadrz je doddvana
véetné¢ armovani mezi plasti a je urCena k osazeni na betonovy podklad a vybetonovani prostoru
mezi plasti. Stropni ZB deska musi mit horni plochu opatienou asfaltovou hydroizolaci, aby
nedochdzelo k prusaku vody mezi plaste nadrze.

Dno strojovny bude opatfeno plastovou podlahovou vpusti DN100 se dvéma zpétnyma
klapkami. Vpusti bude odtékat technologickd voda z tkapti a voda po odvodnéni technologického
zatizeni a rozvodl. VSechny rozvody technologie vodniho prvku (voda, elektro) budou do strojovny

pfivedeny pies predem pfipravené PP vafené prostupy s vodotésnym t€snénim.
Celkové svétlé vnitini rozméry strojovny budou 4,0x2,0x2,0m, z toho retencni nadrz bude
velikosti 2,0x2,0x2,0m.
Pod natokem do retencni nadrze bude umistén koS se sitem pro zachycovani necistot.
Nadrz musi byt osazena a obetonovana dle stavebni ¢asti PD a technickych podminek
dodavatele nidrze.
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Systémy cirkulace vody

Jednd se o uzavieny vodni okruh. Technologicky systém piepadovy s gravitani vratnou
vétvi do retencni nadrze. Okruh Ize individudlné odstavit z provozu uzavienim sacich a tla¢nych
vétvi Cerpadel. Cerpadla jsou blokovany proti chodu na sucho sondou v retencni nadrzi.

Hydraulicky navrh:

- preliv Zlabku $itky 100mm

%

Typ Vyska vodniho | Pocet Potieba vody | Potifebny tlak | Pocet Pocet
pro jednu pro jednu
obrazu cerpadel trysku trysku trysek vétvi
celkem
m ks I/min atm ks ks
Preliv 100mm 0,03 1 59,38 0 1 1
Potfeba Potieba Potfeba
Potfeba vody Potfeba vody |vody Potfeba vody | Potieba vody | vody vody
pro jednu pro jednu pro jednu pro vSechny |provsechny |projednu |projednu
trysku trysku trysku trysky trysky vétev vétev
I/min I/s m3/h I/s m3/h I/s m3/h
59,38 0,99 3,56 0,99 3,56 0,99 3,56
ztratav ztratav ztratav
poti. Tlak hydrost. vys. trysce trubkach armat. koeficient |celkem
p= 0,2 0,0 0,1 0,1 1,2 0,48

- preliv vyiezy kasny

Pro pteliv ptres 140 trojihelnikovych vyfezl po obvodu kasny je odhadovan priitok 40m3/h.




III) Osvétleni vodnich prvki

Misa kasny bude nasvicena liniovym jednobarevnym LED reflektorem 24W/m umisténym
v bronzovém krycim ro$tu obvodového Zlabu. Reflektor bude rozdelen do 8 segmentd po 45° o
poloméru 2,52m, délka segmentu 1980mm. KaZzdy segment reflektoru bude umistén v nerezovém
profilu se samostatnym kabelovym pfivodem.

Vnitini prostor misy bude nasvicen dvéma jednobarevnymi nerezovymi LED reflektory
27W. Jeden bude umistén ve vypoustéci armatufe a bude nasvétlovat vodni hladinu, druhy bude
kotven na bronzovou sténu, tésné pod hladinu a bude sméfovan na proud vody z piepadu Zlabu.

Déle bude nasvétlen privodni bronzovy Zlabek, a to liniovym jednobarevnym LED
reflektorem 24W/m umisténym ve dné v nerezovém profilu.

Ve shodé s normou CSN 332000-7-702 mohou byt pouZity pouze reflektory se zdroji o
napéti 12V AC nebo 24V DC. Budou pouzity reflektory s krytim IP68. Pro spinani reflektori bude
do strojovny ptiveden signdlni kabel VO.

Pro piivod kabelli budou v nerezovych Zlabech umistény kabelové nerezové priichodky
s ptipojenim G1*.

Transformatory budou umistény ve strojovné.

Barva osvétleni bude pred realizaci upfesnéna autory PD — Ateliér RAW a Lentus Agilis.

IV) Uprava vody

Piskova filtrace filtrem o priméru D500 s piskovou ndplni 0,4-0,8 mm odfiltruje vSechny
mechanické Castice veétsi nez 0,3 mm. Plastové Cerpadlo s ptipojenim DN50/DN40, vykonem 0,45
kW a pratokem 12 m3/h pii 8 mvs saje vodu z reten¢ni nadrZe a tlaci ji do vypoustéci armatury kaSny.

Kvili velkému piinosu mechanického znecisténi je navrZzena automatickd hlavice ovladaciho
ventilu, kterd provede automatické proprani filtrace v nastavenych ¢asovych intervalech nebo podle

tlaku vody. Spinéni filtrace je zajiSt€éno programem miniméaln€ 7 hodin denné.

Automatické ddvkovani chemikalii:

Pro udrzeni hygienické nezdvadnosti je navrzeno automatické davkovani chemikalii.
Vzhledem k malému mnoZstvi vody v okruhu a velkému piinosu znecisténi je automatické davkovani
velmi dilezité. DalSim aspektem, ktery u fontdn musi byt zohlednén, je moZnost piinosu
bakteridlniho znecisténi.

Zatizeni sestava z:

e zafizeni, které mé&ii ORP a na jeho zakladé davkuje chlornan sodny 14% k dosaZeni
koncentrace 0,3-0,6 mg/l. Pro fontdny se doporucuje nastavit automat na horni hranici
poZadovaného rozmezi.

e zafizeni, které méii pH a na jeho zdklad¢ davkuje korektor pH — pH minus k dodrzeni pH

6,8 — 7,2, kdy je nejucinnéjsi pltsobeni Cl. Bude pouzivan piipravek s flokula¢nim
ucinkem, takZe jiZ nebude tfeba ddvkovat flokulant samostatn¢.

Davkovéani chemie je umisténo v okruhu filtrace. Pro davkovaci zafizeni nutno instalovat
zasuvku blokovanou s chodem cerpadla filtrace.



V)

Zdrojem vody je vefejny vodovod. Pro technologii bude do strojovny pfiveden rozvod
zakonceny kohoutem. Dimenze bude urcena projektovou dokumentaci ZT1, min v§ak DN 25 mm. Na

Piipojka vodovodu

piivod bude za kohoutem napojena hadice, kterd bude slouzit pro ru¢ni dopousténi vody do kasny.

Dopousténi vody do retenéni nddrZze bude provadéno automaticky pies elektromagneticky
ventil s provoznim napétim 230V 50Hz fizenym hladinovou sondou snimajici vysku provozni

hladiny v reten¢ni nadrzi.

Voda napousténd z vetejného vodovodniho fadu ma urcity obsah vapnikovych a hot¢ikovych
iontl. Pfi hodnotdch nad cca 6°dH jiZz dochdzi k vysrdZeni inkrustli na povrchu vodniho prvku ¢i
okolni dlazby. V piipadé¢ vyssi tvrdosti vody je mozné na dopousténi umistit zmékcovaci filtr
s volumetrickym fizenim automatického proplachu. Pro zmékcovaci filtr bude instalovdna zdsuvka

Vv

230V. Pied zmé&kcovaci filtr je nutné umistit filtr mechanickych necistot G 1* 50 mic.

PoZzadavky na ptipojku vody:

Vi)

Projekt fesi napojeni elektroinstalace strojovny technologie. Elektroinstalace je soustfedéna

- prani filtru:

Ix tydné&, cca 5001/1 prani

- vypousténi objemu nadrze fontany: predpoklada se 2x/ sezonu.
- vyrovnavani ztrdt vody odparem, rozstiikem ¢i pfipadnym priisakem

ve strojovné technologie.

Silové soustavy :
Ovladact, tidici a signalizacni soustavy :
Osvétleni vodniho prvku

Elektroinstalace, elektrorozvadéc

3 NPE AC 50 Hz, 400V/TN-S
1 NPE AC 50Hz, 230V/TN-S

1 NPE AC 50Hz, 12V/TN-S

Zékladni technické udaje a bilance odbéru elektrické energie:

oznaceni

prvek

popis

instalovany
vykon
(kW]

napéti

[V]

jmenovity
proud
[A]

pozadavky na

spinani, blokovani

Odstfedivé plastové
cerpadlo okruhu I's
integrovanym
zachycovacem
necistot, pripojeni
DN100/DN100,
vykon 2,2 kW;

Q=43m>h pfi 10mvs,

400V

Cerpadlo prelivu

2,2

400

Spindno spinacimi
hodinami

Odstfedivé plastové
cerpadlo filtrace s
integrovanym
zachycovacem
necistot, pfipojeni
DN40/DN40, vykon
0,45 kW; Q=12m%h
pfi 8mvs, 230V

cerpadlo filtrace

0,45

230

Spindno spinacimi
hodinami

Ponorné kalové
Cerpadlo, nerezové,
vykon 0,25kW,
Q=6m3h pfi 3,7mvs,
230V

cerpadlo v Cerpaci
jimce

0,25

230

spindno plovdkem,
zasuvka 230V

ZF

Zmekcovaci filtr

Zmekceni

0,02

230

Zasuvka 230V




napoustéci vody
Automaticky
provadény proplach Spind vnitinim
6-ti cestného tlakovym ¢idlem
ventilu blokace chodu cerpadla
AH Automatickd hlavice | nezdvadnosti vody 0,02 230 pii prestavovéni
Méfeni a
davkovani{
Automatické korektoru pH a Blokovano s chodem
AD ddvkovéni chemikalii | Chlornanu sodného 0,05 230 filtrace
Automatické Spind hladinovy spinac¢
Elektromagneticky | dopousténi vody do dle hladiny v reten¢ni
EMV ventil retenéni nadrze 230 nadrzi
(O Nésténné svétlo Osvétleni strojovny 0,06 230 Spinédno vypinaem
(0)Y] Ventildtor Odvétrdni 0,02 230 Spindno spinacimi
strojovny hodinami
LED Reflektor
24W/m- délka celkem Spindno signdlem
O1 15,5m osvétleni kasny 0,4 24DC z vefejného osvétleni
LED Reflektor
24W/m- délka celkem Osvétlen{ Spindno signdlem
02 5,8m bronzového Zl1abku 0,2 24DC z vefejného osvétleni
LED reflektor 27W, Osvétleni vodni Spindno signdlem
03 jednobarevny hladiny a pfepadu 0,1 24DC z vefejného osvétleni
Ostatni technologie a
Z rezerva 1,0 230
celkem 4,77

Dimenzi ptivodniho kabelu uréi zpracovatel PD piipojky elektrické energie podle
vzdalenosti k ndpojnému bodu. Ptipojky NN doporucujeme dimenzovat s vykonovou rezervou min
3 kW pro dal$i mozné doplnéni technologie v budoucnu.

Stupen dualezitosti dodavky elektrické energie:
3. stupen dodavky

Vnéjsi vlivy 5 5
Vnéjsi vlivy byly stanoveny dle norem CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51.
V projektu se vyskytuji tyto prostory:

e Strojovna — Prostor: nebezpe¢ny
Vné&jii vlivy: AA4, AB4, AD1, AF3 ostatni A*1 (AE1, AG1, AHI, ARI,...atd.), BA4, BC2, BDI, BE1, CAl, CBI.

Jednd se o prostory chranéné pied atmosférickymi vlivy bez regulace teploty a vlhkosti, voln¢ padajici kapky, teplota
okoli -5° C az +40° C.

¢ Fontédna - Prostor: zvlast nebezpecny
Vnéjsi vlivy: AA7, AB7, AD7, ostatni A*1, BA4, BC2, BDI1, BEI, CAl, CBI. Jednd se o prostory chrdnéné pred
atmosférickymi vlivy bez regulace teploty a vlhkosti, mélké ponoftent, teplota okoli -25° C az +55° C.
Zény v téchto prostorach byly stanoveny dle CSN 33 2000 — 7 — 702.

® Prostory mimo objekt (venkovni prostory): Prostor: nebezpecny.
Vnéjsi vlivy: AA7, ABS, ostatni A*1, BA4, BC2, BDI1, BE1, CAl, CBI. Jednd se o venkovni prostory a prostory
nechranéné pred atmosférickymi vlivy.

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim:
Silové soustavy

V soustavé s jmenovitym napétim 3 NPE AC 50Hz, 400V/TN-S je ochrana automatickym
odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41, edice 2.



Ovlddaci soustavy

V soustavé se jmenovitym napétim 1 NPE AC 230V/IN-S je ochrana provedena
automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41, edice 2.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych cdsti

Ochrana pfed dotykem Zzivych c¢asti elektrickych zafizeni je dana jejich konstrukénim
uspofadanim a provedenim a je feSena jednou z téchto ochran: polohou, zdbranou, krytim, izolact
nebo dopliikovou izolaci dle CSN 33 2000-4-41, edice 2.

Technické feSeni:
Oznacovdni zarizeni

Oznaceni zafizeni je provedeno dle EN 61346-1 adalSich pfisluSnych norem. Montdzni
organizace zajisti pred zahdjenim montdZe nesmazatelné oznaceni elektro-zafizeni dle tohoto
projektu.

Dispozicni FeSeni

Rozvadec pro napojeni zatizeni technologie je situovan do technologické Sachty. V této Sachté
jsou také umisténa technologickd zatizeni napojend z téchto rozvadéecu.

Rozvddéc RF1

Rozvéadeéc RF1 je navrzen jako plastovd modulovd ndsténnd rozvodnice v kryti IP55. Privod
do rozvadéce je proveden z hlavniho rozvadéce (dimenzi urc¢i dodavatel piipojky — neni soucdsti
tohoto projektu). V ptfivodu je rozvadé¢ vybaveny proudovym chranicem 4x25A s vybavovacim
proudem 30mA.

Vyvody k jednotlivym zafizenim jsou chranény jisti¢i nebo motorovymi spousteci.

Technicky popis

Popis ovladani v automatickém reZimu je soucdsti provozniho fddu a bude pfeddn na stavbé
pii uvedeni zatizeni do provozu jako samostatny dokument.

Sepnuti a vypnuti programu cerpadel trysek bude mozné nastavit na spinacich analogovych
hodinach. Vystupy pro pfipravenost jsou vyvedeny pies pomocné relé. Cerpadlo filtrace bude fizeno
analogovymi hodinami. VSechny Cerpadla budou blokovany na minimdlni hladinu v reten¢ni nadrZzi.

Osvétleni v armaturni Sacht€ je navrzeno nasténnym svitidlem ovladanym vypinacem.
Odvétrani Sachty bude pomoci ventildtoru s nastavenou dobou provozu pomoci analogovych
spinacich hodin.
Kabelové rozvody

Kabely z rozviddéce RF1 k jednotlivym zafizenim jsou typu CYKY-J nebo HO7RN-F. UloZeny
budou v plastovych Zlabech nebo ochrannych trubkach.



VII) Odvétrdni strojovny

Odvétrani prostoru strojovny: kiiZové nucené odvétrani dvéma TR DN 100 mm.
Vystupni objekt odvétrani nutné zajistit proti vniku destovych vod.

VIII) UloZeni trubnich rozvodii

Jednotlivé potrubni vétve budou uloZeny na Stérkopiskovém podsypu tl. 100 mm a budou
spadované smérem ke strojovné (spad 10 %o).

Potrubni rozvody technologie musi byt na zimni obdobi vypustény a potrubi i fontdna musi
byt po dobu zimni odstidvky gravitan€é odvodnény do kanalizace. Ddle musi byt strojni vybaveni
strojovny vypusténo a zazimovano dle ndvodu dodavatele.

Prostupy stavebnimi konstrukcemi:
Prostupy stavebnimi konstrukcemi vodniho prvku:
- VSechny prostupy feseny jako nerezové

Potrubni rozvody ve strojovné technologie:

Potrubni rozvody trysek a filtrace jsou navrzeny z PVC PN 10. Potrubni rozvody dopousténi
vody v¢. filtru mechanickych necistot navrzeny z PP PN 16. Po instalaci trubnich rozvodu bude
provedena tlakova zkouSka rozvodu zkuSebnim tlakem odpovidajicim min. 1,5 ndsobku maximélniho
provozniho tlaku. Tlakova zkouska bude opakovéna po provedeni betondZze.

IX) Odvod dest’ovych vod, vypousténi fontany

Kanaliza¢ni pfipojka ve strojovné - DN 150.
Do ptipojky bude napojen: - prani piskového filtru
- vypusténi vody z kasny
- odvodnéni rozvodl
- odvodnéni po dobu zimni odstavky

Kvalita vypousténych vod (pfi dodrzeni davkovéani chemikdlif):
- volnyCl- do 0,6 mg/1
- pH - 12-176
- teplota - teplota okoli

X) Péce o Zivotni prostiedi
Vodni prvek nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Naopak bude piiznivé piisobit na

navstévniky, ktefi zde najdou misto pro odpoCinek a relaxaci. Zaroven bude vodni prvek zdrojem
osveézeni v horkych letnich mésicich.

V Kobyli, tnor 2016 Ing. Petr Jetdbek



