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A1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nazev stavby: REKONSTRUKCE - MIEROVE NAMESTIE POVRCHU

Misto: TRENCIN

Stavebni ufad: Trencin

Katastralni uzemi: Trencin

Parcely dotéené stavbou: p.¢. 3280, 1216, 3229/2, 238/21, 3279/1, 3277, 1203/5, 43/4, 43/3, 1255/2, 3239/1,

1172, 1173 ku Trencin

Parcely sousedici se stavbou: p.C. 1, 2/3, 22, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 31/2, 32/1, 34/9, 35/1, 38/1, 39/1,
42/3, 4218, 42/4, 43/1, 2/4, 3/4, 4/3, 5/1, 1174/1, 1175/1, 1176/1, 1177/1, 1178/1,
1201/1, 1202/1, 1203/1, 1203/5, 3279/3, 1204/1, 1207/1, 1208/1, 1211/1, 1212/1,
1215/1, 1217/4, 1217/1, 1218/3, 1219, 3282, 1236/1, 1237/1, 1239/1, 1240,
1244/1, 1245/1, 1246/2, 1247/1, 1249, 1250, 3281, 1251/1, 1251/2, 1253/1,
1254/3, 1254/1 ka Trencin

Objednatel: Mésto Trencin
Mierové namestie 2, 911 64 Trendin
Zhotovitel: Atelier RAW s.r.o.
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KASNA

prostorem. Jako takové obsahuje prvky vytvarejici obraz historického vyvoje mésta. Jde pFfedevSim o akcent
morového barokniho sloupu jasné ovladajici prostor nameésti. Navrhujeme namésti obohatit o dalSi vrstvu
vzpominek na dobu davnou, avSak naprosto charakteristickou, majici celoevropsky vyznam - o fimskou minulost
mésta Laugaricio.

Tato minulost bude pfipomenuta formou vodniho prvku, ktery v celé kompozici prostoru namésti vyrazné chybi.
Jedna se o nové navrzenou ,Zlatou kasnu Marca Aurelia“. Kasna je navrZzena v novém centralnim prostoru,
vzniklém odstranénim nevhodné zelené — nékolika stromkd, travnik( a kefa. V tézisti plochy tak vznikne dustojny
v roviné s vychodni stranou namésti a pomoci prabéznych schodl klesa k jeho zapadni strané. Kasna je navrZzena
jako bronzova misa s pfepadavajici vodni hladinou. Voda je pak odvadéna pomoci obvodového bronzového rostu
v dlazbé kolem misy. Do hmoty misy je vnofena dvojitd bronzova zvinéna sténa, majici v horni €asti koryto na
vodu, kterd pak mohutnym vodnim proudem pada do misy. Na zvinéné ploSe je klasickymi fimskymi pismeny
vyveden vystupujici basreliéfni napis, citat Marca Aurelia:

Memento tamen neminem aliam amittere vitam quam ipsam eam quam vivat neque aliam vivere quam eam quam
amittat.
Pamataj, Ze kazdy straca len ten Zivot, ktory preziva a preziva len ten, ktory straca.

Citat je proveden na jedné strané stény latinsky, na druhé slovensky a pismena jsou vylesténa do vysokého
Zlatavého lesku — zlata kasna Marca Aurelia. Symbolika plynouciho Zivota je ztvarnéna zvinénou bronzovou
deskou, nesouci na svém vrcholu proud neustale proudici a padajici vody. Tento ,plynouci pohyb ¢asu a Zivota“ je
posléze ,zastaven a zklidnén“ rovnou hladinou vody v klasickém tvaru kruhové misy, symbolizujici klid a usebrani.
Z misy se voda klidné a tiSe preléva prfes okraje a mizi v rostu po jejim obvodé. Zvinéna sténa je také symbolem
bronzového praporce viajiciho ve sméru pfedpokladaného pfichodu fimskych legii na Uzemi Laugaricia.

Dulezitym prvkem bude i noéni nasviceni kasny, jednak nasviceni samotného vodniho proudu, spodni nasviceni
misy a z dlazby nasvicena sténa s napisy. Kasna a tekouci voda se tak stanou nejen dalSim estetickym prvkem
namésti, zpfijemnujicim pobytovou pohodu, ale i distojnym pfipomenutim slavné historie mésta.

PUDORYS FONTANY - NAM. V TRENCINE

Navrh kasny : atelier RAW a Akad. soch. Jifi Pliestik



Zakladni parametry:

- bronzova misa a sténa s napisem a zlabkem v horni plose

- tryska vytvarejici vodni proud

- osvétleni vodniho proudu, misy a stény s napisem

- moznost nastavit intenzitu proudu

- moznost nastaveni jednoduchého programu pro opakovani zmény vodniho obrazu

- bronzovy rost v arovni dlazby zachytavajici vodu pfetékajici pfes okraj misy

- bude zajisténa zakladni Uprava vody (zajistit dodrzeni hygienickych norem), zakladni filtraCni jednotka,
pouziti UV lamp pro zamezeni tvorby Ffas, chemicka Uprava vody, doplfiovani chemické napiné by mélo
probihat v co nejdelSich asovych intervalech (automatické davkovani s minimaini obsluhou) — viz projekt
technologie kasny

- akumulaéni nadrz bude umisténa v prostoru strojovny

- dlazba v bezprostfednim okoli rodtu zachytavajiciho vodu bude uloZena a vysparovana specialni
vodonepropustnou maltou



