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A. TECHNICKA ZPRAVA

1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

zhodnoceni stavenisté, stavebné historicky priizkum, vyhodnoceni
soucasného stavu konstrukci

Historie

Pouziti strom{ na naméstich je relativné mladé a i v Trenciné byly stromy pouZity az na

prelomu 19/20 stoleti. Na dobovych fotografiich vidime aleje nejen u chodnikl, ale i

v centralnim prostoru u morového sloupu. Na fotografiich je prvné zachycen javor Acer

platanoides, ktery je v druhé poloviné 20. stoleti nahrazen Celtis occidentalis. Oba

druhy dosahuiji pfirozené pomérné velkych rozmérd, proto byly vzdy stfihany na hlavu.

Soucasny stav:

Namésti je lemovano stromy Celtis occidentalis stfihanymi na hlavu, coz je pomérné
vzacné pouziti tohoto stromu. Velmi zajimavym efektem jsou dlouhé previslé vyhony,
které davaji namésti neopakovatelnou atmosféru.

Zapéstovani rostlin stfihanych ,na hlavu" je dlouholetd prace. Je nutné zalozit spravny
péstebni tvar koncd vétvi, na kterych vzniknou ,hlavy", ze kterych kazdorocné vyrdstaji
nové vyhony. Ty jsou pravidelné stfihany. Neobvykle bujnym rlstem vétvicky se
dosahuje netradicnich efektl — list je vétsi a vyhon je nasobné delsi, nez u pfirozené se
vyvijejiciho jedince. Jedna se o historicky osvédcenou praxi dodavajici namésti
starobylejsi atmosféru.

Navrh feseni
Péstebni opatreni - stavajici stromy
V predlozeném navrhu jsou zachovany vétSinové stavajici stromy Celtis occidentalis
lemujici namésti. Na stromech budou provedena péstebni oSetfeni. V soucasné dobé
maji stromy nepravidelnou bazi koruny, coz je dano:
a) prilis dlouhymi previslymi vétvemi — ty je nutné jesté jednou béhem sezdény
zakratit na podchodnou vysku cca 2,5m, plati to o 1/3 strom{

b) nasazenim koruny — prvni obrost hlav zacina pfili$ nizko, mista vymladkd je nutné
potlacit tak, aby vétveni zacinalo az ve vysce 3,5 m nad zemi

Zachovana zlstava i pamatna lipa malolista (Tilia cordata Mill.) ve stfedni ¢asti namésti.
Péstebni opatfeni bodou provedeny v souladu se znaleckym posudkem ¢.9/2015;
zpracoval: Ing. Marcel Trnovsky; Bernolakova 334/25; 957 01 Banovce nad Bebravou
(tel.: 0902/20 40 30, e-mail: arborista@arborista.sk) Ev.¢. 915148; ze dne 23.11.2015.

Odstranéni stromd a keftd na stfedovém ostrivku:

Bude odstranéno 5 ks Celtis occidentalis z divodu zmény vedeni chodnikli, 5 ks Acer
platanoides z dlvodu zmény usporadani namésti, ale tyto stromy jsou dlouhodobé
neperspektivni i z péstebnich diivodd. Odstranény budou i kefe Cotoneaster dammeri.



Vysadby:

Napopak vlemu namésti bude vysazeno 10 ks Celtis occidentdlis postupné
zvéstovavanych na hlavu a 5 ks Crataegus lavallei “Carrierei” ve stfedovém ostrlivku a
6ks v kontejnerech na konci nameésti v Usti do ulice Palackého.

Crataegus lavallei “Carierri”

je stromek ve 30 letech stafi cca 4 m vysoky s korunou do
3 m. Koruna je vystoupava (navaznost na sloup), bude
tedy kontrastovat skorunou Celtis. Lze dle potieby
| tvarovat, kvete bile a md vyrazné cervené plody tvaru
jablicka - cca 2 cm velké, které v koruné vydrzi do Unora.

V misté, kde se namésti zuzuje bude na chodniku umisténo 6 strom{ v kontejnerech.

technické reseni s popisem konstrukci pozemnich staveb a inzenyrskych
staveb, popis vnéjsich ploch:

Stavajici inzenyrské stité a budou prelozeny a upraveny tak, aby nedochazelo ke kolizim

vlci stromdm viz profesni ¢ast dokumentace. Povrchy chodnik a cest budou feSeny

nové a ve styku se stromem budde korfenovy systém chranén mfizi.

napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Navrhovana stavba pfimo sousedi s mistni komunikaci z nameésti.

vliv stavby na Zivotni prostredi a reseni jeho ochrany

Navrzena Uprava navysi pocCet strom na namésti — ¢imz se snizi napriklad
prasnost a hlu¢nost v tomto prostoru.

Béhem realizace bude prostredi docasné ovlivnéno pfi provadéni stavby, které
musi splnovat pozadavky o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

reseni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch a
komunikaci

V objektu budou na vyznacenych cestach zajistény podminky pro osoby se snizenou

schopnosti pohybu a orientace v souladu s pozadavky vyhlasky, tykajici se

bezbariérového prlichodu Gzemim po chodnicich.

prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenovani jejich vysledkt do
projektové dokumentace

Na stavbé byla provedena inventarizace stavajicich drevin, v rdmci ni byla vyhodnocena

vhodnost taxonu pro danou lokalitu a architektonicky zamér, pro nevhodné byla

navrzena asanace.

clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZzenyrské objekty a technologické
provozni soubory
SO 800 — Sadové Upravy



vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred
negativnimi Gcinky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich
minimalizace

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby. Hluc¢nost a prasnost v priibéhu

vystavby nebude pfiliS velkou zatéZi na okolni prostfedi z toho dlivodu, Ze se jedna

pouze o mensi rozsah stavby. Vliv stavby na zivotni prostfedi bude po jejim dokonceni
pozitivni.

zplisob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnik{

Pfi provadéni stavby bude dbano na dodrzovani vyhlasky CBU vyhl.¢. 324/1990 Sb.
0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci. Pfi provadéni stavby je
nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména
vyhlasku ¢.324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

ZvySenou pozornost je trfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni.
Jejich poloha musi byt predem vyznacena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana.
S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné sezndmeni. Prace v jejich
blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru prislusné organizace, bez pouziti
mechanizml a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich,
zejména pfi pouZiti mechanizm@ ve vysce vyssi 3m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikd pfi soubéZném provadéni praci. Pracovnici musi
byt prokazatelné seznameni s nebezpelim, dodavatelské organizace musi uzavrit
vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pFistupu vefejnosti na staveniste, oteviené vykopy chranit zabradlim a
v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhl. C.30/2001 Sb.

2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
Pfi stavbé nebudou provadény prace, které by ménily odolnost a stabilitu na stavenisti.

3. POZARNI BEZPECNOST

a) zachovani nosnosti a stability konstrukce po urcitou dobu

b) omezeni rozvoje a sifeni ohné a koure ve stavbé

c) omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu

d) evakuace osob a zvirat

e) bezpecny zasah jednotek pozarni ochrany

Navrzenymi Upravami nedojde ke zméné nebo ke zhorseni pozarni bezpecnosti mistniho
prostredi. Zaroven nedojde ke zméné nebo ke zhorSeni pozarni bezpecnosti stavajicich
staveb v sousedstvi fesené plochy - budou zachovany pfistupy a pfijezdy ve stavajicich
parametrech.

V feSeném prostoru nebudou umistovany nové objekty, u kterych by bylo
potfeba posuzovat odstupové vzdalenosti, pfijezd a zasahové plochy, zplsob evakuace
osob.

Stavajici vodovodni sit’ a odbérna mista v predmétné lokalité nebudou Upravami
dotceny.

4. HYGIENA A OCHRANA ZDRAVI ZIVOTNIHO PROSTREDI
Obaly a dalsi odpadovy matrial vznikly na stavbé bude recyklovan.



5. BEZPECNOST OSOB PRI UZIVANI STAVBY
Bude vypracovan provozni rad pro cely areal.

6. OCHRANA PROTI HLUKU
Stavba jiz z podstaty neni zdrojem hluku.

7. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
a) splnéni pozadavkli na energetickou narocnost budov a splnéni
porovnavacich

ukazateli podle jednotné metody vypoctu energetické
narocnosti budov
b) stanoveni celkové energetické spotreby stavby
Pro krajinarské upravy neni relevantni.

8. RESENI PRISTUPU A UZiVANI STAVBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE, UDAJE O SPLNENI POZADAVKO NA
BEZBARIEROVE RESENI STAVBY

V ramci Uprav neni uvazovano se specialnim fesenim pro dany typ provozu.

9. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI
Nové vysazené stromy budou zabezpeceny podzemnim kotvenim a mrizemi.

10. OCHRANA OBYVATELSTVA

Spinéni zakladnich pozadavkd na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva viz bod 5. Pfi zpracovani dokumentace byly dodrzeny prislusné obecné
pozadavky na vystavbu.



Vykaz vymér a poctii

Kaceni:
Asanace 11 ks strom{ viz inventarizace ¢. 45,46,47,48,49,58,59,60,61,62,63
3 ks kerd

Vysadby:

10 ks Celtis occidentalis obvod kminku 18-20 cm, strom ¢. 100-104, 116-120
5 ks Crataegus lavallei “Carrierei” obvod kminku 18-20 cm, strom ¢. 111-115
6 ks Crataegus lavallei “Carrierei " v kontejnerech, strom ¢. 105-110

Tvalkové zahony typu stfibrné Iéto
Plocha 30,7 m?2 +27,1 m? = 57,8 m?



Fotodokumentace

VétsSina stavajicich stroml je nevhodné zapéstovana a ma pro budoucnost defektni
vétveni

Poskozeni, ktera se naslucuji s dlouhodobym perspektivnim vyvojem stromu.



Fotodokumentace

«

Kere Cotoneaster dammeri k odstranéni.



Fotodokumentace — popis stavu a navrh opatreni

Zlutou Carou je zvyraznéna potimalni podchodnd vyska cca 2,5-3 m, kterd zabezpedi
vyznéni budov a zachova pfi tom jedinecny vzhled namésti.
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Fotodokumentace — popis stavu a navrh opatreni

Pro architekturu namésti nevhodné zapéstovani korun stromd, které lze fesSit
zakracenim veétvi.
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Prili§ dlouhé vétve se vylamuji, Ize tomu predejit udrzovacim fezem, ktery zakrati délku
vyhon( a omezi jejich vylamovani.
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TECHNOLOGIE ZAKLADANI JEDNOTLIVYCH PRVKU NA ROSTLEM TERENU

e Priprava povrchu pozemku
Plochy je nutno pred zpracovanim pldy vycistit od vSech neZzadoucich materiald,
zejména od stavebnich zbytkll, obald a téZko rozloZitelnych rostlinnych Casti. Pldu
znecisténou tuky, oleji, barvami a dalSimi latkami ohrozujicimi rostliny je nutno vymeénit.
Pldu nevhodnou pro predp. vyuZiti ploch je nutno vyménit, jestlize neni mozné
dosahnout patficné vhodnosti opatfenimi pro zlepseni ptdy.

Vegetacni vrstva plidy

Tloustku vegetacni vrstvy pldy je nutno pfizplsobit naroklim zakladané vegetace a
stanovistnim podminkam. Pro stromy bude pfipraven prokorenitelny prostor viz kap.
vysadba stromd. Tloustka rozprostiené vrstvy se nesmi odchylovat o vice nez 25% od
pozadované tloustky vrstvy, nejvice vSak o 5 cm. ZpUsob a postup rozprostieni a druh
pouzitého naradi nesmi zménit stav ulozeni a urovnani vrstvy lezici pod vegetacni
vrstvou pldy nebo stav podloZi nebo zakladu.

Pozn. Pred zapocetim vykopovych praci budou spravcem siti vytyceny
konkrétni trasy tak, aby nemohlo dojit k jejich poskozeni, resp. Naruseni
jejich ochrannych pasem bez souhlasu jejich spravct.

e Vysadba stromt

Doba vhodna pro vysadbu
Pfipustnou dobou pro vysadbu balovych listnatych stromd je obdobi od opadu listd cca
1/2 Fijna do zdmrazu a od bfezna do obdobi pred rasenim cca 1/2 dubna.

Osetreni rostlin pred vysadbou
Rez korunky se provadi podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu a velikosti korunky. V
pripadé jarni vysadby se provadi hlubsi fez nez u vysadby podzimni.

Vysadba stromti

Vysadba bude provadéna bodové do specialniho substratu smichaného se stavajici
zeminou (vyména pldy 50%), aby mély stromy optimalni rdst v danych podminkach.
Po vykopani bude vysadbova jama prolita vodou. Presun rostliny bude proveden rucné
nebo mechanismem UNC.

Pfi vlastni vysadbé strom bude proveden podsyp balu substratem a Stérkem a bude
aplikovano 5 ks hnojivych tablet Sylvamix Forte. Po umisténi rostliny do vysadbové jamy
bude bal zasypan a substrat bude seslapnuty a prolity vodou. Drevina bude kotvena
podzemnim kotvenim. Nasledné bude kmen dreviny omotan rakosovou rohozi proti
vysychani.
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Dokoncovaci prace
Po vysazeni dreviny bude vytvorena zavlahova misa, rozprostfena 5 cm vrstva z drcené
borky a rostlina bude zalitd 100 | vody.

e Zahonova vysadba keru a trvalek

Doba vhodna pro vysadbu
Viz vysadba stromd, u kontejnerovanych rostlin je mozna vysadba kdykoliv béhem roku

Priprava stanovisté

Povrch zahon( bude plosné odplevelen na Siroko herbicidem Roundup (0,1 1/100m2).
Po reakci plevelll na herbicid nasleduje rozruseni ptdy, obdélani pddy kultivatorovanim
a jemné urovnani povrchu bude provedeno hrabanim. Zbytky pleveld, kofend a kamen(
budou odstranény vyhrabanim. Jemné urovnani povrchu bude provedeno hrabanim.

Osetreni rostlin pred vysadbou
Drevinam budou zastfizena odumreld korenova zakonceni na zdravé drevo. Nadzemni
Cast bude zastfizena podle druhu kere tj., schopnosti snaset rez, min. na tfi ocka.

Vysadba

Vyhloubeni jamek s 50% vymény pldy o velikosti odpovidajici 1,5 nasobku velikosti
kontejneru resp. korenového systému. Vysadba ketl s aplikaci 2 tablet hnojiva Silvamix
forte.

Dokoncovaci prace

Po vysadbé budou zahony zamul¢ovany mul¢em z drcené borky v sile 10 cm (borova se
smrkovou 1:1), trvalkové zahony Stérkopiskem v sile 10cm. Nasledné budou rostliny
zality vodou — 1l/rostlinu

POZADAVKY NA ROSTLINY PRI DODAVCE

Listnaté stromy

Obecné : Listnaté stromy budou dodany pouze se zemnimi baly. Obvod kmene u
strom{ dle specifikace v seznamu rostlin, vyska kmene bude min. 2,5 m. Vyska kmene
se méfi od korenového krcku ke koruné a obvod kmene se méfi 100 cm nad korenovym
krckem.

Rostliny musi odpovidat témto pozadavk{m:

- kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu

- koruna u druhu viceletd s jednim termindlnim vyhonem a nejméné se Ctyrmi
vedlejSimi vyhony, u previslé formy nejméné tti hlavni vyhony bez terminalniho vyhonu
- zemni baly pevné a dobre prokorenéné umeérné velikosti rostliny
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- musi byt bez chorob a sklidcd a jimi zplsobenych poskozeni, s koreny zdravymi

Listnaté kere

Obecné: Vyskova kategorie vysazovanych drfevin bude; min. 50-80 c¢cm u druhl
dosahuijici velikost v dospélosti nad 150 cm, min. 30-40cm u druhd dosahuijici velikost v
dospélosti od 80 do 150 cm, min. 20-30 cm pro druhy dosahuijici velikost v dospélosti
do 80 cm, korenovy systém musi odpovidat danému kultivaru. (viz specifikace
v seznamu rostlin).

Rostliny musi odpovidat témto pozadavk{m:

Kefe pro zapojené vysadby a Zivé ploty musi byt nejméné jednou presazené se tremi
vyhony a Sitka musi byt v souladu s vySkou a typickym rlstem korenovy systém u
prostokorennych jedincl musi byt dobfe vyvinuty a pfirozené rozvétveny bez deformaci
zemni baly pevné a dobre prokorenéné umérné velikosti rostliny musi byt bez chorob a
Skldcd a jimi zplsobenych poskozeni, s kofeny zdravymi.

Kere standardni

musi byt nejméné jednou presazené s péti vyhony a Sirka musi byt v souladu s vyskou a
typickym rlistem kotrenovy systém u prostokorenych jedincli musi byt dobfe vyvinuty a
prirozené rozvétveny bez deformaci zemni baly pevné a dobfe prokorenéné Uumérné
velikosti rostliny musi byt bez chorob a skddct a jimi zplsobenych poskozeni, s koreny
zdravymi.

Kere solitérni

musi byt nejméné dvakrat presazené s péti vyhony a Sitka musi byt v souladu s vyskou
a typickym rlstem zemni baly pevné a dobfe prokorenéné Umérné velikosti rostliny
musi byt bez chorob a sklidcd a jimi zplsobenych poskozeni, s kofeny zdravymi.

Kere pokryvné opadavé i stalezelené

musi byt hrnkované stejnomérné rozvétvené, nejméné jednou sefezané musi pokryvat
min. 2/3 plochy udané Sitky musi byt bez chorob a skddcl a jimi zplsobenych
poskozeni, s kofeny zdravymi.

Trvalky a travy

Obecné: Rostliny musi mit vlastnosti rodu, druhu, odrldy, kultivaru. Musi byt zasadné
dodavany v péstebnich nadobach (min vel. P9) a musi byt dobfe prokorenéné. Trvalky
rostouci v trsech a rozmnozujici se délenim musi byt dodavany az druhym rokem, tj. po
uplynuti vegetacni doby, s dobre prokorenénym balem.

Rostliny musi odpovidat témto pozadavk{m:

- musi byt Cerstvé, svézi popfipadé zavadlé na takovy stupen, aby po nasledném
oSetfeni dosahly plvodni svézesti, bez mechanického a chemického poskozeni
porusujici vzhled - musi byt bez chorob a skidcl a jimi zplsobenych poskozeni, s
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korfeny zdravymi, tvoricimi kompaktni kofenovy bal, s vyhony a pupeny silnymi a
neposkozenymi.

Podrobné bude resit projektova dokumentace Automatického zavlazovaciho
systému

Pozadavky na kvalitu
VSechny prace a produkty musi odpovidat platnym normam.

Pokud neni mozné dodat pozadovany materidl, bude to oznameno zahradnimu
architektovi, ktery rozhodne, zda je mozné pouzit nahradni druh nebo velikost. Toto
stanovisko sdéli pisemné investorovi i zhotoviteli.

Pri realizaci budou dodrzovany vsechny souvisejici normy.
Nékteré nejdllezitéjsi pozadavky jsou uvedeny nize, jedna se vSak pouze o strucny
prehled, ktery neni a ani nemdze byt nahradou za pIné znéni norem.

VSechen rostlinny materidl bude silny, zdravy a bez jakychkoliv Skdcl a chorob.
Vétveni bude kvalitni, rovhomérné, odpovidajici typickému habitu daného druhu a se
zdravym korenovym systémem.

Veskeré rostliny s balem musi mit kvalitni a jejich velikosti Umérny korenovy bal
vyhovujici vSem pozadavklim, na né&j kladenym. Bal musi byt z pGvodni zeminy,
s dostatkem vlaskovych kofink{. Korenovy systém musi byt odpovidajici dané velikosti a
druhu, stejné tak i systém vétvi a rozlozeni koruny nebo nadzemni ¢asti materialu.

Hrnkové rostliny a rostliny v obalech musi mit dostatecny korenovy systém a nesmi byt
volné nebo Cerstvé presazené.

Veskery rostlinny materidl musi mit plvod v okrasnych Skolkdach z obdobnych
klimatickych podminek jako jejich cilové stanovisté. Prodejce zaroven musi material
oznalit jmenovkami tak, aby nedoSlo Kk jejich ztraté v prlbéhu prepravy nebo
manipulace. Jmenovka musi obsahovat latinsky nazev a u strom{ i jejich katalogovou
velikost / obvod kmene, event. vysku.

Dodany rostlinny materidl musi mit minimalné velikost pozadovanou projektovou
dokumentaci, Ize dodat i vétsi material, nez je minimdlni pozadovana velikost za

podminky, ze to nebude mit za nasledek zvyseni ceny.

Pri prepravé drevin v otevienych vozech nebo privésech je potreba zabranit poskozeni
vétrem, mj. i popaleni vétrem nebo poskozeni olisténi.

Termin vysadby, vysadba, pozadavky na personal
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Termin vysadby musi spliovat zavazné normy a zvyklosti pro dany druh nebo typ
rostlinného materidlu s prihlédnutim k aktualnim klimatickym a meteorologickym
podminkam.

Vysadbu budou provadét pracovnici, ktefi maji velké zkusenosti s vysadbou a rostlinnym
materidlem i pracovnimi postupy stim spojenymi pod dohledem kvalifikovaného
nadrizeného.

Rostlinny materidl bude vysazen do pozice uréené vykresovou dokumentaci. Pokud
nebudou mistni podminky umoznovat vysadbu do daného mista, nebo objevi- li se
nepredpokladané okolnosti, nebude vysadba pokracovat, dokud projektant nebo jeho
zastupce neurci nahradni polohu.

Vysadba

Neni li uvedeno jinak, bude vysadba rostlinného materidlu probihat do rucné kopané
jamy kruhového pldorysu s vertikdlnimi stranami a alespon jedenapllkrat tak vétsSim
prdmérem, nez je prlmér kofenového balu vysazované rostliny. Hloubka vysadbové
jamy nesmi byt vétsi (do 5 cm) nez vyska korenového balu, a jeji dno i strany musi byt
naruseny tak, aby mohlo dojit k prokorenéni, prebyvaijici vykopana zemina bude
odvezena a dale zpracovana zhotovitelem. K zasypani bude pouzita vysadbova zemina
dle specifikace (ornice nebo substrat).

Dle povahy a typu obalového materidlu kofenového balu a doporuceni prodejce dané
rostliny, které ma vzdy prednost, bude ve vhodném momenté obalovy material
odstranén, povolen anebo u typd urcenych k pfirozenému rozkladu a ponechani ve
vysadbové jamé ponechan.

Po umisténi rostliny do vysadbové jamy bude rostlina vertikalné srovnana, tak aby stala
zpfima a natoCena nejvzhlednéjsi stranou tak, aby plsobila co nejlépe z mista Castych
pohledll. Poté bude kofenovy bal usazen tak, aby Uroven, ve které byla pCvodné
rostlina péstovana nebyla vice nez 5 cm pod Urovni zasypani. Po zasypani a
dostateCném zhutnéni bude kolem kmene vytvorena zalivkova mista s prlimérem
umérnym velikosti rostliny.

Jakmile dojde ke spravnému usazeni, musi byt stromy a rostliny vyzaduijici kotveni
adekvatné ukotveny a vyvazany.

Povysadbova zdlivka musi probéhnout co nejdfive a byt dostatetna tak, aby dosSlo
k provihéeni celého kofenového balu a aby zajistila odstranéni vzduchovych kapes
v balu i vysadbové jamé a adekvatni sesednuti vysadbové zeminy. Je mozné, Ze dojde
k takovému sesednuti, ze bude potfeba zeminu doplnit a opakovat zalivku, v tom
pripadé je potreba tento postup opakovat tak dlouho, nez je bal spravné provihéeny,
v zeminé neexistuji vzduchové kapsy a zemina je dostate¢né vihka a ve spravné drovni
ve vztahu k dreviné i okolnim plocham.
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Vychovny a opravny rez

Bude li to nutné, budou po vysadbé zlomené, poskozené a nevhodné rostlé vétve
odstranény, a to vzdy odbornikem, pomoci ostrého nastroje a s naslednym oSetfenim
rany. Bude-li rostlinny material timto zakrokem poskozen, dojde k ndhradé poskozeného
jedince z financnich zdrojb zhotovitele.

NAROKY NA OSTATNI POUZITY MATERIAL

Zemina

Zemina pro zahony a travniky musi spliovat pozadavky platnych norem vztahujici se
k vysadbové zeminé i pozadavky uvedené v jednotlivych vztazenych cCastech této
privodni zpravy. Dale musi byt tato zemina Urodnd, bohata na ziviny, nesmi obsahovat
jakoukoliv pfimés zeminy, ktera se nachazela v hloubce vétsi nez 80 cm pod povrchem,
nesmi obsahovat jilovité hrudky, kremicité pisky, kameny, korfeny nebo jakékoliv dalsi
cizorodé a znecistujici materidly nebo latky které by mohli Skodit vysazovanému
rostlinnému materialu. Jeji pH musi byt v rozmezi 5.5-6.

Hnojiva

Pouzita hnojiva musi splfovat uvedené pozadavky a neni li uvedena blizsi specifikace,
musi byt pouZito takové hnojivo aplikované takovym zplsobem, ktery odpovida
danému typu rostlinného materidlu, jeho poloze a ro¢nimu obdobi.

Voda

Vodu k zalivce v priibéhu praci i nasledné udrzbé je povinen poskytnout investor nebo
majitel dané nemovitosti a to v takovém mnozstvi a pristupnosti, aby mohla byt
provedena fadna zalivka. Hadice ¢i jiny zplsob dopravy vody si zajisti zhotovitel sam.

Koliky,vazaci material, vybaveni vysadbovych jam a vysadeb

Je soucasti dodavky a musi splnovat uvedené pozadavky, neni li uveden konkrétni
zplsob, typ nebo postup, bude kotveni rostlinného materidlu provedeno dle platnych
norem.

Vazaci material, kotveni a dalsSi viditelné ¢asti vybaveni musi byt jednotné typové i
barevné v celém reSeném Uzemi

Podminky v misté vysadby

Zhotovitel musi minimalné pét dni pred vysadbou uvédomit investora, stavebni dozor a
odpovédného architekta, ze v daném terminu dojde k vysadbé rostlinného materialu.
Investor nebo stavebni dozor zaroven vystavi psané potvrzeni, ze v daném terminu i v
naslednych terminech povysadbové péce, které stanovi zhotovitel, bude k dispozici
dostate¢né vydatny a pristupny zdroj vody, ktery bude schopen poskytnout takové
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mnozstvi vody, aby mohla probéhnout fadna zalivka. Zhotovitel je zaroven povinen
predjednat k predpokladanému terminu vysadby alternativni zdroj zavlahy jako napf.
cisternu, kterou pouzije v pripadé selhani vodniho zdroje. Toto krizové reSeni bude
financovano ze zdrojli toho, kdo zavinil preruseni dodavky vody nebo osoby odpovédné
za stav stavenisté a zdroji na ném.

Rozvojova péce o vegetaci a zaruky ze strany zhotovitele

Rozvojova péce o vegetaci

Nalezitou pozornost bude nutné vénovat kompletni odborné Gdrzbé a vhodné sjednané
zarucni |haté (povysadbovy fez, prvni zalivka stromu pfi vysadbé, v pribéhu min.
nasledujicich tfi let — pravidelna zalivka, vychovny a opravny fez stromd, kontrola
kotveni a Upravy vysadbové misy).

Udrzba zelené po dobu min. 2 rokd od vysadby, véetné ndhrad uhynulé zelené dle
normy CSN DIN 18 919 ( 83 90 51)

Zaruky na rostlinny material

Zhotovitel zaruci, Zze veskery odumrely, umirajici, nemocny a/nebo slaby rostlinny
material, ktery je soucasti Casti realizace za kterou je zodpovédny, bude vyménén
od prevzeti vysadeb nebo zakazky a predpoklada se, Ze v jejim prlbéhu bude
rostlinnému materidlu i jeho vybaveni (kotveni, zalivkové misty atd.) poskytnuta
odpovidajici péce.

Zaruka by se neméla vztahovat na poskozeni nebo zniCeni zplsobené Zivelnou
katastrofou, extremnim pocasim nebo jinym meteorologickym stavem netypickym pro
dané uzemi, vandalismem nebo zavinénim ze strany majitele.

Povysadbova rozvojova péce je vétsSinou délena na dveé Casti :

— zarucni péce

— bézna péce

Zarucni péce se vztahuje na dobu vysadby a tésné po ni, a to vcetné zalivky, tato
péce pozdéji zahrnuje pouze opravy kotveni a zakladni vychovny fez a to az po dobu

dvou let.

BéZna péce, za kterou je odpovédny investor nebo jim povérena osoba to od chvile
kdy investor prevezme vysadby.

POZOR ! zanedbani bézné péce je diivodem ke ztraté zaruky !
Obsahem bézné péce by méla byt minimalné predevsim:
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Pravidelna a dostatecna zalivka, jejiz planovani a pravidelnost zavisi na druhu a velikosti
daného rostlinného materidlu, poloze stanovisté a klimatickych i meteorologickych
podminkach.

PéCe o travniky a to hlavné pravidelné sekani, hrabani, zlivka, hnojeni a
provzdusnovani.

Vychovny a zdravotni fez, a to vCetné osetreni feznych ran.

Odplevelovani, tak aby nedoslo k poSkozeni vysadeb a byla zajiSténa visualni efektivnost
vysadeb.

Aplikace ochrannych prostfedkl, pokud to bude nutné aby dfeviny nenapadly, nebo
neznicily houbové choroby, hmyz atd.

Opravu vyvazani, kolikd, zalivkovych mis

S prihlédnutim k bézné praxi se doporucuje objednat béZnou péci u
zhotovitele zahradnich Gprav, nebot’ v pripadé adhynu nebo poskozeni drevin
je odpovédny jeden subjekt.

Normy a poZadavky

Pfi provadéni vSech praci budou dodrzovany veskeré platné normy, zakony a obecné
zavazné predpisy vztahujici se k dané fazi, ¢innosti, postupu, prvku a provedeni. Dojde-
li k rozporu ve vykladu & znéni dvou a vice soubé&znych predpisl, bude se zhotovitel
Fidit pfisn&jSim znénim.

Béhem procesu navrhovani nelze potlacit a zcela eliminovat veskeré problémy, které
mohou nastat pfi realizaci projektu, veskeré vzniklé problémy, které nelze resSit
stantardnimi postupy budou konzultovany s autorem projektové dokumentace.

Veskeré prace, vybér materidlu, jeho vlastnosti, jakozto i ostatni kvalitativni a
bezpecnostni faktory budou splfiovat piislusné normy CSN / DIN, niZe jsou uvedeny
normy usmeérnujici tyto pozadavky pro vegetacni Upravy v krajiné, pocinaje v to i sidla,
t.j vzastavéném i nezastavéném uUzemi. VeSkeré prace, vybér materidlu, jeho
vlastnosti, jakoZto i ostatni kvalitativni a bezpeCnostni faktory které nejsou soucasti
téchto nize uvedenych norem budou probihat podle norem CSN / DIN vztahujicich se
k danému prvku a postupu.

(Normy CSN DIN 18915-20 z ¢ervna 1997 byly od 1.3.2006 nahrazeny novymi
normami s oznacenim :
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CSN DIN 18 915 (83 9011) Prace spldou — nyni CSN 83 9011 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — prace s plidou ( navic jsou zde definovany substraty a
stanoveny pozadavky na jejich vyuziti)

CSN DIN 18 916 ( 83 9021) Vysadby rostlin — nyni CSN 83 9021 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba ( zjednodusuje ustanoveni o
prepraveé rostlin a zpfisnuje ustanoveni o prosvétlovacim fezu rostlin se zemnimi baly

CSN DIN 18 917 (83 9031) Zakladani travnikd — nyni CSN 83 9031 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani

CSN DIN 18918 (83 9041) Technicko biologickd opatfeni — nyni CSN 83 9041
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Technicko-biologické zplsoby stabilizace
terénu ( stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych materiall a
stavebnich prvk{, kombinované konstrukce)

CSN DIN 18 919 ( 83 9051) Rozvojova a udrzovaci péce o rostliny — nyni CSN 83
9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojova z udrzovaci péce o vegetacni
plochy

CSN DIN 18920 (83 9061) - nyni CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné
— Ochrana strom{, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich ( aktualizace
v oblasti preventivnich opatfeni pro oSetfeni stromd, zlepSeni ochrany strom0 proti
mechanickému poskozeni a ochrany korenového prostoru pfi navazkach zeminy,
vykopech ryh, pfi ztraté koren( a pfi zafizovani zakladd staveb).

CSN 464902-1 Vypéstky okrasnych rostlin ( www.svaz-skolkaru.cz)
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