ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie

Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:
Miesto. Trencin

SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Mesto Trendin, Mierové namestie 2, Trenéin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;):((joa\:]éiiacena Celzk;)(;/:n(i:aena
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odkopéavka a prekopavka nezapaZzena pre cesty, v hornine
1|122202203 3 od 1000 do 10000m3 m3 1 750,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok
21122202209 za lepivost horniny 3 m3 525,000
1750%*0,3 525,000
3|131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 |m3 50,740
"Uliéné vpuste" 1,0*1,0%1,22*32 39,040
"zéklad pod viano¢.strom" 1/2*(1,6*1,6+2,8*2,8)*2,25 11,700
Sucet 50,740
4|132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 |m3 119,000
"Vykop ryhy pre zéklady schodov
12+5 17,000
"Vykop ryhy pre drenaze" 102 102,000
Sucet 119,000
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-
5(162201102 50m m3 380,000
"zemina do nasypu na medziskladku a spat" 190*2 380,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost do
6(162501142 3000 m m3 1 720,966
"prebyto¢na zemina"
"vykopy" 50,74+119+1750 1 919,740
"do nasypu" 190*-1 -190,000
"zasyp" -8,774 -8,774
Sucet 1 720,966
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, priplatok k cene za
7(162501143 kazdych dalSich a za¢atych 1000 m m3 12 046,762
1720,966 * 7 12 046,762
UloZenie sypaniny do nasypu sudrZnej horniny s mierou
8171101103 zhutnenia nad 96 do 100 % podla Proctor-Standard m3 190,000
9(171201203 UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 720,966
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
10|171209002 ostatné t 4 193,946
"zemina" 1720,966*1,6 2 753,546
"vyburané podkl.vrstvy" 340+1100,4 1 440,400
Sucet 4 193,946
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
11174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 8,774
"zéklad pod viano¢.strom" 1/2*(1,6*1,6+2,8*2,8)*2,25 11,700
-2,67 -2,670
-1,6*1,6*0,1 -0,256
Sucet 8,774
12|181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim |m2 9 837,000
"namestie” 5311 5 311,000
"spev.plocha pre peSich" 4164 4 164,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie

Objekt:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Miesto. Trencin

SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Mesto Trendin, Mierové namestie 2, Trenéin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom JeantkOVé.l cena Celkova cena
zadania zadania
"centr.ostrovéek" 346+16 362,000
Sucet 9 837,000
1.1 Zemné prace - terénne Upravy

Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zloZzenim

13(121101112 na vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 m3 148,000
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-

14(162201102 50m m3 105,000
"potrebnd ornica na medzikladku a spat” 350*0,15*2 105,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z

15162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 95,500
"prebyto¢nd ornica" 148-52,5 95,500
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych

16162501105 dalSich a zacatych 1000 m m3 668,500
95,5*7 668,500
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100

17(167101101 m3 m3 52,300
"ornica na zahumusovanie" 52,3 52,300

18|l71201201 |Uloienie sypaniny na skladky do 100 m3 |m3 95,500|
"prebyto¢nd ornica" 148-52,5 95,500

19|171209002 |Pop|atok za skladovanie - ornica |t 152,800|
"prebyto¢na ornica" 95,5*1,6 152,800
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150

20(181301102 mm m2 350,000
350 350,000

21|181101101 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia |m2 350,000

1.2 Zemné prace - bdracie prace

Rozoberanie dlazby s akymkolvek 16Zkom a vyplfiou Skar, z

22(113106111 mozaiky, -0,11800t m2 6,930
"dvojriadok” 0,22*31,5 6,930
Rozoberanie dlazby schodov v ploche do 200 m2 z

23(113106221R drobnych kociek, -0,20000t m2 66,500
"okolo Morového stlpu" 66,5 66,500
Rozoberanie dlazby vozoviek a pléch nad 200 m2 z

24(113106521 drobnych kociek alebo odsekov, -0,20000t m2 5 928,000
Rozoberanie dlazby vSetkych druhov v ploche do 20 m2, -

25(113106611 0,2600 t m2 65,000
"pri vjazdoch a vstupoch" 65 65,000
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva

26(113307223 hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t m2 850,000
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva

27(113307224 hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t m2 1 965,000
Odstranenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.

28(113307141 vrstvy do 50 mm, -0,03800t m2 12,500
"najazdy a vchody" 12,5 12,500
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu

29(113307131 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 65,000
"pri vjazdoch a vstupoch" 65 65,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie
SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objekt:

Objednavatel:

Mesto Trendin, Mierové namestie 2, Trenéin

Zhotovitel Spracoval:
Miesto. Trencin Datum: 2.5.2016
C. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;):((joa\:]éiiacena Celzk;)(;/:n(i:aena

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého,

30113107132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 56,000
"vstupy a vjazdy" 56 56,000
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.

31113107241 vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 3 342,000
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad

32|113107243 100 do 150 mm, -0,31600t m2 492,000
Vytrhanie obrab kamennych, chodnikovych lezatych, -

33|113201111 0,23000t m 1 104,000
1064,5 1 064,500
"okolo mor.stlpu" 39,5 39,500
Sucet 1 104,000

2 Zakladanie

Trativody z flexodrenaznych rar DN 160 s 16Zkom, s ich

34212752127 obsypom v otvorenom vykope m 680,000
"spev.plocha ndmestia" 484,5 484,500
"cestna plan” 59,5 59,500
"Farska ulica" 136 136,000
Sucet 680,000
Vankus$e zhutnené pod zaklady z kameniva hrubého

35(271521111 drveného, frakcie 16 - 125 mm m3 9,310
"typ 1"
"vchod €. 16"
0,25*(0,9*2+3,4-0,6)*0,1 + 0,25%(3,4-0,6)*0,1 0,185
"vchod €. 42"
0,25*(0,9*2+2,9-0,6)*0,1 + 0,25%(2,9-0,6)*0,1 0,160
"vchod €. 43+59"
(0,25%(0,9*2+2,85-0,6)*0,1 + 0,25%(2,85-0,6)*0,1 ) *2 0,315
"vchod €. 50"
0,25*(0,9*2+2,6-0,6)*0,1 + 0,25%(2,6-0,6)*0,1 0,145
Medzistcet 0,805
"TYP 3"
"vchod €. 14"
0,25*(0,6*2+2,7-0,6)*0,1 + 0,25%(2,7-0,6)*0,1 0,135
"vchod €. 15"
0,25*(0,6*2+3,0-0,6)*0,1 + 0,25%(3,0-0,6)*0,1 0,150
"vchod €. 17"
0,25*(0,6*2+1,75-0,6)*0,1 + 0,25%*(1,75-0,6)*0,1 0,088
"vchod €. 36"
0,25*(0,6*2+2,2-0,6)*0,1 + 0,25%(2,2-0,6)*0,1 0,110
"vchod €. 41"
0,25*(0,6*2+3,6-0,6)*0,2 + 0,25%(3,6-0,6)*0,1 0,285
"vchod €. 44"
0,25*(0,6*2+2,0-0,6)*0,1 + 0,25%(2,0-0,6)*0,1 0,100
"vchod €. 45"
0,25*(0,6*2+2,55-0,6)*0,1 + 0,25%(2,55-0,6)*0,1 0,128
"vchod €. 49"
0,25*(0,6*2+1,4-0,6)*0,1 + 0,25%(1,4-0,6)*0,1 0,070
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie

Objekt: SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objednavatel: Mesto Trencin, Mierové namestie 2, Trenc¢in

Zhotovitel:
Miesto. Trencin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

= . . . Jednotkovéa cena Celkovéa cena
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom sadania sadania

"vchod €. 51"
0,25*(0,6*2+1,8-0,6)*0,1 + 0,25%(1,8-0,6)*0,1 0,090
"vchod €. 57"
0,25*(0,6*2+2,2-0,6)*0,1 + 0,25%(2,2-0,6)*0,1 0,110
"vchod €. 58"
0,25*(0,6*2+6,15-0,6)*0,1 + 0,25*(6,15-0,6)*0,1 0,308
"vchod €. 63"
0,25*(0,6*2+2,1-0,6)*0,1 + 0,25%(2,1-0,6)*0,1 0,105
Medzisucet 1,679
"TYP 5
"vchod ¢.2" 0,3*4,95*0,1 0,149
"vchod ¢.3" 0,3*4,95*0,1 0,149
"vchod ¢.5" 0,3*8,95*0,1 0,269
"vchod ¢.8" 0,3*3,35*0,1 0,101
"vchod ¢.9" 0,3*1,37*0,1 0,041
"vchod ¢.10" 0,3*1,3*0,1 0,039
"vchod ¢.11" 0,3*0,65*0,1 0,020
"vchod ¢.12" 0,3*1,5*0,1 0,045
"vchod ¢.13" 0,3*3,3*0,1 0,099
"vchod ¢.14" 0,3*1,2*0,1 0,036
"vchod ¢.24" 0,3*1,7*0,1 0,051
"vchod ¢.25" 0,3*1,7*0,1 0,051
"vchod ¢.30" 0,3*1,2*0,1 0,036
"vchod ¢.31" 0,3*3,85*0,1 0,116
"vchod ¢.32" 0,3*1,1*0,1 0,033
"vchod ¢.33" 0,3*3,9*0,1 0,117
"vchod ¢.34" 0,3*1,2*0,1 0,036
"vchod ¢.35" 0,3*5,5*0,1 0,165
"vchod ¢.37" 0,3*1,15*0,1 0,035
"vchod ¢.38" 0,3*2,05*0,1 0,062
"vchod ¢.39" 0,3*4,25*0,1 0,128
"vchod ¢.40" 0,3*5,45*0,1 0,164
"vchod ¢.48" 0,3*1,8*0,1 0,054
"vchod ¢.54" 0,3*2,75*0,1 0,083
"vchod ¢.55" 0,3*9,75*0,1 0,293
"vchod ¢.64" 0,3*2,1*0,1 0,063
Medzisucet 2,435
"schody pre VUB vlavo" 2,2*0,25*0,1*2 0,110
"schody pre VUB vpravo" 2,3*0,25*0,1*2 0,115
Medzisucet 0,225
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.¢.9"
0,45%(3,95+3,95+6,0+8,35+13,75)*0,1 1,620
0,45%(3,95+3,95+6,0+8,35+13,75)*0,1 1,620
0,45%11,48*0,1 0,517
0,45*9,08%0,1 0,409
Medzisucet 4,166
Sucet 9,310

36|274351217 Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-tradicné |m2 | 73,844
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie

Objekt: SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objednavatel: Mesto Trencin, Mierové namestie 2, Trenc¢in

Zhotovitel:
Miesto. Trencin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

C. Kéd polozky

Popis

MJ

Mnozstvo celkom

Jednotkova cena
zadania

Celkovéa cena
zadania

"vstupy do objektov"

"TYP 5

"vchod ¢€.2" (0,3+4,95)*2*0,35
"vchod €.3" (0,3+4,95)*2*0,35
"vchod ¢.5" (0,3*8,95)*2*0,35
"vchod ¢€.8" (0,3+3,35)*2*0,35
"vchod €.9" (0,3+1,37)*2*0,35
"vchod €.10" (0,3+1,3)*2*0,35
"vchod ¢.11" (0,3+0,65)*2*0,35
"vchod €.12" (0,3+1,5)*2*0,35
"vchod €.13" (0,3+3,3)*2*0,35
"vchod €.14" (0,3+1,2)*2*0,35
"vchod ¢€.24" (0,3+1,7)*2*0,35
"vchod ¢€.25" (0,3+1,7)*2*0,35
"vchod €.30" (0,3+1,2)*2*0,35
"vchod ¢.31" (0,3+3,85)*2*0,35
"vchod €.32" (0,3+1,1)*2*0,35
"vchod €.33" (0,3+3,9)*2*0,35
"vchod €.34" (0,3+1,2)*2*0,35
"vchod €.35" (0,3+5,5)*2*0,35
"vchod ¢€.37" (0,3+1,15)*2*0,35
"vchod ¢€.38" (0,3+2,05)*2*0,35
"vchod €.39" (0,3+4,25)*2*0,35
"vchod ¢€.40" (0,3+5,45)*2*0,35
"vchod ¢.48" (0,3+1,8)*2*0,35
"vchod ¢€.54" (0,3+2,75)*2*0,35
"vchod €.55" (0,3+9,75)*2*0,35
"vchod €.64" (0,3+2,1)*2*0,35
Medzisucet

"TYP 6"

"vchod ¢.1" (0,3+0,9)*2*0,2
"vchod ¢.4" (0,3+2,5)*2*0,2
"vchod ¢€.6" (0,3+0,85)*2*0,2
"vchod ¢.7" (0,3+0,85)*2*0,2
"vchod ¢.14" (0,3+2,7)*2*0,2
"vchod ¢.19" (0,3+1,1)*2*0,2
"vchod ¢.21" (0,3+1,1)*2*0,2
"vchod ¢.22" (0,3+1,0)*2*0,2
"vchod ¢.23" (0,3+1,55)*2*0,2
"vchod ¢.26" (0,3+3,9)*2*0,2
"vchod ¢.27" (0,3+0,9)*2*0,2
"vchod ¢.28" (0,3+2,35)*2*0,2
"vchod ¢.29" (0,3+4,35)*2*0,2
"vchod ¢.30" (0,3+1,2)*2*0,2
"vchod ¢.32" (0,3+1,1)*2*0,2
"vchod ¢.34" (0,3+1,2)*2*0,2
"vchod ¢€.38" (0,3+2,05)*2*0,2
"vchod ¢.53" (0,3+1,6)*2*0,2
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3,675
3,675
1,880
2,555
1,169
1,120
0,665
1,260
2,520
1,050
1,400
1,400
1,050
2,905
0,980
2,940
1,050
4,060
1,015
1,645
3,185
4,025
1,470
2,135
7,035
1,680
57,544

0,480
1,120
0,460
0,460
1,200
0,560
0,560
0,520
0,740
1,680
0,480
1,060
1,860
0,600
0,560
0,600
0,940
0,760




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie

Objekt: SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objednavatel: Mesto Trencin, Mierové namestie 2, Trenc¢in

Zhotovitel:
Miesto. Trencin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

Jednotkova cena

Celkovéa cena

C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom sadania sadania
"vchod ¢€.60" (0,3+1,1)*2*0,2 0,560
"vchod ¢€.61" (0,3+1,0)*2*0,2 0,520
"vchod €.62" (0,3+1,15)*2*0,2 0,580
Medzisucet 16,300
Sucet 73,844

37274351218 Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-tradi¢né m2 73,844
Bet6n zékladovych pasov, Zelezovy (bez vystuze), tr.C

38|274321311 16/20 m3 10,574
"vstupy do objektov"
"TYP 5
"vchod ¢.2" 0,3*4,95*0,35 0,520
"vchod ¢€.3" 0,3*4,95*0,35 0,520
"vchod ¢.5" 0,3*8,95*0,35 0,940
"vchod ¢.8" 0,3*3,35*0,35 0,352
"vchod €.9" 0,3*1,37%0,35 0,144
"vchod ¢.10" 0,3*1,3*0,35 0,137
"vchod ¢€.11" 0,3*0,65*0,35 0,068
"vchod ¢.12" 0,3*1,5*0,35 0,158
"vchod ¢€.13" 0,3*3,3*0,35 0,347
"vchod ¢.14" 0,3*1,2*0,35 0,126
"vchod ¢.24" 0,3*1,7%0,35 0,179
"vchod ¢€.25" 0,3*1,7%0,35 0,179
"vchod ¢€.30" 0,3*1,2*0,35 0,126
"vchod ¢.31" 0,3*3,85*0,35 0,404
"vchod ¢€.32" 0,3*1,1*0,35 0,116
"vchod ¢€.33" 0,3*3,9%0,35 0,410
"vchod ¢€.34" 0,3*1,2*0,35 0,126
"vchod ¢€.35" 0,3*5,5%0,35 0,578
"vchod ¢€.37" 0,3*1,15%0,35 0,121
"vchod ¢€.38" 0,3*2,05*0,35 0,215
"vchod €.39" 0,3*4,25%0,35 0,446
"vchod €.40" 0,3*5,45*0,35 0,572
"vchod ¢.48" 0,3*1,8*0,35 0,189
"vchod ¢.54" 0,3*2,75*0,35 0,289
"vchod €.55" 0,3*9,75*0,35 1,024
"vchod ¢€.64" 0,3*2,1*0,35 0,221
Medzisucet 8,507
"TYP 6"
"vchod ¢.1" 0,3*0,9*0,2 0,054
"vchod ¢.4" 0,3*2,5*0,2 0,150
"vchod ¢€.6" 0,3*0,85*0,2 0,051
"vchod €.7" 0,3*0,85*0,2 0,051
"vchod €.14" 0,3*2,7*0,2 0,162
"vchod €.19" 0,3*1,1*0,2 0,066
"vchod €.21" 0,3*1,1*0,2 0,066
"vchod ¢€.22" 0,3*1,0*0,2 0,060
"vchod ¢€.23" 0,3*1,55*0,2 0,093
"vchod €.26" 0,3*3,9*0,2 0,234
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie

Objekt:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Miesto. Trencin

SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Mesto Trendin, Mierové namestie 2, Trenéin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

C. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;):((joa\:]éiiacena Celzk;)(;/:n(i:aena

"vchod ¢.27" 0,3*0,9*0,2 0,054
"vchod ¢.28" 0,3*2,35*0,2 0,141
"vchod ¢.29" 0,3*4,35*0,2 0,261
"vchod ¢.30" 0,3*1,2*0,2 0,072
"vchod ¢.32" 0,3*1,1*0,2 0,066
"vchod ¢.34" 0,3*1,2*0,2 0,072
"vchod ¢.38" 0,3*2,05*0,2 0,123
"vchod ¢.53" 0,3*1,6*0,2 0,096
"vchod ¢.60" 0,3*1,1*0,2 0,066
"vchod ¢.60" 0,3*1,0*0,2 0,060
"vchod ¢.60" 0,3*1,15*0,2 0,069
Medzisucet 2,067
Sucet 10,574
Bet6n zékladovych patiek, Zelezovy (bez vystuze), tr.C

39(275321411 25/30 m3 2,670
"zéklad pre viano€ny strom"
2,67 2,670

4o|275351217 Debnenie stien zakladovych pétiek, zhotovenie-tradiéné |m2 | 11,560
"zéklad pre viano€ny strom"
1,1%1,7*4 7,480
0,6*1,7*4 4,080
Sucet 11,560

41]275351218 Debnenie stien zakladovych pétiek, odstranenie-tradicné m2 11,560

421275362021 Vystuz zakladovych patiek zo zvér. sieti KARI t 0,053
"zéklad pre viano€ny strom"
53,3*0,001 0,053

3 Zvislé a kompletné konstrukcie

Murivo nadzéakladové z lomového kamenia neoprac.

43311211125 licované na maltu m3 1,800
"pri synagoge" 0,25*1,0*1,2*6 1,800
Zvislé a kompletné konstrukcie - obnova

3.1 kam.mdaru

44|114203202. |Oéistenie kamena alebo beténovych tvarnic od malty |m3 | 9,735
materialu”
4,9%2,0*0,75 *0,5 3,675
2,4*1,0%0,6*0,5 0,720
5,2*1,0%0,6*0,5 1,560
4,0*1,0*0,6*0,5 1,200
1,9*1,0*0,6%0,5 0,570
2,1*1,0%0,6*0,5 0,630
4,6%1,0*0,6*0,5 1,380
Sucet 9,735

45|130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne|m3 30,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z

46(162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 30,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie
SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objekt:

Objednavatel:

Mesto Trendin, Mierové namestie 2, Trenéin

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Trencin Datum: 2.5.2016
C. Kaéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;:((joa\;?acena Celzk;)(;/:n(i:aena

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych

471162501105 dalSich a zacatych 1000 m m3 210,000
30,000*7 210,000

48171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 30,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)

49(171209002 ostatné t 48,000
30,000%1,6 48,000

5o|212752125 Trativody z flexodren&znych rar DN 100 |m 25,100
4,9+2,4+5,2+4,0+1,9+2,1+4,6 25,100
Bet6n zékladovych pasov, Zelezovy (bez vystuze), tr.C

51(274321312 20/25 m3 18,180
"pri Far. schodoch"
2,4*1,0%0,9 2,160
5,2*1,0%0,9 4,680
4,0%1,0%0,9 3,600
1,9*1,0*0,9 1,710
2,1*1,0%0,9 1,890
4,6%1,0%0,9 4,140
Sucet 18,180
Vystuz pre murivo zakladovych pasov PREMAC s

521274361825 beténovou vyplfiou z ocele 10505 t 0,640
32*0,2*100*0,001 0,640
Murivo nosné (m2) PREMAC 50x20x25 s beténovou

53[311271321 vypliou hr. 20 cm m2 30,000
materialu”
4,9%2,0 9,800
2,4*1,0 2,400
5,2*1,0 5,200
4,0*1,0 4,000
1,9*1,0 1,900
2,1*1,0 2,100
4,6%1,0 4,600
Sucet 30,000
Murivo nadzéakladové murov kyklopské z kamena uprav.

54(327213141 tvrdého m3 9,735
materialu”
4,9%2,0*0,75 *0,5 3,675
2,4*1,0%0,6*0,5 0,720
5,2*1,0%0,6*0,5 1,560
4,0*1,0*0,6*0,5 1,200
1,9*1,0*0,6%0,5 0,570
2,1*1,0%0,6*0,5 0,630
4,6%1,0*0,6*0,5 1,380
Sucet 9,735
Murivo nadzéakladové murov kyklopské z kamena uprav.

55|327213141M tvrdého - montaz m3 9,735
materialu”
4,9%2,0*0,75 *0,5 3,675
2,4*1,0%0,6*0,5 0,720

Strana 8 z 25




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie

Objekt:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Miesto. Trencin

SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Mesto Trendin, Mierové namestie 2, Trenéin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

C. Kaéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;:((joa\;?acena Celzk;)(;/:n(i:aena

5,2*1,0%0,6*0,5 1,560
4,0*1,0*0,6*0,5 1,200
1,9*1,0*0,6%0,5 0,570
2,1*1,0%0,6*0,5 0,630
4,6%1,0*0,6*0,5 1,380
Sucet 9,735
Vyplri za oporami a protimrazové kliny so zhutnenim z

56(327501111 kameniva drveného alebo tazeného pre mury a valy m3 21,500
30-8,5 21,500
Zhotovenie vyplne a protimrazovych klinov za oporami

57327591111 vratane zhutnenia z ilu m3 8,500
"kam.maru pri farskych schodoch"8,5 8,500

585812850000 [ilové tesnenie [t | 1,520
0,677290836653386 * 2,244 1,520

59|4341214R01 |Osadzovanie krycej dosky kamennej na opornom mure |m | 25,100|
4,9+2,4+5,2+4,0+1,9+2,1+4,6 25,100

60 |583840l4 |Dosk0vity kameri, Zula tryskana hr. 100 s drazkou |m2 | 16,604 |
(4,9+2,4+5,2+4,0+1,9+2,1+4,6)*0,6* 1,05 15,813
Vyplnenie §kar cem. maltou na hibky do 70 mm muriva z

61(627456126 lomového kamena kyklopského s vySkarovanim m2 30,000
materialu”
4,9%2,0 9,800
2,4*1,0 2,400
5,2*1,0 5,200
4,0*1,0 4,000
1,9*1,0 1,900
2,1*1,0 2,100
4,6%1,0 4,600
Sucet 30,000
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou féloiu

62(711132107 poloZenou volne na ploche zvislej m2 30,000
"kvdli rozobratiu kam.maru pri farskych schodoch"
4,9%2,0 9,800
2,4*1,0 2,400
5,2*1,0 5,200
4,0*1,0 4,000
1,9*1,0 1,900
2,1*1,0 2,100
4,6%1,0 4,600
Sucet 30,000

63 |628800063O Nopové félia proti vihkosti vySka nopu 8 mm |m2 | 34,500
30*1,15 34,500
Presun hm6t pre izolaciu proti vode v objektoch vySky do 6

64998711201 m %
Rozoberanie muriva nadzakladového kamenného prip.

65(96202239R zmie$. na akukolvek maltu, -2,38500t m3 19,470
"kam.maru pri farskych schodoch”
4,9%2,0%0,75 7,350
2,4*1,0%0,6 1,440
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie
Objekt: SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objednavatel: Mesto Trencin, Mierové namestie 2, Trenc¢in

Zhotovitel Spracoval:
Miesto. Trencin Datum: 2.5.2016
C. Kaéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;:((joa\;?acena Celzk;)(;/:n(i:aena

5,2%1,0*0,6 3,120
4,0*1,0%0,6 2,400
1,9*1,0%0,6 1,140
2,1*1,0*0,6 1,260
4,6*1,0*0,6 2,760
Sucet 19,470
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym

66(979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 23,218
46,436*0,5 23,218

67|979082219 |Pr|’p|atok k cene za kazdy dalsi aj zac¢aty 1 km nad 1 km |t | 208,962' |
23,218*9 208,962

68|979089612 |Pop|atok za skladovanie - kamen |t | 23,218| |
23,218 23,218

4 Vodorovné konstrukcie

69[430321313  [Schodiskové konstrukcie, beton Zelezovy tr. C 16/20 [m3 | 63,457
"typ 1"
"vchod €. 16"
0,9*3,4*0,15 + 0,25%(0,9*2+3,4-0,6)*0,25 + 0,25%(3,4-
0,6)*0,16 0,859
(0,3*0,15/2) * (3,4-0,3*4) 0,050
(0,3*0,15/2) * (3,4-0,3*2) 0,063
(0,3*0,15/2) * (0,6*2) 0,027
(0,3*0,15/2) * (3,4+0,6*2) 0,104
"vchod €. 42"
0,9*2,9*0,15 + 0,25%(0,9*2+2,9-0,6)*0,25 + 0,25%(2,9-
0,6)*0,16 0,740
(0,3*0,15/2) * (2,9-0,3*4) 0,038
(0,3*0,15/2) * (2,9-0,3*2) 0,052
(0,3*0,15/2) * (0,6*2) 0,027
(0,3*0,15/2) * (2,9+0,6*2) 0,092

"vchod &. 43+59"
(0,9%2,85*0,15 + 0,25%(0,9*2+2,85-0,6)*0,25 + 0,25*(2,85-

0,6)*0,16 ) *2 1,456
((0,3*0,15/2) * (2,85-0,3*4) ) *2 0,074
((0,3*0,15/2) * (2,85-0,3*2) ) *2 0,101
((0,3*0,15/2) * (0,6*2) ) *2 0,054
((0,3*0,15/2) * (2,85+0,6*2) )*2 0,182
"vchod €. 50"

0,9*2,6*0,15 + 0,25%(0,9*2+2,6-0,6)*0,25 + 0,25*(2,6-

0,6)*0,16 0,669
(0,3*0,15/2) * (2,6-0,3*4) 0,032
(0,3*0,15/2) * (2,6-0,3*2) 0,045
(0,3*0,15/2) * (0,6*2) 0,027
(0,3*0,15/2) * (2,6+0,6*2) 0,086
Medzistcet 4,778
"TYP 2"

"vchod ¢.47"

0,9*1,5*0,15 + (0,3*0,15/2) *1,5*2 + 0,3*1,5*0,15 0,338
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie

Objekt: SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objednavatel: Mesto Trencin, Mierové namestie 2, Trenc¢in

Zhotovitel:
Miesto. Trencin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

C. Kéd polozky

MJ

Mnozstvo celkom

Jednotkova cena
zadania

Celkovéa cena
zadania

Popis
"vchod ¢.59"
0,9*1,75 + (0,3*0,5/2) *1,75*2 + 0,3*1,75*0,15
Medzisucet
"TYP 3"
"vchod ¢. 14"

0,6*2,7*0,15 + 0,25*(0,6*2+2,7-0,6)*0,25 + 0,25*(2,7-

0,6)*0,16

(0,3*0,15/2) * (2,7+0,3*2)
(0,3*0,15/2) * (2,7-0,3*2)
"vchod €. 15"

0,6*3,0*0,15 + 0,25*(0,6*2+3,0-0,6)*0,25 + 0,25*(3,0-

0,6)*0,16

(0,3*0,15/2) * (3,0+0,3*2)
(0,3*0,15/2) * (3,0-0,3*2)
"vchod €. 17"

0,6*1,75*0,15 + 0,25*(0,6*2+1,75-0,6)*0,25 + 0,25%(1,75-

0,6)*0,16

(0,3*0,15/2) * (1,75+0,3*2)
(0,3*0,15/2) * (1,75-0,3*2)
"vchod €. 36"

0,6*2,2*0,15 + 0,25*(0,6*2+2,2-0,6)*0,25 + 0,25*(2,2-

0,6)*0,16

(0,3*0,15/2) * (2,2+0,3*2)
(0,3*0,15/2) * (2,2-0,3*2)
"vchod €. 41"

0,6*3,6*0,15 + 0,25*(0,6*2+3,6-0,6)*0,25 + 0,25*(3,6-

0,6)*0,16

(0,3*0,15/2) * (3,6+0,3*2)
(0,3*0,15/2) * (3,6-0,3*2)
"vchod €. 44"

0,6*2,0*0,15 + 0,25*(0,6*2+2,0-0,6)*0,25 + 0,25*(2,0-

0,6)*0,16

(0,3*0,15/2) * (2,0+0,3*2)
(0,3*0,15/2) * (2,0-0,3*2)
"vchod €. 45"

0,6*2,55*0,15 + 0,25*(0,6*2+2,55-0,6)*0,25 + 0,25%(2,55-

0,6)*0,16

(0,3*0,15/2) * (2,55+0,3*2)
(0,3*0,15/2) * (2,55-0,3*2)
"vchod €. 49"

0,6*1,4*0,15 + 0,25*(0,6*2+1,4-0,6)*0,25 + 0,25*%(1,4-

0,6)*0,16

(0,3*0,15/2) * (1,4+0,3*2)
(0,3*0,15/2) * (1,4-0,3*2)
"vchod €. 51"

0,6*1,8*0,15 + 0,25*(0,6*2+1,8-0,6)*0,25 + 0,25%(1,8-

0,6)*0,16

(0,3*0,15/2) * (1,8+0,3*2)
(0,3*0,15/2) * (1,8-0,3*2)
"vchod €. 57"
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1,916
2,254

0,533
0,074
0,047

0,591
0,081
0,054

0,350
0,053
0,026

0,437
0,063
0,036

0,707
0,095
0,068

0,399
0,059
0,032

0,504
0,071
0,044

0,283
0,045
0,018

0,360
0,054
0,027




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie
Objekt: SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objednavatel: Mesto Trencin, Mierové namestie 2, Trenc¢in

Zhotovitel:
Miesto. Trencin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

C. Kéd polozky

Popis

MJ

Mnozstvo celkom

Jednotkova cena
zadania

Celkovéa cena
zadania

0,6*2,2%0,15 + 0,25%(0,6*2+2,2-0,6)*0,25 + 0,25%(2,2-
0,6)*0,16

(0,3*0,15/2) * (2,2+0,3*2)
(0,3*0,15/2) * (2,2-0,3*2)
"vchod €. 58"

0,6*6,15%0,15 + 0,25*(0,6*2+6,15-0,6)*0,25 + 0,25%(6,15-
0,6)*0,16

(0,3*0,15/2) * (6,15+0,3*2)
(0,3*0,15/2) * (6,15-0,3*2)
"vchod €. 63"

0,6*2,1%0,15 + 0,25%(0,6*2+2,1-0,6)*0,25 + 0,25*(2,1-
0,6)*0,16

(0,3*0,15/2) * (2,1+0,3*2)

(0,3*0,15/2) * (2,1-0,3*2)

Medzisucet

"TYP 4

"vchod ¢€.20"

0,6%1,1*0,15 + (0,3*0,15/2) *1,1*2

"vchod ¢€.46"

0,6*2,5*0,15 + (0,3*0,15/2) *2,5*2

"vchod €.56"

0,6*0,9*0,15 + (0,3*0,15/2) *0,9*2
Medzisucet

"schody do VUB vlavo"
2,3%(0,25*2+1,959)*0,15 + 0,25*2,2*0,223 + 0,25*2,2*0,37
(0,4*0,15/2)*2,3*6 + 0,2*2,2*0,15

"schody do VUB vpravo"
2,3%(0,25*2+1,36)*0,15 + 0,25*2,3*0,26 + 0,25*2,3*0,37
(0,4*0,15/2)*2,3*4 + 0,2*2,3*0,15
Medzisucet

"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.¢.9"
"4 schody"
0,45%(3,95+3,95+6,0+8,35+13,75)*0,55
0,45%(3,95+3,95+6,0+8,35+13,75)*0,35
(6,0+8,35+13,75)*(1,501+0,45*2)*0,15
3,9%(1,5-0,6+0,45*2)*0,15
3,95%(1,5-0,6*2+0,45*2)*0,15

(0,6*0,15/2) * (6,0+8,35+13,75)

(0,6*0,15/2) * (6,0+8,35+13,75+3,9)
(0,6*0,15/2) * (6,0+8,35+13,75+3,9+3,95) *2
Medzisucet

"3 schody"

0,45*11,48*0,35

0,45%9,08*0,55

1,8*10,47*0,15

(0,6*0,15/2) * (11,84+10,47+9,08)
Medzisucet

"2 schody"

0,45*3,6*0,35
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0,437
0,063
0,036

1,197
0,152
0,125

0,418
0,061
0,034
7,634

0,149

0,338

0,122
0,609

1,175
0,480

1,004
0,345
3,004

8,910
5,670
10,120
1,053
0,711
1,265
1,440
3,236
32,405

1,808
2,247
2,827
1,413
8,295

0,567




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie

Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:
Miesto. Trencin

SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Mesto Trendin, Mierové namestie 2, Trenéin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

C. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;):((joa\:]éiiacena Celzk;)(;/:n(i:aena
0,45*(3,6+6,2)*0,55 2,426
1/2*(3,6+6,2) * 1,2 *0,15 0,882
(0,6%0,15/2) * (3,6+3,6+6,2) 0,603
Medzistcet 4,478
Sucet 63,457
Vystuz schodiskovych konstrukcii zo zvaranych sieti z

70]430362021 drétov typu KARI t 0,783
(725+33+25)*0,001 0,783
Osadzovanie schodiskovych stupfiov kamennych, Sirky

71|434121426R 300mm, drsnych do beténového 16Zka hr. 15mm m 247,230
"typ 1"

"vchod €. 16"

(3,4+0,6*2) 4,600
(3,4-0,3*2) + 0,6*2 4,000
(34-1,2) 2,200
"vchod €. 42"

(2,9+0,6*2) 4,100
(2,9-0,3*2) + 0,6*2 3,500
(2,9-1,2) 1,700
"vchod €. 43+59"

((2,85+0,6*2) )*2 8,100
((2,85-0,3*2) + 0,6*2)*2 6,900
((2,85-1,2))*2 3,300
"vchod €. 50"

(2,6+0,6*2) 3,800
(2,6-0,3*2) + 0,3*0,6*2 2,360
(2,6-1,2) 1,400
Medzisucet 45,960
"TYP 2"

"vchod €.47"

1,5*3 4,500
"vchod €.59"

1,75*3 5,250
Medzisucet 9,750
"TYP 3"

"vchod &. 14" 2,7+0,3*2 + (2,7-0,6) 5,400
"vchod €. 15" 3,0+0,3*2 + (3,0-0,6) 6,000
"vchod €. 17" 1,75+0,3*2 + (1,75-0,6) 3,500
"vchod €. 36"  2,2+0,3*2 + (2,2-0,6) 4,400
"vchod &. 41" 3,6+0,3*2 + (3,6-0,6) 7,200
"vchod ¢&. 44" 2,0+0,3*2 + (2,0-0,6) 4,000
"vchod €. 45" 2,55+0,3*2+(2,55-0,6) 5,100
"vchod ¢&. 49" 1,4+0,3*2 + (1,4-0,6) 2,800
"vchod ¢&. 51" 1,6+0,3*2+ (1,6-0,6) 3,200
"vchod €. 57" 2,2+0,3*2 + (2,2-0,6) 4,400
"vchod €. 58" 6,15+0,3*2 + (6,15-0,6) 12,300
"vchod €. 63" 2,1+0,3*2 + 2,1-0,6 4,200
Medzisucet 62,500
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie

Objekt: SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objednavatel: Mesto Trencin, Mierové namestie 2, Trenc¢in

Zhotovitel:
Miesto. Trencin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

C. Kéd polozky

Popis

MJ

Mnozstvo celkom

Jednotkova cena
zadania

Celkovéa cena
zadania

"TYP 4

"vchod €.20"

1,1%2

"vchod €.46"

2,5%2

"vchod €.56"

0,9%2

Medzisucet

"TYP 5

"vchod ¢€.2" 4,95
"vchod ¢.3" 4,95
"vchod ¢.5" 8,95
"vchod ¢.8" 3,35
"vchod ¢.9" 1,37
"vchod ¢.10" 1,3
"vchod €.11" 0,65
"vchod ¢.12" 1,5
"vchod ¢.13" 3,3
"vchod ¢.14" 1,2
"vchod ¢.24" 1,7
"vchod ¢.25" 1,7
"vchod ¢€.30" 1,2
"vchod ¢€.31" 3,85
"vchod €.32" 1,1
"vchod ¢€.33" 3,9
"vchod ¢€.34" 1,2
"vchod ¢€.35" 5,5
"vchod €.37" 1,15
"vchod €.38" 2,05
"vchod €.39" 4,25
"vchod ¢€.40" 5,45
"vchod ¢.48" 1,8
"vchod €.54" 2,75
"vchod €.55" 9,75
"vchod ¢.64" 2,1
Medzisucet

"TYP 6"

"vchod ¢.1" 0,9
"vchod ¢.4" 2,5
"vchod ¢.6" 0,85
"vchod ¢.7" 0,85
"vchod ¢.14" 2,7
"vchod €.19" 1,1
"vchod ¢.21" 1,1
"vchod ¢.22" 1,0
"vchod €.23" 1,55
"vchod ¢.26" 3,9
"vchod ¢.27" 0,9
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2,200

5,000

1,800
9,000

4,950
4,950
8,950
3,350
1,370
1,300
0,650
1,500
3,300
1,200
1,700
1,700
1,200
3,850
1,100
3,900
1,200
5,500
1,150
2,050
4,250
5,450
1,800
2,750
9,750
2,100
80,970

0,900
2,500
0,850
0,850
2,700
1,100
1,100
1,000
1,550
3,900
0,900




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie
Objekt: SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objednavatel: Mesto Trencin, Mierové namestie 2, Trenc¢in

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Trencin Datum: 2.5.2016
C. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;):((joa\:]éiiacena Celzk;)(;/:n(i:aena

"vchod ¢€.28" 2,35 2,350
"vchod ¢€.29" 4,35 4,350
"vchod ¢.30" 1,2 1,200
"vchod €.32" 1,1 1,100
"vchod ¢.34" 1,2 1,200
"vchod €.38" 2,05 2,050
"vchod ¢.53" 1,6 1,600
"vchod ¢.60" 1,1 1,100
"vchod ¢.60" 1,0 1,000
"vchod €.60" 1,15 1,150
Medzisucet 34,450
"vchod VUB - vpravo" 2,3 2,300
"vchod VUB - vlavo" 2,3 2,300
Sucet 247,230
Doskovity kameri, Zula, siva farba, protiSmykovy povrch,

72 |583840144R1  |Sirka 300 mm, hr. 150mm m 259,592
"vchody ¢ 1-64" 242,63 242,630
"Vub" 2,3*2 4,600
Sucet 247,230
Osadzovanie schodiskovych stupfiov kamennych, Sirky

73|434121426R2  |450mm, drsnych do beténového 16Zka hr. 15mm m 13,800
"schody do VUB vpravo"
2,3%*6 13,800
Doskovity kameri, zula, siva farba, protiSmykovy povrch,

74 |583840144R2  |Sirka 450mm, hr. 150mm m 14,490
"schody do VUB vpravo" 2,3*6 13,800
Osadzovanie schodiskovych stupfiov kamennych, Sirky

75|434121426R1 500 mm, drsnych do beténového 16Zka hr. 15mm m 9,200
"schody do VUB vpravo"
2,3%*4 9,200
Doskovity kameri, Zula, siva farba, protiSmykovy povrch,

76 |583840144R3  [Sirka 500 mm hr. 150mm m 9,660
"schody do VUB vpravo" 2,3*4 9,200
Osadzovanie schodiskovych stupfiov kamennych, Sirky

77|434121426R3  |600 mm, drsnych do beténového 16Zka hr. 15mm m 198,300
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.¢.9"
"horny stupent” 64,05 64,050
"druhy stupen” 57,5 57,500
"treti stupen” 48,35 48,350
"Stvrty stupen” 28,4 28,400
Sucet 198,300

Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s
78 |583840144R41 |polomerom 361,6m m 13,755

"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.€.9" 13,1 13,100

Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s
79 |583840144R411 |polomerom 362,2 m m 10,920

"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.€.9" 10,4 10,400
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie
SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objekt:

Objednavatel:

Mesto Trendin, Mierové namestie 2, Trenéin

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Trencin Datum: 2.5.2016
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom JeantkOVé.l cena Celkova cena
zadania zadania

Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

80 |583840144R412 |polomerom 362,80 m m 4,095
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.¢.9" 3,9 3,900
Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

81 |583840144R42 |polomerom 297,85 m m 9,555
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.¢.9" 9,1 9,100
Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

82 |583840144R421 |polomerom 280,45m m 11,025
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.€.9" 10,5 10,500
Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

83 |583840144R422 |polomerom 281,05 m 12,443
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.€.9" 11,85 11,850
Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

84 |583840144R43 |polomerom 300 m m 15,698
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.€.9" 14,95 14,950
Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

85 |583840144R431 |polomerom 300,6 m m 15,383
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.€.9" 14,65 14,650
Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

86 |583840144R432 |polomerom 301,2 m m 15,068
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.€.9" 14,35 14,350
Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

87 |583840144R433 |polomerom 301,80 m m 14,753
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.€.9" 14,05 14,050
Doskovity kameri, Zula, okrovej farby tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

88 |583840144R44 |polomerom 175 m m 8,715
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.¢.9" 8,3 8,300
Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

89 |583840144R441 |polomerom 175,60 m m 8,715
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.¢.9" 8,3 8,300
Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

90 |583840144R442 |polomerom 176,20 m m 8,768
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.€.9" 8,35 8,350
Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

91 |583840144R443 |polomerom 176,80 m m 8,768
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.€.9" 8,35 8,350
Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

92 |583840144R45 |polomerom 100 m m 19,530
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.¢.9" 18,6 18,600
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie
Objekt: SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objednavatel: Mesto Trencin, Mierové namestie 2, Trenc¢in
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Trencin Datum: 2.5.2016

Jednotkova cena

C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania

Celkovéa cena
zadania

Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s
93 |583840144R451 |polomerom 100,60 m m 14,333

"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.€.9" 13,65 13,650

Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s
94 |583840144R452 |polomerom 101,20 m m 10,395

"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.€.9" 9,9 9,900

Doskovity kameri, Zula, okrovej farby, tryskany,
protiSmykovy povrch, Sirka 600mm, hr. 200mm s

95 |583840144R453 |polomerom 101,80 m m 6,300
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.€.9" 6,0 6,000
Debnenie stupfiov na podstupriovej doske alebo na teréne

96434351141 pbdorysne priamociarych zhotovenie m2 48,887
"TYP 2"
"vchod €.47"
1,5*0,15*3 + (0,3*0,15/2)*2*2 0,765
"vchod €.59"
1,75*0,15*3 + (0,3*0,15/2)*2*2 0,878
Medzisucet 1,643
"TYP 4
"vchod €.20"
1,1*0,15*2 + (0,3*0,15/2)*2*2 0,420
"vchod €.46"
2,5%0,15*2 + (0,3*0,15/2)*2*2 0,840
"vchod €.56"
0,9%0,15*2 + (0,3*0,15/2)*2*2 0,360
Medzisucet 1,620
"ostrovéek pri Morovom stlpe - 3schody"”
(0,45+11,48)*2*0,35 8,351
(0,45+9,08)*2*0,55 10,483
(1,8+10,47)*2*0,15 3,681
(0,6%0,15/2) * 3*2 0,270
(11,84+10,47+9,08)*0,15 4,709
Medzisucet 27,494
"2 schody"
(0,45+3,6)*2*0,35 2,835
(0,45+(3,6+6,2)) * 2 * 0,55 11,275
(4,9 +1,2)*2 *0,15 1,830
(0,6%0,15/2) * 2*2 0,180
(3,6+3,6+6,2)*0,15 2,010
Medzisucet 18,130
Sucet 48,887
Debnenie stupfiov na podstupriovej doske alebo na teréne

97|434351142 pddorysne priamogciarych odstranenie m2 48,887
Debnenie stupfiov na podstupriovej doske alebo na teréne

98|434351145 podorysne krivociarych zhotovenie m2 84,360
"typ 1"
"vchod €. 16"
(0,9*2+3,4)*0,5 2,600
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie

Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:
Miesto. Trencin

SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Mesto Trendin, Mierové namestie 2, Trenéin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

C. Kéd polozky

Popis

MJ

Mnozstvo celkom

Jednotkova cena
zadania

Celkovéa cena
zadania

(0,6*2+3,4-0,6)*0,15
(0,3*2+3,4-1,2)*0,15
"vchod €. 42"
(0,9*2+2,9)*0,5
(0,6*2+2,9-0,6)*0,15
(0,3*2+2,9-1,2)*0,15
"vchod ¢. 43+59"
((0,9*2+2,85)*0,5 )*2
((0,6*2+2,85-0,6)*0,15) *2
((0,3*2+2,85-1,2)*0,15) *2
"vchod ¢. 50"
(0,9*2+2,6)*0,5
(0,6*2+2,6-0,6)*0,15
(0,3*2+2,6-1,2)*0,15
Medzisucet

"TYP 3"

"vchod €. 14"
(0,6*2+2,7)*0,5
(0,3*2+2,7-1,2)*0,15
"vchod €. 15"
(0,6%2+3,0)*0,5
(0,3*2+3,0-1,2)*0,15
"vchod €. 17"
(0,6*2+1,75)*0,5
(0,3*2+1,75-1,2)*0,15
"vchod ¢. 36"
(0,6*2+2,2)*0,5
(0,3*2+2,2-1,2)*0,15
"vchod €. 41"
(0,6*2+3,6)*0,5
(0,3*2+3,6-1,2)*0,15
"vchod €. 44"
(0,6*2+2,0)*0,5
(0,3*2+2,0-1,2)*0,15
"vchod €. 45"
(0,6*2+2,55)*0,5
(0,3*2+2,55-1,2)*0,15
"vchod €. 49"
(0,6*2+1,4)*0,5
(0,3*2+1,4-1,2)*0,15
"vchod €. 51"
(0,6*2+1,8)*0,5
(0,3*2+1,8-1,2)*0,15
"vchod €. 57"
(0,6*2+2,2)*0,5
(0,3*2+2,2-1,2)*0,15
"vchod €. 58"
(0,6*2+6,15)*0,5
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0,600
0,420

2,350
0,525
0,345

4,650
1,035
0,675

2,200
0,480
0,300
16,180

1,950

0,315

2,100
0,360

1,475
0,173

1,700
0,240

2,400
0,450

1,600
0,210

1,875
0,293

1,300
0,120

1,500
0,180

1,700
0,240

3,675




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie
SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objekt:

Objednavatel:

Mesto Trendin, Mierové namestie 2, Trenéin

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Trencin Datum: 2.5.2016
C. Kaéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;:((joa\;?acena Celzk;)(;/:n(i:aena
(0,3*2+6,15-1,2)*0,15 0,833
"vchod €. 63"
(0,6*2+2,1)*0,5 1,650
(0,3*2+2,1-1,2)*0,15 0,225
Medzisucet 26,564
"schody do VUB vlavo"
(2,2+(0,25*2+1,959))*2*0,15 + 2,2*0,15*5 + 2,2*0,5*1 4,148
(0,4*0,15/2)*6 *2 0,360
"schody do VUB vpravo"
(2,3+(0,25*2+1,959))*2*0,15 + 2,3*0,15*5 + 2,3*0,5*1 4,303
(0,4*0,15/2)*4*2 0,240
Medzisucet 9,051
"schodisko ostrovéeka pri morovom stlpe v.¢.9"
((6,0+8,35+13,75)+(1,501+0,45*2))*2*0,15 9,150
(3,9+(1,5-0,6+0,45*2))*2*0,15 1,710
(3,95+(1,5-0,6*2+0,45*2))*2*0,15 1,545
(6,0+8,35+13,75)*0,15 4,215
(6,0+8,35+13,75+3,9) *0,15 4,800
(6,0+8,35+13,75+3,9+3,95) *2 *0,15 10,785
(0,6*0,15/2) *4*2 0,360
Medzisucet 32,565
Sucet 84,360
Debnenie stupfiov na podstupriovej doske alebo na teréne
09434351146 podorysne krivociarych odstranenie m2 84,360

L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom

100/451541111 vykope zo Strkodrvy 0-63 mm m3 3,200
"Uliéné vpuste" 1,0*1,0*0,1*32 3,200
Vodorovné konstrukcie - schody na Farskej

4.1 ulici

Osadzovanie schodiskovych stupriov kamennych, Sirky

101|434121426R 350 mm, drsnych do beténového 16Zka hr. 15mm m 88,350
"1 vystupné rameno "
"(spodny stuperi)
4,6 +3,85 8,450
nom
4,6+3,25 7,850
ngn
4,6+2,8 7,400
ngn
4,6+2,3 6,900
ngn
4,6+1,8 6,400
g
4,6+1,3 5,900
wn
4,6+0,75 5,350
"2. rameno" 6*4,5 27,000
"3. rameno" 4,4+4,4+4,3 13,100
Sucet 88,350
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie
SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Objekt:

Objednavatel:

Mesto Trendin, Mierové namestie 2, Trenéin

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Trencin Datum: 2.5.2016
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom JeantkOVé.l cena Celkova cena
zadania zadania

Doskovity kameri, tryskana Zula, Sirka 350 mm, hr.

102 |58384014R1 160mm - tvarovo a farebne zhodné s pévodnymi schodmi  [m 73,023
88,35-3,85-3,25-2,8-2,3-1,8-1,3-0,75 72,300
Doskovity kameri, tryskana Zula, Sirka 350 mm, hr.
160mm R=2,35m - tvarovo a farebne zhodné s pévodnymi

103 |58384014R2 schodmi m 3,889
3,85*1,01 3,889
Doskovity kameri, tryskana Zula, Sirka 350 mm, hr.
160mm R=2,0m - tvarovo a farebne zhodné s pévodnymi

104 |58384014R3 schodmi m 3,283
3,25*1,01 3,283
Doskovity kameri, tryskana Zula, Sirka 350 mm, hr.
160mm R=1,65m - tvarovo a farebne zhodné s pévodnymi

105 |58384014R31 schodmi m 2,828
2,8*1,01 2,828
Doskovity kameri, tryskana Zula, Sirka 350 mm, hr.
160mm R=1,35m - tvarovo a farebne zhodné s pévodnymi

106 |58384014R5 schodmi m 2,323
2,3*1,01 2,323
Doskovity kameri, tryskana Zula, Sirka 350 mm, hr.
160mm R=1,0m - tvarovo a farebne zhodné s pévodnymi

107 |58384014R6 schodmi m 1,818
1,8*1,01 1,818
Doskovity kameri, tryskana Zula, Sirka 350 mm, hr.
160mm R=0,65m - tvarovo a farebne zhodné s pévodnymi

108 |58384014R7 schodmi m 1,313
1,3*1,01 1,313
Doskovity kameri, tryskana zula, Sirka 350 mm, hr. 160mm

109 |58384014R8 R=035m - tvarovo a farebne zhodné s pévodnymi schodmi [m 0,758
0,75*1,01 0,758

110|963022819 |Bﬂranie kamennych schodiskovych stupfiov - 0,11200t |m 88,350
88,35 88,350
stred. Farskej ul. + ul. pozdlz kostola

5 sv.Xaverského

Podklad alebo kryt z kameniva 0-45mm mechanicky

111|56476211R spevneného po zhut.hr. 200 mm m2 5 311,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

112564851113 zhutneni hr. 170 mm m2 5 311,000
Kladenie dlazby z kociek drobnych do l16zka z kameniva

113|591111121 tazeného m2 5 311,000
Kocky dlazobné andezitové 8x11 hr. 11cm tmavoSeda farba
- skladané do vejarovej vazby - 50% pouZitie pdvodnej

114 /583001 dlazby m2 2 788,275
5311*0,5 *1,05 2 788,275
Kocky dlazobné andezitové 8x11 hr. 11cm tmavoSeda farba
- skladané do vejarovej vazby - 50% nova ochodena
rovnaky farebny odtieri ako pévodné (najlepSie z lomu z

115 [583001R rovnakej lokality) m2 2 788,275
5311*0,5 *1,05 2 788,275
Komunikéacie - namestie pre peSich +

5.1 zmieSana premavka
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie

Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:
Miesto. Trencin

SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Mesto Trendin, Mierové namestie 2, Trenéin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

Jednotkova cena

Celkovéa cena

C. Kaéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom sadania sadania

Podklad alebo kryt z mechanicky spevneného kameniva 0-

116|564752114R 45mm po zhut.hr. 180 mm m2 4 164,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

117564851113 zhutneni hr. 170 mm m2 4 164,000
Kladenie dlazby z mozaiky pre peSich do 16Zka z kameniva

118(596111111 tazeného m2 4 164,000
Stiepana dlazobna mozaika 40x60 hrabka 60mm Zulova,

119 |583800560 Sedy odtieri m2 4 372,200
4164 * 1,05 4 372,200
Komunikéacie - centralny ostrov  éek namestia

5.2 + plocha pri farskych schodoch

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

120|564871111 zhutneni hr. 250 mm m2 346,000
Kladenie dlazby z mozaiky pre peSich do 16zka z kameniva

121596111111 tazeného m2 346,000
Stiepané dlazobna mozaika 40x60 hribka 60mm Zulova,

122 |583800560 okrova - ukladané do kruhu m2 235,200
224 * 1,05 235,200
Stiepané dlazobna mozaika 40x60 hribka 60mm Zulova,

123 |583800560R2  |okrova - vejarova vazba m2 73,500
70* 1,05 73,500
Stiepané dlazobna mozaika 40x60 hribka 60mm Zulova,

124 (5838005601 Seda m2 52,500
50 * 1,05 52,500
Kladenie dlazby z mozaiky pre peSich do 16zka z malty SIKA|

125(596141111R FASTFIX 133 resp.ekvivalent m2 16,000
Stiepané dlazobna mozaika 40x60 hribka 60mm Zulova,

126 |583800560 okrova - ukladané do kruhu m2 16,800
16 * 1,05 16,800
Podklad alebo kryt z mechanicky spevneného kameniva 0-

127|564752114R 45mm po zhut.hr. 180 mm m2 16,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

128|564851113 zhutneni hr. 170 mm m2 16,000
Kladenie dlazby z kociek drobnych do l16zka z kameniva

129591111121 tazeného m2 61,980
"kruhové péasy okolo fontany" 208*0,11 22,880
"kruhové péasy okolo ochr.mrezi" 391*0,1 39,100
Sucet 61,980
Kocky dlazobné anhezitové Stiepané 80x110 hrubka

130 |583002 110mm Seda farba - ukladanie do kruhu m2 24,264
"kruhové péasy okolo fontany" 208*0,11*1,01 23,109
Kocky dlazobné anhezitové Stiepané 100x100 hrabka

131 (583003 110mm Seda farba - ukladanie okolo mrezi m2 41,055
"kruhové péasy okolo ochr.mrezi" 391*0,1 39,100

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Mazanina z beténu prostého (m2) hladena drevenym

132|631313531 hladidlom, betén tr. C 12/15 hr. 100 mm m2 0,256
"zéklad pod vian.strom" 1,6*1,6*0,1 0,256

Rurové vedenie
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia - Mierové namestie

Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:
Miesto. Trencin

SO 100 Spevnené plochy v €etne odvodneni komunikace (R1)

Mesto Trendin, Mierové namestie 2, Trenéin

Spracoval:
Datum: 2.5.2016

C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom JeantkOVé.l cena Celkova cena
zadania zadania
Zriadenie kanaliza¢ného vpustu uli€ného z beténovych
133895941111 dielcov typ UV-50, UVB-50 ks 32,000
Uli¢na vpust, dno s odkalistom TBV Q 450/300/2a h = 300
134 1592244241 hornym otvorom DN200 ks 32,320
32*1,01 32,320
135 |5922442380 Vyrovnavaci prstenec pre UV; h = 60mm Q 390/60/10a |ks 32,320
32*1,01 32,320
Prefabrikat betonovy-ulicna vpust TBV Q 450/350/3a s
136 159223930 otvorom pre DN 160 ks 32,320
32*1,01 32,320
Prefabrikat beténovy-ulicna vpust’ skruz stredova TBV - Q
1371592239301 450/570/5d ks 32,320
32*1,01 32,320
Prefabrikat betonovy-ulicna vpust’ skruz horna TBV - Q
1381592239302 450/195/5¢ ks 32,320
32*1,01 32,320
Osadenie liatinovej mreZe vratane rdmu a ko3a na bahno
139|899204111 hmotnosti jednotlivo nad 150 kg ks 32,000
Mreza liatinova s ramom 500X500 mm D400 - 40t,
140 |55242155 vratane gumového tesnenia ks 32,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie chodnik. obrubnika kamen. leZatého bez boc¢nej
141917131111 opory z beténu prost., do 16zka C 10/12,5 m 73,836
"schody pri morovom stlpe pol. ¢.4 vykr.¢10"
2,51+(1,98+0,3)+2,5+2,8+3,1+3,4*2+3,165+4,005+4,84+7,
745 39,745
2,505+(1,91+0,3)+2,2+2,5+2,8+3,4*2+3,105+3,925+4,86 30,905
0,97+2,2155 3,186
Sucet 73,836
Obrubnik kamenny Zulovy okrovej farby, protiSmykovy
142 |58380373R povrch, Sirky 300mm, hribky 200mm m 74,574
73,836 * 1,01 74,574
Osadenie chodnik. obrubnika kamen. leZatého bez boc¢nej
143|917131111 opory z beténu prost., do 16zka C 10/12,5 m 953,000
"okolo celej plochy namestia
953 953,000
144 |583803030 Obrubnik kamenny 250x200 Zulovy farebny odtieri Sedy |m 962,530
953 * 1,01 962,530
Osadenie chodnik. obrubnika kamen. leZatého bez boc¢nej
145917131111 opory z beténu prost., do 16zka C 10/12,5 m 55,500
"spev.plocha pred VUB" 27+28,5 55,500
146 |583803030R Obrubnik kamenny 150x200 Zulovy farebny odtieri Sedy |m 56,055
55,5*1,01 56,055
Osadenie chodnik. obrubnika kamen. lezatého s bo¢nou
147|917161111 oporou z beténu prostého C 10/12,5 do lo6zka m 89,200
"pri Morovom stlpe - lemovanie ostrovéeka"
7,4+23,7+19,55+8,3+18,6+11,65 89,200
Obrubnik kamenny Zulovy okrovej farby Sirka 600, hribka
148 15838039300 200mm s polomerom R=2,6 m m 7,474
7,4*1,01 7,474
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Obrubnik kamenny Zulovy okrovej farby Sirka 600, hribka
149 |583803930R1 200mm s polomerom R=361,6m m 23,937
23,7*1,01 23,937
Obrubnik kamenny Zulovy okrovej farby Sirka 600, hribka
150 |583803930R2 200mm s polomerom R=300 m m 19,746
19,55 * 1,01 19,746
Obrubnik kamenny Zulovy okrovej farby Sirka 600, hribka
151 |583803930R3 200mm s polomerom R=175 m m 8,383
8,3*1,01 8,383
Obrubnik kamenny Zulovy okrovej farby Sirka 600, hribka
152 |583803930R4 200mm s polomerom R=100 m m 18,786
18,6 * 1,01 18,786
Obrubnik kamenny Zulovy okrovej farby Sirka 600, hribka
153 |583803930R5 200mm s polomerom R=4,3 m m 11,767
11,65* 1,01 11,767
Osadenie chodnik. obrubnika kamen. stojatého bez boénej
154|917431111 opory z beténu prostého C 10/12,5 m 31,000
"centralne pojazdna plocha ndmestia"
"vjazd z Palackého ulice" 31 31,000
155 |583803030 Obrubnik kamenny 250x200 Zulovy farebny odtieri Sedy |m 31,310
31*1,01 31,310
Osadenie kamenného obrubnika zapusteného do l6zka z
156|91773311R bet6nu prostého tr. B 15 m 57,000
57 57,000
157 |583803030 Obrubnik kamenny 250x200 Zulovy farebny odtieri Sedy |m 57,570
57 *1,01 57,570
Osadzovanie palisad hranatych kamennych do beténu dizky
158(917831502R 60 cm ks 18,000
"la" 4 4,000
"11b" 2 2,000
"1f" 6 6,000
"1g" 6 6,000
Sucet 18,000
159 [583001 [1a  kamenny blok ~300x600x600 |ks 4,040 |
4*1,01 4,040
160 [583000002  [1b kamenny blok 300x800x600 |ks 2,020 |
2*1,01 2,020
161 [583000003 [1f  kamenny blok 300x700x565 |ks 6,060 |
6*1,01 6,060
162 [583000004 [1g kamenny blok ~300x600x565 |ks 6,060 |
6*1,01 6,060
Osadzovanie palisad hranatych kamnnych do beténu dizky
163|917831503R 80 cm ks 4,000
"1d" 4 4,000
164 [583000004 1d kamenny blok 300x800x825 |ks 4,040
4*1,01 4,040
Osadzovanie palisad hranatych kamennych do beténu dizky
165[917831505R 120 cm ks 6,000
"1h" 4 4,000
"1t 2 2,000
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Jednotkova cena

Celkovéa cena

C. Kaéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom sadania sadania
Sucet 6,000
| 166 [583000007 [1h  kamenny blok 300x700x1135 |ks 4,040 |
4*1,01 4,040
| 167 [583000008 [1i kamenny blok 300x600x1135 |ks 2,020 |
2*1,01 2,020
Osadzovanie palisad hraqatych kamennych do
168|917831505R1 mrazuvzdorného lepidla dizky 120 cm ks 6,000
"le" 6 6,000
| 169 (583000004 le kamenny blok 300x200x1135 |ks 6,060
6*1,01 6,060
Osadzovanie palisad hraqatych kamennych do
170|917831506R mrazuvzdorného lepidla dizky 165 cm ks 2,000
171 |583000008 1c kamenny blok 300x200x1650 ks 2,020
2*1,01 2,020
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
172|919735111 hlbky do 50 mm m 28,500
Osadenie drobnych kovovych predmetov do betdnu pred
173|953943122 zabeténovanim, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodavky) ks 1,000
"zéklad pre viano€ny strom - rira" 1 1,000
1741133001 Ocelova kruhova rtra D 559 dl 1700mm ks 1,000
175961055111 Buranie beténovych blokov, -2,40000t m3 15,000
"banka zeleny ostrovéek" 15 15,000
176|9610551R Buranie uliénych vpustov vysky do 1,5m, priemeru do 1,0m (ks 17,000
Buranie muriva z beténu prostého nadzakladného, -
177(962042321 2,20000t m3 0,720
"murik pri synagége" 0,2*0,6*1,0 *6 0,720
| 178|963022819 Buranie kamennych schodiskovych stupfiov - 0,11200t |m 31,000
"banka" 31 31,000
179|966811R Demont&z liatinovych stipikov ks 4,000
Ocistenie vyburanych dlazbovych kociek drobnych, s
180979071121 pévodnym vyplnenim Skar kamenivom tazenym m2 2 655,500
"na spatné pouzitie" 5311*0,5 2 655,500
Vodorovna doprava sutiny po suchu s naloZzenim a so
181]979082212 zloZenim na vzdialenost do 50 m t 1 062,200
"na spatné pouzitie na medziskladku a spat" 5311*0,5*0,2
*2 1 062,200
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym
182979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 2 994,277
“celkova sut" 3525,377 3525,377
"kam.dlaZzba na spéatné pouzitie" 5311*0,5*0,2*-1 -531,100
Sucet 2994,277
| 183|979082219 |Pr|’p|atok k cene za kazdy dalsi aj zac¢aty 1 km nad 1 km |t 26 948,493|
2994,277 2994,277
| 184|979089012 |Pop|atok za skladovanie - betén |t 117,609|
"vstupy" 65*0,225 14,625
"vstupu" 56*0,5 28,000
"banka" 15*2,4 36,000
"vpuste" 17*2,2 37,400
"murik pri synagoge" 0,72*2,2 1,584
Sicet 117,609
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185|979089212 Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi |t 483,463
"vstupy" 12,5*0,038 0,475
"chodniky a kryt 50mm" 3342*0,098 327,516
“chodniky 150 mm" 492%0,316 155,472
Sucet 483,463
186|979089612 Poplatok za skladovanie - kamer |t 943,003
"dvojriadok” 6,93*0,118 0,818
"okolo mor. stlpu” 66,5*0,2 13,300
"vstupy" 65*0,26 16,900
"obrubniky" 1104*0,23 253,920
"pri banke" 31*0,115 3,565
"nédmestie" 5928*0,2 1 185,600
"kam.dlaZzba na spatné pouzitie" 5311*0,5*0,2*-1 -531,100
Sucet 943,003
99 Presun hmo6t HSV
Presun hmot pre pozemné komunikéacie s lfrytom
187998223011 dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 11 705,878
PSV Prace a dodavky PSV
767 Konstrukcie doplnkové kovové
M+D z&bradlia z plnych kovanych profilov, vr. kotvenia a
188|7672300R povrch.Upravy zo Ziarového pozinku a ¢iernej farby m 25,800
2,4+5,7+6,3+2,1+5,0+4,3 25,800
M+D branka ku zabradliu 1000x1,00 vr. kotvenia a
189|76792021R povrch.Upravy zo Ziarového pozinku a ¢iernej farby ks 1,000

Celkom

Strana 25 z 25




