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Vychodzie Udaje

Projektova dokumentacia bola vypracovana podfa nasledovnych podkladov :

polohopisné a vySkopisné zameranie zaujmového Uzemia vo vySkovom systéme Balt po
vyrovnani a v stradnicovom systéme JTSK

Udaje ziskané obhliadkou jestvujiceho stavu

kopia katastralnej mapy k.u. Trencin, LV parciel

poziadavky a zadania investora, kde stanovil kapacitné a funk&né naroky na rieSenu
stavbu

projekt stavby ,Mierové namestie v Trenéine - rekonstrukce povrch(“ pre stavebné
povolenie, vypracovany Atelier RAW — Doc.ing.arch.Toméas Rusin, 07/2009

normy a predpisy.

Urbanisticko-technické rieSenie stavby vychadza z primarnych poziadaviek investora na vyuZitie
dotknutej Casti stavby.

Dotknuté Uzemie je situované v katastrdlnom Gzemi mesta Trenc¢in. Jednd sa o historické
centrum mesta Trendin, Mierové namestie. RekonStrukcia bude realizovana na Mierovom
namesti a prilahlych uliciach.



Reliéf zaujmového Uzemia je rovinny svyskou cca 211 az 218 m n.m., bez terénnych
deformacii.

Pozemok je v Uzemnom plane mesta vymedzeny ako plocha Verejného priestranstva.
Cez rieSené Uzemie prechadza viacero inzinierskych sieti. Potrebna Upravu inzinierskych sieti
rieSia jednotlivé objekty.

Na pozemku sa nachadzaju vetvy dazdovej kanalizacie s uli€nymi vpustami, ktoré odvodnuju
spevnené plochy.

3 Popis staveniska

Rekonstrukcia bude zrealizovana na Mierovom namesti a prifahlych ulickach. Zagiatok Upravy je
pri hotely Elizabeth na Palackého ulici a bude ukonéena pred historickou mestskou veZou na
Mierovom namesti. Rekonstruované spevnené plochy budu aj na Farskej ulici a na ulici pozdiz
kostola sv. F. Xaverského.

Plocha nadmestia a navazujucej Farskej ulice, k mestskej veZi a pozdi? kostola sv. F.
Xaverského, ktoré su tiez sucastou rekonsStrukcie povrchu Mierového namestia, su v stic¢astnosti
tvorené prevazne krytom z kamennych kociek drobnych, pesie komunikacie pozdiz obojstranne;
zastavby su z asfaltovym povrchom.

Z asfaltového povrchu je taktiez i vozidlova komunikacia vjazdu do namestia z Palackého ulice.
V mieste stani¢enia km 0,047 40 navazuje dlazdeny povrch z kamennych kociek drobnych.
Vagsina Uzemia, uréeného k rekonstrukcii je rovinata, pozdizny spad sa pohybuje od 0,5% do
2,5%, len najazd z Palackého ulice dosahuje hodnotu 5,7%.

Centralna ¢ast namestia v priestore eliptického ostrovéeka je prie¢ne vySkovo rozélenena —
zastavba pozdlZ juZzného okraja ndmestia je o cca 1,0m vySSie neZz severny, priecny sklon
stavajlcich i novo navrhnutych spevnenych pléch dosahuje 6,8%.

Stavajuca rozsiahla vymera spevnenej plochy namestia a navazujucich ulic ma nedostatocne
vyrieSené odvodnenie povrchovych zrazkovych vod, pocet dazdovych vpustov neodpoveda
odvodnovanej ploche — v novom navrhu bude zvySeny pocet vpustov, povodné budd — uz
vzhladom k zmene rozélenenia pojazdnych pléch a pléch pre chodcov — vSetky zruSené a
vybarané, pévodné pripojky zaslepené zabetonovanim.

4 Navrhované rieSenie

Plocha namestia bude rozdelend natieto ¢asti:

a) Mierové namestie o celkovej dizke rekonstruovanej konstrukcie spevnenej plochy 356,94m
zacina napojenim na zarezany okraj asf. krytu miestnej vozidlovej komunikacie na Palackého
ulici. Na prechode z asfaltového povrchu na dlazbu sa osadi kamenny obrubnik zapusteny na
Groven vozovky. Zastavbou mesta je vedené v smere SV — JZ.



Napojenie prijazdovej komunikacie namestia bude v stlade so stavebnymi Upravami Sirkového
usporiadania jednosmernej miestnej komunikacie na Palackého ulici, zakruzovacie obluky o
polomere 12,0m (vlavo) a 9,0m (vpravo) suU umiestnené tak, aby nenavadzali vozidla — ako
doteraz — priamy prejazd z Palackého ulice do namestia.

Poloha lavého zakruzovacieho oblika je zvolena tak, aby ostatny, 6,0m Siroky koridor miestnej
komunikacie na Palackého ulici umoznil prejazd rozmernejSich vozidiel.

Prijazdova komunikécia je Sirky 55 m dalej pokracuje symetricky medzi obojstrannou
zastavbou, od miesta stani¢enia km 0,080 00 sa postupne rozSiruje do plochy namestia a v
rozmedzi stani¢enia km 0,164 69 — km 0,240 00 obojstranne obchadza centralny ostrovéek
nesymetrického eliptického pédorysu (dizka 75,35m, max. $irka cca 14,7m), bude — v
stavajlcej polohe — historicky morovy stip a v najsirSom mieste ostrovéeka je navrhnuty
centralny vodny prvok — zlata fontana Marca Aurélia.

Jej osadenie, napojenie pripojok na stavajlce inZinierske siete a technolégie su rieSené v
samostatnom objekte SO 300.

PozdiZ spevnenej plochy, dlazdenej kamennymi kockami drobnymi 8/11 (Stiepana andezitova
dlazba — stavajuca + doplnena v rovnakej farebnosti), ukladanymi do vejaru a uréené prevazne
pre vozidlovy prejazd, su obojstranne vedené peSie komunikacie, konstrukéne prispdsobené pre
ob&asny prejazd — Udrzba, zasobovanie, apod. Navrhnuty je povrch zo zulovej mozaiky (Styri
strany rezané, rub a lic Stiepany) skladané do riadkov.

Os rekonStruovanej spevnenej plochy nadmestia konéi v mieste staniCenia km 0,356 94
prejazdom a prechodom k historickej mestskej vezi.

V ramci rekonstrukcie bude pozdiZ novo osadenych linii cestnych kamennych obrubnikov
osadenych celkom 26 novych uliénych vpustov, oznaenych v dokumentécii VP €.1 — VP ¢.26.

b) Ulica pozd iZ kostola sv. F. Xaverského o dizke rieseného Gseku 62,49m a Sirke
koridoru medzi obojstrannou zastavbou ~7,0m — ~8,50m odbocuje zo spevnenej plochy
namestia v mieste stani¢enia km 0,323 79 vpravo, smerom SZ.

Komunikécia je obojsmerna, slepo ukonéena.

Pojazdna komunikéacia Sirky 4,8m je navrhnutd z dlazby z kamennych kociek drobnych8/11
(Stiepana andezitova dlazba — stavajica + doplnena rovnakej farebnosti), ukladanych do
vejarov. Plocha pre peSich je Sirky cca 1,5 — 3,0m a navrhnutd s povrchovou Upravou zo
Stiepanej Zulovej mozaiky skladanej do riadkov.
Lemovanie pojazdného pasu bude prevedené nad Groven krytu 20mm, zapustenymi kamennymi
obrubnikmi 250 x 200mm do betdnového 16Zka.

V ramci rekonstrukcie uli¢ky pozdiz kostola budl v novo osadené 2 nové dazdové uliéné vpusty,
v dokumentécii oznacené VP €.27 a VP &.28.

c) Farska ulica o dizke 79,65 m a $irke koridoru medzi obojstrannou zastavbou ~11,50 m
odbocuje zo spevnenej plochy namestia v mieste stani¢enia km 0,323 79 vliavo, smerom JV.
Komunikécia je obojsmerna, slepo ukoncend schodiskom na konci rekonStruovanej trasy —
stani¢enie km 0,079 65.

Vzhladom k dostato¢nej Sirke koridoru medzi zastavbou bude stredom ulice vedeny 6,0 m Siroky
pas, opatreny dlazbou z kamennych kociek drobnych 8/11 (Stiepana andezitova dlazba —



stavajuca + doplnena v rovnakej farebnosti), ukladanych do vejarov, ¢im bude opticky
vymedzeny jazdny koridor. Plochy pre chodcov budld vedené po oboch stranach zastavby
v Sirke cca 2,5-3,0m, bude tvorena dlazbou zo Zulovych kociek mozaikovych skladanych do
riadkov, skladba konStrukcie bude prispdsobena pre ob&asny prejazd (zdsobovanie, GdrZzba,
otacanie vozidiel).

Lemovanie pojazdného pasu bude prevedené nad Uroveri krytu 20mm zapustenymi kamennymi
obrubnikmi 250 x 200mm osadenymi do beténového 16zka.

V ramci rekonstrukcie Farskej ulice budi novo osadené 4 nové uliéné vpusty, v dokumentacii
oznacené VP &.29 — VP &.32.

4.1 Navrhové prvky

a) Spevnena plocha Mierového namestia

Celkova dizka rieeného Useku je 356,94m, Sirka je zrejméa z vykresu &. 8 — Priegne rezy.
Usek zacina napojenim na zarezany okraj asf. krytu miestnej komunikacie na Palackého ulici,
rozhranie oboch druhov krytu bude tvorené zapustenym kamennym obrubnikom zapustenym na

uroven vozovky.

Smerove pomery :

km 0,000 00 - km 0,068 38
km 0,078 15 - km 0,095 23
km 0,095 23 - km 0,167 52
km 0,167 52 - km 0,266 75
km 0,266 75 - km 0,307 38
km 0,307 38 - km 0,323 80
km 0,323,80

km 0,323 80 - km 0,356 94

Spadové pomery :

pravy obluk R=60,0m; a=72,55g; T=38,44m
priama dl. 26,85m

lavy oblik R=385,0m; a=11,96g; T=36,26m
priama dl. 99,23m

lavy obluk R=200,0m; a=12,93¢g; T=20,38m
priama dl. 16,41m

lom trasy viavo a=189,9693¢g

priama dl. 33,15m

km 0,000 00 - km 0,050 77 +5,7%
km 0,050 77 - km 0,113 76 - 2,4%
km 0,113 76 - km 0,164 69 - 0,5%
km 0,165 29 - km 0,196 12 + 0,85%
km 0,196 12 - km 0,232 19 - 1,1%
km 0,232 19 - km 0,239 40 - 2,35%
km 0,240 00 - km 0,329 46 - 0,4%
km 0,329 46 - km 0,356 94 +1,6%

Udaje o vyskovom obliku &.1: (vrcholovy vy3kovy oblouk)

Stani¢enie obluku vySkového polygonu: 29.69 Vyska: 213.78m
Stani¢enie vrcholu vySkového polygonu: 50.77 Vyska: 214.98m
Stani¢enie doty¢nice vyskového polygonu: 71.84 Vyska: 214.47m
Najvyssi bod: 59.35 Vyska: 214.62m
Sklon vstupnej doty¢nice: 5.70% Spad vystupnej doty¢nice: -2.40%
Dizka oblaku: 42.15m Polomer obliku 520m



Udaje o vyskovom obliku &.2: (adolnicovy vyskovy oblouk)

Stani¢enie obluku vySkového polygénu : 100.43 Vyska: 213.79m
Stanic¢enie vrcholu vySkového polygonu :  113.76 Vyska: 213.47m
Stani¢enie doty¢nice vyskového polygénu : 127.09 Vyska: 213.40m
Najnizsi bod: 127.09 Vyska: 213.40m
Sklon vstupnej doty¢nice: -2.40% Spad vystupnej doty¢nice: -0.50%
Dizka obluku: 26.66m Polomer obliku 1 400m

Udaje o vyskovom obliku &.3: (vrcholovy vy3kovy oblouk)

Stani¢enie obluku vySkového polygénu : 229.07 Vyska: 213.12m
Stanic¢enie vrcholu vySkového polygénu : 232.19 Vyska: 213.09m
Stani¢enie doty¢nice vyskového polygénu : 235.31 Vyska: 213.02m
Najvyssi bod: 229.07 Vyska: 213.12m
Sklon vstupnej doty¢nice: -1.10% Spad vystupnej dotyCnice: -2.35%
Dizka obluku: 6.24m Polomer obllku 500m

Udaje o vyskovom obliku &.4: (adolnicovy vyskovy oblouk)

Stani¢enie obluku vySkového polygénu : 324.45 Vyska: 212.56m
Stanic¢enie vrcholu vySkového polygonu :  329.46 Vyska: 212.54m
Stani¢enie doty¢nice vyskového polygénu : 334.46 Vyska: 212.62m
Najnizsi bod: 326.46 Vyska: 212.56m
Sklon vstupnej doty¢nice: -0.40% Spad vystupnej doty¢nice: 1.60%
Dizka obluku: 10.00m Polomer obldku 500m

b) Komunikacia pozd iZ kostola sv. F. Xaverského

Celkova dizka rie$eného Useku je 62,49m a Sirka medzi obojstrannou zastavbou ~7,0m — ~8,50m
zacina napojenim sprava, za spevnenou plochu namestia (dlazba z kamennych kociek drobnych
8/11 Stiepana andezitova dlazba — stavajlica + doplnend v rovnakej farebnosti ).

Je vedena subezne s prie€elim zastavby zapadného okraja Mierového namestia.

Smerove pomery : )
cela trasa v priamej o celkovej dizke 62,49m.

Spadové pomery :

km 0,000 00 - km 0,014 40 - 0,9%
km 0,014 40 - km 0,036 68 +1,2%
km 0,036 68 - km 0,055 68 + 0,5%

km 0,055 68 — km 0,062 49 +2,0%



Udaje o vyskovom obliku: (Gdolnicovy vyskovy oblouk)

Stani¢enie obluku vySkového polygonu : 9.11 Vyska: 212.49m
Stanic¢enie vrcholu vySkového polygonu : 14.40 Vyska: 212.44m
Stani¢enie doty€nice vyskového polygonu : 19.69 Vyska: 212.50m
Najnizsi bod: 13.63 Vyska: 212.47m
Sklon vstupnej doty¢&nice: -0.90% Spéad vystupnej dotyCnice: 1.20%
Dizka obluku: 10.59m  Polomer obltku 500m
Udaje o vy3kovom obliku: (vrcholovy vyskovy oblouk)

Stanic¢enie obliku vySkového polygonu : 33.10 Vyska: 212.67m
Stani¢enie vrcholu vySkového polygonu :  36.68 Vy3ka: 212.71m
Stani¢enie doty¢nice vyskového polygonu : 40.27 Vyska: 212.73m
Najvyssi bod: 40.27 Vyska: 212.73m
Sklon vstupnej doty¢nice: 1.20% Spad vystupnej doty¢nice: 0.50%
DiZka obluku: 7.17m Polomer obluku 1 000m
Udaje o vyskovom obliku: (adolnicovy vyskovy oblouk)

Stani¢enie obluku vySkového polygonu : 52.68 Vyska: 212.79m
Stani¢enie vrcholu vySkového polygonu :  55.68 Vy3ka: 212.80m
Stani¢enie doty¢nice vyskového polygonu : 58.68 Vy3ka: 212.86m
Najnizsi bod: 52.68 Vyska: 212.79m
Sklon vstupnej doty¢nice: 0.50% Spad vystupnej doty¢nice: 2.00%
Dizka obluku: 6.00m Polomer obliku 400m

¢) Komunikacia vo Farskej ulici

Celkova dizka rieseného Gseku je 79,65 m a Sirka medzi obojstrannou zastavbou ~11,50m zacina
napojenim zfava za spevnenou plochu namestia (dlazba z kamennych kociek drobnych 8/11
Stiepana andezitova dlazba — stavajlca + doplnena v rovnakej farebnosti).

Je vedend subeZne s prie€elim zastavby zdpadného okraja Mierového ndmestia.

Smerové pomery :
km 0,000 00 - km 0,053 89 priama di. 53,89m

lom trasy vlavo 192,9731g
km 0,053 89 - km 0,079 65 priama di. 25,76m



Spadové pomery
km 0,000 00 - km 0,031 26 - 0,5%
km 0,031 26 - km 0,079 65 +4,0 %

Udaje o vyskovom obliku: (Gdolnicovy vyskovy oblouk)

Stani¢enie obluku vySkového polygonu : 13.22 Vyska: 212.50m
Stanic¢enie vrcholu vySkového polygonu : 31.26 Vyska: 212.41m
Stani¢enie doty¢nice vyskového polygonu :  49.29 Vyska: 213.13m
Najnizsi bod: 17.26 Vyska: 212.49m
Sklon vstupnej doty¢nice: -0.50% Spad vystupnej dotycnice:  4.00%
Dizka obluku: 36.06m Polomer obliku 800.00m
Vzdalenost na dosvit: 101.83m

5 Materiadlova skladba

S ohladom na historicky vyznam tohto priestoru bola dlazba vSetkych pléch rieSeného Gzemia
navrhnuta z prirodnych materialov.

V centralnej pojazdnej ploche sa jedna o stavajicu Stiepanu andezitovu dlazbu 8/11 v odtienoch
tmavo Sedej, preskladanou opat do vejarovej véazby v smere podla sklonu namestia. Prednostne
bude pouzita existujica dlazba, doplnena o ochodenu dlazbu rovnakého odtiefiu z inych zdrojov
(pre doplnenie bude pouzity prednostne kamen z lomu z rovnakej lokality ako je stavajuci
material).

Hlavna centralnu plochu na pbdoryse elipsy navrhujeme dlazdit jemne okrovou Stiepanou
zulovou mozaikou 4/6 skladanu do kruhu prekladant pasmi zo Stiepanych zulovych kociek 8/11
Sedého odtiefiu. Obrubniky oddelujuce zelené plochy budd zo zapustenych tryskanych zulovych
obrubnikov jemne okrového odtiefiu obojstranne opracovanych s prisluSnym polomerom (sty¢né
Spary sa nebudu rozotvarat).

Rovnakym spbsobom budd rieSené aj novo navrhnuté vyrovnavacie liniové schody okolo
centralnej Casti vyhotovené v jemnom okrovom odtiene, tryskané s protiSmykovym povrchom.
VonkajSia hrana avSetky viditelné hrany Zulovych stupnov bude opracovana s prislusSnym
polomerom. Delenie liniovych stupfiov bude rozpocitane na pravidelné velkosti o minimélnej
dizke 1000mm.

Priestor okolo morového stipu vychadza z pévodného rieSenia a zachovéava schody po oboch
stranach. Existujuce stupne v hornej Casti ostand zachované. Neskér dorabané beténové
schody v spodnej ¢asti bud( odstranené a nahradené novymi zo Zulovych blokov vyhotovenych
v jemnom okrovom odtiene, tryskané s protiSmykovym povrchom. Rovnaké Zulové bloky budi
lemovat aj hrany schodov vedla morového stipa, vyplii bude tvorit dlazba zo Stiepanej Zulovej
mozaiky 4/6 okrového odtienu skladané do vejara. Oporné muriky vymedzujice schody budu
z masivnych zulovych blokov okrového odtienu.



Vo Farskej ulici budld obnovené existujice kamenné schody, ktoré tvoria nastup na farské
schody. Existujuce schody su degradované a v zlom technickom stave. Budu nahradené novymi
stupfami z tryskanej zuly v odtieni vychadzajucom z pdvodnej farebnosti. Budl dodrzané
rozmery a profil existujicich schodiskovych stupfiov. Schodisko bude novo zalozené.
Nadvazujuce plochy zo Zulovej mozaiky Sedého odtiefnu so Styrmi stranami rezanymi a hornou
a spodnou Stiepanou, skladanych do riadkov (na vazbu bez krizovych Spar) kolmo k smeru
chodze s minimalnymi Sparami.

Dlazba chodnikov po obvode namestia je navrhnutd zo zZulovej mozaiky 4/6 (Styri strany rezané
rub a lic Stiepany) Sedého odtienu, skladanej do riadkov (na vazbu bez krizovych Spar) kolmo
k smeru chédze s minimalnymi Sparami. Okolo mrezi stromov sa uloZi po obvode v jednom
riadku dlazba zo Zulovych kociek 10/10 Sedého odtiefu. Celé namestie je rieSené ako
bezbariérové. Plochy po obvode ndmestia si od centralnej ¢asti oddelené Zulovym obrubnikom
vyhotovenym s tryskanym povrchom v Sedom odtiene zapustenym do Urovne dlazby chodnikov
s prevySsenym 20mm nad centralnu pojazdna plochu. Prednostne budl pouzité existujuce
obrubniky, ktoré budd v poZadovanom farebnom odtieni, budd nepoSkodené a ocistené
(Standard obrubnikov ktoré budi méct byt pouzité, budd v ramci kontrolnych dni schvalené
zastupcom investora a architektom). Useky, ktoré st v obluku budl skladané z obrubnikov s
prislusnym polomerom na vnuatornej aj vonkajSej strane (sty¢né Spary sa nebudi roztvéarat).

V ramci spevnenych pléch sa vybuduje zakladovy blok pre osadenie vianocného stromu
zhotoveného z beténu C25/30 vystuzeného KARI sietou 6/100. Vnutro zakladu bude tvorené
ocelovou trubkou DN 559 v dizke 1,7m, vnutro bude odvodnené pomocou PVC trubky DN 50
do podlozia. Spatny zasyp je potrebné dbkladne zhutnit. Zhutnenie bude zrealizované po
vrstvach s max. hribkou 0,25m.

Skladba konstrukcie centralne pojazdnej plochy name stia + stredna ¢ast’ Farskej ulice +
uli €ka pozd IZ kostola sv. F. Xaverského : _

Navrhované konstrukéné zlozZenie:

Andezitové kocky 110 mm
L6Zko z kameniva frakcie 4-8 mm 40 mm
Mechanicky spevnené kamenivo frakcie 0-45 mm 200 mm
Strkodrva fr.0-63 mm 170 mm
Spolu min. 520 mm

Celkova vymera 5311 m?

Skladba konStrukcie spevnenych pléch ndmestia pre p edich a zmie$ana premavka pozd iz
obojstrannej zastavby :

Navrhované konstrukéné zloZenie:

Zulové kocky mozaikové 60 mm
L6Zko z kameniva frakcie 4-8 mm 40 mm
Mechanicky spevnené kamenivo frakcie 0-45 mm 180 mm
Strkodrva fr.0-63 mm 170 mm
Spolu min. 450 mm

Celkova vymera 4164 m?



Skladba konStrukcie spevnenych pléch pre chodcov — centralny ostrov ¢éek namestia
a plocha pri farskych schodoch:

Navrhované konstrukéné zlozZenie:

Zulové kocky mozaikové 60 mm
I:(‘)Zko z kameniva frakcie 4-8 mm 40 mm
Strkodrva fr.0-63 mm 250 mm
Spolu min. 350 mm

Celkova vymera 346 m?

Navrhované konstrukéné zlozZenie:

Zulové kocky mozaikové $parované maltou 60 mm
L6zko z malty SIKA FASTFIX — 133 40 mm
Mechanicky spevnené kamenivo 180 mm
Strkodrva fr.0-63 mm 170 mm
Spolu min. 450 mm

Celkova vymera 16 m?

Centralne pojazdna plocha namestia bude obojstranne lemovana cestnymi kamennymi
obrubnikmi 250 x 200mm, osadenymi v celkovej d  Izke 1041m do l6Zka z prostého beténu B
15:

a) s prevySenim 120mm nad okrajom dl. krytu v zakruzovacich oblukoch vjazdu z Palackého
ulice v celkovej dizke 31m )

b) s prevySenim 20mm nad okrajom pojazdnej plochy na celej ploche namestia celkovej dizke
953m

c) so zapustenim na troveri vozovky v celkovej dizke 57m

Pre spatné osadenie budl pouzité vybrané kamenné obrubniky pdévodné. Nesmu byt
posSkodené, ¢o investor skontroluje pocas vystavby so zhotovitefom.

VSetky zakruZovacie obluky, lemované cestnymi obrubnikmi, budu vyskladané z novo
dodanych, vyrobenych s prislusnym polomerom zakrivenia, udavanym vo vykresovej
dokumentéacii.

V centralnom ostrovéeku sa okolo fontany sa vytvoria kruhové pasy z jedného radu Stiepanych
Zulovych kociek 8/11 v Sedom odtieni v celkovej dizke 208m. Rovnako okolo ochrannych mreZi
stromov sa vytvori pas zo Zulovych Stiepanych kociek 10/10 v Sedom odtieni, pasy sa vyhotovia
v celkovej dizke 391m.

Spevnenda plocha a peSie komunikacie pred vchodom do banky VUB budl( pozdiZ novo
zriadenych zelenych ostrovéekov lemované liniami kamennych obrubnikov 150 x 250mm,
osadenymi v celk. dizke 27,0m a 28,5m do l67ka z prostého beténu B 15 :



a) pozdiz dI. krytu spev. plochy pred vchodom do banky bez prevysenia, pre umoZnenie odtoku
do zeleného ostrovéeka

b) pozdiz dl. krytu pesej komunikécie v pravom zakruzovacom oblUku vjazdu budd obrubniky
osadené s prevySenim 50mm nad prilahlym okrajom dlazby zo Zulovej mozaiky

PodloZie je nutné upravi t' zhutnenim alebo chemicky tak, aby Gnosnos t podlozia dosiahla
min 45 Mpa. Doporu €ené hodnota je 60 MPa. Pomer Edef2 / Edefl dosahoval hodnotu menSiu
ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou statickou zatazkavacou skuskou podfa STN 73 6190), ¢o
dodavatel musi dokladovat. V pripade, Ze vysledky zatazkavacej skisky nedosiahnu pozadované
hodnoty, bude potrebné navrhnuat opatrenia na zlepSenie Gnosnosti podlozia.

Na zlepSenie vlastnosti podlozia je mozné pouzit rdzne typy geomrezi, rohozi, alebo stabilizacia
zeminy cementom a vdpnom. Spdsob sa upresni pocas realizacie.

Pri vyskyte nedostato¢ne zhutnenych zasypov ryh po inzinierskych sietach je nutné urobit vymenu
materialu a po vrstvach o max. hr. 0,25m prehutnit.

Podkladové vrstvy - poZiadavky

Ako podkladova vrstva a ochranna vrstva sa pouZzije mechanicky spevnené kamenivo, resp.
Strkodrvina.

Kamenivo musi spifiat’ vlastnosti a poZiadavky uvedené v norme STN EN 13242+A1 Kamenivo do
nestmelenych a hydraulicky stmelenych materialov pouzivanych v inzinierskom stavitelstve a pri
vystavbe ciest.

Podkladové vrstvy su definované v STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii. Zhotovuju sa
podla STN 73 6126 Stavba vozoviek — nestmelené podklady a STN 73 6124 Kamenivo stmelené
hydraulickym spojivom.

Podkladové vrstvy sa nemaju zhotovovat ak hrozi nebezpecenstvo, Ze teplota pri kladeni klesne
pod 5° C. Kladenie sa nesmie vykonavat ani pri silnom alebo dlhotrvajacom dazdi. Po rozprestreti
sa hned zacne so zhutfiovanim.

Zhutriuje sa kazda vrstva samostatne. Vrstva sa zhutiuje od okrajov ku stredu. Zhutfiovanie sa
opakuje az po dosiahnutie pozadovanej miery zhutnenia. Nestmelena vrstva zo Strkodrviny musi
byt v technologicky najkratSom €ase prekryta nadvazujicou vrstvou. Pred pokladkou dalSej vrstvy
sa kontroluje modul pretvarnosti z druhého zataZovacieho cyklu E def2 statickou zatazovacou
skuskou. Pomer E def2 / E defl musi byt mensi ako 2.

V pripade pouZitia recyklovaného kameniva z buarania beténovych vozoviek a prefabrikatov, je
doblezité dodrzat predpisané krivky zrnitosti pre dané frakcie 31,5 Gp.

Dlazdena vozovka — poziadavky

Kladenie dlazby sa za¢ina v rohu s pravym uhlom, ak je to mozné, v najnizSom bode dldZdenej
plochy. Dlazba sa kladie vzdy od okraja v smere od hotovej plochy. Polozena plocha je hned
pochddzna. Je potrebné dodrzat pozdizny a prieény sklon dlazby. Vyska musi byt taka, aby
tvarovky po uloZeni boli o 1cm vysSie ako pozadovana vyska plochy, 16zko sa pri vibrovani znizi o 1
cm.

Spéarovanie — je potrebné pouZit kamenivo s nizkym obsahom jemnych a prachovitych &astic.
Vibrovanie — Cela plocha sa pozameta tak, aby 3péarovaci material vypifial Spary. Plocha sa
zvibruje vibragnou platiiou v pozdiznom aj prieénom smere. Vibruje sa zasadne len sucha dlazba
so suchym 3Spérovacim materidlom. Vibra¢na platna sa pouZiva s gumovou podloZkou !



Pri_vystavbe vozoviek je nutné dodrziava t zasady uvedené v technickych predpisoch pre
jednotlivé vrstvy konsStrukcie vozoviek. — TKP_MDPT. VSetky platné predpisy (TKP) su
dostupné na www.ssc.sk. Pre predmetny projekt su v$ etky kataldgové listy, ako aj vSetky
TKP zavazné.

51 Schodisko pred vchodom do vub banky

Dve schodistové ramena sU navrhnuté pri favom a pravom néroZi priecelia budovy banky,
umoznuju najkratsi pristup k hlavnému vchodu z Mierového namestia, alebo z Palackého ulice.

5.1.1 Schodisko vpravo

- &irka 2,3m a celkova dizka ramena 1,55m bude pozostavat z 5 kamennych schodiskovych
stupniov o rozmeroch 2300 x 500 x 150mm (4 stupne) a 2300 x 300 x 150mm (1 stupen — horny).
VysSkovy rozdiel medzi hornym a spodnym stupfiom a spodnej Urovne spevnenej plochy pod
schodiskom je 0,60m (4 stupne po 0,15m).

P&dorysne bude schodiskové rameno sledovat zaobleny profil obvodovej steny banky, preto Sirka
jednotlivych naslapnych stupriov bude premenna 300mm — 470mm.

Z&klady schodiska — prosty beton B 20, vystuZzeny zvar. sietou hladkou 6,3/100 x 6,3/100 mm,
podsyp zo Strkodrte o hr. 100 mm.

Schodiskové stupne ]
a) horny — kamenny stupefl o rozmeroch 300mm x 150mm, dizka 2,3m
b) ostatné - kamenné stupne o rozmeroch 500 mm x 150mm, celkova dizka 4 x 2,3m =9,2m

5.1.2 Schodisko v Favo

- &irka 2,2m a celkova dizke ramena 2,45m bude zostavené zo 7 kamennych
schodiskovych stupriov 0 rozmeroch 3000 x 450 x 150mm (6 stupriov) a 3000 x 300 x 150mm (1
stupen — horny).

Vyskovy rozdiel medzi hornym a spodnym stupfiom a spodnou Uroviiou spevnenej plochy pod
schodiskom je 1,05m (7 stupriov po 0,15m).

Pddorysne bude schodiStové rameno sledovat zaobleny profil obvodovej steny banky, preto Sirka
jednotlivych naslapnych stupnov bude premenna 300mm — 410mm.

Z&klady schodiska — prosty beton B 20, vystuZzeny zvar. sietou hladkou 6,3/100 x 6,3/100 mm,
podsyp zo Strkodrte o hr. 2700 mm

Schodiskové stupne ]

a) horny — kamenny stupen o rozmeroch 300mm x 150mm, dizka 2,2m ]

b) stredny a spodny - kamenné stupne o rozmeroch 450 mm x 150mm, celkova dizka 6 x 2,3m =
13,8m



52 Ostrov éek s fontAnou a morovym st fpom

Ostrov€ek je umiestneny v centralnej a najsirSej ¢asti Mierového nadmestia, v mieste pdvodného
zeleného ostrovéeka s vysadbou okrasnych stromov a kvetinovym zdhonom.

Poloha ostrovéeka nesymetrického eliptického pddorysu je dand staniCenim na osi ndmestia, je
umiestneny v rozmedzi stani¢enia km 0,164 69 — km 0,240 00.

Obvod ostrovéeka je vymedzeny liniou kamennych dosiek (juzny okraj a oba vrcholy elipsy) a
schodiskom o max. 4 stupfoch z kamennych dosiek. Schodisko vyrovnava mierny prieény sklon
2,0% dlazdeneho povrchu ostrovéeka a znacny vySkovy rozdiel medzi Grovhami stavajuce;
zastavby pozdiz vySSieho juzného a nizSieho severného okraja namestia, dosahujliceho prevysSenie
1,0m.

Jednotlivé stupne schodiska sa postupne vySkovo vyrovnavaju s okolitou dlazdenou plochou.

Z&klady schodiska — prosty betén B 20, vystuZeny zvar. sietou hladkou 6,3/100 x 6,3/100 mm,
podsyp zo Strkodrte o hr. 100 mm

Lemovanie ostrov éeka pozdiZ juzného okraja a na oboch vrcholoch (vytyGovacia schéma je

sucastou vykresu €. 16) bude tvorené kamennymi doskami 600 x 200mm, vyrobenymi s potrebnym
zakrivenim a v dlZke, dan& vypisom (od vychodného konca ostrovéeka) :

R=26m — dl.7,40m
R =361,6m —dl. 23,7m
R =300,0m — dl. 19,55m
R=175,0m — dl. 8,30m
R =100,0m — dlI. 18,60m
R =4,3m —dl. 11,65m

Schodiskové stupne pozdiz severného okraja ostrovéeka budi tvorené kamennymi doskami 600 x
200mm (horny stupeni, pokracovanie lemovanim hornej dlazdenej plochy), vSetky kamenné prvky
budi vyrobené s potrebnym zakrivenim a v dizke, danej vypisom (od vychodného konca
ostrovceka) :

a) lemovanie ostrovéeka -horny stupen - kamenna doska o rozmeroch 600mm x 200mm,
celkova dizka 64,05m

R =361,60m — dl. 13,10m
R =297,85m — dl. 9,10m
R =300,00m — dl. 14,95m
R =175,00m — dl. 8,30m
R = 100,00m — dl. 18,60m

b) druhy schodiskovy stupefi - kamenné dosky o rozmeroch 600 mm x 200mm, celkova dizka
57,5m

R =362,20m — dl. 10,4m
R =280,45m — dl. 10,5m
R =300,60m — dlI. 14,65m
R =175,60m — dl. 8,30m
R =100,60m — dl. 13,65m



c) treti schodiskovy stuper - kamenné dosky o rozmeroch 600 mm x 200mm, celkova dizka
48,35m

R =362,80m — dl. 3,9m

R =281,056m — dl. 11,85m
R =301,20m — dl. 14,35m
R =176,20m — dl. 8,35m
R =101,20m — dl. 9,9m

d) spodny schodiskovy stuperi - kamenné dosky o rozmeroch 600 mm x 200mm, celkova dizka
28,4m

R =301,80m — dl. 14,05m

R =176,80m — dl. 8,35m
R =101,80m — dl. 6,0m

6 Odvodnenie

Odvodnenie spevnenych pldch:

Odvodnenie komunikécie je riesené prostrednictvom pozdizneho a prieéneho sklonu vozovky k
obrubnikom a dalej do uliénych vpustov. Na odvodnenie zrazkovych vod slizia uliéné vpustyv
celkovom pocte 32ks, ktoré st zalstené do novonavrhovanej kanalizacie. Mreze vpustov sl
navrhnuté ako liatinové, vyhovujice skdSobnému zatazeniu "D" 400 kN.

Odvodnenie pléne:

Odvodnenie zemnej plane je rieSené prie¢nym vyspadovanim v sklone min. 3% do dren&znych
ryh Sirky 300 mm a min. hibky 400 mm. Na dne ryhy st umiestnené flexibilné trubky DN 160 mm
na vrstve piesku hr. min 100 mm. Drenaz sa zalsti do novonavrhovanej kanalizacie a ryhy sa
vyplnia Strkopieskom.

6.1 Odvodnenie spevnenej plochy nAmestia

Odvodnenie cestnej plane bude rieSené ulozenim celkom 484,5m dlhych drenaznych trubiek
(315,5m vpravo, 141m vlavo) z ryhovaného ohybného potrubia PVC DN 160mm pozdiz
obojstrannych linii cestnych obrubnikov.

Potrubie bude ulozené do min. 400mm hibokej ryhy v plani, s obsypom fr. 4 —8 mm.
Useky drenazneho potrubia budl zalstené do vyburanych otvorov v strednych dieloch
jednotlivych dazdovych vpusti, nad Uroviiou odtoku.

Odvedenie zrazkovych vod z povrchu spev. plochy nam estia je zaistené 26 kusmi novych
daZzdovych vpusti, oznaenych v dokumentéacii VP 1 - VP 26. Na ich zostavené prefabrikaty
budl osadené vtokové mreze 500 x 500mm , trieda zataZenia D 400.

Spodné diely vpusti kalovou priehlbfiou budl vo vykope osadené na 100 mm silny podsyp zo
Strkodrviny.



Do potrubia stoky jednotnej kanalizaénej siete na namesti budu jednotlivé vpusty napojené
kanalizaénymi pripojkami z potrubia PVC DN160, s prisluSnymi tvarovkami pre vytvorenie
zapachovych uzavierok (pozri vykres €. 15 — Uliény vpust — detail).

6.2 Odvodnenie ulice pri kostole F. Xaverského

Odvodnenie cestnej plane _ bude rieSené jednym drendznym trativodom z ryhovaného ohybného
potrubia PVC DN 160mm, uloZenou v min. 400mm hlbokej ryhe s obsypom fr. 4 — 8 mm v cestnej
plani, pod najnizSim miestom priecnych rezov komunikéacie.

Celkova dizka trativodu je 59,5m.
Jednotlivé Useky trativodu budi zaustené do vybaranych otvorov v strednych dieloch dazdovych
vpustov UV 27 a UV 28 nad Urovriou odtoku.

Odvedenie zrazkovych vod z povrchu vozovky je zaistené 2 kusmi novych dazdovych
vpustov, oznaéenych v dokumentécii VP 27- VP 28.

Na ich zostavené prefabrikaty budd osadené vtokové mreze 500 x 500mm , trieda zatazenia D
400.

Spodné dielce vpustov kalovou priehlbfiou budd vo vykope osadené na 100 mm silny podsyp
zo Strkodrviny.

Do potrubej stoky jednotnej kanalizacnej siete v ulici pri kostole budu jednotlivé vpusty napojené
kanalizaénymi pripojkami z potrubia PVC DN160, s prisluSnymi tvarovkami pre vytvorenie
zapachovych uzavierok (pozri vykres €. 15 — Uliény vpust — detail).

6.3 Odvodnenie Farskej ulice

Odvodnenie cestnej plane  bude rieSené ulozenim celkom 136m dlihych drenaznych trubiek
(74m vpravo, 62m vlavo) z ryhovaného ohybného potrubia PVC DN 160mm pozdiz
obojstrannych linii cestnych obrubnikov.

Potrubie bude ulozené do min. 400mm hlbokej ryhy v plani, s obsypom fr. 4 —8 mm.
Useky drenazneho potrubia budl zaulstené do vyblUranych otvorov v strednych dieloch
jednotlivych dazdovych vpusti, nad Urovriou odtoku.

Odvedenie zrazkovych vdd z povrchu vozovky je zaistené 4 kusmi novych daZzdovych
vpustov, oznacenych v dokumentéacii VP 29- VP 32.

Na ich zostavené prefabrikaty budd osadené vtokové mreze 500 x 500mm , trieda zatazenia D
400.

Spodné dielce vpustov kalovou priehlbriou budd vo vykope osadené na 100 mm silny podsyp
zo Strkodrviny.




Do potrubej stoky jednotnej kanalizacnej siete vo Farskej ulici budu jednotlivé vpusty napojené
kanalizaénymi pripojkami z potrubia PVC DN160, s prisluSnymi tvarovkami pre vytvorenie
zapachovych uzavierok (pozri vykres ¢. 15 — Uliény vpust — detail).

7 BUracie a zemné prace

Stavba spevnenych ploch si vyziada tieto buracie prace:

evyburanie obrubnikov 1064,5m
svybUranie asf. krytu a vrstiev vozovky - 150mm 492m2
sodstanenie podkladovych nespevnenych vrstiev 2815m3
*narezanie styénej Spéary asf. krytu vozovky 28,5m
evyburanie asf. krytu a chodnikov - 50mm 3342 m2
*rozobratie mozaikovej kamennej dlaZzby-dvojriadok 31,5m
erozobratie dlazby z kamennych kociek 5928 m2
«vyburanie dlazby schod. stupfiov okolo mor.stipu 66,5 m2
«vyburanie obrubnikov okolo mor.stipu 395m
erozobratie stav. kamennych stupfiov schodiska (banka) 31m
svyburanie stav. betdn. blokov (banka zeleny ostrovcek) 87,5m (15m3)
«demontaz stav. liatinovych stipikov 4 ks
svybUranie stav. dazdovych vpustov 17 ks
evybUranie vjazdov a vchodov:
-vybUranie asf.krytu 12,5 m2
-vybUranie dlazby 65,0 m2
-vybUranie kamenny mat. 45,5 m2
-vybdranie betén mat. 56,0 m2

Stavebné odpady po vybuarani budd odvazané na skladku uréenud investorom pred realizaciou
stavby, vzdialenost do 10 km, pripadne na najblizSiu spracoviiu stavebného odpadu, za
poplatok.

Pred realizaciou spevnenych pléch sa zatravnené plochy odhumusujua v hriabky 200 mm.
Odobrata ornica sa ponecha na staveniskovej skladke pre zavere¢né sadové Upravy.

Zemné prace pozostavaju:

«odhumusovanie v hrabke 200 mm 148 m3
*vykop 1750 m3
*nasyp 190 m3
ezahumusovanie v hrdbke 150 mm 52,5 m3

Samotné zemné prace pre spodnu stavbu cesty a chodnika predstavuju vykop a nasyp. Vhodna
zemina z vykopu sa pouzije do nasypu. Nevhodna zemina do nasypu a zvySna zemina sa
odvezie na dohodnuti skladku. Nasypy budd zhotovené s ukladanim po vrstvach do hribky
max. 200mm a hutnenim na poZadovanu Unosnost za optimalnej vlhkosti. Nasypovy material
musi mat charakteristiku ako vhodny do nasypov, musi byt nenamfzavy a musi mat plynula
krivku zrnitosti.

Pred kladenim konStrukénych vrstiev bude zemna plan zrovnana a zhutnena. Zemna plan sa
zhutni na 90% PS tak, aby modul pruznosti podloZia dosiahol min. 45 MPa. Doporuéena
hodnota je 60 MPa.



Pomer Edef2 / Edefl dosahoval hodnotu mensiu ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou statickou
zataZkavacou skuskou podfa STN 73 6190), ¢o dodavatel musi dokladovat.

Unosnost bude preukédzana minimalne dvomi zataZovacimi skuskami. Ak nie je moZno
dosiahnut pozadovanu mieru zhutnenia zemnej plane, je potrebné zeminu spevnit cementom.

-podlozie nasypu, zhutnenie na min. 92% PS prip. 0,75 ID (relativna hutnost) podla druhu
zeminy, podla STN 72 1006

-nasyp, zhutnenie na min. 95% PS, prip. 0,75 az 0,80 ID podla druhu zeminy podla
STN 72 1006

-zhutnenie plane pod plochy pre dopravu, modul pruznosti min. 60 MPa ak nie je mozné
dosiahnut zhutnenie plane je nutné zeminu spevnit cementom

-zhutnenie jednotlivych vrstiev konstrukcie vozovky, podla platnych STN

Stavbu a kontrolu zemného telesa vykonat podla STN 73 6133, STN 73 6114 a STN 72
1006. Pocas vykopovych prac je nutné bezpodmienecne dodrziavat prislusné ustanovenia STN
73 3050 a vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce sa prac v otvorenych vykopoch.

Plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podra projektovej dokumentacie, tak aby bolo vzdy
zabezpecené jej odvodnenie. Dokon&end plan musi byt zhotovitelom chranena — nesmu byt na
nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Projektant upozor Auje, Ze poloha vSetkych inzinierskych sieti je len informativna a pred
zahajenim stavebnych prac je nutné poZiada t jednotlivych spravcov o ich presné
vyty éenie s naslednym riadnym ozna é&enim ich priebehu vteréne po éas vystavby.
SGc¢asne je treba dba t na vSetky bezpe énostné predpisy, podmienky a vyjadrenia
jednotlivych spravcov.

Novonavrhované pripojky a prelozky sieti s v jednotlivych inzinierskych objektoch.

Zemneé prace je nutné vykonava t vo vhodnych klimatickych podmienkach. Ak to nie je
mozné z rdznych dbévodov spini t, je mozné pouzi t aj iné technologické postupy pri
stavbe zemného telesa, avSak tieto nie sl predmetom tohto projektu, lebo vyber

vhodného postupu zavisi od aktualnych pomerov na st avbe, €o nie je mozné dopredu
urcit’!

8 Dopravné zna ¢éenie

Trvalé dopravné znacenie je vyznacené vo vykrese ¢€.14.

Vodorovné dopravné znacenie sa bude spolu so zvislym dopravnym znacenim pouzivat na
usmernenie a organizaciu dopravy Zvislé dopravné znacky sa pouziju v zakladnom prevedeni
a s reflexnou Upravou. Znacky sa osadia v zmysle zasad uvedenych v STN 01 8020.

Na komunikaciach budd pouzité len dopravné znacky a dopravné zariadenia uvedené alebo
vyobrazené vo vyhlaske MV SR €.9/2009 Z.z. a v zakone €.8/2009 pokial nie je stanovené inak.
Vyhotovenie atvary symbolov dopravnych znaliek a dopravnych zariadeni sa nesmd menit.
Vyhotovenie dopravnych znaciek musi byt v stlade s STN 01 8020. Rozmery ZDZ uréuje STN
01 8020 v kapitole 4 a v normativnej prilohe A a STN 01 8020/Z2. Zvislé dopravné znacky sa
pouziju v zéakladnom rozmere s reflexnou Upravou.



Dopravné znac¢ky a dopravné zariadenia musia byt G¢astnikmi cestnej premavky, pre ktorych su
uréené, viditelné z dostatocnej vzdialenosti. Dopravné znacky nemdzu byt zakryvané inymi
vecami (reklamné zariadenia, stipy, vetvy stromov a pod.). Zvislé dopravné znacky musia byt
okrem uvedeného zabezpecené tak, aby vplyvom poveternostnych podmienok alebo cestnej
premavky nedochadzalo kich deforméacii, pooto€eniu, posunutiu, mechanickému kmitaniu
a podobne. Zvislé dopravné znacky, dopravné zariadenia aich nosné konstrukcie nesmu
zasahovat do vymedzenej Casti dopravného priestoru stanoveného volnou Sirkou a volnou
vySkou cesty. NajmenSia vodorovna vzdialenost blizSieho okraja zvislej dopravnej znacky,
dopravného zariadenia, alebo ich nosnej konsStrukcie od vonkajSieho okraja spevnenej Casti
umiestnenych dopravnych znaciek (vratane dodatkovych tabuliek) je v obci vo vySke minimalne
2,0 m nad drovnou vozovky a pri umiestneni na chodniku nad urovriou chodnika.

Zvislé dopravné znacky sa pripeviiuju spravidla na rarky alebo stipiky, ktoré sa osadia do
beténovych monolitickych alebo prefabrikovanych patiek. Najmensi pddorysny rozmer patiek je
200 mm x 200 mm a pri spodnom okraji 250 mm x 250 mm, pri priemernej hibke zakladu 700
mm pod Uroviou terénu (chodnika). Beton patiek musi vykazat pevnost v tlaku 17,5 MPa. Nosi¢
dopravnych znaciek, bude z ocelovej rarky priemeru 60 mm o hrabke steny 2-3mm.

Vodorovné dopravné znacenie sa prevedie striekanim bielou farbou na ocisteny kryt spevnenej
plochy. Natery a ostatné nanesené hmoty uréené pre vodorovné dopravné znacenie musia byt
odolné proti pdsobeniu chemickych rozmrazovacich prostriedkov a proti poveternostnym
vplyvom, ktoré nesmui spdsobit zhorSenie kvality a trvanlivost znacenia. Znacenie nesmie
rozruSovat kryt vozovky.

Pred uskutoCnenim stavebnych Uprav a poCas celej vystavby je potrebné usmernit cestna
dopravu preto sa zrealizuje docasné dopravné znacenie. DoCasné dopravné znacenie ma
ochranny charakter.

Po dobu rekonstrukcie spevnenych ploch Mierového namestia bude na namesti obmedzeny i
prechod motorovych vozidiel zasobovania obchodov, reStauracii a obyvatelov, vjazdy do
jednotlivych domov budul i po dobu vystavby udrzované v provizérnom stave pre pripadny
prejazd osob.automobilov.

Organizacia vykonavajlca stavebné prace je povinna pocas prac udrziavat verejné komunikacie

v riadnom stave a v pripade, ze dojde k ich znegisteniu z dévodu vykonavanych prac, tieto bez
mesSkania ocistit’.

9 Teréne upravy

Po ukonéeni stavebnej ¢innosti je potrebné pripravit plochu pre zalozenie novych vegetaénych
prvkov, odstrania sa pozostatky stavebnej €innosti. Po vycisteni bude plocha upravena, napr.
zrovnanie terénnych nerovnosti. Travnik bude zaloZzeny na dbékladne pripravenej pode.

Pre zdarny vyvoj vSetkych vegetacnych prvkov je potrebné zabezpedit pravidelnd a ucéelnd
udrzbu. Najma v pociato€nom obdobi, aby bol zabezpecéeny ich zdravy rast a novo vytvorena
zelen zagala takto v relativne kratkom ¢ase plnit aj svoju ekologicku a esteticku funkciu.

RieSi objekt SO 800.



10 Bezpecnost pri praci

Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vSetkych inzinierskych sieti,
reSpektovat vSetky nariadenia a vyhlasSky tykajuce sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri
vykonavani stavebnych prac. V miestach predpokladaného kontaktu s podzemnym vedenim
inzinierskych sieti je nutné postupovat podla nariadeni a poZiadaviek spravcu vedenia. Vedenie
vSetkych inz. sieti v priestore staveniska je potrebné nechat vyty€it pred zahajenim stavby,
vykopy realizovat ruéne a vSetky poSkodenia hlasit spravcovi.

Pri vykonavani stavebnych prdc musia byt zabezpecené miniméalne bezpeénostné a zdravotné
poziadavky na stavenisko v sulade so Zbierkou zakonov ¢&. 396/2006 o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. BOZ sa riadi zakonom 510/2001
Z.z. a novelizaciou nariadenia vlady 282/2004 NV o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a vyhlaSkou 147/2013 z.Z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich.

Trencin, april 2016
Vypracoval : Ing. Andrej Blaho



