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A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:  REKONSTRUKCE - MIEROVÉ NÁMESTIE 

Místo:  TRENČÍN 

Stavební úřad:  Trenčín 

Katastrální území:  Trenčín 

Parcely dotčené stavbou: p.č. 3277, 3279/1, 3280, 1216, 43/4, 43/3, 3229/2, 3239, 238/21 kú Trenčín  

Parcely sousedící se stavbou:  p.č. 1, 2/3, 22, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 31/2, 32/1, 34/9, 35/1, 38/1, 39/1, 

42/3, 42/8, 42/4, 43/1, 2/4, 3/4, 4/3, 5/1, 1172, 1173, 1174/1, 1175/1, 1176/1, 

1177/1, 1178/1, 1201/1, 1202/1, 1203/1, 1203/5, 3279/3, 1204/1, 1207/1, 1208/1, 

1211/1, 1212/1, 1215/1, 1217/4, 1217/1, 1218/3, 1219, 3282, 1236/1, 1237/1, 

1239/1, 1240, 1244/1, 1245/1, 1246/2, 1247/1, 1249, 1250, 3281, 1251/1, 1251/2, 

1253/1, 1254/3, 1254/1 kú Trenčín  

 

Objednatel:  Město Trenčín 

  Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín  

Zhotovitel:   Atelier RAW s.r.o. 
    Domažlická 12, 612 00 Brno 
    tel: 541 242 908, atelier@raw.cz, www.raw.cz  

 

 

Stupeň:  DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

Datum:  04/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÓDIUM – základní popis 
 
V prostoru náměstní se počítá s umístěním pódia. Jeho finální vzhled bude předmětem dalších jednání. V rámci 
projektu „Rekonstrukce – Mierové námestie“ byla stanovena předpokládaná velikost pódia, vymezen prostor pro 
jeho umístění (včetně orientace) a byla stanovena poloha připojovacího bodu (výsuvný energetický 
elektrosloupek). Velikost pódia vychází z požadavku na zachování průjezdné šířky 5 m po obou stranách pódia. 
Umístění zároveň respektuje předpokládanou organizaci trhových stánků v prostoru náměstí. 
 
Vzhled pódia je uvažován ve dvou variantách: 
 
1) atypické provedení - dřevěné pódium na nosné, ocelové, nerezové, rektifikovatelné podkonstrukci a 
zastřešením řešeným skládatelnou konstrukcí z lepených vazníků, zavětrovaných ocelovými nerezovými táhly a 
opláštěnou technickou textilií. Konstrukce bude umožňovat zatížení světelnou a zvukovou technikou. Konkrétní 
dimenze a staticko-konstrukční řešení bude součástí realizační a dílenské dokumentace. Navržené řešení 
umožňuje demontování zastřešení a využití podpůrné konstrukce po jejím složení jako lavic. Plachta ze speciální 
technické textilie bude skladována v prostoru pod pódiem (přístup uzavíratelným poklopem v podlaze). Po obvodu 
je podium ukončeno odstupňováním. Toto řešení předpokládá, že nebude prováděna demontáž celého pódia, ale 
pouze skládání jeho zastřešení.  
 
2) typové provedení – standardní demontovatelné pódium umožňující sezónní umístění. Mobilní pódium se 
zastřešením ze speciální hliníkové čtyřboké lehké příhradové konstrukce včetně zavětrování a patek. Doplněno o 
teleskopické stativy a adaptéry. Zastřešení speciální nepromokavou impregnovanou technickou textilií. Pódium 
s teleskopicky nastavitelnou výškou je doplněno ocelovým schodištěm se zábradlím, vše v protiskluzné úpravě. 
Konstrukce umožňuje zatížení světelnou a zvukovou technikou. Celá sestava má příslušné atesty a bezpečnostní 
certifikáty (jako standard bylo vybráno: mobilní pódium OpenAIR od CZ PODIUM). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) atypické provedení 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) typové provedení 
 


