D-CO LED - Vestavna verze
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D-CO LED - Vestavna verze

Svitidlo vestavné do zemé, zakladni tvar: Siroky s 6 LED x
1,2W teple bila pro vnitfni i venkovni pouziti. Material
télesa: hlinik s vestavnym boxem v provedeni ABS plast.
Kryci sklo v provedeni tvrzeny s povrchovou Upravou ¢iry,
ramecek nerezova ocel. Staticka nosnost 500kg. Kompletni

véetné kabelu o délce 5m.

Rozméry: @241 x 199 mm
Celkovy vykon: 12 W
Hmotnost: 3 kg

r—— 95165-——1

f 2241 1

Maxi

TLG_DCOL_M_ODL-165GZ.wmf

Poloha svételného zdroje: STD — standard

Svételny zdroj: LED

Celkovy svételny tok*: 561 Im
Svételny vykon svitidel*: 47 Im/W
Uginnost svételného zdroje: 47 Im/W
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Teplota chromati¢nosti*: 3000 Kelvin
Stredni zivotnost*: 50000h pfi/u 25°C

Predfadnik: 1x LED Con
Pfikon svitidla*: 12 W

Eta: 1,00 Eta horni: 1,00 Eta dolni: 0,00

Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Thorn pouziva ovéfené a testované dily od pfednich dodavatel(, avSak v priibéhu jmenovité
Zivotnosti vyrobku muze dojit k ojedinélym pfipadum poruch jednotlivych LED souvisejicich s technologii. Mezinarodni normy stanovi tolerance po¢ate¢niho toku a
pfipojeného zatizeni na +10%. Teplota barvy podléha tolerancim do % Kelvini od jmenovité hodnoty. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu

25°C.

U vétsiny vyrobku selhani jednoho LED bodu nezplsobi zadné funkéni zhorSeni osvétlovaci vykonnosti svitidla, a neni proto dtivodem k reklamaci.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting



