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POHLED BOCNI (KONSTRUKCE BEZ ZASTRESENI SPECIALNI TECHNICKOU TEXTILII)
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POHLED BOCNI (KONSTRUKCE SE ZASTRESENIM SPECIALNI TECHNICKOU TEXTILII)

1 DREVENE PODIUM S ODSTUPNOVANIM PO OBVODU - POCHOZi PLOCHA A OPLASTENI Z TROPICKEHO DREVA
NA NOSNE, REKTIFIKOVATELNE, OCELOVE, NEREZOVE PODKONSTRUKCI; PO OBVODU JE PODIUM ODSTUPNOVANE;
PRISTUPOVE SCHODY V ZADNI CASTI; V PROSTORU POD PODIEM JE ULOZNY PROSTOR PROS SKLADOVANI
PLACHTY (PRISTUP POKLOPEM UMISTENYM V PODLAZE PODIA); V RAMCI REALIZAENI A DILENSKE
DOKUMENTACE BUDE UPRESNENO VYSKOVE OSAZENI PODIA A KONECNA PODOBA OBVODOVYCH STUPNU
DLE PRUBEHU TERENU

2 NOSNA KONSTRUKCE ZASTRESEN{ Z DREVENYCH LAMELOVYCH LEPENYCH NOSNiKU OCELOVYCH NEREZOVYCH
SPOJOVACICH PRVKU; NOSNE PRVKY JSOU KOTVENY PRES OCELOVOU NEREZOVOU PODKONSTRUKCI DO ZAKLADU;
PRESNE DIMENZE NOSNYCH PRVKU BUDOU POSOUZENY A NAVRZENY STATIKEM V REALIZACNI A DILENSKE
DOKUMENTACI|. KONSTRUKCE BUDE DIMENZOVANA TAK, ABY UMOZNOVALA ZATIZENI SVETELNOU A ZVUKOVOU
TECHNIKOU. NOSNIKY BUDOU VYROBENY ZE DREVA, KTERE NEVYZADUJE POVRCHOVOU UPRAVU (NAPR. SIBIRSKY
MODRIN)

3 ZAVETROVANI NOSNE KONSTRUKCE - NEREZOVE OCELOVE TAHLA
PRESNE DIMENZE NOSNYCH PRVKU BUDOU POSOUZENY A NAVRZENY STATIKEM V REALIZACNI A DILENSKE
DOKUMENTACI.

4 KRYC[ PLACHTA ZASTRESENI[ - SPECIALNI TECHNICKA TEXTILIE UPEVNENA NA NOSNOU KONSTRUKCI

5 ZASTENA - NEREZOVY RAM UPEVNENY DO PODKONSTRUKCE PODIA + SPECIALNI TECHNICKA TEXTILIE UPEVNENA
NA NOSNOU KONSTRUKCI

VYKRES JE PODKLADEM PRO ZPRACOVANI REALIZACNI A DILENSKE DOKUMENTACE, KTEROU NENAHRAZUJE! VESKERE DIMENZE JSOU POUZE ORIENTACNI!
KONECNA PODOBA A DIMENZE KONSTRUKCE MUSI BYT POSOUZENY STATIKEM A PODLOZENY STATICKYM VYPOGTEM!

SOUCASTI REALIZACNI A DILENSKE DOKUMENTACE BUDE VYSKOVE OSAZENI V PLOSE NAMESTI A PRIZPUSOBENI TVARU PODIA PRUBEHU TERENU!
SOUCASTI REALIZACNI A DILENSKE DOKUMENTACE BUDE ROVNEZ PODROBNY NAVOD NA MONTAZ A DEMONTAZ ZASTRESENII

KONECNY VZHLED BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM A ZASTUPCEM INVESTORAI
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