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A1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nazev stavby: REKONSTRUKCE - MIEROVE NAMESTIE

Misto: TRENCIN

Stavebni ufad: Trencin

Katastralni uzemi: Trencin

Parcely dotené stavbou: p.C. 3277, 3279/1, 3280, 1216, 43/4, 43/3, 3229/2, 3239, 238/21 ku Trendin

Parcely sousedici se stavbou: p.C. 1, 2/3, 22, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 31/2, 32/1, 34/9, 35/1, 38/1, 39/1,
42/3, 42/8, 42/4, 43/1, 2/4, 3/4, 4/3, 5/1, 1172, 1173, 1174/1, 1175/1, 1176/1,
1177/1, 1178/1, 1201/1, 1202/1, 1203/1, 1203/5, 3279/3, 1204/1, 1207/1, 1208/1,
121171, 1212/1, 1215/1, 1217/4, 1217/1, 1218/3, 1219, 3282, 1236/1, 1237/1,
1239/1, 1240, 1244/1, 1245/1, 1246/2, 1247/1, 1249, 1250, 3281, 1251/1, 1251/2,
1253/1, 1254/3, 1254/1 ka Trencin

Objednatel: Mésto Trencin
Mierové namestie 2, 911 64 Trendin
Zhotovitel: Atelier RAW s.r.o.

Domatzlicka 12, 612 00 Brno
tel: 541 242 908, atelier@raw.cz, WWw.raw.cz

Stupen: DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RiZENI
Datum: 04/2016



PODIUM - zakladni popis

V prostoru naméstni se pocita s umisténim paodia. Jeho finalni vzhled bude pfedmétem dalSich jednani. V ramci
projektu ,Rekonstrukce — Mierové namestie” byla stanovena pfedpokladana velikost pddia, vymezen prostor pro
jeho umisténi (vCetné orientace) a byla stanovena poloha pfipojovaciho bodu (vysuvny energeticky
elektrosloupek). Velikost pédia vychazi z pozadavku na zachovani prijezdné Sitky 5 m po obou stranach padia.
Umisténi zaroven respektuje pfedpokladanou organizaci trhovych stankud v prostoru namésti.

Vzhled pédia je uvaZzovan ve dvou variantach:

1) atypické provedeni - dfevéné podium na nosné, ocelové, nerezove, rektifikovatelné podkonstrukci a
zastfeSenim feSenym skladatelnou konstrukci z lepenych vaznik(, zavétrovanych ocelovymi nerezovymi tahly a
oplasténou technickou textilii. Konstrukce bude umozZhovat zatizeni svételnou a zvukovou technikou. Konkrétni
dimenze a staticko-konstrukéni feSeni bude soucasti realizaéni a dilenské dokumentace. Navrzené feSeni
umoznuje demontovani zastfeSeni a vyuziti podpurné konstrukce po jejim sloZeni jako lavic. Plachta ze specialni
technickeé textilie bude skladovana v prostoru pod pédiem (pfistup uzaviratelnym poklopem v podlaze). Po obvodu
je podium ukon&eno odstupfiovanim. Toto FeSeni pfedpoklada, ze nebude provadéna demontaz celého pddia, ale
pouze skladani jeho zastfeseni.

2) typové provedeni — standardni demontovatelné podium umoznujici sezénni umisténi. Mobilni pédium se
zastfeSenim ze specialni hlinikové &tyfboké lehké pfihradové konstrukce vEetné zavétrovani a patek. Doplnéno o
teleskopické stativy a adaptéry. ZastfeSeni specialni nepromokavou impregnovanou technickou textilii. Pédium
s teleskopicky nastavitelnou vyskou je doplnéno ocelovym schodistém se zabradlim, vSe v protiskluzné Upravé.
Konstrukce umozfiuje zatizeni svételnou a zvukovou technikou. Cela sestava ma pfislusné atesty a bezpe€nostni
certifikaty (jako standard bylo vybrano: mobilni podium OpenAlR od CZ PODIUM).
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