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Vec : PpSP — ,Rekonstrukcia Mierového namestia — inZinierske siete, Trenéin, investor p.
mesto Trencin“ — vyjadrenie.

K predlozenému projektu pre stavebné povolenie zaujimame vzmysle zakona
€. 442/2002 Z.z. nasledovné stanovisko

Popis navrhovaného technického riesenia

Dotknuté Uzemie sa nachadza v historickom centre mesta a navrhovana rekonstrukcia inz.
sieti bude realizovana na Mierovom namesti a prifahlych uliciach. V ramci rekonstrukcie namestia
nebudu budované Ziadne nadzemné objekty, vybudovana bude nova podzemna typova blokova
trafostanica, zrekonstruovany plynovod, NN a VN rozvody, vonkajsie osvetlenie a kamerovy
systém. Zrekonstruované budd schody ku ,farskym schodom* na Farskej ulici a schodisko pred
budovou do VUB banky. Odvodnenie spevnenych pléch namestia bude prostrednictvom novych
uliénych vpusti do jestvujlcej verejnej kanalizacie.

SO 301 Rekonstrukcia vodovodu. V sU¢asnej dobe je Uzemim Mierového namestia
trasované vodovodné potrubie DN 400 a zasobné rady vodovodu z liatiny DN 80, 100 a z PVC
potrubia DN 100 a 150, z ktorych sU realizované vodovodné pripojky pre jednotlivé nehnutelnosti.

V ramci rekonstrukcie inz. sieti na Mierovom namesti bude vodovodné potrubie DN 400
rekonstruované bezvykopovou technolégiou zatiahnutim plastového potrubia do jestvujuceho
oceloveho potrubia. V ramci rekonstrukcie vodovodného potrubia DN 400 budu zrekonsétruované aj
dve armaturne Sachty. Jestvujuce vodovodné potrubia DN 80, 100 a 150 budi vymenené za
potrubie z HDPE materidlu spajaného elektrospojkami DN 100 a 150. Na toto potrubie budu
prepojené vsetky jestvujice vodovodné pripojky pre jednotlivé nehnutelnosti potrebnej dimenzie.
Tie, ktoré su z nevyhovujiceho materialu budu vymenené za nové. Na vSetkych pripojkach budd
osadené vodomerné Sachty plastové DN 600. Na namesti budl instalované nové pitné
fontanky, fontana a odberné miesto pre stanky, ktoré budu pripojené na nové potrubie DN 150
novymi vodovodnymi pripojkami a vodomernymi $achtami.

Rozsah rekonsétrukcie :  IlI-1* - DN 400, dizka 39]2,22 m
»1I-1-3“ - DN 100 a 150, dizka 335,15 m (Farska ul. a Mierové nam.)
JI-1° - DN 150, dizka 389 m (Mierové nam.)

»I-1-A" - DN 100, dizka 105,47 m (Farska ul. a2 po Hviezdov( ul.)

SO 302 Rekonstrukcia kanalizacie. Lokalita je vsucasnosti odkanalizovana
prostrednictvom beténovych sték DN 300/400. Tieto su navrhnuté rekonstruovat bezvykopovou
technolégiou zatiahnutim tkaného vysokounosného skleného rukavca. Vysledkom sanéacie bude
samonosna sklolaminatova viozka. Po rekonstrukeii hlavnych sték budu prepojené jestvujuce
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kanalizatné pripojky, ktoré budu zrekonstruované abudl na nich osadené revizne Sachty.
Jestvujuce revizne sachty na kanalizaénych zberagoch budu  zrekons$truované. Do
zrekonstruovaného potrubia budd odvedené aj odpadové vody z novych pitnych fontan a novej
fontany ako aj nové uligné vpusty. Na zaklade vykonaného monitoringu jestvujucich sték je
potrebné pred zahajenim vlastnej rekonstrukcie jestvujlce potrubie preéistit. Kanalizagné poklopy
na reviznych $achtach na kanalizaénych pripojkach budu zadlazdené.
Rozsah rekonstrukcie : ,A-16-1° - DN 300/400, dizka 306,70 m

AT DN 300/400, dizka 22 m

»A-17-1° - DN 300/400, dizka 111,30 m

A-17-2° - DN 300/400, dizka 131,90 m

,A-18" DN 300/400, dizka 72 m

S navrhovanym technickym riesenim
suhlasime za podmienok y

ktoré Ziadame v ramci stavby Rekonstrukcia Mierového namestia — inZinierske siete, Trenéin
reSpektovat’ a spinit’ :
Vodovod :

e do pozdiznych profilov Ziadame zakreslit krizovanie vodovodu a kanalizacie s ostatnymi
podzemnymi sietami,

* navrhované hydranty Ziadame popisat, &i s navrhované ako vzdusniky alebo kalniky a do
kladaéského planu dokresilit ich zostavy

¢ v predlozenej PD nie sU spracované prepoje medzi vodovodnymi potrubiami vetiev krizujucich
sa v Palackého ulici. Taktiez nie si zakreslené prepoje jestvujlcich pripojok objektov pri VUB
banke (hotel Elizabeth) — nutné v ramci vystavby prepojit’

e vuseku vetvy ,I-1“ km 0,00 — AS1 nie su zakreslené vsetky vodovodné pripojky, ktoré je
potrebné zrekonstruovat a prepojit na rekonstruovany vodovod

* VPD nie je zakreslena vodovodna pripojka, ktora je ulozena pod kamennymi schodmi na
Farskej ulici, ktora vedie k Farskym schodom. Tuto pripojku  ziadame re$pektovat
a rekonstruovat.

* vPD nie je zakreslena vodovodna pripojka pre jestvujicu pitnt fontanu. Podia technickej
spravy tato fontanka bude zachovana — Ziadame ju re$pektovat. V pripade osadenia dal§ich
pitnych fontan Ziadame pre kazdu zriadit vodovodnu pripojku a vodomernu $achtu

* navetve ,lll-1" st vrcholové body &. 26 a 27, lom trasy vodovodného potrubia - doporuéujeme
trasu vodovodu riesit v priamej trase

* v kladagskom plane chyba vypis potrebného materialu, ktory Ziadame dopracovat

e Ziadame navrhnut beténové bloky pod kazdu tvarovku a ohyb vodovodného potrubia ako aj
pod armatiry v armatarnych $achtach

* armaturne Sachty Ziadame zrekonstruovat (stavebne vyspravit, osadit stupacky atd’) Navrh
rozsahu prac potrebnych na ich rekonstrukciu v PD chyba

* sosadenim montaznych vloziek v armaturnych $achtach nesuhlasime, Ziadame pouzit
tvarovky - kompenzatory resp. kompenzaéné viozky

Kanalizacia :

¢ Vv PD nie su zakreslené vSetky kanalizaéné pripojky (kostol, objekty za Morovym stipom)

* pre asanaciu kanalizaéného potrubia Ziadame pouzit sklolaminatovy rukavec min. hrubky
12 mm (samonosny)

1. Vramci realizacie stavby Ziadame vSetky dodatocne zistené kanalizaéné a vodovodné
pripojky prepojit' na rekonétruované vetvy.

2. Pri realizcii ostatnych inz. sieti a zariadeni na Mierovom namesti (osvetlenia atd.) Ziadame
dodrzat’ ochranné pasmo verejného vodovodu a kanalizacie podla zakona & 442/2002 Z.z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach § 19, odst. 2 a 5. Podrla citovaného zakona e
ochranné pasmo vodovodného a kanalizacného potrubia do DN 500 1,5 m od vonkajsieho
pddorysného okraja vodovodného potrubia. Vtomto pasme je okrem iného zakazané
vykonavat zemné prace, stavby, umiestfiovat konstrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo
vykonavat cinnosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli
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ohrozit ich technicky stav. S umiestnenim inych inZ. sieti a zariadeni nad trasu verejného
vodovodu a kanalizacie nesuhlasime.

Upozoriujeme, 2e realizacia navrhovanej rekonstrukcie vodovodného a kanalizaéného
potrubia bude prebiehat za pinej prevadzky vodovodnych a kanalizaénych potrubi

V ramci realizacie prediZenia verejného vodovodu Ziadame zabezpeéit oznadenie polohy armatur
na verejnom vodovode orientaénymi tabulkami v zmysle STN 75 5025.

Vpripade, Ze ku diu kolaudacie nebude realizovany povrch komunikacie pozadujeme
obeténovat navrhnuté armatury a ziadame zabezpecit ich ochranu beténovymi prstencami.
Podkladovy a obsypovy material pre uloZenie vodovodného potrubia je nutné ako ochrannd
vrstvu pouzit piesok, aby bola zabezpetena jeho bezpecénost a stabilita.

Akeékolvek zasahy do vodovodnych potrubi v sprave nasej spoloCnosti t.j. montaz vodomerne;j
zostavy avodomeru, prepojenie novych vodovodnych potrubi na jestvujuce vodovodné
potrubie musia vykonat iba pracovnici nasej spolo¢nosti (na zaklade objednavky). V opaénom
pripade sa bude jednat o neopravneny zasah do verejného vodovodu.

Pre navrhovanu stavbu rekonstrukcie verejného vodovodu a kanalizacie bude urceny technicky
dozor — Bc. Zucha. Technicky dozor musi odsuhlasit obsypy potrubia a zi¢astnit sa tlakovych
skusok. V opa¢nom pripade nevydame suhlas ku kolaudéacii stavby. Obsypy vodovodného
potrubia Ziadame realizovat s piesku do 30 cm nad potrubie.

Objekty vodomernych $acht je potrebné rozmerovo prispdsobit zabudovanym armatdram
vodomernej zostavy a realizovat tak, aby bola chranena proti vnikaniu vody, plynov a nedistot,
musi byt vetratelna a bezpeéne pristupna (pozadujeme vybavit stupackami resp. pripevnenym
rebrikom a kovovym vstupnym poklopom).

Vstup do navrhovanej vodomerne; Sachty Ziadame umiestnit tak, aby stena vstupného komina
licovala so stenou vodomernej Sachty t.j. vstupny komin vybudovat bez odskoku a stupacky
osadit do vstupného komina.

Na rekonstruovanych stokach verejnej kanalizacie Ziadame na reviznych Sachtach osadit
liatinové poklopy a do reviznych $acht poplastované stupacky.

V predmetnej lokalite sa nachadzaju inZ. siete v sprave nasej spoloénosti. Tieto Ziadame pred
zahajenim prac vytydit na zaklade objednavky pracovnikmi nasej spolo&nosti (Ing. Hulman,
kontakt : hulman@tvkas.sk, tel. : 0901/900 164). Spravnost spésobu kriZzovania navrhovanych
ostatnych inZ. sieti s inZ. sietami v sprave nasej spoloénosti Ziadame odsuhlasit pracovnikmi
nasej spoloénosti este pred ich zasypanim.

Ziadame prizvat’ na kontrolné dni a preberacie konania zastupcu nasej spoloénosti.
Upozorfiujeme Vas, Ze v zmysle zakona & 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach § 19, odst. 6 je stavebnik povinny na svoje naklady bezodkladne prispdsobit
novej urovni povrchu véetky zariadenia a prisluSenstvo verejného vodovodu a kanalizacie
majuce vztah k terénu, k pozemnej komunikacii alebo inej stavbe.
S umiestnenim inz. sieti v naej sprave pod navrhované obrubniky nebudeme shlasit.
Ku kolaudécii prevedenych prac v ramci rekonstrukcie Mierového namestia Ziadame prediozit
porealizatné zameranie verejného vodovodu a kanalizacie v grafickej a digitalnej forme
prevedené opravnenym geodetom.
Ku kolaudacii stavby rekonstruovanych sték ziadame dokladovat prevedenie kamerovej skusky
pre overenie spravnosti zhotovenia sték a zaustenia kanalizacnych pripojok do tychto sték.
Upozorfiujeme Vas, ze predmetna lokalita sa nachadza v pasme hygienickej ochrany
Il. stupfia vodného zdroja ,Trenéin - Soblahovska cesta“, ktoré bolo vymedzené
rozhodnutim vydanym Okresnym narodnym vyborom v Trenéine pod €.j. OPLVH
3413/1988-405 zo dria 30.12.1988. \ Uzemi rozsahu ochranného pasma Il. stupia je na
zaklade rozhodnutia mozné povolit vystavbu obytnych budov a inych zariadeni len pokial tieto
nemozu negativne ovplyvnit akost a zdravotni nezavadnost podzemnych a povrchovych vod
a ak sa na zariadeniach vykonaju také opatrenia, ktorymi sa vylUu¢i moznost znedistenia
podzemnych a povrchovych véd. Na zaklade uvedeného poZadujeme:
» poCas vystavby zabezpeéit stavebné prace tak, aby nedoslo k ohrozeniu kvality
podzemnych vod a tym k znehodnoteniu vodného zdroja.
» stavebnik a budlci prevadzkovatel je povinny dodrzat rezim &innosti a sposob
hospodarenia uvedeny v rozhodnuti o ochrannych pasmach vodného zdroja Trenéin -
Soblahovska cesta.
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» vozidla a stroje pracujlice na stavenisku musia byt v bezchybnom technickom stave. Pri
prevadzkovani objektu nevykonavat opravy vozidiel ani akukolvek int &innost, pri
ktorych sa vyZzaduje manipulacia s latkami $kodiacimi vodam.

19. Doporucujeme spracovat’ realizacny projekt resp. doplnit’ PD pre vydanie stavebného
povolenia v zmysle horeuvedenych pripomienok.

TRENCIANSKE (&
VODARNE -
AKANALIZACIE 2.«

KoZuSnicka 4, 911 05 Trenéin
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Ing. Lubomira Kamenarova
vyrobno — technicky riaditel
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