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1 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Dotknuté Uzemie je situované v katastralnom Uzemesta Tre&in. Jedna sa
o historické centrum mesta Tkgn, Mierové namestie. Rekonstrukcia inZinierskydétis
bude realizovana na Mierovom namesti digriych uliciach.

V zmysle zakona 543/ 2002 Z. z. o ochrane prirodtyaginy sa v dotknutom Uzemi
nenachadzaju ziadne chranené Uzemia prirody, angdsteomy, vzacne ani ohrozené druhy
rastlin ani Zivéichov ani ohrozené biotopy a ani chranengigtéezervacie. Dotknuté izemie
v zmysle tohto zakona patri do I. stapochrany prirody.

1.2 Vykonané prieskumy a ich désledky pre navrh stavby

Geomorfologické pomery

Pod’a geomorfologickéhailenenia Slovenskej republiky ( Mazur, Luknis, 1986:
Geomorfologické¢lenenie SSR a SSRag’ Slovensko) Sirsie Gzemie patri do provincie
Zapadné Karpaty, oblasti Slovensko — Moravské Karppodoblasti Povazské podolie.
PovaZské podolie tvoria llavska a Témmska kotlina, ktoré st od seba oddelené Skalskym
prahom.

Trertianska kotlina m& poklesovy charakter. Jej podét&se’ tvori riecha niva
Véahu, v okoli ktorej boli vyvinuté vo vysSich Uraganh terasové stupne.

Nadmorska vySka terénu sa v mieste navrhovamejosti pohybuje v rozpati od
211,75 do 250,00 m n. m.

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady, zameraniepaerenie podzemnych vedeni

Ako vychodzi podklad pre vySkové a polohové osasletavby na pozemkoch bolo
pouzité polohopisno-vyskopisné zameranie.

Do zamerania boli zanesené vSetky zname existujigeierske siete, tie je nutné
pred z&atim prac na stavbe vyily poverenymi odbornymi pracovnikmi spravcovskych
organizacii a investorom.

1.4 Priprava pre vystavbu

Investor pred zahajenim realizacie vyprace dotknuti@éstory a pripravi ich na
vykonanie stavebnych prac. Pred¢aém prac na stavbe je nutné Wity poverenymi
odbornymi pracovnikmi spravcovskych organizaciaestorom existujluce inZinierske siete.
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1.5 Ochranné pasma

Dotknuté Gzemie sa nenachadza v ochrannom pasndmetctych Uzemi v pdd
zakona 543/ 2002 Z. z. o ochrane prirody a kragmy,v ochrannom pasme vodnych zdrojov
pod’a zakona 364/2004 Z.z. o vodach.

Navrhovana stavl@@astane zasahuje alebo sa nachadza v nasledovnych agihan
pasmach:

- kanaliz&né potrubie splaskovych vod - ochranné pasrdm od kraja potrubia do

priemeru 500 mm

- vodovod - ochranné pasmo 1,mahkraja potrubia do priemeru 500 mm

- STL plynovod - ochranné pasmo 1,0m (2m od budov)

- NTL plynovod - ochranné pasmo 1,0m

- ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrickétienia od 1 kV do 35 kV

vratane 1 m

Mierové namestie je Mestskou pamiatkovou rezervaci¥ strede namestia sa
nach&dza Morovy ki. RimskokatolickyKostol sv. Frantiska Xaversképdvodne jezuitsky,
od roku 1776 piaristicky) je dominantou severoziigeg casti Mierového namestia v
trertianskom historickom jadre. Vstup na namestie zggdstrany je cez Sésodlaznd,
povodne iba dvojpodlazna gotickl veZu mestskej yor&fed’a mestskej brany sa nachadza
objekt radnice, ktory je dnes sidlom mestskéhouirad

2 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKERIESENIE
STAVBY

2.1 Zdbévodnenie urbanistického, architektonického a staebno-technického rieSenia
stavby a rieSenia technologie

Urbanistického, architektonického a stavebno-techimkého rieSenie

Mirové namdsti je "srdcem" résta. Je nejstarSim shronda¥acim prostorem v
Trenting. Podwdome a instinktivreé je nangsti vyhledavanoip vSech djinnych meznicich a
zvratech. Odrazi vyvoj od trzni plochyeslowkého nésta obestasného nizkymi domy po
dynamické centrum metropolitnihoéeta, pysnici se baroknimi a historizujicimi fasadam
Jakoby toto nagsti bylo zrcadlem vyvoje celéhoésta a zarovejeho pandti.

Zakladnim principem navrhu je vytkeni jasg urbanizované plochy sighledr
organizovanou dopravou a pohybersiph. Namisti musi do budoucna gplvat veSkeré
pozadavky na funinost centralni istské plochy. Musi spbvat jak funkce shromddvaci
tak i obchodni a kulturni. Byt aktivhim centrem¢sta, poskytujicim jeho obyvaish
atraktivni prostedi pro jejich identifikaci s mistem svého domova.

V navrhu je kladen ittaz na kompaktnogieseni - to znamena, Ze centralni plocha
namesti ma jasny nekomplikovany tvar vychazejici z idagch méstotvornych kompozic a
metitek. Tato plocha je poloZzena jednoduchéjifevou skladbou Stipané andezitové dlazby.
Takto vytvdeny fdd a rytmus pak uvozuje veSkeré dalSi kompozizangry. Z této
kompozice vychazi rozmisti patniki, swtel, lavicek a zeles. Po obvodu nassti jsou
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navrzeny pojizdné zasobovaci pruhy. Obvodovy poicpas je zvyrazim skladbou Stipané
mozaikové dlazby v Rych odstinech Zuly. Veisdu nanisti je navrZzena centralni plocha
vyznaena krond barevného odstinbezané deskové dlazbyiadou litinovych patnik a
stromi. Tato plocha obsahuje kréntipy svobody i stavajici morovy sloup a gavavrzeny
centralni vodni prvek — Zlatou kasnu Marca Aurelia.

Cilem spolénych konzultaci a prace projektantzastupitel a olfani bude
fundovana, kvalitni rekonstrukce nésti a vSe co vytua pobytovou pohodu a podfio
nezangnitelny genius loci — kvalitni parter dd@ima s nim souvisejici nabidku obclipd
kavarenskych zahradek, laky, zelai, kasna, pkné dlazby ale i bohaty spéknsky Zivot,
bezpeénost, gehlednost a udrZzovatelnost. VSe co z &stinvytvdi vyhledavané misto pro
ob¢any mésta a podpi jejich pozitivni identifikaci s mistem v kterénjiz

RieSenie technologie

PS 601 Trafostanica

Vzhradom na sustavné zvySovanie odberov elektrickejgeme danej lokalite (stred
mesta), ako aj na skutkovy stav (kapacitnych) zarejektrickej energie bude pre spominanu
Jlokalitu mesta“ inStalovana nova trafostanica :

typovéa blokovéa betdénovéa ,podzemna“ transfoémeastanica
typ : EH9, 22/0,420 kV, 2 x 630 kV TR OIL
(od firmy : Elektro — HARAMIA — SL)

Tato trafostanica je Specialny pripad transfammeg stanice, ktorej vyuZitie je najma
v zastavanych a chrdnenych zonach ako aj v hikgafic centrdch miest. PouzZiva sa ako
sikkag’ rozvodov elektrickej energie v oblasti elektro-aetiky najma pre distrikimnée
rozvody z dévodov nenaruSenia okolitej architektary

Zakladné technické udaje

- menovité napatie na strane VN 122 kV
- menovité napatie na strane NN : 230/400 V
- menovity vykon olejovych transformatorov ;2 X GB0A
- menovity prud pripojnic VN 1400 A
- menovity prud pripojnic NN : do 2.000 A
- krytie pod’a STN EN 60529 ;1P 43D
- rozmery (d. x 8. x v.) : EH9 = 6.600 x 3.000 x 3.450 mm
- elektricka sié

a) strana NN -3 AC 22 kV, str,. 50 HZ

b) strana NN - 3PEN AC, 420/242 V, 50 Hz

druh siete - TN-C-S

- ochrana pred zasahom elektrickym pradom

pod'a - STN 33 2000-4-41

- STN 33 3201 + uzemnenie transformatora
pre zariadenia VN a NN



oA
PIO KERAMOPRQJEKT a.s. Projekt stavby pre stavebné povolenie

Stavba:RekonStrukcia Mierového namestia — InZinierske siet B. Suihrnna technicka sprava

Vybavenos trafostanice elektrickymi zariadeniami :

- rozvadza VN - 2 x privod v sldke
- 2 x vyvod na trafo
- transformatory - 2 x olejovy transformator a” B30 kVA

Poznamka
Rozvadza NN bude inStalovany v priestoroch trafostanice.

Rozvadza bude vyrobeny v rozsahu potrieb pre napojenie gdidych napajacich
vetiev s kapacitou 250/400 A — 12 az 16 vyvodov.

Skladba :

2 sekcie rozvadza NN so samostatnym privodom 1.000 A pre kazduigekc
- privodny isté — s riinym ovladanim

- vyvody sekcie — 8 vyvodov

Slag’ou vybavenosti trafostanice budu :

a) kompenzécia jalového vykonu

b) osvetlenie a zasuvkové obvody

c) uzemnenie (vnatorna ochranna uzeweacia si€)
d) ochranné a pracovné pomoécky

e) pracovné a bezprostné predpisy

2.2 RieSenie dopravy a napojenie na dopravny systém

RieSenie dopravy anapojepja ha dopravny systémogrobne rjeéené v projekte
.MIEROVE NAMESTIE V TRENCINE REKONSTRUKCE POVRCH" ktory tvory
samostatnidad’ rieSenia RekonStrukcia Mierového namestia

2.3 Starostlivost’ o Zivotné a pracovné prostredie

2.3.1 Ochrana krajiny a prirody

Zaujmové uzemie na ktorom je situovany areal sehdmma v historickom centre
mesta Tredin. Na Uzemi Treafina sa nachadzaju chranené Uzemia prirody a lpkalit
chranenych stromov. Ziadne z chranenych malopldsnizemi, ani z lokalit chranenych
stromov potla zdkona NR SR. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny nezagaklo
dotknutého Uzemia, ani do jeho SirSieho okolia.

V zmysle zakona¢ 543/2002 Z.z o ochrane prirody a krajiny v znemeskorsich
predpisov tu plati I. stupieochrany.
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Druhové ochrana prirody

V zaujmovom Uzemi staveniska budiceho arealu sachédzaju chranené druhy
rastlin ani Zivéichov.

Chranené stromy

V zaujmovom Uzemi staveniska buduceho arealu sachédzaju chranené stromy,
ani dreviny na ktoré sa vahuje 847 zakona 543/ 2002 Z.z. / suhlas na vyrebial /.

2.3.2 Ochrana ovzduSia

ZrekonsStruované inzZinierske siete nebudu zdrojoatigtenia ovzdusia.

2.3.3 Odpady a ich zneSkodnenie
Odpadoveé latky budd vznikaro dvoch¢asovych horizontoch:

» odpady vznikajuce p@as vystavby
» odpady vznikajuce p@s prevadzky

Odpady vznikajuce paas vystavby:

Kat. Nazov odpadu Kateg| Mnoz. | Spdsob
¢islo Il zneékod
nenia
1501 01 | Obaly z papiera a lepenky O 0,05 1
1501 02 | Obaly z plastov O 0,05 1
1501 03 | Obaly z dreva O 0,5 1
1501 04 | Obaly z kovov @) 0,1 1
1501 10 | Obaly z obsahujuce zvysky nebeémpeh latok alebo N 0,05 2
kontaminované nebezfreymi latkami
1502 02 | Absorbenty, filttmé materialy, handry nastenie ... N 0,08 2
17 0201 | Drevo @) 1,0 4
17 02 03 | Plasty @) 0,2 4
17 04 05 | Zelezo a ote 0 0,5 1
Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 (0] 3
17 05 06
1709 04 | ZmieSané odpady zo stavieb ademolécii aké|] O 20,0 3
uvedenév 17 0901, 170902 a 17 09 03
20 03 01 | Zmesovy komunalny odpad O 50 3

Spbsob znesSkodnenia
1- zmluvné zneSkodnenie s moztios materialového zhodnotenia
2- zmluvné znesSkodnenie v zariadeni na zneS&oeanie nebezgmych odpadov
3- zmluvné zneSkodnenie — odvoz na riadenu skladku
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4- zmluvné zneSkodnenie s moztios energetického zhodnotenia /palivové drevo/

Producentmi odpadov budl dodavateliavestiaych

s odpadmi bude rieSeny zmluvne.

prac. Sposob nakladania

Odpady vznikajuce po uvedeni stavby do prevadzky:

Kat. Néazov odpadu Kateg, Mnoz. | Spdsob
¢islo 1t/ znesl_<od
nenia
20 01 21| Ziarivky a iny odpad obsahujlci @rtu N 0,02 2
20 02 01| Biologicky rozlozité'ny odpad O 1,5 5
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad O 10,0 3
Prevadzkovatemusi:

* zmluvne zabezp@&’ zneSkodovanie jednotlivych druhov odpadu.

* Preukazaténe pouit’ pracovnikov o nakladani s odpadmi

* musi utit pracovnika zodpovedného za odpadové hospodarstvo

» vies’ evidenciu odpadov v sulade s 88-9 zakona 283/Z001

» podavd hlasenia o vzniku a nakladani s odpadmi v sula&&l&@®&zakona 283/2001 Z.z
» vypracova& program odpadoveho hospodarstva

e vypracovd prevadzkovu dokumentéaciu o nakladani s odpadmi

2.3.4 Ochrana povrchovych a podzemnych véd

V rdmci rekonStrukcie inZinierskych sieti na Mieoow namesti bude zrealizovana aj
rekonsStrukcia kanalizacie. VSetky ddvé a splaskové vody z Mierového namestia budu
odvadzané do zrekonStruovanej kanalizacie. Rekdadbu bude zabezpena vodotesnds
kanalizacie.

2.3.5 Vplyv stavby na Zivotné prostredie Zadiska hluku

~

ZrekonStruované siete nebudu &gsgova’ Zivotné prostredie hlukom.

2.4 RieSenie protikor6znej ochrany podzemnych a nadzenyeh konStrukcii alebo
vedeni a ochrany proti bludnym priadom
Ochrana od®mvych stavebnych konStrukcii bude zab&pyana natermi v zmysle
platnych noriem.
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2.4.1 Vplyv stavby na poziarnu ochranu

Rekonstrukcia inzinierskych sieti nebudetmgegativny vplyv na poziarnu ochranu
Uzemia. Vramci rekonStrukcie bude zrekonStruovanferejny vodovod. Na
zrekonStruovanom vodovode budu osadené nové podzpahiarne hydranty.

2.1 Starostlivos o bezpénog’ prace a technickych zariadeni

Starostlivos o0 bezpeénos’ prace a technickych zariadeni je rieSend v 3-och
tematickych okruhoch:
1. RieSenie bezpposti prace a technickych zariadeni pri spracogemjektovej
dokumentacii stavby
2. RieSenie bezprosti prace a technickych zariadeni pri realizsteivby
3. RieSenie bezprosti prace a technickych zariadeni po uvedembsgtdo
prevadzky

2.1.1 RieSenie bezpnosti prace a technickych zariadeni pri spracovamojektovej
dokumentécii stavby

PozZiadavky na technologické a technické zariadstaiaovuje Zakog. 264/1999 Z.z.
o technickych poziadavkadch na vyrobky a o posudaziovahody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

PozZiadavky na jednotlivé skupiny vyrobkov su stara/v nariadeniach vlady:

* NV SR 436/2008 Z.z, ktorym sa stanovuju podrobnoggchnickych poZiadavkach
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariaden

* NV148/2016 o spristuvani elektrického zariadeniaceného na pouzivanie v ramci
urcitych limitov napétia na trhu

* NV SR 393/1999 Z.z, ktorym sa stanovuju podrobnms$echnickych poziadavkach
na spotreldie plynnych paliv

* NV 234/2015 o spristufmvani jednoduchych tlakovych nadob na trhu

* NV 235/2015 o uvadzani vghov na trh a spristiapvani bezpé&ostnychc¢asti do
vytahov na trhu

* NV 1/2016 o spristuppvani tlakovych zariadeni na trhu

PozZiadavky na stavebné vyrobky latliska mechanickej odolnosti a stability stavby
stanovuje Zakon 133/2013Z.z o stavebnych vyrobkach zmene a doplneni niektorych
zakonw, ktory stanovuje poziadavky na stavebny vyrobotqrik nepésobi z ladiska
poziadavky na mechanick( odoliioa stabilitu stavby.

Dodavané technické zariadenia, technologické deania a stavebné vyrobky musia
ma’ certifikat v sulade s uvedenymi zakonmi a prisfm$nnariadeniami vlady SR. Vyrobky
dovazané zo Statov EU certifikat z krajiny povodgtobku.

PozZiadavky na technické rieSenie stavieb stanovujua:

o« Zakon NR SR 124/2006 Z.z o bezpesti a ochrane zdravia pri praci ozmene
a doplneni niektorych zakonov

* Nariadenie vlady SR 391/ 2006 Z.z. o minimalnychlzg@nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko
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2.1.2

2.1.3

Vyhlaska 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrath@wa pred z&azou teplom a
chladom pri praci

VyhlaSka MPSVR SR. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnostiaistenie
bezpénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi iz@deniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou satarovuju zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia.

RieSenie bezprosti prace a technickych zariadenie pri realiz&tavby

PoZiadavky na bezpeog’ prace pri vystavbe stanovuju:

vyhlaska 137 / 2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje en&sl acinnog’ komisie, rozsah
skusky, priebeh skusky a vzor osvedia o odbornej sposobilosti

Nariadenie vlady SR 391 / 2006 Z.z. o minimalny&zgenostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko .

Nariadenie vlady SR 281 / 2006 Z.z. o minimalnyazg®nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami

Vyhlaska MPSVR 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovaj zaznamu o registrovanom
pracovnom Uraze.

Vyhlaska MPSVR SR. 508/2009 Z.z. na zaistenie be&pasti a ochrany zdravia pri
praci a bezpmosti s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdviimai; elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zarigalerktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia

Nariadenie vlady SR.. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdrawved
z&azou teplom a chladom pri praci

Pred zaatim stavebnych prac na stavenisku musi\pgpracovany plan bezpeosti

v ktorom su stanovené:

podmienky dodrzZiavanie bezprsti prace a ochrany zdravia na stavenisku

prava a povinnosti koordinatora bezpesti prace

menovani zodpovedni pracovnici stavebnika, dodBwatstavby a jeho
poddodavatéov

harmonogram nastupu jednotlivych poddodat@tena realizaciu stavebnych prac
odovzdanie staveniska bude doloZzené zapisom watakumentacie so situovanim
inZinierskych sieti

inZinierske siete musia Byytyéené a vyznéné na povrchu

Povinnogou stavebnika je v sulade s NV SR 391/2006 Z.z.:

predlozi’ inSpektoratu prace oznamenie o planovanotatzatavebnych prac v sulade
s prilohou 1 tohto nariadenia

pred zg&atim stavebnych prac zabezpeoznaenie stavby v sulade s prilohou 1 tohto
nariadenia

RieSenie bezpnosti prace a technickych zariadeni - prevadzka
V sulade s poziadavkami zakona 124/2006 Z.z. odéepgti a ochrane zdravia pri

praci v zmene a doplneni niektorych zakonov je@dekovaté stavby povinny:
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Vykonava' opatrenie so zreffem na vSetky okolnosti tykajuce sa prace av sulade
s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na teais bezp&osti a ochrany
zdravia pri praci

Zistova® nebezp&enstvd a ohrozenia, posudzovaiziko a vypracov@ pisomny
dokument o posudeni rizika pri vSetkyckinnostiach vykonavanych jeho
zamestnancami

Vydava vnuatorné predpisy, pravidld o bezZpesti a ochrane zdravia pri préci
a davd pokyny na zaistenie bezprsti a ochrany zdravia pri praci

2.2 Neodstranittné nebezpenstva a zostatkove rizika

Vyhodnotenie neodstraniteych nebezpeenstiev a neodstraniteych ohrozeni pdi

ustanoveni 86 zakora124/2006 Z.z., o bez{eosti a ochrane zdravia pri praci

Nebezpéenstvo stav alebo vlastrtodaktora pracovného procesu a pracovného
prostredia, ktoré mézu poskédidravie.

Ohrozenie je situécia, pri ktorej nemozno Wil Ze zdravie zamestnanca bude

poSkodené.

Neodstranittné nebezpgenstvo a neodstranii@e ohrozenie je také nebezppstvo

a ohrozenie, ktoré pdd sitasnych vedeckych atechnickych poznatkov nemozno
vylucit’ ani obmedazi.

Patas vystavby:

Porad¢. | Neodstranitené nebezp&nstva, neodstraniteé ohrozenia

1 Prace spojené so zvySenym nebéepstvom

2 Prace pri odstimvani zrejmého a bezprostredného ohrozenia

3 Prace pri zdolavani zdvaZznej nehod§gsostavebnych préc, alebo poruche
technického zariadenia

4 LCudsky faktor/ nedisciplinovantszabudlivog, momentéalna indispozicia fyzicka
zdatnos a pod.

5 Manipulacia s bremenami

6 Doprava bremien nadmernej’ikesti a rozmerov

7 | Urazy padom pri chodzi

8 Obmedzené priestorové podmienky

9 Nezakryté téivé casti strojov

10 Meteorologické podmienky/ tma, hmlalpdovica a pod.

11 | Vniknutie os6b do nepovolenych priestorov

Ochranné opatrenia proti neodstrafnému nebezp@enstvu a neodstranit@ému

ohrozeniu:

Pri vystavbe:
Poziarna dokumentéacia
Organiz&né predpisy v ramci vykonavania stavebnych prac

10
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* Navody na obsluhu jednotlivych zariadeni pracujagaias vystavby
Patas prevadzky:
Ochranné opatrenia proti neodstrafnému nebezp@enstvu a neodstranit@ému

ohrozeniu :

» Poziarna dokumentéacia

e Organiz&né predpisy v ramci objektu a v ramci arealu

* Navody na obsluhu jednotlivych zariadeni pracujdcicobjekte , vystrazné tabky /
pokyny, zakazy, prikazy/

e Havarijné poriadky / ochrana vod, nakladanie saoiepi /

« Udrzba komunikénych priestorov \istote a bezpmom stave

3 PODZEMNA VODA

Udaj prebrany z HG posudku pre zatekanie hotelaaBéth z 10/2012 - pda merani vo
vrtoch pre podchod pre hotelom a z IG prieskum@alackého ulici:

"V danom preSetrovanom priestore hotela pod hradikalou (okraj’avostrannej nivy rieky
Vanh) je suvisla hladina podzemnej vody, viazan@niepustné piesté vazske Strky. Predoslé
sondy zistili hladinu v priestore pred hotelom TAXRha arovni 207,99 m n.m. Tomu
zodpoveda aj Udaj z najblizSieho miesta v stredacRého ulice, vzdialenéxca 300 m, kde
bola podzemnéa voda zmerana na urovni 207,1 az @0@,8.m. (Minarik 1985). V siasnom
suchom obdobi mozno odhadritladinu na trovni cca 207,50 m n.m."

4 KANALIZACIA

SO 302 Rekonstrukcia kanalizacie

VSetky kanaliz&né potrubia na Mierovom namesti budd zrekonstruévaez
vykopovou technolégiou GFK liner. Bezvykopova tegligia GFK Liner vyuZiva na sanaciu
poskodeného existujuceho kanatizého potrubia tkany vysoko anosny skleny rukaveamyk
je nasyteny polyesterovou Zivicou. Vysledkom samgei kvalithd vystuzena samonosna
sklolaminatova vloZzka s hydraulicky hladkou vnutminstenou. Sanacia sa vykonava cez
revizne Sachty, vzdy po celejzée medzi jednotlivymi Sachtami. Po zatiahnuti &vkdeni
rukavca (pomocou horucej pary alebo UV lampy) ddjagéslednému otvoreniu a napojeniu
jednotlivych pripojok na trasu. Otvaranie pripojs& vykonava pomocou robota s frézou,
ktory zamerané pripojky vyreze.

Budu zrekonsStruované kanaltree pripojky a na vSetky pripojky budd osadené
revizne kanalizené Sachty.

Budu zrekonsStruované existujace revizne Sachtyaanfich stokach.

Na zrekonStruované kanaléreé potrubia budld napojené novo navrhovanénéli
vpuste, pitné fontanky a fontana.

Na zaklade vysledkov monitorovacieho prieskumu j@zné skonStatova ze
kanaliz&né potrubia na Mierovom nédmesti su v zlom techmitkstave. Pred realiziciou
rekonstrukcie je potrebné @istenie kanalizacie.

Mierové namestie sa nachadza v Uzemi mestskej tkawe rezervacii. Vztadom na
tuto skut@nog’ a po konzultacii so zastupcom pamiatkového Uradlilyevizne kanalizaé

11
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Sachty na pripojkach prekryté zadi@acimi poklopmi. Vyber typu zadlazdovacieho
poklopu pre revizne Sachty kanatimgich pripojok je potrebné odsuhlagrred realizaciou so
spravcom vodovodu TVK a.s. Poklopy na hlavnych &tbkoznaené vo vykresoch ako KS
buda liatinové odvetrané. Poklopy na reviznych kaaégnych Sachtach pripojok budu
zadlazdené. Poklopy musia trrzosnos triedy D.

5 ZASOBOVANIE VODOU

SO 301 Rekonstrukcia vodovodu

Zasobovacie potrubie okeDN400 IlI-1 bude zrekonStruované bezvykopovou
technolégiou DynTec. Za pdsobenia stékeinej sily sa zamhuje Standardné PE potrubie cez
redulkénu ¢elus’ do pévodného potrubia. Priemer sémgho potrubia je zhodny s priemerom
sanovaného Useku. Po Uweni taZznej sily sa potrubie spatne vypne do poZzadovaného
profilu.

Vodovodné potrubia liatina DN 100, PVC DN 100 ditia DN 80 budd vymenené za
nove potrubie HDPE PE100 PN10 D160x9,5 a HDPE PHEIN00 D110x6,6. VSetky spoje
na potrubi HDPE musia byt prevedené elektrotvarmmk#ripojky vody z nevyhovujicim
materialom a priemerom potrubia budld vymenena z&.ndla vSetkych pripojkach, na
ktorych nie si umiestnené vodomerné Sachty, budélizované nové vodomerné Sachty
s vodomernou zostavou. Viadom na mnozstvo inzinierskych sieti je malo miegta
osadenie Standardnych vodomernych Sacht vnutormgzmerov 1200x900. V miestach
Zz obmedzenym priestorom budu po dohode so spravooimvodu TVS a.s. osadené plastove
vodomerné Sachty DN 600 s vodomernou zostavou. mdmejednotlivych vodovodnych
pripojok boli prevzaté z podkladov TVS a.s. Niektorodovodné pripojky mohli lyuz
zrekonStruované. Na vSetky vodovodné pripojky jegimé osadinové plastové vodomerné
Sachty DN600. Na existujuce a zrekonStruované wvodo€ potrubia budld napojené
navrhované fontanky na pitie, fontana v centre rslimea odberné miesta pre stanky. Pre
jednotlivé fontanky a fontanu budd navrhnuté vodoré&achty. Na rekonStruované potrubia
budl osadené podzemné hydranty DN8O. V ramci rékdade zasobovacieho potrubia dce
DN400 bud( zrekonStruované aj dve armatirne Sadk®l a AS2. Potrubia budd
zrekonsStruovane pdid vykresw:.6. Steny je potrebné sanduvaydroizol&nym naterom.

6 VYKUROVANIE A PALIVA

RieSenie stavby RekonsStrukcia Mierového namestiazinierske siete nevyzaduje
rieSenie vykurovania.

7 VETRANIE

RieSenie stavby RekonsStrukcia Mierového namestiazinierske siete nevyzaduje
rieSenie vykurovania.
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8 ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

SO 304 Pripojka VN a SO 305 Prekladka VN

Projektova dokumentacia nadvazuje na projekt z 20@9, kde sa rieSil VN rozvod
dvoma objektmi:
S0304 — Pripojka VN
S0O305 - Prekladka VN

Po dohode so spravcom zariadenia, ZSdis a.s., blojdity rieSené spotne v jednej
dokumentacii.

Projektova dokumentacia riesi privod ,,docklf pre novu trafostanicu (TS 0068-106
ONV a TS Tatra) a zaroxienahradenie existujuceho VN 22 kV vedenia na Miemv
namesti.

Projekt ,, SO304 — Pripojka VN* rieSil privod Vablovy) do novej podzemnej
trafostanice, situovanej na Mierovom namesti — TN.

Projekt ,, SO305 — Prekladka VN* rieSil prekladkuistujiceho VN kablového
vedeniac.1069 — kabel : ANKTOPV 3 x 185 mm2 medzi TS 0068 DNV a TS 0068-108
PARK do novej trasy vratane vymeny kabla za novy 3 x NA2X(F)2Y, 1 x 240, péom
zaustenie bude presmerované do , TR HOTEL TATRA'sgtedo TR — PARK). [Zka
prekladky Lpr = 620 m.

Po novom bude kabel napojeny sojkou VN 22kV do \@denia idiceho do TS Tatra.

RieSenie je navrhnuté vzmysle dohdd so spravcaste s Zapadoslovenska
distribuna a.s.Culenova 6, 816 47 Bratislava, resp. jej pracoviskaentine.

Rozvodn4 sustava  : 3 ~50 Hz, 22kV / IT
Trojfazova sustava s neuzemnenym vinutim transforaa zivécasti siete su Vo
zemi izolované, neziv&asti su uzemnene.

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom/po8TN EN 61936-1 (STN 33 3201) /

2011:
Zariadenia VN : (STN EN 61936-1 (33 3201) / 2011)
a) zivychcasti : v normalnej prevadzke, sid,
: umiestnenie mimo dosah,
: zabranou
b) nezivych¢asti : uzemnenim
Proti prepatiu : obmedzove prepétia.

Urcenie vonkajSich vplyvov
pod’a STN 33 2000 5-51/2010 a protokatislo 01-5466/2016 (di. koniec technickej
spravy, resp. samostatna priloha)
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SO 306.1 Prekladka rozvodov NN

Technické rieSenie reSpektuje poZiadavku ZSdispd#mU vo vyjadreni pre Uzemné
rozhodnutie a na zaklade konzultacie s technikoghZS

SO 306.1 — Prekladka rozvodov Ni rekonStruovanom Mierovom namesti TN bude
zahnova’ kabeldz NN (pokth schémy rozvodov — zelend), menovite :

a) Kable, ktoreé tvoria sustavu vyvodov NN z trafwst TS 0068-106 ONV a TS
0068-108 Park. Nové kable (typ : NAYY-J, 4 x 240 fprbudd v danych miestach
naspojkované na jestvujuce kable cez spojky NN LP@/4 x 240. Nové a gésne
prekladané kable zaustia do ,vymaaych“ rozpojovacich skti— nové skrine : typ : SR5
— 7660 VVx/3 P3.

b) Kaéablové prepoje medzi skami poda schémy rozvodov NN &2 : kable
jednotného prierezu NAYY-J 4 x 240.

Nové vymigiané skrine
4188, 4192, 4191, 4189, 4195, 4204, 4208, 42090,42212, 4216, 4218 (4219),
4186, 4185, 4180, 4176, 4170, 4166, 4142, 4141.

Celkom (skupina ,b*) : 20 (21) ks skrER5
UloZenie kablov bude realizované sinosti s ostatnymi inZinierskymi si@mi pri
dodrzani prislusnych STN 33 2000-5-52 a STN 73 6Rfié stanovuju minimalne dovolené
vzdialenosti sibehov a krizovani s ostatnym i ilgskymi si¢ami.
SO 306.2Kablové rozvody NN z novej trafostanice
Technické rieSenie reSpektuje poziadavku ZSdisoddmu vo vyjadreni pre Uzemné

rozhodnutie a na zéklade konzultacie s technikowh<ZS

SO 306.2 — Kéblové rozvody NN z novej,TKsoré predstavuju noveé kabloveé spoje :

T/RH Kéabel Spojuje Ika

RH1/1.P1 NAYY-J, 4 x 240 skr. : 4200 15 WL110
RH1/1.P2 NAYY-J, 4 x 240 skr. : 4198 15 WL210
RH1/1.P3 NAYY-J, 4 x 240 skr. : 4185 50 WL310
RH1/1.P4 NAYY-J, 4 x 240 skr. : 4180 95 WIL410
RH2/2.P1 NAYY-J, 4 x 240 skr. : 4192 175 WL 201
RH2/2.P2 NAYY-J, 4 x 240 skr. : 4142 250 WL 202
RH2/2.P3 NAYY-J, 4 x 240 skr. : 4219 290 WL 203
RH2/2.P4 NAYY-J, 4 x 240 skr. : 4204 35 WL420

Skag’ou tohto SO je aj kablovy prepoj NN z transformétoifl a T2 /NN strana :
400 V, AC/ do rozvadzav RH1 a RH2, ktoré su &ag’ou trafostanice.
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Prepoj NN bude realizovany kablami :

T1-RH1:3xNAYY-J, 4 x 240 - SM/WL 301.1 + 3
T2 - RH2 : 3 x NAYY-J, 4 x 240 — SM/WL 302.1 + 3

UloZenie vSetkych kablov, uvazovanych vtomto SQebuwealizované v sinnosti
s ostatnymi inZinierskymi sfami, pri dodrzani prisluSnych STN 33 2000-5-52 &lS/i3
6005, ktoré stanovuju minimalne dovolené vzdialénegbehov a krizovani s okolitymi
inzinierskymi siéami.

SO 309 Mestsky NN rozvod

Na namesti sa osadia 4 k§pitovych rozvadzéov, predbezne uvazovanych SITEL
MSS Energo — budu blizSie Specifikované investorBnojekt rata s verziou MSS ENERGO
63, s maximalnym istenim 63 A. Spolu s privodnynbléén je vo vykope vedeny aj
uzemiovaci vodé FeZn 30x4 mm, napojeny ndsk svorkou SRO3 a datinou FeZrne10
mm. Privody zohadiuju moZnu zmenu za 80 A rozvadea

V Sachte fontany sa osadi rozvatifantany, ktory je dodavkou technoldgie fontany a
musi obsahovapriadovy chrani s rozdielovym priadom 30 mA. Dimenzia gadpodkladu
architektlry je 5kW/20A. Kabel CYKY-J 5x6 nfm

Stipikové rozvadz&e VS1 aVS2 budli napojené z existujiceho rozwédza
vonkajSieho osvetlenia RVO 063.

Stipikové rozvadzée VS3 aVS4, ako aj rozvadzafontany, budl napojené
Z existujuceho rozvadéa vonkajSieho osvetlenia RVO 055.

Existujaci rozvadza RVO 063obsahuje merany vyvod pre napajanie stankaapo
udalosti na namesti. Existujuce 2 vyvody OPV l4igainia o istenie 3x 40 (63) A gG pre
., vytahovacie dpiky" VS1 a VS2, vyvody budi kablom 2x CYKY-J 5xién?. Priestorové
pomery dovduju na vyvody osadenie podruznych priamych elekéamw do 63A.

Existujuci rozvadzaRVO 063 noveé vyvody z existujucich odpojai@v:
- VS1: existujuci poistkovy odpojo¢aOPV14, istenie 3x 40 (63) A gG. Vykop
1100x350 mm v ktke 40 m. Dizka kabla 50m.
- VS2: existujuci poistkovy odpojo¢aOPV14, istenie 3x 40 (63) A gG. Vykop
1100x350 mm v ktke 40 m. Mizka kabla 50m.

Existujuci rozvadzaRVO 055sa rekonstruuje pdid v¢. 02, realizuje sa nova ska a
vyvody. Meranie a hodnota istenia pred elektromemstant povodné, ako aj pévodné
vyvody idtce z neho. Doplni sa istenie a vyvodyrsuvné dpiky VS3 a VS4 a rozvadza
fontany.

Istenie 200 A a privod od SR 4185 ostanu povodné.

Vyvody pre VS3 a VS4 budd dimenzie 3x40(63)A, imatlané kablom 2x CYKY-J
5x16 mnd, vedenie vo vykope v korugovanej chid. Vyvod na fontanu 3x20A, CYKY-J
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5x6 mnf. Priestorové pomery dovoluj na vyvody osadeniedrpbnych priamych
elektromerov do 63A.

Existujaci rozvadzaRVO 055 nové vyvody:
- VS3: novy poistkovy odpojova istenie 3x 40 (63) A gG. Vykop 1100x350 mm
v dizke 50 m. hzka ké&bla 60m.
- VS4: novy poistkovy odpojova istenie 3x 40 (63) A gG. Vykop 1100x350 mm
v dizke 40 m. hzka ké&bla 50m.
- R.font: novy poistkovy odpojova istenie 3x 20 A gG. Vykop 1100x350 mm
v dizke 50 m. hzka ké&bla 60m.

9 OSVETLENIE

SO 308 Vonkajsie osvetlenie
Rozvodny systém: : 3+PEN, ~50 Hz; 230/400 V / TN6QronkajSie osvetlenie)
Ochrana pred trazom elektrickym pradomljzo8TN 33 2000-4-41/2007:

Urc¢enie vonkajSich vplyvov:
Ur¢enie vonkajSich vplyvov pdd STN 33 2000-5-51:

AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 - vonkajSie

Elektrické vykony:
InStalovany vykon Pi=1,700 kW
Sasny vykon Ps =1,700 kW

Koef. siastnostp: 1

ZATRIEDENIE POLLA VYHLASKY C.508/2009B.z. - Elektrické zariadenie, rieSené v tejto
projektovej dokumentacii je zatriedené do skupjBy zariadeni s vy35ou mierou ohrozenia.

Technické rieSenie

Existujuce vonkajSie osvetlenie namestia bude démwané a nahradené novym osvetlenim.
Navrh osveiovacej sustavy je dodavkou architektoniataegti projektu. Nové svietidla, stoZiare,
zaklady pre stoZiare, nastenné konzoly, a zemméidhi su dodavkou architektonickegjsti projektu.

Téato projektova dokumentécia riesi len kabeldZmojgmie architektirou navrhnutych
svietidiel.

Nové vonkajSie osvetlenie bude napojené z existhrmzvadzaov verejného osvetlenia
ktoré su toh@asu v priestore ndmestia inStalované. Ide o roagdd¥ O-055 pri ,diele” a RVO-063
v podbrani objektu &.7.

Rozvadz& RVO-055 je v zlom technickom stave a bude komgegkonsStruovany.

Rozvadz& RVO-063 je po rekonstrukcii. Rozvadzaude vyuZity. Obe vetvy pre VO budu
zapojené.

Ovladanie osvetlenia

Rozvadza RVO 063 — ovladanie je existujuce.
Rozvadza& RVO 055 - ovladanie budasovym spingom - riesi SO309.
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v

Napojenie novych svietidiel VO bude realizovarexistujlcich rozvadzmv kablom AYKY-
J 4x16mm vo vykope. Pod chodnikom bude kabel nlp¥e vykope 35x75cm, a pod komunikéciou
bude kabel uloZeny vo vykope 35x120mm.

Kable ku svietidlam na fasade budu vedené podtiimie Ku svietidlam na fasade budu
umiestnené skrinky pod omietkou typ UPK3000 v ktbrpude osadena stoZiarova vyzbroj. Zo
skrinky sa poistkou odlgoku svietidlu.

10 SLABOPRUDOVE ROZVODY

SO 307 Rekonstrukcia rozvodov slabopradov

Systém: 60V = /IT

Ochrana pred zdsahom elektrickym pradomlpdsiTN 33 2000-4-41:2007

Urcenie vonkajSich vplyvov pdd STN 33 200-5-51: AA7, AB7, AD3, AD4, AE4,
AF2, AN3 - vonkajSie

Zatriedenie pokh vyhlaskyc. 508/2009 Zb.Z. - Elektrické zariadenie, rieSertéjtn
projektovej dokumentacii je zatriedené do skupjy pstatnych zariadeni.

Optickeé rozvody T-Com

Projektova dokumentacia rieSi navrh trasy pre @ptikabelaz spol. T-Com. Samotny
navrh optickej siete a jej realizacia je dodavkpolsT-Com. Dokumentacia len rezervuje
priestor pre vytvorenie trasy opt. rozvodu. Kébldva@sa bude rieSena po oboch stranach
namestia pod chodnikmi. Z trasy sa bude ¢dfmi spojkami HDPE rur odidgova’ priamo
do jednotlivych objektov. Trasy budu vychadzarozvadzéa PODB ktory bude umiestneny
mimo priestoru ndmestia pod mestskym Uradom zask@mstranou.

Upravy metalickej kabelaze T-Com

Pod’a poziadavky spol. T-Com budiu existujuce metalickgvody na namesti
zachované bez zmeny.

Projekt berie do UGvahy namog’ stavby a mozna's poSkodenia kabeladze pri
vykopovych pracach. Z tohto dévodu je v projekt@Zované s materialom ktory moézet'by
potrebny pri poSkodeni siete. Objem materialu quridgpdsobeny pda potreby.

Vykopové prace v blizkosti kablov je nutné vykondvaixne aby sa prediSlo
poSkodeniu kabelaze!!!!

Odstupové vzdialenosti ostatnych novych inzZiniectkgieti musia ki v sulade s
STN 73 6005.

Existujuce rozvody T-Com di vykresc. 2 — Existujuce rozvody T-com.

UPC Broadband Slovakia
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V Useku od mestskej veze po objekt so supisgigiom 22 je vedena trasa UPS
Broadband Slovakia. Trasa bude zachovand za dodrzaovolenych vzdialenosti od
ostatnych sieti pdad STN 73 6005. Od objektu Mierové namesti@2 po Hotel Tatra je na
vykrese situacie zakreslena nova trasa pre sp@. Bi8adband Slovakia.

Konkrétne technické rieSenie trasy bude fi&€PC Broadband Slovakia. V trase bude
uloZena chragka HDPE 40x3mm, napojend na existujucu trasu spagke HDPE rdry.

SO 307.1 Mierové namestie Trafin — kamerovy systém

Predmetom dokumentéacie je rieSenie datovych tr@skpmerovy systém mesta na
Mierovom namesti v Tre¥ine.
Na mierovom namesti je inStalovanych 5 existujudiamier. Kamery si umiestnené
na budovéach:
- budova MSU ( Mierové namestie 2)
- budova posty (Mierové namestie 21)
- budova muzea (Mierové namestie 46)
- budova galérie ( Mierové namestie 22)
- budova cestovnej kancelarie Pegas (Mierové namks}ie

Dalej je podla poziadaviek investora rieSené prepojenie s bardav
- Mierové namestie 4 (Slovenska spdtiiz)
- Farska 10 (spol. stavebny urad)
- Mierové namestie 9 (Kultdrno-inforrsaé centrum)

Novy opticky rozvod pre napojenie kamier a budov wastnictve mesta bude
realizovany do hviezdy. Kéble zo vSetkych budov (bypdivedené do serverovne v budove
mestského uradu TN

Rozvod bude realizovany optickym kablom 8-vlaknovsimglemode A-DQ(ZN)B2Y
8vl. 9/125mm OS2 s PE pkasn. Kéble budu uloZzené v chréké optickych kablov HDPE
LWL 40x3 v zemi.

Zo serverovne budelalej vedeny opticky kabel A-DQ(ZN)B2Y 8vl. 9/125mm
ulickou okolo kostola sv. F.Xaverského po budovu Me&gtgolicie.

11 UZEMNENIE

Je rieSené uzefovacou pasovinou vramci vykopov rozvodu NN a V@sp.
svorkami SR02 a SR03 + katina FeZn 8 mm.
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12 PlynoinStalacia

SO 303 Rekonstrukcia plynovodu
S(rasny stav

V rieSenej lokalite sa nachadza jestvujuci nizkgtlalynovod océovy, oplasteny Bralenovou
izolaciou, DN 300, DN 200, DN 150, DN 10Dalej sa v lokalite nachadzaju nizkotlaké pripojky
plynu ocd&ové, rbzne dimenzie od DN 25 do DN 50 pmgbotreby zemného plynu v jednotlivych
objektoch. Po oboch stranach namestia sa nachaodzempné vedenie NTL plynovodu. NTL
plynovod z&ina privodom pred hotel Tatra potrubim K&me/m DN 300. Z tohto NTL plynovodu je
urobena odbtka na ulicu J. Palackého, kde paluj NTL plynovod po pravej strane tejto ulice.
Dalej pokr&uje NTL plynovod ocBovy DN 300 pred hotelom Tatra a MGzeom [mvej strane
namestia. Z namestia ¢éalej urobena odtitka NTL plynovodu na ulicu M. C. Tréranskeho, kde po
tejto ulici pokr&uje NTL plynovod ockovy DN 100. Na rohu ulice M. C. Tré&ianskeho
a Mierového namestia sa NTL plynovod rozdvoji ahéslza aj ha pravu stranu hdmestia k obchodu
Hudobné néstrojeDalej uz NTL plynovod pokraje po pravej strane namestia potrubimroggm
DN 100 a polavej strane namestia potrubim btmeym DN 200. Na druhom konci Mierového
namestia sa NTL plynovod potom zbieha a pékj@odb@kami na Farskd ulicu potrubim doeym
DN 150 a smerom k mestskej vezi potrubimloggm DN 150. V jednotlivych miestach po oboch
stranach Mierového namestia su vyhotovené ,okijo— NTL pripojky plynu, ktoré su vedené
k jednotlivym plynofikovanym objektom. NTL pripojkysi vedené do obBevych skriniek
umiestnenych v nikdch muriva, v ktorych sa nachididpynomery pre jednotlivé odberné miesta.
Prevadzkovy tlak na NTL plynovode a NTL pripojkdet2kPa. Kapacitne je NTL plynovod tazeny
na 100%. NTL plynovod vedeny na Mierovom nadmestilsso vSetkymi pripojkami je vedeny
vV zemi.

Navrhované rieSenie:

Pod’a poZiadaviek spravcu distritnej siete bude plynovod nachadzajuci sa v lokalite
Mierového namestia pretransformovany na STL plydovdestvujuci NTL od®vy plynovod
a pripojky plynu budd zdemontované, az po hlavrévery plynu, plynovod bude vedeny v novej
trase. Material nového STL plynovodu bude pouZitRHE 100, SDR 11, d 110, d 90, d 63.
Prevadzkovy tlak STL plynovodu je 100 kPa. Trasiwarového plynovodu je zrejmé zo situécie.
Plynovod bude spadovany pod 0,4 % spadom smerooddk bapojenia. Bod napojenia na jestvujuci
STL plynovod je zrejmy so situacie. Na Vgldanie trasy STL plynovodu vedeného v zemi bude
slizit signaliz&ny vodic - medeny vodi s priemerom 4 mm2 s izolaciou do zeme, pripevneay
vrchna ¢ag’ potrubia samolepiacou paskou alebo nekovovymihgtkami, poda STN 38 6415.
Jestvujuce NTL pripojky budu tiez zmenené na sw#dkeé, v chodnikoch budd umiestnené
typizované zemné moduly fi. HUTIRA, v ktorych budéniestnené regulatory tlaku plynu opatrené
vodotesnymi poklopmi. V nadvoriach objektov kde wginiestnené plynomery budd umiestnené
skrinky s plynomermi v nezmenenych polohach. Vymehaomerov bude prebietidandividuélne
pod’a potrieb prevadzkovdia distribinej siete. VEkos’ plynomerov a regulatorov budecéana
pod’a mnoZstva odoberaného zemného plynu jednotliviitie@téov. V mieste napojenia pripojky
na plynovod budul na potrubi osadenéoyé kohuty z PE s dlhymi ramenami typ KHP, sorem
sUpravou ZS a liatinovym poklopom. Plynovod vedgny ulici MatiSovej a Hradnej nebude
zdemontovany, nové STL potrubie mat. HDPE 100, 6@ vedené metdédowahovania nového
potrubia do starého Slipline (Relining). Na Farskkgi budecas’ NTL plynovodu zruSena. Zemné
prace budu vykonané ptad TPP 702 01, STN 73 3050 a suvisiacich predpisatame podmienok
urcenych v stavebnom povoleni — strojne, v problémbvyablastiach réne s reSpektovanim
podmienok dotknutych organizacii a organov. Po t&oh montdZznych prac bude STL plynovod
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odskusany pdé STN Prepojovacie prace na plynovode, ktory peewaddzke modze vykonatwdba
prevadzkovaté alebo nim povereny zhotovitepod’a technologického postupu schvaleného
prevadzkovatéiom. Odovzdanie a prevzatie plynovodu do prevadzugirby prevedené pda STN.
MontéZne prace moze vykahken organizécia, ktora mé k tomu opravnenie. nRmtazi je potrebné
sariadi STN a bezpaostnymi predpismi pre prace v plynarenstve.

Trentin, m4j 2016
Vypracoval : Ing. Pavlik Henrich a kolektiv spolapovnikov
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