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1. TECHNICKA SPRAVA

1. ZADANIE

Projekt je vypracovany na zaklade podkladov stagptasti a pozZiadaviek investora. Projektova dokumeatac
v oblasti elektrotechnickych zariadeni rieSi trasel vonkajSie rozvody slabopradu.

Prelfad vychodiskovych podkladov:
- situacia stavby
- subory noriem STN, vyhlaSok a predpisov platny@R, predpisy jednotlivych spravcov sieti.

2. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE
Systém: 60V =/IT
Ochrana pred zasahom elektrickym pradompdsTN 33 2000-4-41:2007
a) - zadkladna ochrana : zakladna izolacia ziwadti (priloha A, Al),
: zabrany alebo kryty (priloha A, A2)
b) - ochrana pri poruche : ochranné uzemnenizheaoné pospajanie (411.3.1)

: samoinné odpojenie pri poruche (411.3.2)

Urcenie vonkajsich vplyvov pdd STN 33 200-5-51.
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 - vonkajSie

3. ZATRIEDENIE POD LA VYHLASKY ¢.508/200%B.Z.

Elektrické zariadenie, rieSené v tejto projektad@kumentacii je zatriedené do skupiny ,,C".
ostatnych zariadeni.

4, TECHNICKE RIESENIE

Predmetom dokumentécie je:
- navrh kablovej trasy pre nové optické rozvodgdm
- Upravy existujucej metalickej kabelaZze T-Copriestoroch Mierového namestia
- predzenie chrarntkovej trasy pre UPC Broadband Slovakia.

Optické rozvody T-Com

Projektova dokumentéacia rieSi navrh trasy pre éptikabelaz spol. T-Com. Samotny navrh optickej
siete a jej realizacia je dodavkou spol T-Com. Do&ntacia len rezervuje priestor pre vytvorenieytragt.
rozvodu. Kéblova trasa bude rieSena po oboch strandmestia pod chodnikmi. Z trasy sa bude &ajroi
spojkami HDPE rur odhmva’ priamo do jednotlivych objektov. Trasy budl vychéddz rozvadzéa PODB
ktory bude umiestneny mimo priestoru ndmestia pedtskym Uradom za mestskou branou.

Celé trasy budu uloZené vo vykope iblke 75cm pod chodnikom a 120cm pod komunikéaciou.
Odbaky z hlavnej trasy do jednotlivych objektov budu onkené v optickych pripojnych skrinkach
umiestnenych na fasade resp v podbrani alebo vadectio objektu.
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Umiestnenie jednotlivych skriniek budedas vystavby konzultované priamo na stavbe so zéstop
Krajského pamiatkového aradu (Ing. arch. Jozef iMud

Spbsob uloZenia k&blov a koordin4ciu s ostatnyiinierskymi siéami vid’. vykres¢.1 Trasa pre opt.
rozvody T-Com.

Upravy metalickej kabelaZe

Pod'a poziadavky spol. T-Com budu existujlice metalida¥ody na namesti zachované bez zmeny.
Projekt berie do Uvahy némog’ stavby a moZznao'spoSkodenia kabeldze pri vykopovych pracach. Zotoht
dévodu je v projekte uvazované s materidlom ktodzenby potrebny pri poSkodeni siete. Objem materialu
bude prispésobeny pta potreby.

Vykopové prace v blizkosti kdblov je nutné vykonavé ruéne aby sa prediSlo poskodeniu kabelaze!!!!

Odstupové vzdialenosti ostatnych novych inZinigebksieti musia kv sulade s STN 73 6005.
Existujuce rozvody T-Com i vykres¢. 2 — Existujuce rozvody T-com.

UPC Broadband Slovakia

V Useku od mestskej veZe po objekt so sUpiséighom 22 je vedena trasa UPS Broadband Slovakia.
Trasa bude zachovana za dodrZania povolenych emdisii od ostatnych sieti gadSTN 73 6005. Od
objektu Mierové namestig. 22 po Hotel Tatra je na vykrese situacie zakresleova trasa pre spol. UPS
Broadband Slovakia.

Konkrétne technické rieSenie trasy bude fie§iPC Broadband Slovakia. V trase bude uloZena
chrantka HDPE 40x3mm, napojena na existujicu trasu spigpke HDPE rury.

Upozornenie (vSeobecné predpisy) !

Pred zaatim zemnych prac je nutné investorom zabezge® presné vytyenie existujucich
podzemnych sieti. Je nutné ozré@nie pripadnych miest krizovania s inymi inZinierskmi sietami tak,
aby nedoSlo k poru3eniu existujacich sieti a ani kdrazu elektrickym pradom. Vykopovym pracam a
kladeniu trubiek, resp. kéblov, treba venova® zvySenu pozornog a prace na problémovych miestach
vykonavat’ ruéne.

Pred zafiatkom préac (prelozky) sa musi zabezpgt’ spd’ahlivé odpojenie napajania jednotlivych kablov
a vedeni zo vSetkych mozZnych smerov napajania. Mias odpojenia napajania musia by vhodne

oznaené a zabezp&ené proti nahodnému alebo umyselnému zapnutiu napaia.

Stavebné prace sa musia prevadfaso suhlasom dotknutych majit€ov sieti a s ich spoludozorovanim
stavby.

Kéble budu uloZzené wo najvaSom moznom Useku v jednom vykope (vratane rozvodowstatnych
inZinierskych sieti), pri reSpektovani minimalnychdovolenych vzdialenosti jednotlivych vedeni (subeh
krizovanie) podPa noriem STN 34 1050 a STN 73 6005.

Pred zahajenim stavebnych prac je dodavatepovinny overit’ existujlce inZinierske siete v projektovej
dokumentécii. Pri pracach s PTZ a pri zemnych pracah je povinny dodrza’ ustanovenia a zakony:

- 8§67 zakonaf. 610/2003 Z.z. o elektronickych komunikéciach,

- 866, ods¢. 1 zakonaé¢. 610/2003 Z.z. o telekomunikéaciach,

- vyhlasku SUBP&.374/1990 Zb. o bezp. prace a techn. yar. pri staweych pracach,

- STN 73 3050 Zemné prace, STN 73 6005 Priestorovérapa vedeni,

- STN 34 1050, STN 34 1050 a STN 33 2000-5-52 - prisgippre kladenie silovych elektrickych

vedeni, - ostatné STN, vyhlasky, nariadenia a zakgn
- predpisy spravcu, resp. majitéa siete.
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montédznych pracach je dodavaté povinny dodrzat’® technické predpisy platné v rezorte

telekomunikacii, hlavne telekomunikany zakon, TA 69 a TA 116.

Potrebné je dodrZiava’ najma tieto zasady:

zemné prace blizSie jako 1 m od PTZ (v OP < 1.5 mykonavat’ len rué¢ne,

dodrZiavat’ opatrnost’ v celom ochrannom pasme, tj. 2x2 m od Urovne zdm

odkryty ké&bel chranit’ proti preveseniu, poSkodeniu a poskodeniu cudzowsobou,

I6Zko riadne upravit’, zhutnit’ a nepovolt’ prechadzaniet’azkymi vozidlami , pokial’ sa hevykona
ochrana proti mechanickému poskodeniu,

nad trasou nebudova zariadenia znemo#ujlce pristup k PTZ,

bez suhlasu prevadzkovata PTZ nement’ tvar a rez uloZenia,

investor zabezpéi preukazatd’né oboznamenie pracovnikov, vykonavajucich zemné gace,
s vyty€enou trasou PTZ a s podmienkami prace v jeho blizigti,

pofas prac a pred zahadzanim vykopu prizv& pracovnika servisnej organizacie ku kontrole
uloZzenia PTZ, kde bude zapisom prevzaté PTZ spatrdo adrzby,

ostatné podmienky a nariadenia.

BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

ElektroinStalacia musi vyhovova s(Easnosti platnym predpisom a normam.

Tesnos el. pristrojov musi dpat’ poziadavky dané priestorom a prostredim, v ktosanmachadza pri
reSpektovani protokolu o vonkajSich vplyvoch.

Obsluhou elektrického zariadenia rieSeného v ptejekdZu by povereni pracovnici s kvalifikaciou
pod’a § 20 (poteny pracovnik) vyhlasky. 508/2009 Zb. Obsluha nesmie vykondsamostatné prace
na el. zariadeni a zédsahy do konStrukcie el. strajpristrojov. Pri vykonavani montaznych prac sa
musia dodrziava platné bezpmostné predpisy. Tiez treba vykaonkontrolu technickych zariadeni
pod’a 8§ 5 ods. 1 NV SR. 392/2006 Z.z..

Elektromontazne prace, udrzbu aopravu el. zariadedzu vykonavé len pracovnici odborne
sposobili s kvalifikaciou samostatny elektrotech®iR2 a vysSou pdid vyhlaskye. 508/2009 Zb.

Pred zé&atim prac musia bypracovnici preukézatee oboznameni zo zasadami b&nosti prace, ako
aj s prislusnymi bezgaostnymi predpismi. Musia BypouZzité bezchybné pomécky a néradia.

Pred uvedenim navrhovaného zariadenia do prevag@ekjeho oZiveni a odsku3ani je prevadzkdvate
povinny v rozsahu a za podmienokéemych predpismi urobiprvd odbornd prehliadku a skusku
v zmysle vyhlasky. 508/2009 Z.z. a STN 33 2000-6.

Sprava z prvej odbornej prehliadky zariadenia,tatgobkov rozvadzéov a dokumentacia skutoého
vyhotovenia tvori dokladovéag’ diela nevyhnutnu k odovzdaniu prevadzkoVaue

Pracovnici vykonavajuci odborné prehliadky a ska$kisia mé k tejto ¢innosti potrebnu kvalifikaciu,
t.J. revizny technik vyhradeného technického zaaa elektrického § 24 vyhlaska508/2009 Zb.

Pri pracach vo vySkach musiathyracovnici zabezgeni ochrannymi alebo zachytnymi konStrukciami
alebo inymi ochrannymi prostriedkami. Praca vo ey$& praca, pri ktorej su pracovnici ohrozeni
padom z vySky wej jako 1,5 m. Dvere rozvadzamusia by odomykaté&né pomocou nastroja alebo
kraca. Pred rozvadzam musi by vorny priestor pre obsluhu min. 800 mm.

Vyhodnotenie neodstranit®nych nebezpéenstiev a ohrozeni z bezgaosti zdravia pri praci na
elektrickych zariadeniach

V zmysle zakona, v zneni neskorsich predpisov a ENN predmetnej kapitole uvadzame nasledovné :
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Elektrické ohrozenie
Zabranenie dotyku so Zivymiag'ami je rieSené izolovanim a krytim gedSTN 33 2000-4-41:2007.
Elektrické zariadenie rieSené v tejto PD nevykazujeadiska hygieny prace Ziadne Skodlivénky.

6. ZAVER

Projekt bol spracovany na zakladé. tplatnych predpisov a noriem STN a predpisov OBieto
predpisy, spolu so stavebnomontaznymi predpismisianby dodrzané aj pri realiz&cii projektu.

V Trertine, 05/2016
Vypracoval : Ing. Arpas Gabriel certifikéitslo: 089/4/2015-EZ-P
Ing.Cahoj Peter certifikatislo: 094/4/2015-EP-P
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