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P|O KERAMOPRQJEKT a.s. Projekt stavby pre stavebné povolenie

Stavba : RekonStrukcia Mierového namestia - IS C. Dokumentasiavebnych objektov
Objekt : SO309- Mestsky NN rozvod 2.2 \onkajSie silnopradové rozvody

1. LEel projektu

Projekt je vypracovany na zdklade podkladov stagptasti, podkladov investora a podkladov rig%te
jednotlivych profesii.

Projektova dokumentacia v oblasti elektrotechnitkyariadeni riesi:

- napojenie $pikovych rozvadz&ov umiestnenych na namesti, pagrojektu architektary,

- napojenie rozvadza fontany, umiestneného v Sachte na namestfagmwjektu architektury,

- demontéz rozvadia vonkajSieho osvetlenia RVO 063,

- rekonStrukcia rozvad#a vonkajSieho osvetlenia RVO 055 a vyvody z nebp]rienie vyvodov
z demontovaného RVO 063.

Projekt nerieSi ostatné slabopridové a silnopradozeody.

Prelfad vychodiskovych podkladov:

- Studia stavby, projekt pre Uzemné rozhodnutie,

- rozpracovany projekt pre stavebné povolenie,

- situdcia existujuceho stavu a situacia nového stagenia,

- suUbory noriem STN, vyhlaSok a predpisov platny@Ry predpisy jednotlivych spravcov sieti.

2. Zakladné technické Udaje

2.1 Rozvodny systém 1(3)+PEN, ~50 Hz; 400V/TN-C - pripojka NN
1(3)+N+PE, ~50 Hz; 230(400)V/TN-S - rozvod NN

2.2 Ochrana pred urazom elektrickym priadom poda STN 33 2000-4-41/2007:
- ochrana pred zasahom el. prddom
411 Sam&inné odpojenie napajania
411.2 PoZiadavky na zakladnu ochranu /priamy dgk/
Priloha A-Zakladn& ochrana
-A.1-Z&kladna izolécia Zivyctasti, A.2-Zabrany alebo kryty
Priloha B-Prekazky a umiestnenie mimo dosahu
-B.2-Prekézky, B.3-Umiestnenie mimo dosahu
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche/nepriamdotyk/
411.3.1-Ochranné uzemnenie a ochranné pospdjkavieé/
411.3.2-Sam#inné odpojenie pri poruche
412-Dvoijita alebo zosilnena izolacia

2.3 Uréenie vonkajsich vplyvov

pod’a STN 33 2000 5-51/2010 a protokalislo 01-5466/2016 (di. koniec technickej spravy,
resp. samostatna priloha). Pre krytie elektrickgahiadeni sa pouZivaju nasledovné predpisy préekryt
elektrickych zariadeni v priestoroch:

skupina 1:

STAVEBNE OBJEKTY: SO 304 Pripojka VN
SO 305 Prekladka VN
SO 306.1 Prekladka rozvodov NN
SO 306.2 Kablové rozvody NN z novej trafostan

PREVADZKOVE SUBORY: PS601 Trafostanica

- nova trafostanica TS - miestiidéN a VN rozvodne
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- medzi priestor pre kable a vedenia

- priestor vnutorny IV — vnatorny priestor bez regudéteploty (konstrukcia objektu poskytuje ochranu
proti dennym vykyvom teploty a vihkosti v zavisliostl vonkajSej atmosfeéry),

- v pripade potreby, pri extrémne nizkej teplotangde pridd elektricky konvektor,

- Vv pripade prehrievania su priestory odvetravamégzenym a umelym vetranim,

- ide o priestory s vonkajSimi vplyvmi normalnymi,ekie ale drsnejSie prostredie latiskacistoty
a zaobchadzania. Je to priestor nevykurovany, tespgemperovany.
- vzhradom na priemyselnl povahu priestoru bude elektalifcia v prevedeni IP43 min.

skupina 2:

STAVEBNE OBJEKTY: SO 304 Pripojka VN
SO 305 Prekladka VN
SO 306.1 Prekladka rozvodov NN
SO 306.2 Kéblove rozvody NN z novej trafogtan
SO 307 Rekonstrukcia rozvodov slaboprudov
SO 307.1 Mierové namestie Tégn— kamerovy systém
SO 308 \VonkajSie osvetlenie
SO 309 Mestsky NN rozvod

PREVADZKOVE SUBORY: PS 601 Trafostanica
- vonkajSie priestory — vedenie s vykopom, ImdBimalne.
2.4 Vykonova bilancia:

V skasnej dobe sa existujuce javisko a stanky na ptidcfanapdjaju z rozvadgavy RVO 055 a RVO
063. Tento stav sa zachova, uvedené rozwédza doplnia pd@ projektovej dokumentécie.

Celkova vykonova bilancia rozvadzw RVO 055 a RVO 063 sa nemeni, v pévodnom stat@ndasaj
dimenzie ich pripojok a istenia pred elektromerom.

2.5 Napajacia sekundarna si&(STN 33 2000-1: 2002):
- striedavé napatie, trojfazova pripojka: 3 + PEN,

- dolezitos dodavky elektrickej energie: lll. stufpe

3. Zatriedenie podta vyhlasky &. 508/2009 Zb.z.

Elektrické zariadenie, rieSené v tejto projektodekumentacii je zatriedené do skupiny ,,B“
zariadeni s vySSou mierou ohrozenial'(wyklad k vyhlaSke 208/2009).

4, Technické rieSenie

Na namesti sa osadia 4 kip#tovych rozvadzéov, predbeZne uvazovanych SITEL MSS Energo — budu
blizSie Specifikované investorom. Projekt rata ziei MSS ENERGO 63, s maximalnym istenim 63 A. 80
privodnym kablom je vo vykope vedeny aj uz@vaci vodé FeZn 30x4 mm, napojeny ndgsk svorkou SR03
a guatinou FeZrel0 mm.

Privody zolfiadiuju mozna zmenu za 80 A rozvadea

V Sachte fontany sa osadi rozvadfentany, ktory je dodavkou technolégie fontany asimobsahowa
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prudovy chréni s rozdielovym pradom 30 mA. Dimenzia fadpodkladu architektdry je 5kW/20A. Kabel
CYKY-J 5x6 mnd.

Stipikové rozvadzée VS1 az VS4, ako aj rozvadzéontany, budi napojené z existujiceho upraveného
rozvadzéa vonkajSieho osvetlenia RvVO 055.

Existujuci rozvadza¢ RVO 063 obsahuje merany vyvod pre napdjanie stank@apadalosti na nAmesti.
Tento rozvadzasa demontuje a jeho vyvody sa doplnia do RVO 055.

Existujuce 2 vyvody OPV 14 sa doplnia o istenie4Bx(63) A gG pre ,,viahovacie dpiky" VS1 a VS2, vyvody
budi kéblom 2x CYKY-J 5x16 mmPriestorové pomery dobuji na vyvody osadenie podruznych priamych
elektromerov do 63A.

Existujuci rozvadza¢ RVO 055 sa rekonstruuje pdd v¢. 02, realizuje sa nova ska a vyvody. Meranie
a hodnota istenia pred elektromerom ostanu povoak®aj pévodné vyvody iddce z neho. Doplni sanista
vyvody pre vysuvné kiiky VS1 aZ V'S4, rozvadzdontany a poévodné vyvody pre VO od RVO 063.

Istenie 200 A a privod od SR 4185 ostanu pévodné.

Vyvody pre VS1 aZ VS4 budi dimenzie 3x40(63)AJireaané kablom 4x CYKY-J 5x16 nfinvedenie
vo vykope v korugovanej chratke. Vyvod na fontanu 3x20A, CYKY-J 5x6 mnPriestorové pomery dobji
na vyvody osadenie podruznych priamych elektromem@3A.

Existujuci rozvadza¢ RVO 055- nové vyvody:

- VSL: novy poistkovy odpojovaistenie 3x 40 (63) A gG, napajaci kabel CYKY—lG)gnn{ vedenie
vo vykope v korugovanej chrashie v celej trase. Vykop 1100x350 mm ke 60 m. Dizka kabla 70
m.

- VS2: novy poistkovy odpojova istenie 3x 40 (63) A gG, napéjaci kabel (;YKY—JGmnf, vedenie
vo vykope v korugovanej chraskie v celej trase. Vykop 1100x350 mm Mke 40 m. DZka kabla
50m.

- VS3: novy poistkovy odpojova istenie 3x 40 (63) A gG, napajaci kabel CYKY-16xmnf, vedenie
vo vykope v korugovanej chrétkie v celej trase. Vykop 1100x350 mm fzke 50 m. Dzka kabla 60
m.

- VS4: novy poistkovy odpojova istenie 3x 40 (63) A gG, napajaci kabel CYKY-16xmnf, vedenie
vo vykope v korugovanej chréatie v celej trase. Vykop 1100x350 mm izke 40 m. Dzka kabla 50
m.

- R.font: novy poistkovy odpojovaistenie 3x 20 A gG, napajaci kabel CYKY-J 5x6 nedenie vo
vykope v korugovanej chrafke v celej trase. Vykop 1100x350 mm ke 50 m. Dzka kabla 60m.

- vyvody C/3/10A pre vonkajSie osvetlenie, premieséhe RVO 063.

5. Upozornenie (vSeobecné predpisy) !

Predmetn& stavba nebudetnizadny negativny vplyv na Zivotné prostredie. @raedenia je vedena v
zeleni, chodnikoch a prechodom cez komunikacie.

Po prevedeni pripadnych Uprav budd prevedenékéngpravy trasy do pévodného stavu.

Vzhradom na situaciu inych rozvodov (voda, kanalizaciplyn) treba dodrZaminimalne vzdialenosti
silového kabla od:
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- plynového potrubia - pri krizovani (do 3,0 kp?} min. 20 cm,

- pri stibehu (do 1,0 kp/é&rmin. 40 cm,
vodovodného potrubia a kanalizacie

- pri krizovani min. 30 cm,

- pri subehu min. 50 cm,

- uzemnenia bleskozvodu - pri krizovani min. &@ ¢
- pri stbehu min. 50 cm,
- od silového kabla NN: - pri krizovani min. 5 cm,

- pri subehu min. 5 cm,
od stavby a ostatnych stavebnych objektov thiim.

Pred za&atim zemnych prac je nutné investorom zab&rpgresné vytyenie existujucich podzemnych
sieti a dodrza prislusné normy, vratane STN 33 4050. Je nutnéemie pripadnych miest krizovania
prekladanych kablov s inymi inZinierskymi &eni tak, aby nedoslo k poruSeniu existujacich saetini k Urazu
elektrickym prudom. Vykopovym pracam a kladeniubtek, resp. kablov, treba venavavySenu pozorndgsa
prace na problémovych miestach vykoranane.

Pred zaiatkom prac (prelozky) sa musi zabefigespd’ahlivé odpojenie napdjania jednotlivych kablov a
vedeni zo vSetkych moZnych smerov napajania. Miesf@aojenia napajania musia tbyhodne ozné&né a
zabezpeéené proti nahodnému alebo umyselnému zapnutiu awaipdj

Stavebné prace sa musia prevédaasuhlasom dotknutych majite sieti a s ich spoludozorom stavby.

Kéble budu uloZzené & najv&Som mozZnom uUseku v jednom vykope (vratane rozvoostatnych
inZinierskych sieti a slaboprudu), pri reSpektovamnimalnych dovolenych vzdialenosti jednotlivycldeni
(stbeh a krizovanie) pdid noriem STN 34 1050 a STN 73 6005.

Pred zahajenim stavebnych prac je doddvadeinny oven existujdce inZinierske siete v projektovej
dokumentécii. Pri pracach s PTZ a pri zemnych mf&ga povinny dodrzaustanovenia a zakony:

- 8§67 zakon&. 610/2003 Z.z. o elektronickych komunikaciach,

- 8§66, ods¢. 1 zakona&. 610/2003 Z.z. o telekomunikaciach,

- vyhladku SUBR.374/1990 Zb. o bezp. prace a techn. zar. pri btajah pracach,

- STN 73 3050 Zemné prace, STN 73 6005 Priestorokévap/edeni,

- STN 34 1050, STN 34 1050 a STN 33 2000-5-52 - psydpre kladenie silovych
elektrickych vedeni, ostatné STN, vyhlasky, nanéae zakony,

- predpisy spravcu, resp. majigesiete.

Pri montaznych pracach je dodavapevinny dodrzé aj technické predpisy platné v rezorte
telekomunikécii, hlavne telekomuniay zakon, TA 69 a TA 116.
Potrebné je dodrziavanajma tieto zasady:
- zemné prace blizSie ako 1 m od vedenia vykoh&marwne,
- dodrziava opatrnog v celom ochrannom pasme, tj. 2x2 m od Urovne zeme,
- odkryty k&bel chraniproti preveseniu, poskodeniu a poskodeniu cudzobau,
- 16Zko riadne upravi zhutnt a nepovoli prechadzanie’azkymi vozidlami , pokik sa
nevykona ochrana proti mechanickému poskodeniu,
- nad trasou nebudot¥aariadenia znemdajlce pristup k vedeniu,
- bez suhlasu prevadzkovédenemerti tvar a rez uloZenia,
- investor zabezp¢ preukazattné obozndmenie pracovnikov, vykonavajucich zemd&egyr
s vytyenou trasou a s podmienkami prace v jeho blizkosti,

0. Bezpé&nost’ prace a technickych zariadeni

ElektroinStalacia musi vyhovota siEasnosti platnym predpisom a normam.

Obsluhou elektrického zariadenia rieSeného v gtejandézu by povereni pracovnici s kvalifikaciou
pod’a 8§ 20 (poteny pracovnik) vyhlaskg. 508/2009 Zb. Obsluha nesmie vykondgamostatné prace na el.
zariadeni a zasahy do konStrukcie el. strojov stnejov. Pri vykondvani montaznych prac sa musidrdava
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platné bezpostné predpisy. Elektromontazne prace, Gdrzburaapel. zariadeni méZzu vykonavaden
pracovnici odborne spésobili s kvalifikaciou saratrst elektrotechnik § 22 a vySSou padryhlaskye. 508/2009
Zb.

Pred z#atim prac musia bypracovnici preukazatee oboznameni zo zadsadami beénosti prace, ako aj
s prislusnymi bezg@aostnymi predpismi. Musia Bypouzité bezchybné pomécky a naradia. Pred uvedenim
navrhovaného zariadenia do prevadzky, po jeho okigeodskiSani je prevadzkovagovinny v rozsahu a za
podmienok utenych predpismi urobBiprvd odborna prehliadku a skidsku v zmysle vyhla&kyp08/2009 Z.z.
a STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61.

Sprava z prvej odbornej prehliadky zariadeniastatgrobkov rozvadzmv a dokumentacia skutieeho
vyhotovenia tvori dokladovidag’ diela nevyhnutnd k odovzdaniu prevadzkoVawe Pracovnici vykonavajdci
odborné prehliadky a skasky musiathiatejto ¢innosti potrebni kvalifikéaciu, t.j. elektrotechriipecialista 8§ 24
vyhlaska¢. 508/2009 Zb.

Prevadzkovatkje povinny vybaw priestory pred rozvadémi dialektrickymi kobercami a nevyhnutnou
poZiarnou technikou. Pri pracach vo vySkach mugitagracovnici zabezgeni ochrannymi alebo zachytnymi
konStrukciami alebo inymi ochrannymi prostriedkafiaca vo vySke je praca, pri ktorej su pracovolfcobzeni
padom z vysky wBej ako 1,5 m. Dvere rozvadzamusia by odomykaténé pomocou nastroja alebdika.
Pred rozvadzmm musi by vorny priestor pre obsluhu min. 800 mm.

Whodnotenie neodstraniteych nebezpenstiev a ohrozeni z beZpesti zdravia pri praci na
elektrickych zariadeniach
V zmysle zakona, v zneni neskorSich predpisov i N 1050 k predmetnej kapitole uvadzame
nasledovné :
Elektrické ohrozenie
- Zabranenie dotyku so Zivymdag'ami je rieSené izolovanim a krytim gedSTN 33 2000-4-41.
- Dotyk osdb gag’ami, ktoré sa stali Zivym nasledkom poruchy je a8 saméinnym odpojenim
napajania a pospajanim.
- Nepriaznivé vplyvy z titulu pt&azZenia a skratov st chranen&isiia poistkami s dostatnou skratovou
odolnogou.
-V objekte je navrhnuté umelé osvetlenie s dosteto intenzitou osvetlenia.
- Objekt je chraneny pre zdsahom bleskompaliboru STN EN 62 305.
- Priestory s elektrickym zariadenim budu vybavehélteemi poda STN EN 6131-10 a STN 01 8012-2.
- Navrhnuté elektrické rozvody a elektrické zariadevii’adom na uvedené skratové prudy a navrhnuté
istenie vyhovuju skratovej bezfi@sti a odolnosti v zmysl€. 59/82 Zb. § 194, STN 33 3020
a suvisiacich STN.
- Priestory okolo elektrickych zariadeni a Unikovétgesu rieSené v sulade s poziadavkami STN 33 3210
a STN 33 3220.
- Elektrické zariadenie rieSené v tejto PD nevykazujéadiska hygieny prace Ziadne Skodlivénky.

Podklady:
* obhliadka na mieste
» vykres ,Celkova situacia stavby ,
» projekt elektrickej inStalacie novostavby rodinnétwmmu,
e platné predpisy a STN najma:

STN 33 2000-1:2009 Elektrické inStalacie budmg 1:Rozsah platnosticél a zakladné
principy

STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické inStalacie bufdeg 4:Zaistenie bezg@osti,Kapitola
41:0Ochrana pred Urazom elektrickym pradom

STN 33 2000-4-43:2010 Elektrické in3talacie bufdeg 4:Zaistenie bezg@osti,Kapitola
43:0chrana pred nadpradom

STN EN 60446:2008 Zakladné a bespastné zasady pre rozhradlevek-
stroj,ozné&ovanie a identifikacia,ldentifikacia vagiv farbami alebo
¢islicami

STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické in3talacie bude#’ 5:Vyber astavba elektrickych

zariadeni,Kapitola 51:Spainé pravidla
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STN 33 2000-5-52:2012 Elektrické instalacie bu@eg 5:Vyber astavba elektrickych
zariadeni,Kapitola 52:Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54:2008 Elektrické instalacie bude#’ 5:Vyber astavba elektrickych
zariadeni,Kapitola 54:Uzammvacie sustavy a ochranné vesli
STN 33 3320:2002 Elektrické pripojky
- Whlaskagcislo 508/2009 na zaistenie be&pesti a ochrany zdravia pri praci a beapesti
technickych zariadeni.
- Whlaskacislo 453/2000 ktorou sa vykonavaju niektoré ustangv stavebného zakona (8 9).
- Zakongislo 656/2004 a 251/2012 o energetike a zmenearigitt zakonov.
- Zakoncislo 59/1982 ktorou sa &uju zakladné poziadavky na zaistenie bémpsti prace
a technickych zariadeni v zneni vyhlasSky374/1990 Zb.a vyhlaSky
¢.484/1990 Zb.

- Zakon NR SR.124/2006/ Z.z.
bezpénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakoB889/2007 Z.z.
- Zakon MVaRR SR.90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich psastakor:.413/2000 Z.z.)
- Z&kon¢.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na Wyabposudzovani zhody
ad’alSie s nimi savisiace normy a predpisy.

7. Zaver

Dodéavaté pripojky, ak to nebude ZSdis a.s., musit'rjednorazovy suhlas a osvetie na vykonanie
prac. Projekt bol spracovany na zakladeplatnych predpisov a noriem STN (napr. 33 33302830, 33 2000-4-
473, 34 1050, 33 2000-4-41 a iné). Tieto musiadndrzané aj pri realizcii projektu.

V Trentine, 05.2016
Wpracoval :  IngCahoj Peter

POZNAMKA

Tato dokumentécia je vyhotovena v rozsahu potrebpoenziskanie stavebného povolenia a nenahradza
dokumentéciu pre vyber dodavide

- Povinnogsou dodavatiskej firmy je zoznani sa so vSetkymicag’ami projektovej dokumentacie, tzn.
technickou spravou, vykresmidatDalej je povinnogou dodavatéskej firmy over’ si a skontrolovéavsetky
nadvaznosti a pozZiadavky na ostatné profesie.

- Predpoklada sa, Ze dodavasieéd firma je odborne spdsobila, s plnou zodpovetinosza vyhotovenie
kompletného funéného diela vratane stanovenia Uplného rozsahu prastrednictvom preskimania a
prediskutovania kompletnej dokumentécie s prisloSrsgranami.

- Na zaklade vysSie uvedeného je povineosdodavatéskej firmy upozorni na pripadné nedostatky, zjavné
chyby a v pripade nejasnosti vzniesazky k dokumentacii. Tato povinnosa predpoklada predéaim prac
v termine stanovenom zastupcom investora. V prielpeéc je potom povinnésu dodavatéskej firmy was
upozorni na nedostatky a chyby a to takym spdsobom, aby3hedk zvySeniu ceny diela vplyvom
oneskorenej pripomienky. Ak sa tak nestane, predpdksa vzdy, Ze dodavka zahje vSetky stasti
k zaisteniu kompletnosti a futikosti diela.

- Vzhradom k faze projektu nie je projektova dokument&oiapletné vo vSetkych detailoch.

Pri realizicii je dodéavale povinny koordinové postup prac so stavbou a ostatnymi profesiami,
postupovd v sulade s prisluSnymi predpismi a navodmi pre tdbfednotlivych zariadeni, dodrziavaSetky
platné zakony, normy a vyhlasky.
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