P|0 KERAMOPROJ EKT a.sS. Projekt stavby pre stavebné povolenie

Stavba: Rekonstrukcia Mierového namestia
Objekt : SO308 Vonkajsie osvetelnie revizia 01

1. UCEL PROJEKTU

Projekt je vypracovany na zdklade podkladov architektonickej Casti projektu. Projektovd dokumentacia
Vv oblasti elektrotechnickych zariadeni rieS$i napajanie svietidiel vonkajSieho osvetlenia. Svietidld a navrh
osvetlenia je sti€ast'ou architektonickej Casti.

Prehl'ad vychodiskovych podkladov:

- situdcia stavby,

- situdcia nového stavu rieSenia jednotlivych profesit,

- subory noriem STN, vyhlaSok a predpisov platnych v SR, predpisy jednotlivych spravcov sieti.

2. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE
2.1 Rozvodny systém: : 3+PEN, ~50 Hz; 230/400 V / TN-C-S (vonkajsie osvetlenie)

2.2 Ochrana pred trazom elektrickym pridom podPa STN 33 2000-4-41/2007:
- ochrana pred zasahom el. pridom
- 411 Samocinné odpojenie napajania
- 411.2 Poziadavky na zakladnu ochranu /priamy dotyk/
Priloha A-Zakladna ochrana
-A.1-Zakladna izolécia zivych Casti, A.2-Zabrany alebo kryty
Priloha B-Prekazky a umiestnenie mimo dosahu
-B.2-Prekazky, B.3-Umiestnenie mimo dosahu
- 411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche/nepriamy dotyk/
411.3.1-Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie/hlavné/
411.3.2-Samocinné odpojenie pri poruche
412-Dvaojita alebo zosilnena izolacia

2.3 Urcenie vonkajsich vplyvov:
Urcenie vonkajsich vplyvov podl'a STN 33 2000-5-51:

AAT7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 - vonkajsie

2.4 Elektrické vykony:
Instalovany vykon Pi =1,700 kW
Sucasny vykon Ps =1,700 kW
Koef. sucastnosti B: 1

Stupeii dodavky elektrickej energie: 3.

3. ZATRIEDENIE PODIA VYHLASKY €. 508/2009 ZB.Z.

Elektrické zariadenie, rieSené v tejto projektovej dokumentacii je zatriedené do skupiny ,,B* zariadeni
S vy$Sou mierou ohrozenia.

4. TECHNICKE RIESENIE
4.1 Popis VO
Existujice vonkajsie osvetlenie namestia bude demontované a nahradené novym osvetlenim. Navrh

osvetlovacej sustavy je dodavkou architektonickej Casti projektu. Nové svietidld, stoziare, zaklady pre stoZiare,
nastenné konzoly, a zemné svietidla su dodavkou architektonickej Casti projektu.
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Tato projektova dokumentacia rieSi len kabelaZ a napojenie architektirou navrhnutych svietidiel.

Dokumentacie riesi tiez doplnenie 6ks zemnych svietidiel pre nasvietenie plastik na muare v ulicke pri

kostole sv. F. Xaverského

Nové vonkajsie osvetlenie bude napojené z existujuceho rozvadzaca verejného osvetlenia ktory je toho
¢asu V priestore namestia inStalované. Ide o rozvadza¢ RVO-055 pri ,,diele. Druhy existujuci rozvadza¢ RVO-
063 v podbrani objektu s.¢.7 bude na zaklade ziadosti majitel'a objektu zruseny.

Rozvadza¢ RVO-055 je v zlom technickom stave a bude kompletne rekonstruovany. Z rozvadzaca bude
napojené nové verejné osvetelenie a vysuvné napojovacie body pre stinky na néamesti. Rekonstrukciu
rozvadzaca riesi SO309 Mestské NN rozvody. Pre rozvod VO budi pripravené 4 vetvy.

Rozvadza¢ RVO-063 sa rusi.
4.2 Ovladanie osvetlenia

Rozvadza¢ RVO 055 — ovladanie bude ¢asovym spinac¢om - riesi SO309.

4.3 Vybavenost’ VO

Osvetl'ovaci bod VOa: (dodavka architektonickej ¢asti — RAW Atelier)
- Stoziar (vyska 4m)
- svietidlo Thon Avenue D2 LED
- zaklad pre stoziar

Osvetlovaci bod bude doplneny o stoZiarovi vyzbroj GURO EKM. (1-2 poistkovia podl’a
vykresu)

Osvetl'ovaci bod VOb: (dodavka architektonickej ¢asti — RAW Atelier)
- nastenna konzola
- svietidlo Thon Avenue D2 LED

Osvetlovaci bod VOb bude doplneny o stoZiarova vyzbroj GURO EKM. (1 poistkovil) ktora
bude umiestnen4 do skrinky pod omietkou typ: UPK 3000.

Osvetl'ovaci bod VOc: (dodavka architektonickej ¢asti — RAW Atelier)
- zemné svietidlo Thorn D-CO LED pre nasvietienie stromov

Osvetl'ovaci bod VOd: (dodavka SO308)
- zemné svietidlo Thorn D-CO LED pre nasvietienie plastik na mure v uli¢ke pri kostole sv.
F Xaverského

Zemné svietidla budii napojené zo stoZiarovej vyzbroje najblizsieho stipu VO.

Osvetlovaci bod VOe:
- existujuce reflektory pre nasvietenie fasddy MSU a Mestskej veze. Reflektory budu

ponechané.

4.4 Rozvodné zariadenia

Napojenie novych svietidiel VO bude realizované z existujuceho rozvadzaca kablom AYKY-J 4x16mm
vo vykope. Pod chodnikom bude kabel ulozeny vo vykope 35x75cm, a pod komunikaciou bude kabel ulozeny
vo vykope 35x120mm.
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Kable ku svietidlam na fasade budt vedené pod omietkou. Ku svietidlam na fasdde buda umiestnené
skrinky pod omietkou typ UPK3000 v ktorych bude osadena stoziarova vyzbroj. Zo skrinky sa poistkou odboc¢i
ku svietidlu.

Prepoj svietidla so stoziarovou vyzbrojou bude realizovany kdblom 3x2,5mm.

4.5 Upozornenie (vSeobecné predpisy) !

Vzhl'adom na situdciu inych rozvodov (voda, kanalizdcia a plyn) treba dodrzat minimalne
vzdialenosti silového kabla od:
- plynového potrubia - pri kriZzovani (do 3,0 kp/cm?) min. 20 cm,
- pri subehu (do 1,0 kp/cm?) min. 40 cm,
vodovodného potrubia a kanalizacie
- pri krizovani min. 30 cm,
- pri suibehu min. 50 cm,

- uzemnenia bleskozvodu - pri krizovani min. 50 cm,
- pri suibehu min. 50 cm,
- od silového kébla NN: - pri krizovani min. 5 cm,

- pri sibehu min. 5 cm,
od stavby a ostatnych stavebnych objektov min. 0,6 m.

Pred zacatim zemnych préc je nutné investorom zabezpecit’ presné vytycenie existujucich podzemnych
sieti a dodrzat’ prislusné normy, vratane STN 33 4050. Je nutné oznacenie pripadnych miest krizovania
prekladanych kablov s inymi inzinierskymi sietami tak, aby nedoslo k poruseniu existujucich sieti a ani k tirazu
elektrickym prudom. Vykopovym pracam a kladeniu trubiek, resp. kablov, treba venovat’ zvySenl pozornost a
prace na problémovych miestach vykonavat’ rucne.

Pred zaciatkom prac (prelozky) sa musi zabezpecit’ spolahlivé odpojenie napajania jednotlivych kablov
a vedeni zo vSetkych moznych smerov napéjania. Miesta odpojenia napajania musia byt vhodne oznacené a
zabezpecené proti nahodnému alebo imyselnému zapnutiu napajania.

Stavebné prace sa musia prevadzat so stihlasom dotknutych majitelov sieti a s ich spoludozorom
stavby.

Kéble budu ulozené v ¢o najvicsom moznom useku v jednom vykope (vratane rozvodov ostatnych
inzinierskych sieti a slaboprudu), pri reSpektovani minimalnych dovolenych vzdialenosti jednotlivych vedeni
(stibeh a krizovanie) podl'a noriem STN 34 1050 a STN 73 6005.

Pred zahajenim stavebnych prac je dodavatel’ povinny overit’ existujuce inzinierske siete v projektovej
dokumentacii. Pri pracach s PTZ a pri zemnych pracach je povinny dodrzat’ ustanovenia a zakony:
- § 67 zakona €. 610/2003 Z.z. o elektronickych komunikaciach,
- § 66, 0ds. ¢. 1 zdkona ¢. 610/2003 Z.z. o telekomunikaciach,
- vyhlasku SUBP ¢.374/1990 Zb. o bezp. prace a techn. zar. pri stavebnych pracach,
- STN 73 3050 Zemné prace, STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni,
- STN 34 1050, STN 34 1050 a STN 33 2000-5-52 - predpisy pre kladenie silovych
elektrickych vedeni, ostatné STN, vyhlasky, nariadenia a zakony,
- predpisy spravcu, resp. majitel’a siete.

Pri montdznych pracach je dodavatel povinny dodrzat aj technické predpisy platné v rezorte
telekomunikacii, hlavne telekomunikacny zakon, TA 69 a TA 116.
Potrebné je dodrziavat’ najmé tieto zasady:
- zemné prace blizSie ako 1 m od vedenia vykonavat len rucne,
- dodrziavat’ opatrnost’ v celom ochrannom pasme, tj. 2x2 m od Grovne zeme,
- odkryty kabel chranit’ proti preveseniu, poskodeniu a poskodeniu cudzou osobou,
- 16zko riadne upravit, zhutnit' a nepovolit' prechaddzanie tazkymi vozidlami , pokial sa
nevykoné ochrana proti mechanickému poskodeniu,
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- nad trasou nebudovat’ zariadenia znemoznujtice pristup k vedeniu,

- bez suhlasu prevadzkovatel'a nemenit’ tvar a rez uloZenia,

- investor zabezpeci preukdzate'né oboznamenie pracovnikov, vykonéavajicich zemné prace,
S vyty¢enou trasou a s podmienkami prace v jeho blizkosti,

5. BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADEN]

Elektroinstalacia musi vyhovovat’ v sucasnosti platnym predpisom a normam.
Tesnost’ el. pristrojov musi spiiiat poziadavky dané priestorom a prostredim, v ktorom sa nachadza pri
re$pektovani protokolu o vonkajsich vplyvoch.

Obsluhou elektrického zariadenia rieSeného v projekte mozu byt’ povereni pracovnici s kvalifikaciou podla § 20
(pouceny pracovnik) vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.z. Obsluha nesmie vykonavat’ samostatné prace na el. zariadeni
a zasahy do konstrukcie el. strojov a pristrojov. Pri vykonavani montaznych prac sa musia dodrziavat’ platné
bezpecnostné predpisy.

Elektromontazne prace, UdrZzbu a opravu el. zariadeni moézu vykonavat len pracovnici odborne spdsobili
s kvalifikaciou samostatny elektrotechnik § 22 a vys$sou podl'a vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.

Pred zacatim prac musia byt pracovnici preukadzate'ne obozndmeni so zasadami bezpecCnosti prace, ako aj
S prislusnymi bezpecnostnymi predpismi. Musia byt’ pouzité bezchybné pomdcky a naradia.

Pred uvedenim navrhovaného zariadenia do prevadzky, po jeho oziveni a odskusani je prevadzkovatel’ povinny
v rozsahu a za podmienok ur¢enych predpismi urobit’” odbornti prehliadku a odbornt skusku v zmysle vyhlasky
¢. 508/2009 Zb.z. a STN 33 1500:1990 a STN 33 2000-6:2007

Sprava z odbornej prehliadky a odbornej skuSky zariadenia, atest vyrobkov rozvadzacov a dokumentacia
skuto¢ného vyhotovenia tvori dokladovu Cast’ diela nevyhnutni1 k odovzdaniu prevadzkovatel'ovi.

Pracovnici vykonavajuci odborné prehliadky a skasSky musia mat’ k tejto Cinnosti potrebnt kvalifikaciu, t.j.
revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického § 24 vyhlaska ¢. 508/2009 Zb.z.

Prevadzkovatel’ pred uvedenim do prevadzky je povinny vypracovat’ miestne prevadzkové predpisy a umiestnit’
ich na vidite’'nom mieste a vSetci pracovnici prichadzajuci do objektu so zariadenim musia byt s predpismi
oboznameni.

Prevadzkovatel’ je povinny vybavit' priestory pred rozvadzaémi potrebnym prislusenstvom vyplyvajuce s
prislusnych platnych pravnych predpisov a noriem.

Vyhodnotenie neodstraniteI'nych nebezpecenstiev a ohrozeni

Z bezpecnosti zdravia pri praci na elektrickych zariadeniach

V zmysle zakona, v zneni neskorSich predpisov a STN EN 1050 k predmetnej kapitole uvadzame
nasledovné :

Elektrické ohrozenie

1. Zabranenie dotyku so Zivymi ¢astami je rieSené izolovanim a krytim podl'a STN 33 2000-4-
41,

2. Dotyk o0sob s ¢astami, ktoré sa stali zivym nasledkom poruchy je rieSeny samocinnym
odpojenim napajania a pospajanim.

3. Nepriaznivé vplyvy ztitulu pretazenia a skratov st chranené isticmi a poistkami
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s dostato¢nou skratovou odolnostou.
4. V objekte je navrhnuté umelé osvetlenie s dostatocnou intenzitou osvetlenia.
5. Objekt je chraneny pre zasahom bleskom podl'a siboru STN EN 62 305.
6. Priestory s elektrickym zariadenim budt vybavené tabulkami podl'a STN EN 6131-10 a STN
01 8012-2.
7. Navrhnuté elektrické rozvody a elektrické zariadenia vzhl'adom na uvedené skratové prady

a navrhnuté istenie vyhovuju skratovej bezpeénosti a odolnosti v zmysle ¢. 59/82 Zb. § 194,

STN 33 3020 a suvisiacich STN.

8. Priestory okolo elektrickych zariadeni a unikové cesty su rieSené v sulade s poziadavkami

STN 33 3210 a STN 33 3220.

9. Elektrické zariadenie riesené v tejto PD nevykazuje z hl'adiska hygieny prace ziadne Skodlivé

Geinky.

Zoznam hlavnych pouzitych vyhlasok a noriem

STN 33 2000-4-41:2007
STN 33 2000-1:2009
STN 33 2000-5-54:2008

STN 33 2000-5-51:2007

STN TR 13201-1 (36 0410):2005
STN TR 13201-2 (36 0410):2005
poziadavky

STN 73 6005:1985

Zakon ¢.124/2006 Zb.z.

Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb.z
a bezpecnosti

subor STN EN 62 305 -xx

ZAVER

Projekt bol spracovany na zaklade t.¢. platnych predpisov a noriem STN. Tieto musia byt dodrzané aj

pri realizacii projektu.

V Trencine, 05/2016

Vypracoval :

Ing. Arpas Gabriel
Ing. Cahoj Peter

POZNAMKA

dokumentaciu pre vyber dodavatel'a

— Elektrické instalacie budov, Ochrana pred zdsahom el. pruidom

— Elektrické instalacie nizkeho napétia, Cast’ 1

— Elektrické instalacie nizkeho napétia (Uzemiiovacie ststavy,
ochranné vodice a vodice na ochranné pospajanie

— Elektrické instalacie budov, Vyber a stavba el. zariadeni,

— Osvetlenie pozemnych komunikacii, Vyber tried osvetlenia

— Osvetlenie pozemnych komunikacii, Svetelno technické

- Priestorova uprava vedeni technického vybavenia
- O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov.

- Na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci

technickych zariadeni.

Predpisy pre ochranu pred bleskom

certifikat ¢islo: 089/4/2015-EZ-P
certifikat ¢islo: 094/4/2015-EP-P

Tato dokumentacia je vyhotovena v rozsahu potrebnom pre ziskanie stavebného povolenia a nenahradza

Povinnostou dodavatel'skej firmy je zoznamit sa so vSetkymi ¢astami projektovej dokumentacie, tzn.
technickou spravou, vykresmi, atd’. Dalej je povinnostou dodavatelskej firmy overit' si a skontrolovat’
vsetky nadviznosti a poziadavky na ostatné profesie.
Predpoklada sa, ze dodavatel'skd firma je odborne spdsobild, s plnou zodpovednostou za vyhotovenie
kompletného funkéného diela vratane stanovenia Uplného rozsahu prac prostrednictvom preskiimania a
prediskutovania kompletnej dokumentacie s prislu§nymi stranami.

Technicka sprava —revizia 01

SO 308 VonkajSie osvetlenie

Strana 6/ 6



P|0 KERAMOPROJ EKT a.sS. Projekt stavby pre stavebné povolenie

Stavba: Rekonstrukcia Mierového namestia
Objekt : SO308 Vonkajsie osvetelnie revizia 01

- Na zéklade vysSie uvedeného je povinnost'ou dodavatel'skej firmy upozornit’ na pripadné nedostatky, zjavné
chyby a v pripade nejasnosti vzniest’ otazky k dokumentacii. Tato povinnost’ sa predpoklada pred zacatim
prac v termine stanovenom zastupcom investora. V priebehu prac je potom povinnostou dodavatel'skej
firmy v€as upozornit’ na nedostatky a chyby a to takym spdsobom, aby nedoslo k zvySeniu ceny diela
vplyvom oneskorenej pripomienky. Ak sa tak nestane, predpoklada sa vzdy, Zze dodavka zahriiuje vSetky
sucasti k zaisteniu kompletnosti a funkcnosti diela.

- Vzhladom k faze projektu nie je projektova dokumentacia kompletna vo vSetkych detailoch.

Pri realizacii je dodavatel’ povinny koordinovat’ postup pradc so stavbou a ostatnymi profesiami,
postupovat’ v sulade s prisluSnymi predpismi a ndvodmi pre montaZz jednotlivych zariadeni, dodrziavat’ vSetky
platné zakony, normy a vyhlasky.
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