Uéel.

Ugel slabopradového systému pre ,rekonstrukciu mierového namestia*
v TrenCine, je zabezpecCenie nasledovnych funkcii.

e Pokrytie namestia WiFi signalom.
e Ozvuc€enie namestia pre ucely komeréného vyuZitia beznych oznamov.
e Sledovanie namestia kamerovym systémom.

Tento projekt rieSi ideovy technicky navrh uvedenych systémom s ohfadom
na planovanu rekonstrukciu ,mierového namestia“ s nadvaznostou na
jestvujuce systémy v meste.

Popis rieSenia.
Pokrytie WiFi signalom.

VSeobecny popis.

RieSenie pokrytia radiovym signalom siete WiFi ma zabezpeclit moznost
pripojenia mobilnych zariadeni a pocCitacov do verejnej telekomunikacnej siete
Internet s moznostou minimalne dvoch odelenych virtualnych sieti. Siet' sluzi
na pristup k internetu pomocou zariadeni s podporou bezdrdtového pripojenia
(notebooky, PDA, mobily a pod.). Moznost' pripojenia na konkrétnom mieste
zavisi od vzdialenosti od hotspotu a parametrov prijimaca bezdrétového
signalu konkrétneho pouzivatelského zariadenia.

Pristup na internet je limitovany na 1 hodinu, medzi dvomi prihlaseniami sa k
sieti je nutna prestavka minimalne 30 minut. Podmienky pripojenia su
pouzivatelovi zobrazené na vstupnej stranke, ktora sa mu otvori po pripojeni
k WiFi hotspotu.

Odakavané rieSenie.

Vybudovanie kompletného pokrytia vybraného exteriéru signalom WIFI s
vyuzitim mestskych objektov, pripadne stipov verejného osvetlenia.
Vytvorenie samostatnej infrastruktury potrebnej k datovému prenosu sluziacu
zaroven na napajanie pristupovych bodov prostrednictvom protokolu POE.
Kompletna instalacia zariadeni, ich upevnenie na stipy verejného osvetlenia,
nastavenie pravidiel a inStalacia zariadeni vratanie zaskolenia.

Navrh realizacie.

Realizacia bude pozostavat zo Siestich externych bezdrétovych pristupovych
bodov (dalejlen AP — Access Point) s nasledovnou charakteristikou.
e Pristupové body musia vyhovovat norme ETSI a nesmu prekracovat
vyzarovacie vykony dané Telekomunikacnym uradom SR.
e K dispozicii musia byt dva modely prevedenia, oba so vstavanymi
anténami — jeden model so vSesmerovymi anténami, druhy so



smerovymi anténami s max. vyzarovacim uhlom 60 stupnov. Model so
smerovymi anténami obsahuje min. jednu vertikdlne a jednu
horizontalne polarizovanu anténu.

Exteriérové prevedenie vyhovujuce norme IP67 s prevadzkovou
teplotou min. od —25 do +55°C. V pripade potreby mozZno upravit
vzhlad zariadenia (napr. farebne odliSenym prednym krytom).

Podpora Standardov 802.11/b/g/nfac a 802.11h. Vykon pristupového
bodu min. 1Gbps.

Podpora napajania pomocou Standardu 802.3af alebo 802.3at.
Disponuju  hardvérovym (alebo ekvivalentnym) analyzatorom
frekvencného spektra, aby proaktivne reagovali na vysoké rusenie. V
pripade potreby ma administrator moznost’ pripojit sa Specializovanym
softvérom na tento analyzator.

Koordinaciu AP bude zabezpeCovat centralny riadiaci bod (Wireless LAN
controler) umoznujuci manazment, spravu a nastavovanie pravidiel pre AP
s nasledovnymi charakteristikami.

WLC podporujuci riadenie WAP Specifikovanych vyssie. Sucastou
ponuky musi byt aj dostato¢ny pocet licencii pre WAP Specifikované
vysSie.

Celkovy pocet sucasne pripojenych zariadeni, ktory WLC podporuje,
nesmie byt nizsi ako 3000.

Pripojenie do sietovej infrastruktiry pomocou min. 1ks SFP+ alebo 1ks
802.3bz alebo min. 4ks 1Gbps RJ45 portov. Podpora agregacie liniek
(viac fyzickych liniek vystupuje funk&ne ako jedna logicka linka).
Podporuje protokoly IEEE 802.11k, 802.11v, 802.11r pre tzv.
“seamless roaming”. V pripade situacie “sticky client” disponuje
nastrojmi ako takéto wifi zariadenie inteligentne preasociovat na AP s
kvalitnejSim signalom.

Podpora MESH sieti.

Kontrolér podporuje sluzby RRM, tj. centralne riadi priradovanie
neprekrivajucich sa wifi kanalov a upravuje vyzarovaci vykon.
Inteligentne urcuje Sirku kanalu v 5GHz pasme a umoznuje odhalovat
‘rogue” a “honeypot rogue” pristupové body.

Podpora webového portalu hostovaného priamo na WLC.

Podpora aplikacnych signatur s moznostou zablokovat” alebo limitovat
priepustnost’ pre pripojené zariadenia.

Podpora paketovych filtrov.

Monitoruje parametre wifi siete ako su RSSI a SNR pripojenych
zariadeni.

Konfiguracia cez webové rozhranie.

WLAN kontroléry su pripojené do siete prostrednictvom datovych L2
prepinacov LAN access switch s nasledovnou charakteristikou.

Pristupovy prepina¢ s min. 4x RJ45 pristupovymi portami. Podporuje
napajanie pristupovych bodov a kamier s podporou PoE+ na min.
dvoch RJ45 portoch sucasne.

Odolné prevedenie napr. IP30 s prevadzkovou teplotou min. od —25 do
+55°C.



PInohodnotny L2 prepina€ s hardvérovou podporou pre bezpe€nostné
filtre. Musi disponovat tzv. “line-rate” architekturou.

Pripojenie na distribu¢né prepinace prostrednictvom min. dvoch portov
SFP s podporou 1000BASE-SX alebo 1000BASE-LX/LH.

Podpora bezpecnostnych mechanizmov ako Port security, DAI, DHCP
snooping, IP source guard, BPDU guard, STP root guard. Podpora
QoS sluzieb, VLAN a STP.

Podpora vymenitelnych ,flash“ kariet pre urychlené zotavenie (napr. v
pripade vymeny zariadenia) alebo ekvivalentny mechanizmus.
Konfiguracia cez webové rozhranie.

L2 prepinaCe su optickym vedenim pripojené Kk distribucnému prepinacu
s nasledovnymi charakteristikami.

Pripaja pristupové prepinate pomocou optickych vlakien. Min. pocCet 24
SFP portov s mozZznostou vymenitelného modulu.

V pripade dostato¢ného poctu (min. 2 vidkna od kazdého pristupového
prepinaca) musi umoznit fyzicki redundanciu, pricom logicky sa
spravaju ako jedna entita. Jedna sa o plne aktivny rezim vSetkych
fyzickych prepinaCov. Takato logicka entita zabezpecuje redundanciu
riadiacich jednotiek, datovych pripojeni, napajacich zdrojov aj
ventilatorov. Pri takomto zapojeni je mozné pouzit SSO (Stateful
Switchover), prip. ISSU (In-Service Software Upgrade) pre upgrade
operacného system alebo ekvivalentny mechanizmus pre zachovenie
vysokej dostupnosti.

V pripade redundancie prepojeni sa logicky toto vykona pomocou
Etherchannel technoldgie (IEEE 802.3ad).

Podporuje tzv. “line-rate” architekturu s hardvérovou podporou pre
bezpeénostné filtre.

Podporuje zaznam o datovych tokoch v hardvéri. Disponuje vstavanym
paketovym analyzatorom alebo ekvivalentnym pre urychlené rieSenie
potencialnych problémov.

Podporuje mechaznimy na ochranu pred pretazenim riadiacich
jednotiek.

Podporuje QoS pre prioritizaciu kritickych aplikacii a aplikacii
pracujucich v realnom Case (video, hlas). Podporuje VLAN, STP a VRF
pre bezpeéné oddelenie sluzieb.

Podporuje smerovacie protokoly, min. OSPF. Zapis smerovacich
informacii je do hardvéru.

Konfiguracia cez webové rozhranie.

Tento bude mozné umiestnit do datového rozvadzaca a bude mat maximalnu
velkost 1U.

Na zabezpeclenie napajania AP pre pokrytie skoro 400 m dihého namestia
budu vyuzite pristupové L2 prepinace lokalnej siete s podporou PoE (Power

over

Ethernet) s optickym uplinkom pre pokraCovanie optickej siete

z Palackého ulice.



Predbezne sa oCakava nasledovné umiestnenie pristupovych bodov:
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Parametre pouzitych produktov.

Na zabezpecCenie bezporuchového chodu a jednoduchSej spravy celého
rieSenia je nutné aby pristupové body, centralny riadiaci bod a prepinace boli
od jedného vyrobcu s rovhakym OS (CLI).

Napajanie pristupovych bodov bude rieSené novymi elektrickymi rozvodmi
inStalovanymi v ramci rekonstrukcie namestia, priCom toto bude vychadzat
z jedného centralneho napajacieho bodu, zalohovanému zo zalozného zdroja
UPS.

Ozvucéenie namestia.
VSeobecny popis.

Predmetom rieSenia je ozvulenie priestorov namestia pomocou line array
reproduktorov. Systém umozni reprodukciu hudby, oznamov ako aj LIVE
hlaseni. UvaZuje sa s dvomi miestami na riadenie ozvucenia s moznostou
hlasenia oznamov. Kazdé z uvedenych miest bude obsahovat stanicu
hlasatela a systém pre stream audio signalu. Systém by mal vyuZivat rbzne
playlist-y, ktoré budu uzivatelsky nadefinované.



RieSenie reproduktorov.

V zapojeni budu pouZité line array reproduktory urCené pre pouzitie
v exteriéri.

Line array reproduktory su typické nasleodovnymi charakteristikami:

RozSirena oblast’ poCuvania.

Vynikajuca zrozumitelnost reci a hudby.

Rovnomerné ozvucenie predmetného priestoru prirodzenym zvukom.
Prispbdsobenie pre vnutornu montaz volitelnej dosky dohladu nad
linkou alebo reproduktorom.

Kazdy reproduktorovy meni¢ produkuje vyhradeny rozsah kmito¢tov. Rozdiel
medzi beznym stipcovym reproduktorom a tymto reproduktorom Line Array
mozno pozorovat v niekolkych smeroch. Jedna sa o rovhomerné ozvucenie
celej oblasti poCuvania: nie je ani prili§ hlasné vpredu, ani prili§ tiché vzadu.
VSetky délezité kmitoCty su pritomné v kazdom mieste oblasti po€uvania. Je
dosiahnuté vacsieho pokrytia, takze mozno viac ludom sprostredkovat' re€ a
hudbu s vySSou uroviiou zrozumitelnosti. VSetky tieto dolezité vlastnosti
dodaju pocit velmi kvalitného prirodzeného zvuku v celej oblasti poCuvania.
Vetky bezné stipcové reproduktory vytvaraju hlavny lalok zvuku, ktory je
smerovany k posluchacom,

a mnoho neziaducich postrannych lalokov. Pouzity reproduktor ma znacéne
potlacené postranné laloky vo vertikalnej rovine, typicky minimalne o 10 dB od
oktavového frekvenéného pasma 250 Hz pre uhol 90 °, ¢o ma za nasledok
ovela CistejSi a menej zafarbeny zvuk, dokonca aj v tesnej blizkosti
reproduktorov. Tym je zaistena jedinec¢na zrozumitefnost re€i aj hudby
poskytovana reproduktorom Line Array.




Technicka charakteristika reproduktoru:

Maximalni vykon 90 W

Jmenovity vykon 60/30/15W
Uroveni akustického tlakupii 60 W /1 W (1 kHz, 1 m) 115 dB /97 dB (SPL)
Efektivni kmito&tovy rozsah (—10 dB) 190 Hz az 20 kHz

Vyzarovaci uhel 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)
horizontalni 170°/90°
vertikalni 55°/18°

Jmenovité napajeci napéti 100V

Jmenovita impedance 167 ohma

Konektor Svorkovnice se Srouby
Rozméry (v x $ x h) 1200 x 160 x 90 mm
Hmotnost 9 kg

Barva Svétle Seda RAL 9022
Provozni teplota -25°C az +55°C
Skladovaci teplota —-40°Caz+70 °C
Relativni vihkost <95 %

Predpokladana je instalacia reproduktorov na stipy verejného osvetlenia,
pripadne na budovy na namesti.

RieSenie riadiacej jednotky.

Predpoklada sa instalacia jednej riadiacej ustredne obsahujucej riadiacu
jednotku, zosilfiovacCe a osstatné zariadenia.

Typicky je riadiaca Ustredna zlozena z nasledovnych Casti:

Sietova riadiaca jednotka
Riadiaca jednotka systému verejného ozvuCenia a evakuacného
rozhlasu
Sucasné riadenie a smerovanie 28 audiokanalov
Rozhranie Ethernet pre konfiguraciu, riadenie, diagnostiku a
protokolovanie
Digitalne pamat’ pre vopred nahrané spravy
Certifikacia systému podla noriem EN 54-16 a ISO 7240-16

Vykonové zosilhiovace
1, 2, 4 alebo 8 audiovystup (moznost’ vyberu z vystupov 100/70/50 V)
Spracovanie zvuku a oneskorenia pre kazdy kanal zosilfiovaca
Dohlad nad zosiliovacom a prepinanie na zalozny zosilhovac
Dohlad nad reproduktorovymi linkami a reproduktory (LBB 4428/00 iba
dohlad nad linkami)
Osem riadiacich vstupov a 1, 2, 4 alebo 8 riadiacich vystupov
Dohlad nad linkou pripojenu k riadiacim vstupom
Automatické riadenie hlasitosti
Dva Audiovstup (Styri audiovstupov pri modeli LBB 4428/00)
Redundantné pripojenie k sieti



Stanica hlasatela

Redundantné pripojenie k sieti

Indikacia zapnuti napajania

Indikacia stavu a poruch

Indikacie, ze uroven priority cielov je vySSia ako uroven priority
oCakavaného hlasenia

Dohlad nad vlozkou mikrofonu

Elegantny a moderny vzhlad

Audioexpandér

Styri audiovstupov - dva volitelné mikrofénny / linkové a dva linkové
vstupy

Styri linkové zvukové vystupy

Osem dohlizenych riadiacich vstupov a pat’ riadiacich vystupov

Funkcie spracovania zvuku

Redundantné pripojenie k sieti

Pripojenie pre nahlavnu supravu a ukazovatel urovne hlasitosti pre
priposluch

Systém ozvulenia vyuziva 100V systém audio rozvodov. Tento systém
poskytuje spésob vedenia audiosignalu k reproduktorom s nizkymi stratami.

Sledovanie namestia kamerovym systémom.

VSeobecny popis.

Predmetom rieSenia je zabezpeCenia prehladu o diani vrieSenom uzemi
pomocou instalacie IP bezpe€nostnych kamier.

Samotné dielo ma zabezpedit.

Vybudovanie kompletného kamerového systému do vybraného
exterieru za ucelom monitorovania a ochrany verejne pristupnych
miest a zariadeni.

Vytvorenie samostatnej infrastruktury potrebnej k datovému prenosu
sluziacu zarovenn na napajanie koncovych bodov prostrednictvom
protokolu POE.

Kompletna instalacia zariadeni, ich upevnenie, nastavenie pravidiel a
inStalacia zariadeni vratanie zaskolenia.



Oblast pokryta kamerovym dohlfadom:

Navrh realizacie.

Realizacia bude pozostavat zo 6 otoCnych tzv. PTZ kamier a 10 statickych
kompaktnych kamier nainstalovanych na vybranych miestach podla
poziadaviek investora prostrednictvom originalneho prislusenstva urCeného
do externého prostredia (fasadda verejnej budovy alebo stip verejného
osvetlenia).

Dohlad a obsluhu kamerového systému bude zabezpecCovat centralny riadiaci
bod umoziujuci manazment, spravu a nastavovanie pre jednotlivé kamery
(videoserver s potrebnym SW). Tento bude pozostavat z obsluzného
pracoviska (PC a 42“ LED display) a prehfadového pracoviska (PC a 49 LED
display).

Na zabezpecenie napajania kamier pre pokrytie skoro 400 m dlhého namestia
budu vyuzite pristupové L2 prepinace lokalnej siete s podporou PoE (Power
over Ethernet).

Parametre oto¢nej PTZ kamery.

2MPx PTZ kamera exteriérova, 1/2,8" CMOS Progressive Scan, rozliSenie
1920 x 1080 pixelov @30fps, zoomovaci objektiv 4,7-94mm, citlivost farebna
0.4Lux/F1.6 ¢&/b 0,04Lux/F1.6, mechanicky IR filter, 20x opticky zoom,
horizontalne natacanie 360°, kompresia H.264, MJPEG, WDR, privatne zény
4, presety 100, Moznost pouzitia v interiéri aj exteriéri -45 az +50 s PoE
napajanim -30°C az + 50°C, napajanie PoE Plus 25W alebo 24VAC / 24VDC,
max. 1,85A, podpora obojsmerného audia, alarm /0O 2/2, ONVIF, IP66,
rozmery - priemer 226mm, vyska 299,8mm, hmotnost' 3,9kg



avieiLon

Parametre statickej kamery.

3 Mpx kompaktna kamera IP exteriérova antivandal, Day/Night s
mechanickym IR filtrom, Smart IR IR LED dosvit 70m, 1/2.8” progressive scan
CMOS, rozlisenie 2048x1536px @ max. 30fps, citlivost 0.08 lux (F1.6) color,
0 lux (F1.6) B/W s IR, motor zoom objektiv 9 - 22 mm/F1.6, uhol zaberu 15° —
31°, AWB, BLC, Triple Exposure Ultra-WDR 120 dB, LightCatcher,
inteligentné funkcie, kompresie H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG,
ONVIF kompatibilné, HDSM, Idle Scene mdd, alarm 1/O 1/1, audio I/O 1/1,
slot na SD kartu max. 128GB, napajanie 12VDC/24VAC, 1083mA, PoE,
pracovna teplota -40°C do 55°C, IP66, IK10, rozmery 126 x 280 x 91 mm,
hmotnost' 1.71kg.
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Videoanalyza.

Systém CCTV vyuziva pokro€ilu videoanalyzu obrazu z kamier. Pre
rozoznanie automobilu, alebo postavy softvér potrebuje iba 20 pixelov. VySsia
detekcia sa dosahuje v rozmedzi 40-64 pixelov. Narast nad hranicu 64 pixelov
uz zasadne nezvySuje presnost rozpoznania objektov. Casovy interval
potrebny na rozpoznanie objektu je len 2 sekundy. Kazda kamera ma v sebe
uchovanu databazu s viac ako 200 000 réznymi vzorkami pohybu Cloveka
alebo vozidla. Na zaklade tejto databazy nie je nutné ni¢ nastavovat’ a kamera
automaticky rozliSuje osobu, vozidlo alebo iny neznamy objekt. NajvacSou
vyhodou je, Zze systém sa stale uCi a celé rieSenie sa da oznacit ako ,umela
inteligencia“. V praxi to znamena, ze operator jednoduchym oznacenim alarm
/ faloSny alarm zniZuje pocet faloSnych poplachov a tym zdokonaluje systém.
Inymi slovami, ak systém raz chybne oznaCi objekt a operator toto
rozpoznanie oznacCi za nespravne, tak nabuduce rovnaky objekt uz bude
rozpoznany spravne. Tymto odpada akékolvek komplikované nastavenie a
opravovanie servisnou firmou a vSetko zvladne operator kamerového systému
jednoduchym znacenim alarm / falosSny alarm.

Zaznamovy software.

Profesionalny softvér Control Center Enterprise pre monitorovanie,
nahravanie a ovladanie megapixelovych kamier a web serverov, podpora
dalSich znaciek, licencia pre 24 kamier/web serverov, klientsky softvér
zadarmo, neobmedzeny pocet klientov. Softvér architektury klient server
prinaSa jednoduché a intuitivne ovladanie. Unikatne vyhlfadavanie pomocou
nahfadov zrychli dohladanie incidentu na desiatky sekund a vysledok mozno
vzdialene odovzdat' spravcovi dalSieho kameroveého systému pracujuceho na
inej poboCke. Pre zobrazenie viacerych monitorov je dostupny softvér Virtual
Matrix, ktory dokaze vyuzit az neobmedzené mnozstvo zobrazovacich pléch.
K zefektivneniu, ulahCenie a automatizaciu dohladového procesu sluzi
inteligentna video analyza, ktora za pomoci novych technoldgii dokaze
rozpoznat osobu i automobil a nastavit’ pre r6zne stavy rozpoznania alarmové
pravidla.

Harvérova platforma systému.

Pre spolahlivi funkciu zaznamového softvéru je potrebné pouzit serverové
rieSenie zodpovedajucej vykonnostnej triedy. Videoserver od spolo¢nosti HP,
je ureny na nahravanie maximalne 64 IP kamier, Intel®, 8GB RAM,
systémovy HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, mozZnost pridat
dalSie tri HDD (9TB), RAID 0,1, DVDRW, HP Ethernet 1Gb 2-porty B140
adaptér, zdroj 550W, RACK 1U, hibka 800mm, bez audio vystupu, Microsoft
Windows Server 2012 Foundation, zaruka 3 roky na mieste inStalacie.

Bezpecnostné predpisy.
Pri montaznych a udrzbarskych pracach treba postupovat podla platnych

ustanoveni Vyhl. UBP SR &. 374/90 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, ako aj v sulade s vynosmi stavebného



zakona 50/1976 Zb. novelizovaného zakonom 237/2000 Z.z. v zneni
neskorsich pravnych predpisov.

V zmysle ustanovenia tohto zakona (§ 44 ods. 1) mbéze stavbu alebo jej
zmenu uskutoCnovat len pravnicka alebo fyzickd osoba opravnena na
vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych predpisov (§ 2 ods. 2
Obchodného zakonnika) a vedenie a uskutoCriovanie stavby vykonava
stavbyveduci (§ 46 stavebného zakona).

Dalej musia byt pogas vystavby dodrziavané véeobecné technické podmienky
na uskutoCnovanie stavieb (§ 48 st. zakona).V zmysle ustanovenia tohto
zakona (§ 44 ods. 1) mbze stavbu alebo jej zmenu uskutoCriovat len
pravnicka alebo fyzicka osoba opravnena na vykonavanie stavebnych prac
podfla osobitnych predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie a
uskutoChovanie stavby vykonava stavbyveduci (§ 46 stavebného zakona).
Dalej musia byt pogas vystavby dodrziavané véeobecné technické podmienky
na uskutocnovanie stavieb (§ 48 st. zakona).

Obsluhovat projektované elektrické zariadenie mdze v zmysle vyhlasky
MPSVR SR €.508/2009 Z.z., §20 Poucena osoba.

Vykonavat Cinnost' na projektovanom elektrickom zariadeni méze v zmysle
vyhlasky MPSVR SR €.508/2009 Z.z., §21 Elektrotechnik.

Vykonavat samostatne Cinnost’ na projektovanom elektrickom zariadeni méze
v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢€.508/2009 Z.z., §22 Samostatny
elektrotechnik, §23 Elektrotechnik na riadenie prevadzky, §24 Revizny
technik.

V pripade projektovania elektrického zariadenia sa podla stavu poznania
konStatuje, Ze je moznym déslednym uplatiovanim a re$pektovanim
predpisov na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci odstranit
vSetky rizikd poSkodenia ludského zdravia, a preto v zmysle § 4 zak.
124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci sa neur€uju ziadne
zostatkové nebezpelenstva vyplyvajuce z navrhovanych rieSeni v uréenych
prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach.

Pocetnost rizik dokoncenej stavby /pravdepodobnost/ - nizka.

Désledky - zanedbatefné, resp. malo vyznamné pri dodrziavani
prevadzkovych predpisov a predpisov o kontrole a udrzbe elektrickych
zariadeni.

Hodnotenie rizika a kritéria bezpecénosti - prijatelné riziko, navrhovana
elektroinStalacia je bezpec€na, vyzaduje bezné postupy, ide o optimalny stav.
Zhotovitel predmetnej elektroinstalacie v rozsahu tejto projektovej
dokumentécie: musi zabezpegit aby vyrobky a elektroinstaladné prace spifiali
poziadavky BOZP v sulade s §4 zakona 124/2006 Z.z.:

- poskytnut uzivatelovi prislusné informacie o tom, aké ohrozenia z
pouzivania predmetnej elektroinStalacie vyplyvaju v  predmetnych
uzivatel'skych podmienkach, vratane poucCenia, ako sa chranit proti
ohrozeniam elektrickym pradom, v sulade s zakona 124/2006 Z.z.,
uzivatelom predmetnej elektroinStalacie a elektroinstalacnych vyrobkov podat
informaciu o ich bezpe€nom umiestneni, napojeni a pouzivani v sulade s
zakona 124/2006 Z. z, preukazatelne cez vyhotoveny zapis s podpisom
poucenych.

- poucit uzivatela o bezpe€nom vypnuti elektrickych rozvodov v pripade
ohrozenia



