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dovolené vzdialenosti

Priestorové pomery dovoluji na v§vody
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Existujﬁci rozvadza¢ RVO 055 sa
rekonstruuje, realizije sa novda skritia

a vyvody. Meranie \a hodnota istenia
pred elm ostanG\pdvodné, ako aj
pévodné vyvody idlce\ z neho. Doplini
sa istenie a vyvody pre\vysuvné stipiky
VS1, VS2, VS3 a VS4 a rozvidza& fontdny.

/@0 Istenie 200 A a privod od
Z~, SR 4185 ostanG Vgﬁvodné.
Ygvody pre VS1 4 budd

dimenzie 3x40(63)A, \realizované
kGblom 4x CYKY—J 5x16 mm, vedenie

vo vykope v korugovanej &hrdnitke.
Vyvod na fontdnu 3x20A, CYKY—J §x6 mm.

podruZnych priamych™ elektromerov
Do RVO 055 sa doplnia aj v§vody pre
VO, ktoré boli nap@jané z RVO\063.
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Pri stibehu a krizovani podzemnjich inZinierskych sieti je potrebné dodrZiavat minimdlne dovolené vzdialenosti podia
STN 73 6005. Pred zadatim vikopovjich prdc je potrebné zabezpetit presné vytjtenie vedenia podzemngch inZinierskych sieti.
Pri vikopovych prdcach je potrebné venovat zvjSenl pozomost najmd na pripadné existujlce podzemné vedenia, ktoré

treba pred vykopovimi prdcami dat wytyit spravcom siete, pripadne ich prizvat k vyjkopovym prdcam, ak to bude vyZadovat
(najmd ZSdis, T-com, SPP ,obec , voddrne a kanalizdcie, ostatné a pod.).

Legenda:

SRyxxx ha EXistujlce a nové skrine rozvodu NN, podla v.t. 02 a 03 v Casti

,50 306.1- Prekiddka rozvodov NN” a ,,S0 306.2— Kablové rozvody NN z novej TS".

Existujlci rozvddza RVO 055 sa rekondtruuje podla v.E. 02, realizuje sa novd skrifia a vyvody.
Meranie a hodnota istenia pred elm ostanG pdévodné, ako aj pdvodné vyvody idGce z neho. Doplnf
sa istenie a vyvody pre vysuvné stipiky VS1 aZ VS4 a rozvddza¢ fontdny. Istenie 200 A a privod od

SR 4185 ostand pdvodné. Vivody pre VS1 a? VS4 budd dimenzie 3x40(63)A, realizované kablom
4x CYKY-J 5x16 mm, vedenie vo vykope v korugovanej chrdnitke.

Do RVO 035 sa doplnia aj vyvody pre VO, ktoré boli napdjané z RVO 063.
V§vod na fontdnu 3x20A, CYKY—J 5x6 mm.

Priestorové pomery dovolujd na vjvody osadenie podruznych priamych elektromerov do 63A.

Existujci rozvddzat RVO 063 sa demontuje, bude spojeny s rozvadzagom RVO053,
ktory sa dolni o v§zbroj demontovaného RVO063.

VO+ &®-o Svietidlo vonkaj&ieho osvetlenia.

RVO 055 =

RVO 063 =

VSx = Vyvod na stlpikovy rozvadza¢ SITEL MSS Energo. Bude blizSie $pecifikovany investorom. Projekt rdta
s verziou MSS ENERGO 63, s maximdlnym istenim 63 A. Spolu s privodnym kdblom je vo vykope

vedeny aj uzemiovaci vodi¢ FeZn 30x4 mm, napojeny na stipik svorkou SRO3 a FeZn 810 mm.
Typ: MSS Energo DELTA, 7 x 16 A/230 V, 2 x 16 A/400 V, 1 x 32 A/400 V.

R.font o V§vod na napojenie rozvddzata fontdny, ktory je dodévkou technoldgie fontdny a musi obsahovat
pridovy chranié s rozdielovym prddom 30 mA. Vjvod 5kW/20A. Kdbel CYKY-J 5x6 mm.

— = —~— NN kabel, podzemné vedenie vo vykope

—£====13— NN kdbel, podzemné vedenie vo vykope, v chranitke

- =—— =—— Kdbel vonkajsieho osvetlenia, podzemné vedenie vo vykope

-E=—= = Kdbel vonkajSieho osvetlenia, podzemné vedenie vo vykope, v chrdnitke

————— Slabopriidovy kdbel, podzemné vedenie vo vykope

—{= == — Slabopridovy kdbel, podzemné vedenie vo vykope, v chranitke

————— Plynové podzemné vedenie
— =>—=>— Vodovodné podzemné vedenie
— » — > — Kandlizécia

— > — > — VN 22 kV kdbel, podzemné vedenie vo vykope

= ==1— VN 22 kV kébel, podzemné vedenie vo vykope, v chranitke

Elektrickd bilancia:

InStalovany vykon: Pi = 200,000 kW
St&asny vykon: Ps 100,000 kW
— koeficient sG&asnosti: 0,50

— skratov§ prad v ER < 15 kA,

— Gbytok napdtia < 1,0 Z%.

POZNAMKA:

Rozvodny systém : 1533+PEN, ~50 Hz; 400V/TN-C — pripojka NN
1(3)+N+PE, ~50 Hz; 230(400)V/TN-S — rozvod NN
Ochrana pred Grazom elektrickym pridom podla STN 332000-4—41/2007.
Vonkajsie vplyvy podla STN 33 2000—5-51/2010 a protokolu & 01-5466/2016:
— vonkajsie / zvla$t nebezpe&né (vonkajsie priestory / IP43)

- inZinierske siete sl zakreslené len informativne, stavebnik je pred zatatim zemnjch prdc povinny zabezpetit ich presné vytjtenie,
- tdto dokumentdcia je uréend na ziskanie stavebného povolenia. v pripade pouZitia tejto dokumentdcie na realizdciu stavby,
projektant nezodpovedd za vzniknuté $kody a pripadne ohrozenie zdravia a Zivota pracovnikov na stavbe.
Vikres nenahrédza virobnG dokumentdciu doddvatelov.
— tento vgkres je origindl a je chréneny podla § 21,0ds.d.) zdkona ¢.383/1997 Z.z.
- zmeny diela a kaZdé pouZitie diela je podmienené udelenim sthlasu autora.

- doddvatel' stavby je povinny realizovat préce podla platnych stn, technologickyich, bezpetnostnjch a vyrobnjch postupov
s dodrzanim STN 730424 —"pristupné rozmerové odchylky, je nutné vykondvat priebeznd koordindciu vietkjch profesif,
- pripadné nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je treba bezodkladne ozndmit zodpovednému projektantovi.
— projektované rozmery vetkjch stavebnfich vjrobkov a kon3trukcii je treba pred ich zhotovenim overit premeranim priamo na stavl
Utlagend zem z vikopu.
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