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TECHNICKA SPRAVA

VSeobecné udaje

Investor : MESTO TRENCIN »
Mierové namestie 2, 911 64 TRENCIN

Miesto stavby : Mierové namestie, Trenc¢in

Okres : Trencin

Kraj : TrenCiansky

Projektant stavby : PIO Keramoprojekt, a.s.
Dolny Sianec 1, 911 48 Trengin

Zastupeny : Ing. RNDr. Pavel Mikulas, vykonny riaditel
ICO : 36 308 862, DIC : SK2020176543

Oznacenie registra : Obchodny register Okresného sudu Tren¢in

odd. Sa, ul.¢.10184/R
Projektant objektu

Projektant objektu : Ing. Andrej Blaho, 6168 * |2
Ing. Lenka Zajacov4, 6169 * 12

Technicky popis

Docasné dopravné znacenie rieSi zabezpecenie stavebnej a obsluZznej dopravy na Mierovom
namesti a prilahlych ulickach pred uskuto¢nenim stavebnych prac a v priebehu rekonstrukcie
namestia. Rekonstrukcia zacina pri hotely Elizabeth na Palackého ulici a bude ukonéena
pred historickou mestskou veZzou na Mierovom namesti. Rekonstruované spevnené plochy
budd aj na Farskej ulici. Stavba bude rozdelena do 2. etap a podla tychto etap je navrhnuté
do¢asné dopravné znacenie pre obsluZznu a stavebnu dopravu.

Jednotlivé etapy trasy su navrhnuté takto:

I. etapa vystavby

Vystavba v |. etape zahrriuje Usek od km 0,000 az po km 0,356 55 vpravo, vratane vSetkych
nadvazujucich stavebnych objektov nachadzajlcich sa v tomto Useku.

* Vtejto etape bude prevedena rekonstrukcia schodov, spevnenych pléch a peSich
komunikéacii pred vchodom do VUB banky.

e Sucasne bude realizovand vystavba centralnej Casti namestia v priestore
eliptického ostrovéeka v stavajlcej polohe — historicky morovy stip a v
najsirsom mieste ostrov€eka je navrhnuty centralny vodny prvok — zlata
fontana Marca  Aurélia. Jej osadenie, napojenie pripojok na stavajuce
inZinierske siete a technolégie su rieSené v rdmci |. etapy.
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« V. etape bude prevedend aj vystavba ulice pozdiZ kostola sv. F. Xaverského
(vpravo) vratane chodnikov. I. etapa zahffia aj rekonStrukciu pravej polovice miestnej
komunikacie Farskej ulice (vlavo)

« V Il etape je zahrnutd Uprava chodnika vpravo a spevnenej plochy az
k prechode k historickej mestskej veZzi.

« Usek od km 0,000 — 0,356 55 vpravo, bude prebiehat mimo prejazd, budu tu
vyznacené len prijazdy na stavenisko a prejazd motorovych vozidiel zasobovania
obchodov a reStaurécii, vjazdy a vchody do jednotlivych domov budu i po dobu
vystavby udrZiavané v provizérnom stave pre pripadny prejazd automobilov a
prechod os6b.

» Dostupnost pre miestnu a obsluznd dopravu v tejto etape vystavby bude
zavisiet od €asového planu a technologickych postupov zhotovitela stavby.
Bude umoZnen& po dohode s dodavatelom stavby podla mozZnosti vystavby.
Spobsob sa upresni pocas realizécie.
Prechod bude usmerfiovany pomocou smerovacich dosiek Z 4a.
e Budd prevedené vSetky prelozky podzemnych i nadzemnych vedeni
inZinierskych sieti v predmetnom useku.

Il. etapa vystavby

Vystavba v Il. etape zahriuje Usek od km 0,000 aZ po km 0,356 55 vlavo, vratane vsetkych
nadvazujucich stavebnych objektov nachadzajucich sa v tomto Useku.

» Vtejto etape bude vybudovana lava polovica centralnej Casti ndAmestia, napojenie
pripojok na stavajuce inZinierske siete a technolégie su rieSené v rdmci Il. etapy.

* |l. etapa zahffia aj rekonStrukciu lavej polovice miestnej komunikacie Farskej ulice
(vfavo) vratane farskych schodov.

 V Il. etape je zahrnutd Uprava chodnika vlavo aZz k prechode Kk historickej
mestskej vezi.

« Usek od km 0,000 — 0,356 55 vlavo, bude prebiehat mimo prejazd, budd tu
vyznacené len prijazdy na stavenisko a prejazd motorovych vozidiel zasobovania
obchodov a reStauracii, vjazdy avchody do jednotlivych domov budd i po dobu
vystavby udrZiavané v provizérnom stave pre pripadny prejazd automobilov
a prechod peSich os6b.

» Dostupnost pre miestnu a obsluznd dopravu v tejto etape vystavby bude
zavisiet od Casoveho planu a technologickych postupov zhotovitefa stavby.
Bude umoZnen& po dohode s dodavatelom stavby podla mozZnosti vystavby.
Spbsob sa upresni pocas realizacie.
Prejazd bude usmerfiovany pomocou smerovacich dosiek Z 4a.
e Budu prevedené vSetky preloZzky podzemnych i nadzemnych vedeni
inZinierskych sieti v predmetnom Useku.

Pre obe etapy su uréené plochy pre skladkovy materidl v rdmci rekonStruovanej Casti
namestia.
Polas rekonStrukénych prac je zhotovitel povinny vytvorit vhodné podmienky pre pohyb
chodcov vstupujucich do jednotlivych obchodov, sugasne je povinny v dostatoéhom ¢asovom
predstihu informovat’ jednotlivych prevadzkovatelov obchodov a reStauracii o planovanych
pracach.



oA
PIO KERAMOPRQJEKT a.s. Projekt stavby pre stavebné povolenie

Stavba : Rekonstrukcia Mierového namestia — InZinierske siete

Dopravné zna ¢enie

VSeobecne

Zvislé dopravné znaCenie bude osadené podfa potrieb vyznaCenych etap vystavby
v priebehu realizacie stavby.

Pri spracovavani tejto dokumentacie boli pouzité na sledujuce normy a predpisy

Zakon €. 135/1961 Zb. Z&kon o pozemnych
komunikaciach - cestny zakon.

. Zakon &. 8/2009 Z. z.o cestnej premavke v plathom
zneni.

. Vyhlaska MV SR ¢&.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zdkona o cestnej premavke.

. STN 01 8020 (vratane zmien) Dopravné znacky na
pozemnych komunikéciach.

. TP 6/2013 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni na oznacovanie pracovnych miest.

. STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné znacky Cast 1:
Trvalé dopravné znacky.

. STN EN 1436+Al Materidly na dopravné znacenie
pozemnych komunikacii. Poziadavky na vodorovné
dopravné znacky.

. Vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii, VL 6 —
Vybaveni pozemnich komunikaci:

. 6.1 Zvislé dopravné znacky.

. 6.2 Vodorovné dopravné znacky.

. TP 4/2005 PouZitie zvislych a vodorovnych dopravnych
znaciek na pozemnych komunikaciach.

. Zasady pre pouzivanie dopravného znafenia na
pozemnych komunikéciach.

Zvislé dopravné zna c¢enie

Navrhnuté zvislé dopravné znacenie odpoveda ustanoveniam zakona &. 135/1961 Zb.,0
pozemnych komunikéciach - cestny zékon a vyhlaSke MV SR €.9/2009 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o cestnej premavke.

Kvalita do&asného dopravného znaéenia musi spifat vdetky podmienky STN 01 8020
(vratane zmien) a TP 09/2006 PouZzitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a
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parkovacich zariadeni. Stéastne musi spifiat podmienky uvedené v TKP a ZTKP
vydanych Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR (MDVRR SR).

Vodorovné dopravné zna cenie

Prevedenie vodorovnych dopravnych znaciek je navrhnuté s prihliadnutim na TP 6/2013
a dalSie suvisejuce normy a predpisy.

Organizacia vykonavajuca stavebné prace je povinnd pocas prac udrziavat verejné
komunikéacie v riadnom stave a v pripade, Ze dbjde k ich znecisteniu z dévodu vykonavanych
prac, tieto bez meSkania ocistit.

Trencin, april 2016
Vypracovala : Ing. Lenka Zajacova



