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OZNACENIE| NAZOV MIESTNOSTI PLE?nCz]HA PODLAHA gé'\[')'&':h
101 |Zadverie 4.16 | CISTIACA ROHOZ P5
102 |WC imobilni 2.92 | GRESOVA DLAZBA P3
103 |Restauracia 35.11 | GRESOVA DLAZBA P1
104 |Priruny sklad 522 | GRESOVA DLAZBA P1
105  |Umyvared 539 | GRESOVA DLAZBA P3
106 |Kuchyfa 18.82 | GRESOVA DLAZBA P3
107 |Chodba 417 | GRESOVA DLAZBA P3
108 |Satfia 2.15 | GRESOVA DLAZBA P1
109  |WC/Sprcha 2.63 | GRESOVA DLAZBA P3
110  |Sklad 3.08 | GRESOVA DLAZBA P3
111 |Sklad odpadu 2.15 | GRESOVA DLAZBA P3
112 |Schody 8.38 | DREVENA SKAROVKA P22
113 |Rampa 11.67 | MASTER SEAL P23
114 |Cistiaca zona 3.08 | CISTIACA ROHOZ P24
115  |Rampa 589 | MASTER SEAL P23

PLOCHA MIESTNOSTIi CELKOM: 114.82

LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP

OZNACENIE| NAZOV MIESTNOSTI PLﬁnCZ']*A PODLAHA gé'\[')'jﬁb
201 | Schodiskovy priestor 11.15 | DREVENA SKAROVKA P22
202 |ReStauracia 64.08 | GRESOVA DLAZBA P2
203 |Predsien 1.75 | GRESOVA DLAZBA P2
204 |WC muzi 4.91 | GRESOVA DLAZBA P4
205 Upratovacia komora 1.30 | GRESOVA DLAZBA P4
206 |WC Zeny 6.05 | GRESOVA DLAZBA P4
207 |Terasa 13.51 | GRESOVA DLAZBA P4A

PLOCHA MIESTNOSTI CELKOM: 102.75

LEGENDA CHLADENIE / VYKUROVANIE:

] CHLADIACE ZARIADENIA
e STENOVE ELEKTRICKE KONVEKTORY
e CU ROZVODY CHLADIVA - IZOLOVANE

212,920 m n.m.

Polohovy suradnicovy systém S-JTSK
VyS8kovy suradnicovy systém B.p.v.

Investor:

Mesto Trendin
Mierové nam. 2, 911 64 Trencin

Nazov: Zeleny most - ulica (Fiesta)
Miesto: Trenéin
Okres / obec: Trendéin

Katastr.uzemie:

Trencin (864528), Orechové (872598), Zlatovce (873551)

Paré:

||
]

Autor architektonického navrhu:

o

De Bondt s.r.o

Rybarska 7389, 911 01 Trencin
tel: 032/7480010, fax 7480013 Ing.arch. Michal Jansky
e-mail: info@debondt.sk
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