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1.0 Uvod

1.1 Projektova dokumentécia bola vypracovana podl'a zmluvy.

1.2 Rozsah projektovej dokumentacie je podl'a zmluvnych podmienok.
1.3 Podkladom pre spracovanie projektu je projekt stavby od HIP.

1.4  Predmetom projektu je navrhnutie vetrania priestorov reStauracii a bufetov objektu
Zeleny most v Trencine.

1.5  Zariadenie ma4 sluzit’ na vetranie prevadzkovych priestorov restaurécii a bufetov.
Rozsah Casti vzduchotechniky je nasledovny:

Zar. ¢. 1 — Vetranie priestorov SO 131 /S0 135
Zar. ¢. 2 — Vetranie priestorov SO 132 /S0 133
Zar. €. 2 — Vetranie priestorov SO 134

1.6  Projekt reSpektuje nasledovné normy a predpisy:

STN 73 0548 Vypocet tepelnej zat'aze klimatizovanych priestorov

STN 12 7010 Navrhovanie vetracich a klimatizacnych zariadeni

STN 73 0872 Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru vo vzduchovych zariadeniach

STN 73 0540 Teplotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov

Vyhléaska 508/2009 Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci s technickymi

zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi

Vyhlaska 259/2008 o poziadavkach na vnutorné prostredie budov

Zakon 115 /2006 o minimalnych a zdravotnych bezpecnostnych poziadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou hluku

Zakon 126 / 2006 o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
Podrobnosti o pripustnych hodnotéch hluku, infrahluku a vibracii. S
nimi suvisiace normy a predpisy, technické podklady vyrobcov
VZT zariadeni.

2.0 Technicky popis

2.1 Zar. ¢. 1 — Vetranie priestorov SO 131 a SO 135

Vetranie danych priestorov bude riesené samostatnou VZT jednotkou od fa. Ventra
v podlahovom vyhotoveni s vertikdlnym pripojenim vzduchotechnickych rozvodov. Jednotka
bude osadena v priestore skladu a je vybavena rotacnym rekuperatorom pre spitné ziskavanie
tepla s vysokou u¢innost'ou ako i ventilatormi s EC motormi na privode a odvode vratane
filtraénych vloziek. Jednotka naséva Cerstvy vzduch na fasade objektu cez protidazd’ovl
zaluziu. Obdobne je rieSeny 1 vytlak znehodnoteného vzduchu — cez protidazd’'ovu zaliiziu na
fasade. Zariadenie ja navrhnuté v stlade so smernicou Eurdpskej komisie o ekodizajne
vetracich jednotiek 1253 / 2014.

Privod upraveného Cerstvého vzduchu do rieSenych priestorov bude cez hranaté vyustky
v stendch pripadne pod stropom. Mnozstvo Cerstvého vzduchu 30 m3/hod na osobu.

Odvod znehodnotené¢ho vzduchu bude rieSeny obdobne ako privod vzduchu - cez
hranaté vyustky osadené do potrubia pripadne stien. V priestoroch, kde je iba odvadzany
vzduch bude treba zabezpecit’ podrezané prahy dvier, alternativne dverové alebo stenové
mriezky aby doSlo ku simernému prevetraniu priestorov a vyrovnaniu tlakovych pomerov.

Ovladanie jednotky bude pomocou stenového ovlddaca. Presnt polohu ovladaca urci
investor. Pomocou ovladaca je mozné nastavit’ r6zne prevadzkové rezimy ako i sledovat’



zanesenie filtrov. teplotu, tlak a iné prevadzkové veliCiny.

Vsetky lezaté vzduchotechnické rozvody budi po celej dizke vedené tesne pod
ocel'ovou konstrukciou v oboch podlaziach. Potrubia budu v Standardnom vyhotoveni
a opatrené timi¢mi hluku ako i regulaénymi klapkami v pripade potreby. Rozvody budi po
celej diZke tepelne izolované izolaciou o hrabke 15 mm.

Presnu polohu prvkov a zariadeni v priestore ako i mnozstva privadzaného
a odvadzaného vzduchu je mozné vycitat’ z prilozenej projektovej dokumentacie.

1.1

VZT jednotka Ventra

Typ RIRS 1900 VER EKO 3.0 RHX
Pocet 1 ks

Vzduchovy vykon privod / odvod +1250/-1250 m3h

Vykurovaci vykon — elektricky 9,00 kW

Spotreba energie - ventilatory 230V /2x0,47 kW

Spotreba energie — el. ohrev 400 V /9,00 kW

1.2

VZT jednotka Ventra

Typ RIRS 1900 VEL EKO 3.0 RHX
Pocet 1 ks

Vzduchovy vykon privod / odvod +1250 /-1250 m3h

Vykurovaci vykon — elektricky 9,00 kW

Spotreba energie - ventilatory 230 V/2x 047 kW

Spotreba energie — el. ohrev 400 V /9,00 kW

Odvetranie hygienickych priestorov WC bude riesSené ako nitené podtlakové. Odvod
vzduchu bude zabezpeceny malymi radidlnymi ventilatormi s integrovanymi spatnymi
klapkami a casovym dobehom. Ventilatory budu uvadzané do chodu spolu od spinaca svietidiel
s nastavenym casovym dobehom v rozmedzi od 2 — 20 minut. Vytlak znehodnoteného vzduchu
bude cez protidazd’ovl zaliiziu na fasade objektu.

Uhrada odsatého vzduchu &erstvym bude infiltraciou z okolitych priestorov cez
podrezané prahy dvier alternativne cez stenové alebo dverové mriezky. Potrubia budu
v Standardnom vyhotoveni bez tepelnej izolacie.

Presnu polohu zariadeni ako i mnozstva odvadzaného vzduchu je mozné vy¢itat’

z prilozenej projektovej dokumentacie.

1.3

Stenovy ventilator Elektrodesign

Typ Silent ECO A 100
Pocet 12 ks

Vzduchovy vykon max. — 80 m3h
Spotreba energie 230V /0,027 kW

2.1  Zar. ¢. 2 — Vetranie priestorov SO 132 a SO 133

Vetranie danych priestorov bude rieSené samostatnou VZT jednotkou od fa. Enko
Group v podstropnom vyhotoveni s horizontalnym pripojenim vzduchotechnickych rozvodov.
Jednotka bude osadena pod stropom v priestore kuchyne a je vybavena rotaCnym
rekuperatorom pre spitné ziskavanie tepla s vysokou ucinnost'ou ako i ventildtormi s EC
motormi na privode a odvode vratane filtratnych vloziek. Jednotka nasava Cerstvy vzduch na
fasade objektu cez protidazd’ovl zaliziu s timicom hluku. Obdobne je rieSeny i vytlak



znehodnoteného vzduchu — cez protidazd’ovu Zaltziu s timicom hluku na fasade objektu.
Zariadenie ja navrhnuté v sulade so smernicou Eurdpskej komisie o ekodizajne vetracich
jednotiek 1253 /2014.

Privod upraveného Cerstvého vzduchu do rieSenych priestorov bude cez hranaté vyustky
v stendch pod stropom. Mnozstvo Cerstvého vzduchu 30 m3/hod na osobu.

Odvod znehodnotené¢ho vzduchu bude primarne rieSeny v priestore kuchyne cez
odsavaci nerezovy zakryt s integrovanym osvetlenim a lapa¢mi tukov. Do odvodnej trasy od
digestora bude instalovany potrubny tukovy filter aby nedochadzalo ku znecisteniu VZT
jednotky mastnotami. Budtci ndjomca zabezpeci pravidelné Cistenie potrubného filtra!

V priestoroch, kde je iba odvadzany vzduch bude treba zabezpecit’ podrezané prahy,
alternativne dverové alebo stenové mriezky aby doslo ku simernému prevetraniu priestorov a
vyrovnaniu tlakovych pomerov.

Ovladanie jednotky bude pomocou stenového ovladaca. Presnt polohu ovladaca urci
investor. Pomocou ovladaca je mozné nastavit’ rozne prevadzkové rezimy ako i sledovat’
zanesenie filtrov. teplotu, tlak a iné prevadzkové veliCiny.

Vsetky lezaté vzduchotechnické rozvody budu po celej dizke vedené tesne pod
ocel'ovou konstrukciou v oboch podlaziach. Potrubia budu v Standardnom vyhotoveni
a opatrené tlmi¢mi hluku ako i regulacnymi klapkami v pripade potreby. Rozvody budu po
celej dizke tepelne izolované izolaciou o hrubke 15 mm.

Presnu polohu prvkov a zariadeni v priestore ako 1 mnozstva privadzané¢ho
a odvadzaného vzduchu je mozné vycitat’ z prilozenej projektovej dokumentécie. Od
potrubného tukového filtra bude nutné odvadzat’ tukovy kondenzat — riesi Cast’ ZTI.

2.1

VZT jednotka Enko Group

Typ CFR HE+ 200 N/ TYPE 01
Pocet 1 ks

Vzduchovy vykon privod / odvod +2000 / -2000 m3h

Vykurovaci vykon — elektricky max. 6,00 kW
Spotreba energie - ventilatory 230V /2x 1,75 kW
Spotreba energie — el. ohrev 400 V /6,00 kW

2.2

VZT jednotka Enko Group

Typ

Pocet

Vzduchovy vykon privod / odvod
Vykurovaci vykon — elektricky
Spotreba energie - ventilatory
Spotreba energie — el. ohrev

CFR HE+ 200 N/ TYPE 02
1 ks

+2000 / -2000 m3h

max. 6,00 kW

230 V/2x 1,75 kW

400 V /6,00 kW

Odvetranie hygienickych priestorov WC bude rieSené ako nutené podtlakové. Odvod
vzduchu bude zabezpeceny malymi radidlnymi ventilatormi s integrovanymi spatnymi
klapkami a ¢asovym dobehom. Ventilatory budu uvaddzané do chodu spolu od spinaca svietidiel
s nastavenym ¢asovym dobehom v rozmedzi od 2 — 20 minuat. Vytlak znehodnotené¢ho vzduchu
bude cez protidazd’ova zaluziu na fasade objektu.

Uhrada odsatého vzduchu éerstvym bude infiltraciou z okolitych priestorov cez
podrezané prahy dvier alternativne cez stenové alebo dverové mriezky. Potrubia buda
v Standardnom vyhotoveni bez tepelnej izolacie.

Presnu polohu zariadeni ako 1 mnozstva odvadzaného vzduchu je mozné vycitat
z priloZenej projektovej dokumentacie.



2.3
Stenovy ventilator Elektrodesign

Typ Silent ECO A 100
Pocet 20 ks
Vzduchovy vykon max. — 80 m3h

Spotreba energie 230V /0,027 kW
2.3 Zar. ¢. 3 — Vetranie priestorov SO 134

Vetranie danych priestorov bude riesené samostatnou VZT jednotkou od fa. Enko
Group v lezatom vyhotoveni s horizontalnym pripojenim vzduchotechnickych rozvodov.
Jednotka bude osadend na streche objektu a je vybavena doskovym rekuperatorom pre spétné
ziskavanie tepla s vysokou tc¢innostou ako i ventildtormi s EC motormi na privode a odvode
vratane filtraénych vloziek. Jednotka nasava Cerstvy vzduch priamo na zariadeni cez
protidazd’ovu zaltiziu a obdobne je cez Zaltiziu vyfukovany i znehodnoteny vzduch. Zariadenie
ja navrhnuté v sulade so smernicou Europskej komisie o ekodizajne vetracich jednotiek 1253 /
2014.

Privod upraveného Cerstvého vzduchu do rieSenych priestorov bude cez hranaté vyustky
v stenach pripadne potrubnych trasach pod stropom. Mnozstvo ¢erstvého vzduchu 30 m3/hod
na osobu.

Odvod znehodnoteného vzduchu bude primarne rieSeny v priestore kuchyne cez
odsavaci nerezovy zakryt s integrovanym osvetlenim a lapa¢mi tukov. Do odvodnej trasy od
digestora bude inStalovany potrubny tukovy filter aby nedochadzalo ku znecisteniu VZT
jednotky. Budici ndjomca zabezpeci pravidelné Cistenie potrubného filtra! V priestoroch, kde
je iba odvadzany vzduch bude treba zabezpecit’ podrezané prahy, alternativne dverové alebo
stenové mriezky aby doslo ku simernému prevetraniu priestorov a vyrovnaniu tlakovych
pomerov.

Ovladanie jednotky bude pomocou stenového ovlddaca. Presnt polohu ovladaca urci
investor. Pomocou ovladaca je mozné nastavit’ r6zne prevadzkové rezimy ako i sledovat’
zanesenie filtrov. teplotu, tlak a iné prevadzkové veliCiny.

Vsetky lezaté vzduchotechnické rozvody budu po celej dizke vedené tesne pod
ocelovou konstrukciou vo vsetkych troch podlaziach. Potrubia budu v standardnom vyhotoveni
a opatrené tlmi¢mi hluku ako i regulacnymi klapkami v pripade potreby. Rozvody budu po
celej dizke tepelne izolované izolaciou o hrubke 15 mm. Rozvody v exteriéri izolovat’
materidlom Nobasil vratane oplechovania pozinkovanym plechom o hribke min. 0,7 mm.

Presnu polohu prvkov a zariadeni v priestore ako i mnozstva privadzaného
a odvadzaného vzduchu je mozné vycitat’ z prilozenej projektovej dokumentacie. Od
potrubného tukového filtra bude nutné odvadzat’ tukovy kondenzat — riesi cast’ ZTL.

3.1

VZT jednotka Enko Group

Typ CSK-05-S-D-P/1-6/1-5/WP/H
Pocet 1 ks

Vzduchovy vykon privod / odvod

+2400 / -2400 m3h

Vykurovaci vykon — predohrev max. 6,00 kW
Vykurovaci vykon — ohrev max. 6,00 kW
Spotreba energie - ventilatory 400V /2x3,00 kW
Spotreba energie — predohrev + ohrev 400 V /2 x 6,00 kW

Odpvetranie hygienickych priestorov WC bude rieSené ako nutené podtlakové. Odvod
vzduchu bude zabezpeceny malymi radidlnymi ventildtormi s integrovanymi spatnymi
klapkami a casovym dobehom. Ventilatory budu uvadzané do chodu spolu od spinaca svietidiel



s nastavenym casovym dobehom v rozmedzi od 2 — 20 minut. Vytlak znehodnoteného vzduchu
bude cez protidazd’ovl zaliiziu na fasade objektu.
Uhrada odsatého vzduchu &erstvym bude infiltraciou z okolitych priestorov cez
podrezané prahy dvier alternativne cez stenové alebo dverové mriezky. Potrubia budu
v Standardnom vyhotoveni bez tepelnej izolacie.
Presnu polohu zariadeni ako i mnoZzstva odvadzaného vzduchu je mozné vy¢itat
z prilozenej projektovej dokumentacie.

3.2

Stenovy ventilator Elektrodesign

Typ Silent ECO A 100
Pocet 10 ks

Vzduchovy vykon -80 m3h

Spotreba energie 230V /0,027 kW

3.0 Spotreba energie

3.1 Elektricka energia 230/ 400V
Instalovany prikon 58,50 kW

4.0  Natery, povrchy, potrubia a izolacie

4.1 Izol4cia interiérového VZT potrubia bude materidlom K — Flex H Duct Metal o hriibke
15 mm. Spoje prelepit’ samolepiacou Al paskou.

4.2 lzolacia exteriérového VZT potrubia bude materidlom Nobasil o hriabke 100 mm
vratane oplechovania pozinkovanym plechom.

4.3 VZT potrubia budu v standardnom pozinkovanom vyhotoveni
4.4  VZT potrubia pre odvod vzduchu od WC tepelne neizolovat'.
5.0  Zakladné technické podmienky

5.1 Dodavka a montaz vzduchotechniky musi byt prevedend renomovanou firmou
zaoberajucou sa doddvkami a montazou vzduchotechniky.

5.2 Dodavka a montaz ostatnych casti a rozvodov musi byt prevedend odbornou firmou.
5.3  Elementy musia byt pred mont4dzou uskladnené v suchom a uzavretom priestore.
5.4  Garancné skusky sa vykonaju na zvlaStnu objednavku investora.

5.5  Dodavatel ruci za konstrukéné a dielenské prevedenie a vhodnost’ pouzitych
elementov.

6.0  Pokyny pre montaZne prace

6.1  Vyustky / elementy budl umiestnené a ukotvené podl'a dokumentécie. Pripadné
upravy vykona dodavatel’. Podrobnejsie v dielenskej dokumentacii dodavatel’a.



6.2  Potrubné trasy vedené podl'a dokumentécie opatrené prvkami podl'a vykazu a vymeru
materialu.

6.3  Poziadavky na suvisiace profesie:

Stavba zabezpedi:

e Prestupy stavebnymi konstrukciami podl'a poziadaviek VZT
e Nasledné doizolovanie a vyspravenie / doizolovanie otvorov
e Konstrukciu pod VZT jednotku na streche objektu SO 134

Elektro zabezpeci:
e Silové napojenie vSetkych zariadeni

ZT1 zabezpedi:

® Odvod kondenzatu od potrubnych tukovych filtrov
7.0  Pokyny pre nastavenie

7.1  Nastavenie vzduchovych vykonov vyustiek pri prvom spusteni. Pripadne vlozit’ do
potrubia clonku.

7.2 Nastavenie vykond skupina uréend dodavatel'om zariadenia.
8.0  Skusky zariadenia

8.1  Individualne skusky

Po montézi zariadeni musia byt’ vykonané individudlne skusky, ktoré sluzia na kontrolu
spravnosti a komplexnosti montaze. Skusky vykona prislusna montazna firma. Rozsah skusok
si ur¢i montazna firma, avSak minimalne v takom rozsahu, aby sa nimi preukazala
komplexnost’ montaze a funkénost’ samotného skuSaného prvku. Individualne skusky
prebiehaju bez médii a elektrickej energie. Vysledky sktiSok musia byt zachytené v protokole o
individuélnych skaskach.

8.2  Priprava ku komplexnym skuskam
Pripravou ku komplexnym skuskam sa rozumeju také prace, skusky a ustanovenia,
ktoré musia byt’ vykonané po individualnych sktiskach, aby zariadenie bolo schopné
komplexnych skusok. Su to skusky skupin strojov vo vzajomnych viazbach, ich nastavenie voci
sebe a vzajomné zladenie ich prevadzky podla technologickych poziadaviek stanovenej v
projektovej dokumentécii. Ide o prv fazu komplexného vyskuasania, ktora predchadza
vyskusSaniu vyssej dodavky. Pripravu ku komplexnym skuskam riadi koordinator — vyssi
dodavatel’ diela. Pripravy sa zicastiiuja:
* Hlavny koordinator skusok
* Veduci montéri zaCastnenych profesii a odborni pracovnici pre spustanie
zariadeni
* Technicky dozor investora
* Pracovnici buducej obsluhy
* Zodpovedni projektanti profesii
Priebeh priprav ku komplexnym sktiskam a ich vysledky zapiSe povereny pracovnik do
montazneho dennika a vyhotovi Protokol o priprave ku komplexnym skuskam. Zucastneni
potvrdia svojimi podpismi priebeh pripravy ku komplexnym skuSkam. Protokol o priprave ku



komplexnym sktskam dolozi hlavny koordinator skusok pri odovzdani a prevzati zariadenia
investorom.

8.3  Komplexné skusky

Po vykonani pripravy ku komplexnym skuSkam je potrebné vykonat’ komplexné skusky
jednotlivych zariadeni. Skasky maji preukdzat’ schopnost’ zariadeni zabezpecit’ pozadované
parametre a musia byt vykonané v suéinnosti nadviznych profesii ( elektro, MaR, UK, ZTT).

Pred vykonanim komplexnych skiiSok musia byt vykonané individualne skusky a
priprava ku komplexnym skuSkam kazdej zo zi¢astnenych profesii.

Doba trvania komplexnych skiSok je max. 72 hodin.

Dokumentécia komplexnych skuSok nie je predmetom RP a bude vypracovana za
uplatu. Vystupom z komplexnych skuasok je protokol s ukonmi, ktoré¢ preukédzu komplexnt
funkciu zariadeni so zabezpefenim parametrov podla tejto PD.

V zéverecnych pracach na komplexnych skuskach je ti¢ast’ projektanta ziaduca.

8.4  SkuSobna prevadzka

Skusobna prevadzka sluzi na preverenie, €i zariadenie bude za prevadzkovych
podmienok schopné udrzat’ parametre stanovené projektom, pricom toto je mozné uskutocnit’
iba v objekte, ktory je uz v prevadzke, t.z. objekt je obsadeny osobami a zariadenim. Skusobna
prevadzka ma zabezpecit’ zdbeh zariadeni, dodato¢né nastavenie zariadeni, odladenie
pripadnych zévad na zariadeniach, detailné¢ zaucenie obsluhy, ako aj udrzby uzivatela.
Skusobnu prevadzku si objednava buduci uzivatel’ u dodavatel’a diela.
Dokumentacia Skusobnej prevadzky nie je predmetom RP a bude vypracovana za tplatu.

8.5 Garancné skiasky

Garanéné skiisky sluzia na preverenie, &i zariadenie spifia technické parametre
sktiSan¢ho zariadenia podl'a projektovej dokumentécie v zaru¢nej dobe.
Garan¢né skusky si objednava investor.

9.0 Bezpecnostné opatrenia

9.1 Manipulovat’ so zariadenim méze len osoba dokonale zoznamena s
prevadzkou zariadenia u vyrobcu alebo dodavatel’a.

9.2 Manipulovat s nastavenym rozvodom mdze len osoba dokonale zoznamena s
prevadzkou zariadenia.

9.3 Prevadzkovanie zariadenia je podmienené vypracovanim a dodrziavanim pokynov a
predpisov k obsluhe.

9.4 Manipulovat’ so zariadenim moze len osoba dokonale zoznamena s
prevadzkou zariadenia u vyrobcu alebo dodéavatel’a.

9.5  Prevadzkovanie zariadenia je podmienené vypracovanim a dodrziavanim pokynov a
predpisov k obsluhe. Zariadenie moze obsluhovat’ len osoba zaskolena a poucena podl'a
zakona 508 /2009 Z.z.

9.6  Posudenie rizik podl'a zdkona 124 /2006 Z.z.
Zariadenie je skonStruované a vyhotovené v stilade s platnymi predpismi a normami. Pri
prevadzke moze dojst’ k tymto ohrozeniam:



1/ Mechanické ohrozenie
- Pdd v désledku pokiznutia, zakopnutia — poucenie obsluhy o zasadach bezpe¢nosti
prace a ochrane zdravia

- Pouzitie vhodnych pracovnych pomdcok a ochrannych pomocok

- udrZiavanie ciest pre chddzu v bezpe¢nom stave

- zabezpecit’ spravne odtekanie kvapalin z povrchu okolo h zariadeni

- zabezpecit’ aby okolie stroja bolo Cisté, upratané a bez prekazok

- poskytovat’ vhodnu obuv zamestnancom

- zabezpecit’ aby stroje obsluhovali vyskoleni a na danu ¢innost’ opravneni
pracovnici

- pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstraniovanim nebezpecnych stavov

- dodatocné istenie osdb a predmetov proti padu v miestach, kde nie je mozné
zriadenie zébran

- poucenie 0s0b s pristupom do priestorov s rizikom padu z vysky

2/ Ohrozenie elektrickym prudom
- Elektricky skrat, vznik poZiaru - poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace
a ochrane zdravia

- pouzitie vhodnych pracovnych pomocok a ochrannych pomdcok

- vSetky udrzbarske, servisné, montazne prace len vykonavat’ s pracovnikmi
s predpisanou kvalifikaciou

- praca s otvorenym ohiiom len s povolenim na pracu

- ochrana pred Urazom elektrickym prudom v normalnej prevadzke — zaistenie
bezpecnosti ochrana pred zasahom elektrickym pradom podl'a platnych
predpisov, izolovanim zivych cCasti, zdbranami alebo prekrytim, prekazkami,
umiestnenim mimo dosah

- umiestnit’ zariadenia tak, aby nepretinali trasy pohybu 0sob, pouzit’ bezpecné
kryty kablov

- Pravidelné revizne prehliadky vykonavané pracovnikmi s predpisanou
kvalifikaciou

- Dotyk so Zivou ¢ast’ou pri poruche - poucenie obsluhy o zdsadach bezpecnosti
prace a ochrane zdravia
- pouzitie vhodnych pracovnych pomocok a ochrannych pomdécok
- vSetky udrzbarske, servisné, montazne prace len vykonavat s pracovnikmi
s predpisanou kvalifikaciou
- pravidelné revizne prehliadky vykonavané pracovnikmi s predpisanou

kvalifikaciou
- vystrazné znacenie miest s predmetnym rizikom
Dodévatel tychto zariadeni je povinny zabezpecit’ sprievodnt technickl dokumentaciu na
pouzivanie vyhradeného technického zariadenia. Obsah dokumentécie musi zodpovedat’
vyhlaske.
10.0 Zaver

10.1  Projekt je spracovany podla platnych noriem a predpisov.

V Novom Meste nad Vahom 01/2023 Ing. DusSan Slovacek



