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1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Néazov stavhy:

Miesto stavby:

Stavebnik:

Stupen:
Charakter objektu:

HI. inzinier projektu:

Zodpovedny projektant:

Zeleny most - ulica (Fiesta)

Mesto Trencin

katastr .Uz. Trendin, Orechové, Zlatovce

parc. &. 1627/2; 1627/809; 3227/24; 3227/25; 3227/30; 3316/196;
3316/260; 3510/1; 3510/2; 3514; 3515; 655/6; 656; 732/3; 558/1,
559/3

Mesto Trenéin
Mierové nam. 2, 911 64 Trendin

Realiza¢ny projekt
Rekonstrukcia

Ing. Tomé&s Bahno
Autorizovany stavebny inZinier SKSI

Ing. Tomas Bahno
Autorizovany stavebny inZinier SKSI
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2 ZAKLADNE UDAJE STAVBY A JEJ BUDUCEJ PREVADZKY

2.1 Vychodiskové podklady a prieskumy

Zakladom pre vypracovanie projektu boli okrem poZziadaviek stavebnika a obhliadky Gzemia
nasledovné podklady:
a) PD ,Trat Bratislava-Zilina — Most cez Vah vkm 122,916 Statny Ustav
dopravného projektovania v Prahe, Stredisko V. Bratislava, 07/1972

b) Zakladné bodové pole — Geodetickd dokumentacia, iGEO, s.r.o., Bernolakova 27,
034 01 RuZzomberok, 07/2019

C) Polohopisné a vyskopisné zameranie, Mesto Trendin — Utvar (zemného
planovania, spravca GIS

d) PD ,ZlepSenie cykKlistickej infrastruktlry v TSK — ¢ast’ 3. Usek Trenc¢in — Dubnica
nad Vahom PP*, emPulse, s.r.o., Revoluéna 10, 010 01 Zilina, 10/2017

e) PD ,Lavka do aldvia Orechovského potoka“, Ing. arch. Peter Lehocky -
ARCHITECTONICA MAXIMA, 12/2019

f) Stadia ,Zeleny most — ulica®, TRENCIN si TY

9) Stadia ,Revitalizacia — Zelezniény most TN, DeBondt, s.r.o., Rybarska 7389, 911
01 Trendin, 04/2020

h) Projekt pre zemné rozhodnutie ,Zeleny most - ulica“, De Bondt, s.r.0., Rybéarska
7389, 911 01 Trencin, 08/2020
i) Projekt pre stavebné povolenie ,Zeleny most - ulica“, De Bondt, s.r.0., Rybarska

7389, 911 01 Trencin, 04/2021

2.2 Uéel dokumentacie

Vypracovana dokumentécia bude sluzit pre realizaciu stavby

2.3 Zasady funkéného atechnického rieSenia

Zamerom funkéného vyuzitia pozemku je vyuZitie nepouzivanej konStrukcie byvalého
Zeleznicného mosta pre nové funkcie, v nadvaznosti na blizke centrum mesta Trencin, jej
premenou na peSiu zénu s mnozstvom pridruzenych funkcii komeréného i nekomeréného
charakteru.

2.4 Zésady situovania objektu

RieSené Uzemie sa nachadza v intravilane mesta Trendin a podla Uzemného planu
mesta Trencin je navrhované ako Uzemie, kde je vystavba mozna. Existujuci objekt byvalého
Zelezni€éného mosta od roku 2017 neslazi svojmu pbévodnému Gcéelu. Preto mesto uvazuje
s jeho vyraznou adaptaciou na nové funkcie. Existujici chodnik bude slizit ako hlavna
cyklotrasa, most v telese trate T2 bude slUzit novym objektom a terasam, most v telese trate T1
bude sluzit ako peSia zéna — ulica.

+ 0,000=212,920 m.n.m., B.p.v. = Grover podlahy mostovky
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3 RIESENIE Z HLADISKA HYGIENY A BEZPECNOSTI PRACE

VSetky vnutorné priestory st navrhnuté podla prisluSnych predpisov pre zabezpecenie
vyhovujlcej kvality prostredia pre planované aktivity. VSetky komeréné objekty vyuzivané
uzivatelmi stavby su vykurované a vetrané (prirodzené a riadené rekuperacné vetranie).

Bezpecnost a ochranu zdravia zamestnancov pri praci po€as vystavby zarucuje ¢l. 36
Ustavy Slovenskej republiky a ustanovuje ju systém pravnych predpisov a ostatnych predpisov
na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, najma:

- Zakon ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

- Zakon ¢&. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

- Nariadenie vlady SR ¢&. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady SR ¢&. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouZzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

- Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- Nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami

Zamestnavatel spolu s koordinatorom bezpecénosti musia spolupracovat a starat sa o
bezpecnost a zdravie pracovnikov pocas vystavby. To sa da dosiahnut vyhladavanim rizik
prace, ktorym su vystaveni vSetci pracovnici; vyhodnotenim rizik, ktoré sa nedaju odstranit;
odstranenim pri ich vzniku; pouzitim kolektivnych opatreni na ochranu pracovnikov; pouZzitim
individualnych opatreni, ked sa nedaju uplatnit Ziadne iné alternativy; vytvorenim nudzovych
postupov; informovanim pracovnikov o rizikach a o potrebnych kontrolnych opatreniach a
zabezpedenim vhodnej odbornej pripravy.

Zamestnavatel je povinny v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pravidelne,
zrozumitelne a preukazatelne oboznamovat' kazdého zamestnanca:

- s pravnymi predpismi a predpismi vydanymi zamestnavatelom na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, so zasadami bezpecnej prace, zasadami ochrany zdravia pri praci,
zasadami bezpecného spravania na pracovisku a s bezpe¢nymi pracovnymi postupmi

- s existujucim a predvidatelnym nebezpecenstvom a ohrozenim, s dopadmi, ktoré mézu
spbsobit na zdravi a s ochranou pred nimi,

- so zadkazom vstupovat do urcitého priestoru, zdrziavat sa v tomto priestore a vykonavat
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit Zivot alebo zdravie zamestnanca.

Pracovné ¢aty musia byt vybavené ochrannymi poméckami podla charakteru prac. Kazdy
pracovnik musi byt podrobne zoznameny s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju hlavne
charakteru prac.

4 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU

4.1 Uvolnenie pozemkov a objektov

So zacatim stavby sa uvaZuje po vydani anadobudnuti pravoplatnosti stavebného
povolenia. Stavba nepocita so zaberom polnohospodarskej pddy pre potreby vystavby.
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4.2 Ochranné pasma a chranené Gzemia

Ochranné pasma

Na predmetné Uzemie sa vztahuje 1.stupen ochrany v zmysle zakona ¢.287/1994 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny podla ktorého, existujuce ochranné pasma vzduSnych resp.
podzemnych inzinierskych sieti a komunikacie budd v plnom rozsahu reSpektované v rozsahu
prislusnej legislativy, resp. bude s nimi nakladané v zmysle projektového rieSenia. Pocas
vystavby i pri ich neskorSom uzivani nie je nutné stanovovat mimoriadne docasné, ochranné
hygienické pasma.

Hodnotenym Gzemim neprechadzaju Ziadne chranené Gzemia ani ochranné pasma, preto
nedochadza k Ziadnemu vplyvu na uvedené Uzemie a pasmo. To isté sa tyka aj chranenych
stromov. U liniovych tras inzZinierskych sieti vznikni nové naroky priestorového usporiadania,
ktoré sa vSak budl zabezpeCovat vsulade s STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni
technickych vybaveni.

Chranené uzemia, chranené vytvory a pamiatky

Samotna rieka Vah tvori biokoridor nadregionalneho vyznamu. V dotknutom
posudzovanom Uzemi sa nenachadzaju resp. nie su navrhované chranené vtadie Uzemia,
GUzemia eurdpskeho vyznamu, sdvisla eurépska slstava chranenych Gzemi (Natura 2000),
narodné parky, chranené vodohospodarske oblasti.

4.3 Demoléacie

V suvislosti s vystavbou je potrebna Uprava existujucich mostnych konstrukcii z dévodu
zmeny funkcie, ako aj vystavby novych objektov na moste. Niektoré funkéne alebo staticky
nevyhovujlce alebo kolidujuce ¢asti mosta budl odstranené. Taktiez budl odstranené niektoré
nevyhovujuce existujice komunika¢né objekty na lavom a pravom brehu Vahu, napr. rampy a
schodiska.

4.4 Prelozky inzinierskych sieti

Nie su potrebné.

5 OPIS TECHNICKEHO RIESENIA

5.1 KonStrukcie a prace HSV

5.1.1 Zemné préace

V ramci objektov SO 131 az 135 nebudl vykonavané zZiadne zemné préace.

5.1.2 Z&kladové konstrukcie

Objekty SO 131 az 135 sa nachadzaju v telese mosta T2 a budu tvorené samostatnou
ocelovou konstrukciou kotvenou k hlavnym prie€nym nosnikom mosta T2, takZze nebudd mat
Ziadnu tradi¢nu zakladova konstrukciu.

5.1.3 Zvislé a vodorovné konstrukcie

5.1.3.1 Nosna konstrukcia

Nosny systém tychto objektov je ocelovy skelet. Strop medzi podlaziami tvori doska
celkovej hrabky 120 mm, ktora sa sklada z trapézového plechu (stratené debnenie) a samotne;j
Zelezobetdnovej dosky.

Konstrukcia sklenika bude ocelovy skelet.

Podrobny popis nosnej konstrukcie je sti¢astou statického posudku.
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5.1.3.2 Deliace a pomocné konsStrukcie

VSetky priec¢ky v objektoch su sadrokarténové. Tieto prieGky sa skladaji z nosnej
kovovej podkonStrukcie, ktora je jednoducho alebo dvojito oplaStena z kazdej strany
sadrokarténovymi doskami RB alebo RBi hr. 12,5mm niekedy v kombinacii s vrchnou vrstvou
dosiek Habito hr. 12,5mm. Priestor medzi doskami je vyplneny mineralnou izolaciou
s objemovou hmotnostou minimalne 15kg/m3.

InStalacné predsteny su vyhotovené ako jednostranne oplaStena sadrokartonova stena
s kovovou nosnou podkonStrukciou a jednou vrstvou sadrokarténovych dosiek hr. 12,5mm.

5.1.4 Kompletizujuce konStrukcie

5.1.4.1 Obvodovy plast

Tepelnotechnické vlastnosti obvodového plasta objektov poZzadované platnou
technickou normou ako sucinitel prechodu tepla, vnatorna povrchova teplota stavebnej
konStrukcie, teplotny Gtim a pod. sU zabezpeéené sendvicovym panelom hrabky 120 mm.
Vertikdlne kladeny sendviCovy panel s izolaGnym jadrom z polyuretanovej tvrdej peny s
priznanymi kotviacimi prvkami KINGSPAN KS1000 NF mé sucinitel prestupu tepla U=0,18
W/m2.K a poziarnu odolnost EW 30 D3. Pohladovu funkciu bude plnit fahky zaveseny plast z
prirodnych obkladovych materidlov predsadeny pred sendviCovym panelom. Tento material je
konkretizovany vo vykresoch pohladov.

Strechu objektov SO 131-135 tvori streSny sendvi¢ovy panel s izolaénym jadrom z
polyuretanovej tvrdej peny (IPN) s krytinou z PVC félie KINGSPAN KS1000 X-DEK XM so
sucinitefom prestupu tepla U=0,14 W/m2.K a poziarnou odolnostou REI 30 D3.

Obvodovy plast sklenika (SO 143) je z lepeného bezpecnostného skla.

Podrobné Specifikacia obvodovych stien a streSnych plastov sa nachadza v dokumente
~Skladby konStrukcii®

5.1.4.2 Vyplne otvorov

Transparentné konStrukcie v obvodovych stenach su navrhnuté ako hlinikové
s preruSenym tepelnym mostom, s izolaénym trojsklom s maximalnym sucinitelom prechodu
tepla zasklenia Ugmax=0,6 W/(m?2.K).

Zarubne vnutornych dveri s ocelové. Vnatorné dvere nie su stcastou dodavky stavby,
ale budu sucastou dodavky najomcu objektu. Niektoré vnuatorné dvere su hlinikové presklené
ako sucast celopresklenych deliacich stien.

5.1.5 Upravy povrchov, konstrukcie podlah

Fasada objektov SO 131-135 zloZena zo sendvi¢ovych panelov nebude z interiéru dalej
upravovana.

Spoje sadrokarténovych dosiek prieCok a predstien su vyplnené Skarovacou hmotou,
prelepené bandaznou paskou Sirky 5cm anasledne vyrovnané Skarovacou hmotou.
V sanitarnych priestoroch sa predpoklada, Ze steny budl obloZené keramickym obkladom.
Povrchové Upravy podlah v objektoch su planované z gresovej dlazby. Tento obklad a dlazba
vSak nie je suCastou dodavky stavby, ale bude suc¢astou dodavky nadjomcu objektu.

Podrobnéa Specifikacia podlah sa nachadza v dokumente ,Skladby konStrukcii* v ¢asti
,Podlahové konStrukcie"“.

5.2 KonStrukcie a prace PSV

5.2.1 Hydroizolacie

Hydroizolaciu striech objektov tvori krytina z PVC félie, ktora je nalepena na streSnom
sendvi¢ovom paneli.




}?}}} Architektonicko-stavebné rieSenie

Technicka sprava

5.2.2 Tepelné izolacie

Tepelnoizolaéni funkciu stien a strechy objektov zabezpeluje izolacné jadro z
polyuretanovej tvrdej peny obvodovych a streSnych sendvi¢ovych panelov.

V podlahe 1.NP, ktora sa nachadza vyhradne nad exteriérom, si z dévodu potreby
maximalnej redukcie jej hribky pouZité tepelnoizolaéné dosky z tvrdenej fenolickej peny
Kingspan Kooltherm K3 v dvoch vrstvach po 70mm s prelozenim stykov. Na vyrovnanie spadu
mostovky, ktora tvori podklad pre podlahu objektov, su pouzité spadové dosky z extrudovaného
polystyrénu rezané podla existujuceho spadu mostovky.

Podrobné Specifikacia tepelnych izolacii je suéastou dokumentu ,Skladby konStrukcii®

5.2.3 KonsStrukcie klampiarske

Klampiarske konStrukcie strechy budld z obojstranne pozinkovaného, pasivovaného
plechu hrabky 0,6mm ktory je opatreny obojstrannou povrchovou Upravou s farebnou stalostou,
vysokou flexibilitou, odolnostou proti poSkriabaniu a vplyvom okolia a ochranou proti korézii.
Farebny odtien RAL 7005.

5.2.4 Kovové doplnkové konStrukcie

Ocelové rosty Cistiacej zény budu Ziarovo pozinkované. Ocelova konStrukcia vnatornych
schodisk bude z trubiek TR 44,5/2,9 v kombinacii s nerezovym lankom priemeru 6mm.

5.2.5 Podhlady

V objektoch SO 131-135 nie je Standardne uvazované s podhfadmi. Pripadna
poziadavka uzivatela (ndjomcu) na podhladové konstrukcie bude projekéne rieSena uzivatelom.

5.2.6 Nétery

Nosna ocelova konStrukcia bude pred aplikdciou nateru podrobend intenzivnemu
Cisteniu mechanickymi &istiacimi prostriedkami na stupen c&istoty Sa 2,5 podla STN EN ISO
12944-4. V bezprostrednej ¢asovej nadvaznosti po gisteni povrchu bude aplikovana povrchova
ochrana zinkovym kovovym néaterovym systémom s katddovou ochranou a to nastrekom alebo
naterom Stetcom alebo valéekom podla popisu v dokumente ,Skladby konStrukcii“. V objektoch
bude ocelova nosna konStrukcia chranena protipoZiarnym naterom v poZzadovanej odolnosti
podla projektu PBS.

5.2.7 Malby

Malby na sadrokartén sa predpokladaju dvojnasobné, podklad oSetreny penetratnym
naterom. Vybrany systém vnGtornych malieb musi spifiat poZiadavky na objektov( kvalitu
v rozsahu oteruvzdornosti a umyvatelnosti. Malby vSak nie su stcéastou dodavky stavby, ale
budu su¢astou dodavky najomcu objektu.

7. PROTIPOZIARNE RIESENIE

Zhotovitel bude na stavenisku v plnom rozsahu reSpektovat Zakon o poZziarnej ochrane
Cislo 525/ 90 Zb., ako aj vyhlaSku MV ¢islo 446 /91 Zb., Zakon NR SR z 21. januara 1993
a STN v danej problematike, hlavne STN 73 08 18 a 73 08 22. Priestor pre zasahové vozidla
poZiarnej ochrany je v plnom rozsahu zabezpeceny z koridoru na moste T1. Podrobny popis
poZziarnej ochrany je spracovany v ¢asti B.3 Protipoziarna bezpecénost stavby.




}}}}} Architektonicko-stavebné rieSenie

Technicka sprava

8. TECHNICKE PARAMETRE

Objekty 131-135 a sklenik

Objekt SO 131 | SO132 | SO133 | SO 134 | SO135 | SO 143 | Spolu
Sklenik

Sirka (m) 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,965

Dizka (m) 23,585 20,28 20,28 20,28 23,585 15,86

Pocet podlazi 2 2 2 3 2 1

Zastavana plocha (m?) 120,52 | 103,63 | 103,63 | 103,63 | 120,52 94,58 646,51

Uzitkovéa plocha (m?) 157,11 | 196,20 | 195,74 | 283,45 | 157,11 989,51

Obostavany priestor (m?3) 571,76 | 681,35 | 681,35 | 1069,57 | 571,76 | 400,40 | 3976,19

Max. vySka od +0,000 (m) | 6,650 6,650 6,650 11,630 6,650 11,319




