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1.0 Uvod

1.1 Projektova dokumentécia bola vypracovana podl'a zmluvy.

1.2 Rozsah projektovej dokumentacie je podl'a zmluvnych podmienok.
1.3 Podkladom pre spracovanie projektu je projekt stavby od HIP.

1.4  Predmetom projektu je navrhnutie vetrania priestorov reStauracii a bufetov objektu
Zeleny most v Trencine.

1.5  Zariadenie ma sluzit’ na vetranie prevadzkovych priestorov restaurécii a bufetov.
Rozsah Casti vzduchotechniky je nasledovny:

Zar. ¢. 4 — Chladenie a vykurovanie priestorov SO 131/S0 135
Zar. ¢. 5 — Chladenie a vykurovanie priestorov SO 132 /S0 133
Zar. ¢. 6 — Chladenie a vykurovanie priestorov SO 134

1.6  Projekt reSpektuje nasledovné normy a predpisy:

STN 73 0548 Vypocet tepelnej zat'aze klimatizovanych priestorov

STN 12 7010 Navrhovanie vetracich a klimatizacnych zariadeni

STN 73 0872 Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru vo vzduchovych zariadeniach

STN 73 0540 Teplotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov

STN EN 13 313 Chladiace zariadenia a tepelné ¢erpadla. Odborné znalosti 0sob

STN EN 378-2,3 Chladiace zariadenia a tepelné cerpadld — bezpecnostné a
environmentalne poziadavky

Vyhlaska 508/2009 Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia pri praci s technickymi

zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi

Vyhlaska 259/2008 o poziadavkach na vnutorné prostredie budov

Zakon 115 /2006 o minimalnych a zdravotnych bezpecnostnych poziadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou hluku

Zakon 126 / 2006 o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
Podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrahluku a vibracii. S
nimi suvisiace normy a predpisy, technické podklady vyrobcov
VZT zariadeni.

2.0 Technicky popis

2.1  Zar. ¢. 4 — Chladenie a vykurovanie priestorov SO 131 a SO 135

Elimindacia tepelnych ziskov v rieSenych priestoroch bude zabezpecena VRF systémom
od fa. LG. Vnutorné nastenné jednotky budu osadené pod stropom s napojenim na vonkajsiu
kondenzacnu jednotu osadent na fasade objektu. Prepojenie vnutornych a vonkajSej jednotky
bude pomocou tepelne izolovaného prepojovacieho Cu potrubia v ktorom prudi chladivo.
Pouzité bude ekologické chladivo R 410A.

Vnutorné jednotky pozostavaju z filtra, ventilatora a vyparnika. Vonkaj$ia jednotka
pozostava z frekvencne riadené¢ho kompresora a vzduchom chladeného kondenzatora. Jednotka
disponuje automatickym resStartom v pripade vypadku elektrickej energie. Ovladanie bude
pomocou dial’kovych infra ovladacov — alternativne pomocou stenovych. Ovladace osadit’ cca
1,5 m od podlahy tak, aby neboli ovplyviiované priamym slne¢nym Ziarenim pripadne
upravenym vyfukom vzduchu od chladiacich jednotiek. Presnt polohu urci architekt / investor.
Od vnutornych jednotiek je nutné odvadzat’ vzniknuty kondenzat — riesi ¢ast’ ZTI.

Presnu polohu zariadeni je mozné vycitat’ z priloZzenej projektovej dokumentacie.



2.2

Pouzité bude ekologické chladivo R 410A.

4.1

Vonkajsia jednotka LG

Typ

Pocet

Chladiaci vykon — nominalny
Vykurovaci vykon — nominalny
Spotreba energie

4.2

Vnutorna nastenna jednotka LG
Typ

Pocet

Chladiaci vykon

Vykurovaci vykon

Spotreba energie

ARUNOSOLSSO0
2 ks

22,40 kW

24,50 kW

400 V /8,45 kW

ARNU36GSVA4
2 ks

10,40 kW

10,80 kW

230V /0,085 kW

Uhrada tepelnych strat objektu bude samostatnymi elektrickymi konvektormi
v ndstennom vyhotoveni od fa. Fenix. Zariadenia st vybavené integrovanou regulaciou pre
pozadované nastavenie teploty ako i rezim automatického vypnutia a tyZdenného programu.

4.3

Naéstenny el. konvektor Fenix
Typ

Pocet

Vykurovaci vykon — elektricky
Spotreba energie

4.4

Nastenny el. konvektor Fenix
Typ

Pocet

Vykurovaci vykon — elektricky
Spotreba energie

4.5

Nastenny el. konvektor Fenix
Typ

Pocet

Vykurovaci vykon — elektricky
Spotreba energie

ATLANTIC F125-D 25
2 ks

2,50 kW

230V /2,50 kW

ATLANTIC F125-D 20
2 ks

2,00 kW

230V /2,00 kW

ATLANTIC F125-D 05
16 ks

0,50 kW

230V /0,50 kW

Zar. ¢&. 5 — Chladenie a vykurovanie priestorov SO 132 a SO 133

Elimindcia tepelnych ziskov v rieSenych priestoroch bude zabezpecena VRF systémom
od fa. LG. Vnutorné kazetové jednotky budil osadené pod stropom s napojenim na vonkajsiu
kondenzacnu jednotu osadent na fasade objektu. Prepojenie vnutornych a vonkajSej jednotky
bude pomocou tepelne izolovaného prepojovacieho Cu potrubia v ktorom prudi chladivo.

Vnutorné jednotky pozostavaju z filtra, ventilatora a vyparnika. Vonkajsia jednotka
pozostava z frekvencne riadené¢ho kompresora a vzduchom chladeného kondenzatora. Jednotka
disponuje automatickym resStartom v pripade vypadku elektrickej energie. Ovladanie bude
pomocou dial’kovych infra ovladacov — alternativne pomocou stenovych. Ovladace osadit’ cca



1,5 m od podlahy tak, aby neboli ovplyviiované priamym slneCnym Ziarenim pripadne
upravenym vyfukom vzduchu od chladiacich jednotiek. Presnti polohu urci architekt / investor.
Od vnutornych jednotiek je nutné odvadzat’ vzniknuty kondenzat — riesi ¢ast’ ZTI.

Presnu polohu zariadeni je mozné vy¢itat’ z priloZenej projektovej dokumentacie.

5.1

Vonkajsia jednotka LG

Typ ARUNO8OLSS0
Pocet 2 ks

Chladiaci vykon — nominalny 22,40 kW
Vykurovaci vykon — nominalny 24,50 kW
Spotreba energie 400 V /8,45 kW
5.2

Vnutorna kazetova jednotka LG

Typ ARNU24GTBB4
Pocet 2 ks

Chladiaci vykon 7,10 kW
Vykurovaci vykon 8,00 kW
Spotreba energie 230V /0,032 kW
53

Vnutorna kazetova jednotka LG

Typ ARNUI8GTQB4
Pocet 6 ks

Chladiaci vykon 5,60 kW
Vykurovaci vykon 6,30 kW
Spotreba energie 230V /0,025 kW

Uhrada tepelnych strat objektu bude samostatnymi elektrickymi konvektormi

5.4

Nastenny el. konvektor Fenix
Typ

Pocet

Vykurovaci vykon — elektricky
Spotreba energie

5.5

Nastenny el. konvektor Fenix
Typ

Pocet

Vykurovaci vykon — elektricky
Spotreba energie

5.6
Nastenny el. konvektor Fenix

Typ
Pocet

v ndstennom vyhotoveni od fa. Fenix. Zariadenia st vybavené integrovanou regulaciou pre
pozadované nastavenie teploty ako i rezim automatického vypnutia a tyZdenného programu.

ATLANTIC F125-D 20
6 ks

2,00 kW

230V /2,00 kW

ATLANTIC F125-D 10
2 ks

1,00 kW

230V /1,00 kW

ATLANTIC F125-D 05
16 ks



Vykurovaci vykon — elektricky 0,50 kW
Spotreba energie 230V /0,50 kW

2.3  Zar. ¢ 6 — Chladenie a vykurovanie priestorov SO 134

Elimindcia tepelnych ziskov v rieSenych priestoroch bude zabezpecena VRF systémom
od fa. LG. Vnutorné kazetové jednotky budi osadené pod stropom s napojenim na vonkajsiu
kondenzacnu jednotu osadent na fasade objektu. Prepojenie vnutornych a vonkajSej jednotky
bude pomocou tepelne izolovaného prepojovacieho Cu potrubia v ktorom prudi chladivo.
Pouzité bude ekologické chladivo R 410A.

Vnutorné jednotky pozostavaju z filtra, ventilatora a vyparnika. Vonkajsia jednotka
pozostava z frekvencne riadené¢ho kompresora a vzduchom chladeného kondenzatora. Jednotka
disponuje automatickym resStartom v pripade vypadku elektrickej energie. Ovladanie bude
pomocou dial’kovych infra ovladacov — alternativne pomocou stenovych. Ovladace osadit’ cca
1,5 m od podlahy tak, aby neboli ovplyviiované priamym slne€nym Ziarenim pripadne
upravenym vyfukom vzduchu od chladiacich jednotiek. Presnt polohu urci architekt / investor.
Od vnutornych jednotiek je nutné odvadzat’ vzniknuty kondenzat — riesi ¢ast’ ZTI.

Presnu polohu zariadeni je mozné vycitat’ z priloZzenej projektovej dokumentacie.

6.1

Vonkajsia jednotka LG

Typ ARUNI100LSS0
Pocet 1 ks

Chladiaci vykon — nominalny 28,00 kW
Vykurovaci vykon — nominéalny 30,50 kW
Spotreba energie 400 V /12,44 kW
6.2

Vnutorna kazetova jednotka LG

Typ ARNU18GTQB4
Pocet 3 ks

Chladiaci vykon 5,60 kW
Vykurovaci vykon 6,30 kW
Spotreba energie 230V /0,025 kW
6.3

Vnutorna kazetova jednotka LG

Typ ARNUI2GTRB4
Pocet 4 ks

Chladiaci vykon 3,60 kW
Vykurovaci vykon 4,00 kW
Spotreba energie 230V /0,017 kW

Uhrada tepelnych strat objektu bude samostatnymi elektrickymi konvektormi
v nastennom vyhotoveni od fa. Fenix. Zariadenia st vybavené integrovanou regulaciou pre
pozadované nastavenie teploty ako i rezim automatického vypnutia a tyZdenného programu.

6.4

Nastenny el. konvektor Fenix

Typ ATLANTIC F125-D 25
Pocet 2 ks

Vykurovaci vykon — elektricky 2,50 kW
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Spotreba energie

6.5

Nastenny el. konvektor Fenix
Typ

Pocet

Vykurovaci vykon — elektricky
Spotreba energie

6.6

Nastenny el. konvektor Fenix
Typ

Pocet

Vykurovaci vykon — elektricky
Spotreba energie

6.7

Nastenny el. konvektor Fenix
Typ

Pocet

Vykurovaci vykon — elektricky
Spotreba energie

Spotreba energie

Elektricka energia
Instalovany prikon

230 V /2,50 kW

ATLANTIC F125-D 20
3 ks

2,00 kW

230V /2,00 kW

ATLANTIC F125-D 10
1 ks

1,00 kW

230 V /1,00 kW

ATLANTIC F125-D 05
9 ks

0,50 kW

230V /0,50 kW

230/ 400V
102,26 kW

Natery, povrchy, potrubia a izolacie
Prepojovacie Cu potrubia tepelne predizolované.
Zakladné technické podmienky

Dodavka a montaz chladenia a vykurovanie musi byt’ prevedena renomovanou firmou
zaoberajicou sa doddvkami a montazou danych zariadeni.

Dodéavka a montaz ostatnych ¢asti a rozvodov musi byt’ prevedena odbornou firmou.
Elementy musia byt pred montédzou uskladnené v suchom a uzavretom priestore.
Garanc¢né skusky sa vykonaju na zvlastnu objednévku investora.

Dodavatel’ ru¢i za konstrukéné a dielenské prevedenie a vhodnost’ pouzitych
elementov.

Pokyny pre montizZne prace

Zariadenia budu umiestnené a ukotvené podl'a dokumentécie. Pripadné
upravy vykona dodéavatel’. Podrobnejsie v dielenskej dokumentacii dodavatel’a.



6.2  Potrubné trasy vedené podl'a dokumentécie opatrené prvkami podl'a vykazu a vymeru
materialu.

6.3  Poziadavky na suvisiace profesie:
Stavba zabezpedi:

e Prestupy stavebnymi konstrukciami podl'a poziadaviek CHL
e Nasledné doizolovanie a vyspravenie otvorov

Elektro zabezpeci:
e Silové napojenie vSetkych zariadeni

ZTI zabezpeci:
e Odvod kondenzétu od vnutornych chladiacich jednotiek

7.0  Pokyny pre nastavenie

7.1 Nastavenie vzduchovych vykonov vyustiek pri prvom spusteni. Pripadne vlozit’ do
potrubia clonku.

7.2 Nastavenie vykona skupina ur¢end dodévatel'om zariadenia.
8.0  Skusky zariadenia

8.1 Individualne skusky

Po montazi zariadeni musia byt’ vykonané individualne sktsky, ktoré slizia na kontrolu
spravnosti a komplexnosti montaze. Skusky vykona prisluSna montazna firma. Rozsah skusok
si ur¢i montazna firma, av§ak minimalne v takom rozsahu, aby sa nimi preukazala
komplexnost’ montaze a funk¢nost’ samotného skusaného prvku. Individualne skusky
prebiehaji bez médii a elektrickej energie. Vysledky skusok musia byt’ zachytené v protokole o
individualnych sktskach.

8.2  Priprava ku komplexnym skiskam
Pripravou ku komplexnym skuskam sa rozumeju také prace, skusky a ustanovenia,
ktoré musia byt vykonané po individualnych sktiSkach, aby zariadenie bolo schopné
komplexnych skusok. Su to skusky skupin strojov vo vzajomnych vazbach, ich nastavenie voci
sebe a vzajomné zladenie ich prevadzky podl'a technologickych poziadaviek stanovenej v
projektovej dokumentécii. Ide o prvli fazu komplexného vyskusania, ktord predchadza
vyskuasaniu vysSej dodavky. Pripravu ku komplexnym skuskam riadi koordinator — vyssi
dodévatel’ diela. Pripravy sa zc€astiiuju:
* Hlavny koordinator sktiSok
* Veduci montéri zucastnenych profesii a odborni pracovnici pre spustanie
zariadeni
* Technicky dozor investora
* Pracovnici buducej obsluhy
* Zodpovedni projektanti profesii
Priebeh priprav ku komplexnym sktiSkam a ich vysledky zapiSe povereny pracovnik do
montazneho dennika a vyhotovi Protokol o priprave ku komplexnym skiskam. Zucastneni
potvrdia svojimi podpismi priebeh pripravy ku komplexnym skuaskam. Protokol o priprave ku



komplexnym sktskam dolozi hlavny koordinator skusok pri odovzdani a prevzati zariadenia
investorom.

8.3  Komplexné skusky

Po vykonani pripravy ku komplexnym skuSkam je potrebné vykonat’ komplexné skusky
jednotlivych zariadeni. Skasky maji preukdzat’ schopnost’ zariadeni zabezpecit’ pozadované
parametre a musia byt vykonané v suéinnosti nadviznych profesii ( elektro, MaR, UK, ZTT).

Pred vykonanim komplexnych skiiSok musia byt vykonané individualne skusky a
priprava ku komplexnym skuSkam kazdej zo zi¢astnenych profesii.

Doba trvania komplexnych skiSok je max. 72 hodin.

Dokumentécia komplexnych skuSok nie je predmetom RP a bude vypracovana za
uplatu. Vystupom z komplexnych skuasok je protokol s ukonmi, ktoré¢ preukédzu komplexnt
funkciu zariadeni so zabezpefenim parametrov podla tejto PD.

V zéverecnych pracach na komplexnych skuskach je ti¢ast’ projektanta ziaduca.

8.4  SkuSobna prevadzka

Skusobna prevadzka sluzi na preverenie, €i zariadenie bude za prevadzkovych
podmienok schopné udrzat’ parametre stanovené projektom, pricom toto je mozné uskutocnit’
iba v objekte, ktory je uz v prevadzke, t.z. objekt je obsadeny osobami a zariadenim. Skusobna
prevadzka ma zabezpecit’ zdbeh zariadeni, dodato¢né nastavenie zariadeni, odladenie
pripadnych zévad na zariadeniach, detailné¢ zaucenie obsluhy, ako aj udrzby uzivatela.
Skusobnu prevadzku si objednava buduci uzivatel’ u dodavatel’a diela.
Dokumentacia Skusobnej prevadzky nie je predmetom RP a bude vypracovana za tplatu.

8.5 Garancné skiasky

Garanéné skiisky sluzia na preverenie, &i zariadenie spifia technické parametre
sktiSan¢ho zariadenia podl'a projektovej dokumentécie v zaru¢nej dobe.
Garan¢né skusky si objednava investor.

9.0 Bezpecnostné opatrenia

9.1 Manipulovat’ so zariadenim méze len osoba dokonale zoznamena s
prevadzkou zariadenia u vyrobcu alebo dodavatel’a.

9.2 Manipulovat s nastavenym rozvodom mdze len osoba dokonale zoznamena s
prevadzkou zariadenia.

9.3 Prevadzkovanie zariadenia je podmienené vypracovanim a dodrziavanim pokynov a
predpisov k obsluhe.

9.4 Manipulovat’ so zariadenim moze len osoba dokonale zoznamena s
prevadzkou zariadenia u vyrobcu alebo dodéavatel’a.

9.5  Prevadzkovanie zariadenia je podmienené vypracovanim a dodrziavanim pokynov a
predpisov k obsluhe. Zariadenie moze obsluhovat’ len osoba zaskolena a poucena podl'a
zakona 508 /2009 Z.z.

9.6  Posudenie rizik podl'a zdkona 124 /2006 Z.z.
Zariadenie je skonStruované a vyhotovené v stilade s platnymi predpismi a normami. Pri
prevadzke moze dojst’ k tymto ohrozeniam:



1/ Mechanické ohrozenie
- Pdd v désledku pokiznutia, zakopnutia — poucenie obsluhy o zasadach bezpe¢nosti
prace a ochrane zdravia

- Pouzitie vhodnych pracovnych pomdcok a ochrannych pomocok

- udrZiavanie ciest pre chddzu v bezpe¢nom stave

- zabezpecit’ spravne odtekanie kvapalin z povrchu okolo h zariadeni

- zabezpecit’ aby okolie stroja bolo Cisté, upratané a bez prekazok

- poskytovat’ vhodnu obuv zamestnancom

- zabezpecit’ aby stroje obsluhovali vyskoleni a na danu ¢innost’ opravneni
pracovnici

- pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstraniovanim nebezpecnych stavov

- dodatocné istenie osdb a predmetov proti padu v miestach, kde nie je mozné
zriadenie zébran

- poucenie 0s0b s pristupom do priestorov s rizikom padu z vysky

2/ Ohrozenie elektrickym prudom
- Elektricky skrat, vznik poZiaru - poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace
a ochrane zdravia

- pouzitie vhodnych pracovnych pomocok a ochrannych pomdcok

- vSetky udrzbarske, servisné, montazne prace len vykonavat’ s pracovnikmi
s predpisanou kvalifikaciou

- praca s otvorenym ohiiom len s povolenim na pracu

- ochrana pred Urazom elektrickym prudom v normalnej prevadzke — zaistenie
bezpecnosti ochrana pred zasahom elektrickym pradom podl'a platnych
predpisov, izolovanim zivych cCasti, zdbranami alebo prekrytim, prekazkami,
umiestnenim mimo dosah

- umiestnit’ zariadenia tak, aby nepretinali trasy pohybu 0sob, pouzit’ bezpecné
kryty kablov

- Pravidelné revizne prehliadky vykonavané pracovnikmi s predpisanou
kvalifikaciou

- Dotyk so Zivou ¢ast’ou pri poruche - poucenie obsluhy o zdsadach bezpecnosti
prace a ochrane zdravia

- pouzitie vhodnych pracovnych pomocok a ochrannych pomdécok

- vSetky udrzbarske, servisné, montazne prace len vykonavat s pracovnikmi
s predpisanou kvalifikaciou

- pravidelné revizne prehliadky vykonavané pracovnikmi s predpisanou
kvalifikaciou

- vystrazné znacenie miest s predmetnym rizikom

3/ Ohrozenie tlakom — zariadenia st elektronicky chranené proti chodu mimo pracovny
rozsah, pricom posledny stupent ochrany sit mechanické poistné ventily, z tohto dovodu je tu
malé pravdepodobnost’ ohrozenia obsluhy.
- poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia
- zabezpecit’ aby stroje obsluhovali vyskoleni a na danu ¢innost’ opravneni
pracovnici
- vSetky udrzbarske, servisné, montazne prace len vykonavat s pracovnikmi
s predpisanou kvalifikaciou
- pravidelné revizne prehliadky vykonavané pracovnikmi s predpisanou
kvalifikaciou



4/ Ohrozenie chladivom
Priame ohrozenie — zariadenie je umiestnené v exteriéri, nepravdepodobnost’
vzniku zdraviu Skodlivej koncentracie

- poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia
- zabezpecit aby stroje obsluhovali vySkoleni a na dant ¢innost’ opravneni pracovnici

Nepriame ohrozenie — chladivo pri beznych prevadzkovych stavoch nie je
uvolnované do okolia, je hermeticky uzavreté v rozvodoch

- poucenie obsluhy o zasadach bezpec€nosti prace a ochrane zdravia

- zabezpecit’ aby stroje obsluhovali vySkoleni a na danu ¢innost’ opravneni pracovnici
- vSetky udrzbéarske, servisné, montazne prace len vykonavat’ s pracovnikmi

s predpisanou kvalifikaciou

- pravidelné revizne prehliadky vykonavané pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou

9.7  Zatriedenie zariadeni:
V zmysle vyhlasky 508 /2009 sa jedna o technické zariadenie plynové pracujuce
s nebezpecnymi plynmi. Jednotlivé zariadenia st zatriedené podl'a prilohy €. 1:

Zar. ¢. 4.1 — Bi ( chladivo R 410A —2 x 5,20 kg )
Zar. ¢. 5.1 — Bi ( chladivo R 410A -2 x 7,10 kg )
Zar. ¢. 6.1 — Bi ( chladivo R 410A — 8,01 kg )

V zmysle STN EN 378 je sposob chladenia priamy uzavrety, kategdria priestoru
obsadenych osobami je trieda B — priestor s dozorom a umiestnenie chladiaceho zariadenia je
triedy B — kompresor a zberaC kvapaliny su v strojovni neobsadenej osobami alebo na vol'nom
priestranstve. Vysledna poziadavka zodpoveda pol'u €. 9 tabul’ky C1 s chladivom Al. Pouzité
je ekologické chladivo R 410A.

Pri uvedeni tychto technickych zariadeni do prevadzky a pocas prevadzky je nutné
splnit’ poziadavky danej vyhlasky a jej priloh a suvisiacich predpisov. Pred uvedenim zariadeni
do prevadzky sa pozaduje uradna skaska opravnenou pravnickou osobou. Pocas prevadzky je
potrebné vykondvat’ odborné prehliadky a odborné skusky vykondvané reviznym technikom.

Pocas prevadzky bude v zmysle vyhlasky potrebné vykondvat’:

e Kazdych 10 rokov opakovanu tradnu sktisku opravnenou pravnickou osobou

e Kazdy rok odbornu prehliadku reviznym technikom

e Kazdych 5 rokov odbornu skusku reviznym technikom

Dodavatel’ tychto zariadeni je povinny zabezpecit’ sprievodnll technicki dokumentaciu
na pouzivanie vyhradeného technického zariadenia. Obsah dokumentacie musi zodpovedat
platnym norméam a vyhlaskam.

V zmysle STN EN 378 je potrebné na zariadeniach vykonat’ tlakovl skuska pevnosti
a tesnosti realizovaného rozvodu podla STN EN 378 — 2 ¢1.9.1.1.,pism.a),b) v nadvéznosti na
STN EN 13 480 -5 ¢1.9.3.3.

Najvyssie pracovné tlaky vytlak / sanie 4,15 /1,46 MPa

Dodavatel tychto zariadeni je povinny zabezpecit’ sprievodnt technickti dokumentaciu na
pouzivanie vyhradeného technického zariadenia. Obsah dokumentécie musi zodpovedat’
vyhlaske.



10.0 Zaver

10.1  Projekt je spracovany podla platnych noriem a predpisov.

V Novom Meste nad Vahom 01/2023 Ing. Dusan Slovacek



