p.¢. skrateny popis mnoZstvo  jednotkova cena dodéavka montaz
Zar. €. 1 - Vetranie priestorov_SO 131 a SO 135
1.1  VZT jednotka Ventra typ RIRS 1900 VER EKO 3.0 RHX 1ks
Privod / Odvod vzduchu = +1250 / -1250 m*/hod™
Viykurovaci vykon = max. 9,00 kW' elektricky
Spotreba energie 400 V /9,00 kW el. ohrievaé
Spotreba energie 230 VV /2 x 0,47 kKW ventilatory
* interiérové stojaté vyhotovenie
* rotaény rekuperator
* vratane integrovaného riadiacieho systému
1.2 VZT jednotka Ventra typ RIRS 1900 VEL EKO 3.0 RHX 1 ks
Privod / Odvod vzduchu = +1250 /-1250 m*hod™
Vykurovaci vykon = max. 9,00 kW elektricky
Spotreba energie 400 V /9,00 kW el. ohrievaé
Spotreba energie 230 V /2 x 0,47 kKW ventilatory
* interiérové stojaté vyhotovenie
* rotaény rekuperator
* vratane integrovaného riadiacieho systému
1.3 Stenovy ventilator Elektrodesign typ Silent ECO A 100 12 ks
Spotreba energie 230 V /0,027 kW
1.3a Elektronicky asovy dobeh Elektrodesign typ DT - 3 12 ks
1.4 Protidazdova Zalzia Systemair typ IGC 315 4 ks
15 Protidazdova Zalzia Systemair typ IGC 160 2 ks
1.6 TImi¢ hluku Systemair typ LDC 250 - 900 4 ks
1.7 Pripojovacia manZeta Systemair typ ASF 315/KB 4 ks
1.8 Ruéna klapka regulaéna Technov typ RKSR 200 2 ks
1.9  Dverova mriezka Systemair typ NOVA - D 400 x 200 4 ks
1.10 Hranata vyustka Systemair typ NOVA - A-2-2-600 x 200 - R1 - UR - H/ privodna 4 ks
1.11 Hranata vyustka Systemair typ NOVA - A- 1-2- 600 x 200 - R1 - UR - H/ odvodn& 2 ks
1.12  Hranata vyustka Systemair typ NOVA - A- 1-2-200 x 100 - R1 - UR - H/ odvodn& 2 ks
1.13 Hranata vyustka Systemair typ NOVA - C-1-225x 75-R1 - UR - H/ odvodna 8 ks
1.14  Potrubie VZT pozinkované kruhové typ Spiro
Do priemeru @315 mm 3 bm
Do priemeru @250 mm 58 bm
Do priemeru @200 mm 8 bm
Do priemeru @160 mm 12 bm
Do priemeru @125 mm 4 bm
Do priemeru @100 mm 3 bm
Do priemeru @80 mm 7 bm
Tvarovky 20 %
1.15 Potrubie VZT pozinkované hranaté
Do obvodu 1 890 mm 2 bm
Do obvodu 1 500 mm 1 bm
Tvarovky 30 %
1.16 Tepelna izolacia rozvodov VZT materidlom K - Flex H Duct Metal o hribke 15 mm 58 m2
* spoje prelepit samolepiacou Al paskou
1.17  Spojovaci a tesniaci material 1 kpl
1.18  Zévesny a kotviaci material 1 kpl
1.19 Montazny material 1 kpl
Zar. €. 2 - Vetranie priestorov_SO 132 a SO 133
2.1 VZT jednotka Enko Group typ CFR HE+ 200 N/ TYPE 01 1ks
Privod / Odvod vzduchu = +2000 /-2000 m*hod™*
Vykurovaci vykon = 6,00 kW elektricky
Spotreba energie 400 V /6,00 kW el. ohrieva¢
Spotreba energie 230 V/2 x 1,75 kW ventilatory
* interiérové podstropné vyhotovenie
* rotacny rekuperator
* vratane integrovaného riadiacieho systému
2.2 VZT jednotka Enko typ CFR HE+ 200 N / TYPE 02 1ks

Privod / Odvod vzduchu = +2000 / -2000 m*hod™
Viykurovaci vykon = 6,00 kW elektricky

Spotreba energie 400 V /6,00 kW el. ohrieva¢
Spotreba energie 230 V/2 x 1,75 kW ventilatory
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* interiérové podstropné vyhotovenie

* rotaény rekuperator

* yratane integrovaného riadiacieho systému
Stenovy ventilator Elektrodesign typ Silent ECO A 100
Spotreba energie 230 V /0,027 kW

Elektronicky ¢asovy dobeh Elektrodesign typ DT - 3
Potrubny tukovy filter Elektrodesign typ MFLT 315
Odsavaci digestor Technov typ DIG 2

* dizka x Sirka x vyka = 2600 x 1800 x 500

* pripojovacie hrdlo 355 x 200/ 100 mm

* vrétane filtrov a osvetlenia 230 V /2 x 58 W
ProtidaZzdova Zallzia Systemair typ IGC 160
ProtidaZdova Zal(zia Elektrodesign typ LG - 100

ProtidaZzdova Zal(zia s timi¢om hluku Technov typ PHZ 500 x 400 / 400

Timi¢ hluku Technov typ THP - 10 - 500 x 400 / 1000

Timi¢ hluku Technov typ THP - 10 - 500 x 400 / 500

Ruéné klapka regulacné hranata Technov typ RKHR 355 x 200
Pripojovacia pruzna manzeta hranatd, | = 100 mm

Hranaté vyustka Systemair typ NOVA - A-2-2-400 x 150 - R1 - UR - H/ privodn&
Hranaté vyustka Systemair typ NOVA - A-2-2-200 x 100 - R1 - UR - H/ privodna
Hranaté vyustka Systemair typ NOVA - C - 2- 225 x 75 - R1 - H/ privodna

Hranaté vyustka Systemair typ NOVA - A-1-2-500 x 200 - R1 - UR - H/ odvodna
Hranaté vyustka Systemair typ NOVA - A-1-2-300 x 100 - R1 - UR - H/ odvodna
Hranaté vyustka Systemair typ NOVA - A-1-2-200 x 100 - R1 - UR - H/ odvodna

Dverova mriezka Systemair typ NOVA - D - 1 - 600 x 300
Dverova mriezka Systemair typ NOVA - D - 1 - 400 x 200
Potrubie VZT pozinkované hranaté

Do obvodu 1 890 mm

Do obvodu 1 500 mm

Do obvodu 1 050 mm

Tvarovky 30 %

Potrubie VZT pozinkované kruhové typ Spiro

Do priemeru @315 mm

Do priemeru @160 mm

Do priemeru @125 mm

Do priemeru @100 mm

Do priemeru @80 mm

Tvarovky 30 %

Tepelna izolacia rozvodov VZT materidlom K - Flex H Duct Metal o hrdbke 15 mm

* spoje prelepit samolepiacou Al paskou
Spojovaci a tesniaci material

Z&vesny a kotviaci material

Montazny materiél

Zar. ¢. 3 - Vetranie priestorov SO 134

VZT jednotka Enko Group typ CSK-05-S-D - P/1 - 6/1 - 5/\WP/H

Privod / Odvod vzduchu = +2400 /-2400 m*hod’™*
Vykurovaci vykon predohrev = 6,00 kW elektricky
Vykurovaci vykon = 6,00 kW elektricky

Spotreba energie 400 V /2 x 6,00 KW el. predohrev + ohrev
Spotreba energie 400 V /2 x 3,00 KW ventilatory

* exteriérové lezaté vyhotovenie

* doskovy rekuperétor

* vratane integrovaného riadiacieho systému

Stenovy ventilator Elektrodesign typ Silent ECO A 100
Spotreba energie 230 V /0,027 kW

Elektronicky ¢asovy dobeh Elektrodesign typ DT - 3
Potrubny tukovy filter Elektrodesign typ MFLT 315

Odsavaci digestor Technov typ DIG 2

* dizka x Sirka x vy3ka = 2600 x 1800 x 500

* pripojovacie hrdlo 355 x 200/ 100 mm

* vrétane filtrov a osvetlenia 230 V /2 x 58 W

Protidazdova Zallzia Systemair typ IGC 200

Protidazdové Zallzia Elektrodesign typ LG - 100

TImi¢ hluku hranaty Technov typ THP - 10 - 600 x 400 - 1000

20 ks

20 ks
2 ks
2 ks

2 ks
8 ks
4 ks
4 ks
4 ks
2 ks
8 ks
8 ks
2 ks
4 ks
2 ks
2 ks
4 ks
2 ks
6 ks

20 bm
60 bm
10 bm

1 bm
37 bm
3 bm
3 bm
16 bm

158 m2

1 kpl
1 kpl
1 kpl

1 ks

10 ks

10 ks
1 ks
1 ks

1 ks
3 ks
2 ks
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TImi¢ hluku hranaty Technov typ THP

-10- 600 x 400 - 500

Rucna klapka regula¢na kruhova Technov typ RKSR 160
Rucna klapka regula¢na hranta Technov typ RKHR 315 x 200

Hranaté vyustka Systemair typ NOVA
Hranaté vyustka Systemair typ NOVA
Hranat4 vyustka Systemair typ NOVA
Hranaté vyustka Systemair typ NOVA
Hranaté vyustka Systemair typ NOVA
Hranaté vyustka Systemair typ NOVA
Hranaté vyustka Systemair typ NOVA
Hranaté vyustka Systemair typ NOVA

-A-2-2-400x 150
-A-2-2-300x 150
-A-2-2-200x 100
-C-2-225x75-R1
-A-1-2-300x 150
-A-1-2-200x 100
-C-1-425x75-R1
-C-1-225x75-R1

-R1-UR-H/privodna
-R1-UR-H/privodna
-R1-UR-H/privodna
-UR - H/ privodna
-R1-UR-H/odvodna
-R1-UR-H/odvodna
-H/odvodna
-H/odvodna

Ruéna klapka regula¢né hranta Technov typ RKHR 355 x 200
Dverova mriezka Systemair typ NOVA - D 600 x 300
Dverova mriezka Systemair typ NOVA - D 400 x 200

Potrubie VZT pozinkované hranaté
Do obvodu 2 690 mm

Do obvodu 2 260 mm

Do obvodu 1 890 mm

Do obvodu 1 500 mm

Do obvodu 1 050 mm

Tvarovky 20 %

Potrubie VZT pozinkované kruhové typ Spiro

Do priemeru @315 mm
Do priemeru @200 mm
Do priemeru @180 mm
Do priemeru @160 mm
Do priemeru @140 mm
Do priemeru @125 mm
Do priemeru @100 mm
Do priemeru @80 mm
Tvarovky 20 %

Tepelna izolacia vonkajSieho VZT potrubia materidlom Nobasil o hribke 100 mm
* vratane oplechovania pozinkovanym plechom
Tepelna izolacia rozvodov VZT materidlom K - Flex H Duct Metal o hribke 15 mm
* spoje prelepit samolepiacou Al paskou

Spojovaci a tesniaci material
Zavesny a kotviaci materiél
Montézny material
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2 ks
3 ks
2 ks
7 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks
2 ks
4 ks
1 ks
1 ks
3 ks

2 bm
2 bm
2 bm
33 bm
8 bm

3 bm
19 bm
1 bm
25 bm
5 bm
2 bm
12 bm
10 bm

36 m2
83 m2
1 kpl

1 kpl
1 kpl



