p.¢. skrateny popis mnoZstvo  jednotkova cena dodéavka montaz
Zar. €. 4 - Chladenie a vykurovanie priestorov_SO 131 a SO 135
4.1 Vonkajsia kondenzacnd jednotka LG typ ARUNO8OLSSO 2 ks
Chladiaci vykon = 22,40 R 410A
Viykurovaci vykon vykon = 24,50 R 410A
Spotreba energie 400 V / 8,45 kW
4.1a Doplnenie chladiva R 410A = 1,71 kg 2 kpl
4.2 Vn(torna nastenna jednotka LG typ ARNU36GSVA4 4 ks
Chladiaci vykon = 10,40 kW
Vykurovaci vykon = 10,80 kW
Spotreba energie 230 V /0,085 kW
* stenovy kablovy ovlada¢ LG typ PREMTB001 4 ks
* prepojovaci kabel medzi nastennou jednotkou a oviadacom 4 kpl
4.3 Programovatelny nastenny elektricky konvektor Fenix typ ATLANTIC F125 - D 25 2 ks
Vykurovaci vykon = 2,50 kW
Spotreba energie 230 V /2,50 kW
4.4 Programovatelny nastenny elektricky konvektor Fenix typ ATLANTIC F125 - D 20 2 ks
Vykurovaci vykon = 2,00 kW
Spotreba energie 230 V /2,00 kW
4.5  Programovatelny nastenny elektricky konvektor Fenix typ ATLANTIC F125 - D 05 16 ks
Vykurovaci vykon = 0,50 kW
Spotreba energie 230 V /0,50 kW
4.6 Konzola pod vonkajsiu kondenzaén jednotku 2 ks
4.7 Rozbocka LG typ ARBLN01621 2 ks
4.8 Prepojovacie Cu potrubie tepelne predizolované
19,05 mm 4 bm
15,88 mm 28 bm
9,52 mm 30 bm
4.9  Materidl pre uvedenie chladiacich jednotiek do prevadzky 2 kpl
4.10 Spojovaci a tesniaci material 1 kpl
4.11 Z&vesny a kotviaci material 1 kpl
4.12  Montazny materiél 1 kpl
Zar. .5 - Chladenie a vykurovanie priestorov_SO 132 a SO 133
5.1 VonkajSia kondenzaéna jednotka LG typ ARUNOBOLSSO 2 ks
Chladiaci vykon = 22,40 R 410A
Viykurovaci vykon vykon = 24,50 R 410A
Spotreba energie 400 V / 8,45 kW
5.1a Doplnenie chladiva R 410A = 3,59 kg 2 kpl
5.2 Vnitorna kazetova jednotka LG typ ARNU24GTBB4 2 ks
Chladiaci vykon = 7,10 kW
Vykurovaci vykon = 8,00 kW
Spotreba energie 230 V /0,032 kW
* Celny dekoraény panel LG typ PT - AAGWO 2 ks
* stenovy kablovy ovlada¢ LG typ PREMTB001 2 ks
* prepojovaci kabel medzi kazetovou jednotkou a ovladacom 2 kpl
* farebnd povrchova tprava podla pokynov architekta
5.3 Vnitorna kazetova jednotka LG typ ARNU18GTQB4 6 ks
Chladiaci vykon = 5,60 kW
Vykurovaci vykon = 6,30 kW
Spotreba energie 230 V /0,025 kW
* Celny dekoraény panel LG typ PT - QAGWO 6 ks
* stenovy kablovy ovlada¢ LG typ PREMTB001 6 ks
* prepojovaci kabel medzi kazetovou jednotkou a ovladacom 6 kpl
* farebnd povrchova tprava podla pokynov architekta
5.4  Programovatelny nastenny elektricky konvektor Fenix typ ATLANTIC F125 - D 20 6 ks
Vykurovaci vykon = 2,00 kW
Spotreba energie 230 V /2,00 kW
5.5  Programovatelny nastenny elektricky konvektor Fenix typ ATLANTIC F125 - D 10 2 ks
Viykurovaci vykon = 1,00 kW
Spotreba energie 230 V /1,00 kW
5.6  Programovatelny nastenny elektricky konvektor Fenix typ ATLANTIC F125 - D 05 16 ks

Viykurovaci vykon = 0,50 kW
Spotreba energie 230 V /0,50 kW
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Konzola pod vonkajsiu kondenzaén jednotku
Rozbocka LG typ ARBLN03321

Rozbocka LG typ ARBLN01621

Prepojovacie Cu potrubie tepelne izolované
19,05 mm

15,88 mm

12,70 mm

9,52 mm

6,35 mm

Material pre uvedenie chladiacich jednotiek do prevadzky
Spojovaci a tesniaci material

Zavesny a kotviaci material

Montézny material

Zar. ¢. 6 - Chladenie a vykurovanie priestorov_SO 134
Vonkajsia kondenza¢nd jednotka LG typ ARUN100LSSO
Chladiaci vykon = 28,00 R 410A

Vykurovaci vykon vykon = 30,60 R 410A

Spotreba energie 400 V / 12,44 kW

Doplnenie chladiva R 410A = 3,51 kg

Vn(torna kazetova jednotka LG typ ARNU18GTQB4
Chladiaci vykon = 5,60 kw

Vykurovaci vykon = 6,30 kW

Spotreba energie 230 V' /0,025 kW

* elny dekoracny panel LG typ PT - QAGWO

* stenovy kablovy ovlada¢ LG typ PREMTB001

* prepojovaci kabel medzi kazetovou jednotkou a ovladacom
* farebna povrchova Uprava podla pokynov architekta
Vnitorn4 kazetova jednotka LG typ ARNU12GTRB4
Chladiaci vykon = 3,60 kW

Viykurovaci vykon = 4,00 kW

Spotreba energie 230 V /0,017 kW

* Eelny dekoraCny panel LG typ PT - QAGWO

* stenovy kablovy ovlada¢ LG typ PREMTB001

* prepojovaci kabel medzi kazetovou jednotkou a ovladacom
* farebna povrchova Uprava podla pokynov architekta
Programovatelny néstenny elektricky konvektor Fenix typ ATLANTIC F125 - D 25
Viykurovaci vykon = 2,50 kW

Spotreba energie 230 V /2,50 kW

Programovatelny néstenny elektricky konvektor Fenix typ ATLANTIC F125 - D 20
Viykurovaci vykon = 2,00 kW

Spotreba energie 230 V /2,00 kW

Programovatelny nastenny elektricky konvektor Fenix typ ATLANTIC F125 - D 10
Vykurovaci vykon = 1,00 kW

Spotreba energie 230 V /1,00 kW

Programovatelny nastenny elektricky konvektor Fenix typ ATLANTIC F125 - D 05
Vykurovaci vykon = 0,50 kW

Spotreba energie 230 V /0,50 kW

Rozbogka LG typ ARBLN03321

Rozbogka LG typ ARBLN01621

Betonové kocky 500 x 500 x 50 mm

Prepojovacie Cu potrubie tepelne izolované

22,20 mm

19,05 mm

15,88 mm

12,70 mm

9,52 mm

6,35 mm

Materiél pre uvedenie chladiacich jednotiek do prevadzky
Spojovaci a tesniaci material

Z&vesny a kotviaci material

Montazny materiél
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