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1. Zakladné udaje

Dokumentécia je spracovana v rozsahu zodpovedajucemu stupriu:
,Dokumentacia pre realizaciu.”

RieSenie akceptuje prislusné normy, zakony a vyhlasky, ako i poZadavky investora
a nadvazujucich profesii.

Energeticka bilancia: SO 132

Pi-kW Pp-kW
Osvetlenie /170/ 1kw 0.8kW
Zasuvky 6kW 3kW
Precerpavanie 1,4kW 1,4kW
VZT 10kW S5kW
Klima 10kW SkW
TUV 4 2kW
Kuchyna 66 43kW
Spolu 98,4kW 60kW

Stupen dodavky el. energie: 3 —podl'a STN 34 1610

Zatriedenie EZ podla vyhl. 508/2009 Z.z.:
- vyhradené technické zariadenia s vy$Sou mierou ohrozenia:
— skupina B — el. zariadenia, s prudom a napatim prevysSujucim bezpecné hodnoty

2. Predpisy a normy

Projektova dokumentacia je spracovana v sulade s predpismi a normami STN
platnymi v €ase jej vypracovania, hlavne podia:

STN EN 60529, STN 33 2000-7-701, STN 33 2312, STN 33 2030, STN 33 2000-5-52,
STN EN 12464-1, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-4-473, STN
33 2000-4-43, STN EN 62305-1 az STN EN 62305-4:2013-02

3. Prevadzkové podmienky

El. zariadenie je konstruované tak, aby spustanie a obsluhu mohol vykonavat
pracovnik preukazatelne pouceny a znaly prevadzky. Pracu na el. zariadeni a
manipulacia v rozvadzacoch a pod krytmi el. zariadeni, smie vykonavat len pracovnik
znaly s vy$Sou kvalifikaciou podla podla Vyhlasky ¢.508/2009Z.z.

Prostredie bolo ur¢ené v sulade s STN 33 2000-5-51:2010-05.

V pripade nebezpecCenstva je objekt mozno vypnut tlaCidlom CS v priestore vstupu.

4. Ochrana pred nebezpeénym dotykom

Zakladna ochrana je podfa STN 33 2000-4-41 vykonana samocinnym odpojenim

od zdroja. Zakladna ochrana je doplnena prudovymi chraniCmi a miestnym
pospojovanim.




Popis rieSenia

Pripojenie na siet’

Objekt bude pripojeny z elektromerového rozvadzaa RE, rieSené v Casti SO416-
tejto akcie.

Privodné kable budu vedené v kablovom krytom zlabe uchytenom o konstruciu mosta.
Rozvadzace

Objekt bude mat svoj motoricko- svetelny rozvadzac. Z rozvadzaca budu

pripojené elektrické zariadenia/technologické vybavenie, VZT, UK/ a osvetlenie
objektu.

Svetelna cast’

Hladina osvetlenia bude navrhnuta podla STN EN 12464-1.Pouzité budu svietidla
LED. Typy svietidiel su zrejmé z vykresu.

V pripade vypadku el. energie je zakladna orientacia zaistena pomocou nudzovych
svietidiel. Svietidla budu mat vlastnu batériu doba svietenia 1hod a bude zaistené ich
automatické zapnutie v pripade vypadku napajania.

Riesenie el. rozvodov

El. rozvody budu realizované kablami, ulozenymi v kablovych Zlaboch a liStach na
povrchu.

Napajacie kable pre podruzné rozvadzaCe budu zakladného prevedenia, t.z.
celoplastové CYKY v prevedeni ZO — odolné proti Sireniu plamena

Napajacie kable pre zariadenia na poziarny zasah budu navrhnuté v prevedeni podfa
IEC 331- s funk&nou schopnostou pri poziari a podla poziadaviek poziar. Specialistu.
Tieto kable budu typu CXKE-V v prevedeni ZO - odolné proti Sireniu plamena, BH-
bezhalogénové s nizkou hustotou dymu pri horeni, PH-poCas horenia funkéné
v pozadovanom Case v zmysle vyhlasky MV SR €.94/2004 Z.z. priloha ¢.14.

Hlavné pospojovanie:
Prepojenie bude rieSené na hlavnej ochrannej pripojnici HUS, umiestnenej vedla
rozvadzaCa RMS. Z nej su pripojené jednotlivé zariadenia a potrubia.

Kompenzacia ucinika:
Nie je rieSena.

Vyhodnotenie zostatkovych nebezpecenstiev:

Elektrické zariadenia sa musia udrziavat' v stave, ktory odpoveda platnym
elektrotechnickym normam.

Elektrické zariadenia moézu obsluhovat len pracovnici, ktori maju
pozadovanu kvalifikaciu pre prislusné zariadenie (minimalne pouceny pracovnik
- par. 20 vyhl. MPSVaR SR ¢&. 508/2009 z.z.) a musia byt preukazatelne
pouceni v rozsahu vykonavanej €innosti na tomto druhu zariadenia a zacviceni
v poskytovani prvej pomoci pri Uraze elektrickym prudom.

Poruchy elektrického zariadenia odstrafiuje obsluha, ak nema potrebnu
kvalifikaciu, musi o stave zariadenia upovedomit’ pracovnikov udrzby alebo iné
zodpovedné organy.



Udrzbarske prace na vlastnom zariadeni méze vykonavat len osoba
s opravnenim na samostatnu cinnost podlfa par. 22 vyhl. MPSVaR SR ¢.
508/2009 z.z., pricom musi spifiat poZziadavky na vzdelanie a prax stanovenu
vyhlaskou, priloha ¢&.11. Samostatny elektrotechnik méze vykonavat
samostatne Cinnost' na vyhradenych el. zariadeniach v rozsahu osvedcenia pri
dodrzani podmienok stanovenych predpismi na zaistenie bezpecCnosti
aochrany zdravia pri praci, bezpe€nosti technickych zariadeni
a bezpecnostnotechnickymi pozZiadavkami.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikacie nesmu pracovat na nekrytych
Zivych Castiach elektrického zariadenia, ani sa ich dotykat priamo alebo
akymkolvek predmetom.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikdcie mdézu samé obsluhovat elektrické
zariadenia malého a nizkeho napatia, ktoré su prevedené tak, Zze pri obsluhe
nemo&zu prist do styku s nekrytymi zZivymi Castami elektrického zariadenia pod
napatim.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikacie mézu vykonavat udrzZovacie prace
(Cistenie, mazanie bezné prehliadky bez rozobratia pomocou nastrojov a pod.),
ale vzdy iba pri vypnutom stave elektrického zariadenia.

Pri obsluhe elektrického zariadenia musi obsluhujuci dodrziavat’ prislusné
navody a inStrukcie a miestne prevadzkoveé predpisy k jeho pouzivaniu, ako aj
dbat na to, aby zariadenie nebolo nadmerne pretazované alebo inak
poskodzované. V pripade zistenia zavady na zariadeni (napr. poSkodenie
izolacie, zapach po spaleni, dym, neobvykle hlu¢ny alebo narazovy chod
elektrického zariadenia, silné brunenie, trhavy rozbeh, nadmerné oteplenie
niektorej Casti elektrického zariadenia, iskrenie), musi sa elektrické zariadenie
ihned vypnut a zavada ohlasit udrzbarovi elektrického zariadenia alebo
nadriadenému pracovnikovi.

Poskodené elektrické zariadenia sa nesmu pouzivat.



