Stavebnik

Mesto Trendéin
Mierové nam. 2, 911 64 Trendin

Gen.projektant De Bondt s.r.o.

}}}}} De Bondt s.ro. - Rybarska 7389, 91101 Trencin
- tel. +421-32-748 00 11, fax.+421-32-748 00 12, e-mail: info@debondt.sk

Projektant " TEVYS AQUA s r.0.
e-mail: bagin@tevysaqua.sk
Nazov stavby : Zeleny most - ulica (Fiesta)

. Trendin

Miesto Stabe " katastr. z. Trenéin (864528), Orechové (872598), Zlatovce (873551)

REALIZACNY PROJEKT

D. DOKUMENTACIA OBJEKTOV POZEMNYCH STAVIEB

SO 131 az 135

1.4 Zdravotechnika
Obsah:
TECHNICKA SPRAVA
Zodp. Projektant: ING BAGIN ¢.vyhotovenia
Vypracoval: ING BAGIN
Datum: 01/2023

Zakazkoveé Gislo: 21-08-05
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Technicka sprava

Uvod
Projekt zdravotechniki rieSi odkanalizovanie jednotlivych objektov,ich zasobovanie
pitnou a teplou vodou ako aj odvod kondenzatu zo vzduchotechniky.

Podklady
Realiza¢ny projekt bol spracovany na zaklade projektu pre stavebné povolenie.

Navrh technického rieSenia
Vnutorna kanalizacia
V kazdom objekte je navrhnuta delend kanalizacia.Splaskové OV budu odvadzané hlavnym
leZatym zvodom do P¢s1 az P¢s5. Odpadoveé vody znecistené tukmi budu odvadzané po
mechanickom predcisteni v lapacoch tukov LT1 azZ LT5 taktieZ do precerpavacich
stanic.Hlavné lezaté zvody budu zavesené pod podlahou objektov / v konstrukcii mosta/v
spade 2%, budu tepelne izolované a temperované el. odporovou Spiralou.Odpadové
potrubie v objektoch bude vedené v prieckach alebo volne a bude na 2NP ukocené vo
vyske 2,5m privetravacimi hlavicami HL 905 aby sa zabranilo odsavaniu zapachovych
uzaverov a sifonov zo zariadovacich predmetov.Nad privetravacimi hlavicami budu
v prieckach osadené nerezové mriezky na privod vzduchu .Na zabezpecenie moznosti
precistenia hlavného lezatého zvodu budu na koncovych stupackach na INP osadené
Cistiace kusy.
PreCerpavacie stanice P¢s1-P¢s5 budu osadené v izolovanych PP Sachtach-boxoch pod
podlahou konstrukcie mosta.
Navrhujeme P¢s typ AQUALIFT F XL s ¢erpadlom SPF 1500-5S3,400V s nadrZzou 200L /napr.
F.KESSEL/v prevedeni :
SO 131 mono /1 Cerpadlo/
SO132 duo /2 Cerpadld/
SO 133 duo / 2 Cerpadla/
SO 134 dou /2 Cerpadld/
SO 135 mono /1 cCerpadlo/
Kazda P¢s ma vlastnu riadiaciu jednotku ,ktora bude osadena v interieri.
Nadrz P¢s -200L bude vybavena odvetravacim potrubim.Napojenie kanalizacie na P¢s sa
vybuduje pocas montdze pomocou Standartnych spojok DN 125,ktoré su dodavkou Pcs.
Odlucovace tukov su navrhnuté kruhové PP DN1000 vysky 990 mm,ktoré budu ulozené
taktieZ pod podlahou konstrukcie mosta.Proti zamrzaniu budu vybavené odporovym
kablom a izolaciou z dosiek Armafix hr.50 mm.Revizny vstup bude cez otvor DN 600 mm.
Material potrubia:
LeZaté zvody+kolend,odbocky PE PN 4 zvarované natupo /napr.Geberit/

Odpadné a pripojovacie potr. HT-PP.

Vetracie potrubie HT-PP



Izolacie Armafix FX4 hr.25mm

Zavesy /objimky ,ty¢e/podla priemeru potr. /napr.HILTI/.

Zariadovacie predmety nie si predmetom tohto projektu,bude vybudovana len
predpriprava na osadenie zar.predmetov,napr.montdzne prvky Kombifix pre zavesné
WC,umyvadla a Vylevky.TaktieZ batérie a vypustky nie su predmetom projektu.Budutci
prevadzkovatel si zabezpedi zar.predmety a vybavenie kuchyne individudlne.V
pripravovniach jedal a skladoch obj. 132,133,134 su na podlahe navrhnuté nerezové
vpusty s mrezou 300x300 mm,so zvyslym odpadom a zapachovou uzavierkou DN 100
mm.

Vnutorny vodovod

Kazdy objekt bude mat samostatnu pripojku pitnej vody DN 25mm,ktora sa vybuduje
v ramci Arealového vodovodu.Na privode do kazdého objektu bude v objekte osadena
podruzna vodomernd zostava DN 25mm.Hlavné lezaté rozvody SV a TUV budu vedené
v podlahe objektu,zvislé rozvody budu vedené v prieckach ,pripadne volne po stene.Z
objektu 322 budu napojené v exterieri pitné fontanky a vodna hmla cez vodomernu
zostavu a Upravu vody./typ IPS KALIXX Blue Line /vid.

priloha TS.

Materidl Vodovodu: Predizolované trubky Unipipe Plus spajané lisovanim
/napr.Uponor/

Priprava teplej vody

Tepla voda pre potreby soc. zariadeni a pripravu jedal sa bude ohrievat v elektrickych
zasobnikovych ohrievacoch EO 200 L s rychloohrevom /napr. DraZice ktoré maju
keramickd vyhrevnu vliozku/. S navrhnuté 2 stojaté a 3 lezaté ohrievace.Vsetky budu
zavesené pod stropom 1NP na vlastnej nosnej konstrukcii.Na privode studenej vody
bude osadena poistna zostava a Uprava vody /IPS KALIXX Blue Line/ DN 20mm

s filtrom a uzatvaracimi ventilmi.V objektoch 132 a133 budu vo WC pre imobilnych
namontované prietokové ohrievace teplej vody.Rozvody TUV budu z predizol.riur
Unipipe Plus.

Po zmontovani celého systému bude potrebné previest tlakové skusky a dezinfekciu .

Odvod kondenzatu zo vzduchotechniky bude potrebné rozdelit.Tukovy kondenzat
bude odvedeny cez zadpachové uzavery do tukovej kanalizacie,ostatny kondenzat bude
odvedeny priamo do dazdovej kanalizacie.Dazdové vody budu odvadzané delenou
kanalizaciou do recipientu.



