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1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby:

Miesto stavby:

Stavebnik:

Stupeni:
Charakter objektu:

HI. inzinier projektu:

Zodpovedny projektant:

Zeleny most - ulica (Fiesta)

Mesto Trendin

katastr .0z. Trendin, Orechové, Zlatovce

parc. €. 1627/2; 1627/809; 3227/24; 3227/25; 3227/30; 3316/196;
3316/260; 3510/1; 3510/2; 3514; 3515; 655/6; 656; 732/3; 558/1,
559/3

Mesto Trencin
Mierové nam. 2, 911 64 Trencin

Realizac¢ny projekt
Rekonstrukcia

Ing. Tomas Bahno
Autorizovany stavebny inZinier SKSI

Ing. Tomas Bahno
Autorizovany stavebny inZinier SKSI
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2 ZAKLADNE UDAJE STAVBY A JEJ BUDUCEJ PREVADZKY

2.1 Vychodiskové podklady a prieskumy

Zakladom pre vypracovanie projektu boli okrem poziadaviek stavebnika a obhliadky Uzemia
nasledovné podklady:
a) PD ,Trat Bratislava-Zilina — Most cez V&h vkm 122,916 Statny ustav
dopravného projektovania v Prahe, Stredisko IV. Bratislava, 07/1972

b) Zakladné bodové pole — Geodeticka dokumentacia, iGEO, s.r.o., Bernolakova 27,
034 01 Ruzomberok, 07/2019 ]
c) Polohopisné a vySkopisné zameranie, Mesto Tren€in — Utvar uzemného

planovania, spravca GIS

d) PD ,ZlepSenie cyklistickej infradtruktury v TSK — cast’ 3. usek Trenc¢in — Dubnica
nad Vahom PP emPulse, s.r.o., Revoluéna 10, 010 01 Zilina, 10/2017

e) PD ,Lavka do alivia Orechovského potoka“, Ing. arch. Peter Lehocky -
ARCHITECTONICA MAXIMA, 12/2019

f) Studia ,Zeleny most — ulica“, TRENCIN si TY

9) Studia ,Revitalizacia — Zelezniény most TN, DeBondt, s.r.o., Rybarska 7389, 911
01 Trendin, 04/2020

h) Projekt pre uzemné rozhodnutie ,,Zeleny most - ulica®, De Bondt, s.r.o., Rybarska
7389, 911 01 Trencin, 08/2020
i) Projekt pre stavebné povolenie ,Zeleny most - ulica“, De Bondt, s.r.0., Rybarska

7389, 911 01 Trencin, 04/2021

2.2 Ucéel dokumentacie

Vypracovana dokumentacia bude sluZit' pre realizaciu stavby

2.3 Zasady funkéného a technického rieSenia

Zamerom funk&ného vyuzitia pozemku je vyuzitie nepouzivanej konstrukcie byvalého
Zelezni€ného mosta pre nové funkcie, v nadvaznosti na blizke centrum mesta Trencin, jej
premenou na peSiu zoénu s mnozstvom pridruzenych funkcii komeréného i nekomeréného
charakteru.

2.4 Zasady situovania objektu

RieSené Uzemie sa nachadza v intraviline mesta Trenéin a podla Uzemného planu
mesta TrencCin je navrhované ako uzemie, kde je vystavba mozna. Existujuci objekt byvalého
zelezniéného mosta od roku 2017 nesluzi svojmu pévodnému ucelu. Preto mesto uvazuje
s jeho vyraznou adaptaciou na nové funkcie. Existujuci chodnik bude sluzit ako hlavna
cyklotrasa, most v telese trate T2 bude sluzZit novym objektom a terasam, most v telese trate T1
bude sluzit ako pesSia zéna — ulica.

+ 0,000=212,920 m.n.m., B.p.v. = Uroven podlahy mostovky
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3 RIESENIE Z HLADISKA HYGIENY A BEZPECNOSTI PRACE

Vsetky vnutorné priestory su navrhnuté podla prislusnych predpisov pre zabezpecenie
vyhovujucej kvality prostredia pre planované aktivity. VSetky komeréné objekty vyuzivané
uzivatelmi stavby su vykurované a vetrané (prirodzené a riadené rekuperacné vetranie).

BezpecCnost' a ochranu zdravia zamestnancov pri praci pocas vystavby zaruc€uje ¢l. 36
Ustavy Slovenskej republiky a ustanovuje ju systém pravnych predpisov a ostatnych predpisov
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma:

- Zakon ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci

- Zakon ¢&. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

- Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady SR ¢&. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

- Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami

Zamestnavatel spolu s koordinatorom bezpelnosti musia spolupracovat a starat sa o
bezpe€nost a zdravie pracovnikov pofas vystavby. To sa da dosiahnut vyhladavanim rizik
prace, ktorym su vystaveni vSetci pracovnici; vyhodnotenim rizik, ktoré sa nedaju odstranit;
odstranenim pri ich vzniku; pouzitim kolektivnych opatreni na ochranu pracovnikov; pouzitim
individualnych opatreni, ked sa nedaju uplatnit’ Ziadne iné alternativy; vytvorenim nudzovych
postupov; informovanim pracovnikov o rizikach a o potrebnych kontrolnych opatreniach a
zabezpefenim vhodnej odbornej pripravy.

Zamestnavatel je povinny v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravia pravidelne,
zrozumitelne a preukazatelne oboznamovat kazdého zamestnanca:

- s pravnymi predpismi a predpismi vydanymi zamestnavatefom na zaistenie bezpelnosti
a ochrany zdravia pri praci, so zasadami bezpecnej prace, zasadami ochrany zdravia pri praci,
zasadami bezpe€ného spravania na pracovisku a s bezpeénymi pracovnymi postupmi

- s existujucim a predvidatefnym nebezpecenstvom a ohrozenim, s dopadmi, ktoré mézu
spbsobit’ na zdravi a s ochranou pred nimi,

- so zdkazom vstupovat do urcitého priestoru, zdrziavat sa v tomto priestore a vykonavat
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit' Zivot alebo zdravie zamestnanca.

Pracovné Caty musia byt vybavené ochrannymi poméckami podla charakteru prac. Kazdy
pracovnik musi byt podrobne zoznameny s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju hlavne
charakteru prac.

4 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU

4.1 Uvolnenie pozemkov a objektov

So zacatim stavby sa uvazuje po vydani anadobudnuti pravoplatnosti stavebného
povolenia. Stavba nepocita so zaberom polnohospodarskej pddy pre potreby vystavby.

4.2 Ochranné pasma a chranené uzemia

Ochranné pasma
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Na predmetné uzemie sa vztahuje 1.stupen ochrany v zmysle zakona ¢.287/1994 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny podla ktorého, existujuce ochranné pasma vzdudnych resp.
podzemnych inzinierskych sieti a komunikacie budu v plnom rozsahu reSpektované v rozsahu
prisluSnej legislativy, resp. bude s nimi nakladané v zmysle projektového rieSenia. Pocas
vystavby i pri ich neskorSom uzivani nie je nutné stanovovat mimoriadne do€asné, ochranné
hygienické pasma.

Hodnotenym Uzemim neprechadzaju ziadne chranené Uzemia ani ochranné pasma, preto
nedochadza k ziadnemu vplyvu na uvedené Uzemie a pasmo. To isté sa tyka aj chranenych
stromov. U liniovych tras inzinierskych sieti vzniknu nové naroky priestorového usporiadania,
ktoré sa vSak budu zabezpeCovat vsulade s STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni
technickych vybaveni.

Chranené uzemia, chranené vytvory a pamiatky

Samotna rieka Vah tvori biokoridor nadregionalneho vyznamu. V dotknutom
posudzovanom Uzemi sa nenachadzaju resp. nie suU navrhované chranené vtacie Uzemia,
Uzemia eurdpskeho vyznamu, suvisla eurdépska sustava chranenych uzemi (Natura 2000),
narodné parky, chranené vodohospodarske oblasti.

4.3 Demolacie

V suvislosti s vystavbou je potrebna uprava existujucich mostnych konstrukcii z dévodu
zmeny funkcie, ako aj vystavby novych objektov na moste. Niektoré funk&ne alebo staticky
nevyhovujuce alebo kolidujuce ¢asti mosta budu odstranené. Taktiez budu odstranené niektoré
nevyhovujuce existujuce komunikacné objekty na lavom a pravom brehu Vahu, napr. rampy a
schodiska.

4.4 Prelozky inzinierskych sieti

Nie su potrebné.

5 OPIS TECHNICKEHO RIESENIA

5.1 Konstrukcie a prace HSV

5.1.1 Zemné prace

Zemné prace budu vykonavané iba v suvislosti s vystavbou komunikacii a spevnenych
pléch vramci objektov SO 500 (511, 512, 513, 514) na brehoch rieky Vah a SO 113 a SO 711.1
v aluviu.

Zemné prace pre objekty SO 500 a SO 711.1 su popisané v dokumentacii tychto
objektov.

Zemné prace objektu SO 113 zahffaju vykopy pre zakladové patky tohto objektu.
Vykopy prebiehaju v zemine z rie€neho Strku, predpoklada sa vykop so stenami v sklone 2:1.
Rozsah vykopovych prac je zrejmy z vykresu RP.E.711.01 Vykopy.

Po betonazi zakladovych konstrukcii sa zaklady obsypu Strkovym vykopkom. ZvySny
vykopok sa pouzije na vytvorenie Strkového nasypu okolo spodného stupna schodiska do allvia
SO 113 (Prvok A10 znazorneny a popisany na vykrese RP.E.711.1.01).

5.1.2 Zakladové konstrukcie

V altviu budu postavené nové Zelezobetdénové a betdonové zaklady pre objekt SO 113
Rampa a schodisko do aluvia.
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5.1.3 2Zvislé a vodorovné konstrukcie

5.1.3.1 Nosna konstrukcia

Po odstraneni starych konStrukcii zeleznicného zvrSku bude existujuca konStrukcia
mosta T1 vySkovo zrovnana s vySkou mostovky v telese trate T2 novou ocelovou konstrukciou,
na ktoru bude poloZena nova mostovka tvorena ocelovym plechom v prie€nom spade.

Existujuca lavka pre peSich nevyhovuje svojim Sirkovym profilom pre jej planované
vyuzitie ako sucasti koridoru cyklotrasy, preto bude nutné jej rozSirenie na Sirku 3,125m novou
ocelovou konstrukciou nadvazujucou na existujuce prie€ne nosniky mosta v telese trate T2. Po
odstraneni existujuceho asfaltového povrchu lavky bude demontovany aj podkladovy plech a
tento bude nahradeny novym plechom v celej Sirke lavky.

Most bude spojeny s altviom lavkou pre peSich a cyklistov a schodiskom. Lavka ma
$irku 1700mm a spad 8%, vzdy po 9m dizky je prerusena podestou dizky 2600mm. Rampa aj
schodisko su zavesené na nosnej ocelovej konsStrukcii mosta. Samotna konstrukcia rampy a
schodiska je ocelova. Pochddznu plochu tvoria ocelové rosty.

Rampu tvori samotna lavka a podporné, respektive zavesné konstrukcie. KonStrukcia
lavky je zo sustavy pozdiZznych a prie¢nych nosnikov so stuZzenim v rovine nosnikov. Na lavke je
ocelovy rost. Zavesy tvoria nosniky s previsnutym koncom, ktoré su pripojené k mostu zospodu
mostovky, respektive horného vodorovného stuzenia priehradového nosnika, dvojica kruhovych
stipov tvori v smere toku jednu podperu lavky. Sikmé drevené stipy tvoria iba dekoraénu
funkciu, konstrukcia je tvorena z lepenych drevenych profilov BHS. Vrcholy drevenych stipov
musia byt vzopreté do styCnikov mosta. Schodisko je samonosné, podopreté na konci a na
zaciatku. Nosna konstrukcia je podobna ako pri lavke.

Cast konstrukcie lavky, ktora zasahuje pod hladinu storoénej vody Q100s = 208,60 m
n.m. navySenej o bezpecnostné prevysSenie 0,5m = 209,10 m n.m. vzhladom na orientaciu v
smere toku netvori prekazku pridenia véd v toku.

Na zabezpecenie lavky a schodiska v pripade povodrfiovej situacie pri vySke hladiny nad
Q100 bude zabradlie lavky a schodiska v celej dizke navrhnuté ako rozoberatelné. Spdsob a
postupy rozobratia bude mat’ mesto Trendin ako maijitel a prevadzkovatel ,Zeleného mosta“
zahrnuté vo svojich protipovodiovych opatreniach. Konkrétne konstrukéné rieSenie bude
suéastou realizaénej projektovej dokumentécie. Casti lavky a schodiska v smere toku netvoria
prekazku prudu.

Objekt schodiska spajajuceho uroven dnednej mostovky s droviiou hornych teras bude
priamo nadvazovat na objekt SO113, ktory spaja uroveri mostovky s uroviou allvia. Objekt
bude tvoreny ocelovou konstrukciou nesenou dvoma hlavnymi prelamovanymi nosnikmi z
lepenych drevenych profilov, spojenymi ocefovou konstrukciou s nosnou konstrukciou mosta v
telese trate T1. Pochédzna plocha schodiskovych stupnov bude z ocelovych roStov v ocelovych
ramoch.

Objekty hornych pochddznych teras budu mat nosnu ocefovd konstrukciu kotvenu do
hlavnych nosnikov oboch mostnych vetiev.

Podrobny popis nosnej konstrukcie je su¢astou statickeho posudku.

5.1.4 Upravy povrchov, konstrukcie podlah

Ocelova mostovka je opatrena hydroizolatnym systémom MasterSeal Traffic 2205 so
striekanou hydroizolatnou membranou od firmy Basf. Na hornych terasach je foSfiova podlaha
z masivneho prirodného dreva. Na niektorych Sportoviskach su pouzité Specialne podlahy
vhodné pre tieto Sportove €innosti.

Podrobna Specifikacia podlah sa nachadza v dokumente ,Skladby konstrukcii“ v ¢asti
,Podlahové konstrukcie®.
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5.2 Konstrukcie a prace PSV

5.2.1 Hydroizolacie

Hydroizolaciu kon&trukcii na hornych terasach (nadoby pre vzrastlé rastliny, extenzivna
zelena strecha, ihrisko na petanque) tvori hydroizolacia s FLL atestom proti prerastaniu korernov
rastlin (napr. Fatrafol 810, alt. Fatrafol 818/V-UV) apri zelenej streche dvojvrstvovy
hydroizolaény systém z asfaltovych pasov Vedatop SU a Vedaflor WS-X.

Ocelovy plech mostovky je ochraneny hydroizolaénym systémom MasterSeal Traffic
2205 so striekanou hydroizolaénou membranou od firmy BASF.

5.2.2 Tepelné izolacie

Nadoby pre vzrastlé rastliny na hornych terasach su v skladbe konstrukcie tepelne
izolované doskami z extrudovaného polystyrénu hrubky 50-80mm.
Podrobna Specifikacia tepelnych izolacii je su¢astou dokumentu ,Skladby konstrukcii*

5.2.3 Kovové doplnkové konstrukcie

Ocelové rosty schodisk a lavky su ziarovo pozinkované. Nosna konsStrukcia schodisk
alavky, zabradlie na moste, schodiskach, lavke ana hornych terasach budu ocelové
s povrchovou ochranou zinkovym kovovym naterovym systémom s katédovou ochranou
aplikovanym nastrekom alebo naterom Stetcom alebo valekom v bezprostrednej Casovej
navaznosti po Cisteni povrchu s dlhou zivotnostou nad 25 rokov podla popisu v dokumente
~Skladby konstrukcii®.

5.2.4 Natery

Nosna ocefova konstrukcia bude pred aplikaciou nateru podrobena intenzivnemu
Cisteniu mechanickymi Cistiacimi prostriedkami na stupen cCistoty Sa 2,5 podfa STN EN ISO
12944-4. V bezprostrednej Casovej navaznosti po Cisteni povrchu bude aplikovana povrchova
ochrana zinkovym kovovym naterovym systémom s katédovou ochranou a to nastrekom alebo
naterom Stetcom alebo val¢ekom podla popisu v dokumente ,Skladby konstrukcii®.

7. PROTIPOZIARNE RIESENIE

Zhotovitel bude na stavenisku v plnom rozsahu re$pektovat Zakon o poziarnej ochrane
Cislo 525/ 90 Zb., ako aj vyhlaSku MV Cislo 446 /91 Zb., Zakon NR SR z 21. januara 1993
a STN v danej problematike, hlavne STN 73 08 18 a 73 08 22. Priestor pre zasahové vozidla
poziarnej ochrany je v plnom rozsahu zabezpecCeny z koridoru na moste T1. Podrobny popis
poziarnej ochrany je spracovany v Casti B.3 ProtipoZiarna bezpec¢nost stavby.

8. TECHNICKE PARAMETRE

Celkova plocha stavebného pozemku (p. €. 3316/260, 559/3) 760 m?
RieSena plocha rekonstrukcie zZelezni€ného mosta

Urovern mostovky 3940 m?

uroven hornych teras 2229 m?
Zastavana plocha objektov SO 131 — SO 135 552 m?
Zastavana plocha — exteriérové schodisko a rampa

SO 113 Rampa a schodisko do altvia 149 m?

SO 142 Schodisko na horné terasy 46 m?
Zastavana plocha komunikacii

pravy breh SO 511, SO 512 484 m?

lavy breh SO 512, SO 514 862 m?




