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1 Umiestnenie stavby na pozemku

1.1 Charakteristika tizemia

Predmetom projektu je adaptacia byvalého Zelezni€ného mosta s chodnikom na
zeleny most s volnoCasovymi aktivitami pre peSich a cyklistov. Pévodny Zelezni¢ny most v
Trenc¢ine tvori vyznamné prepojenie pre peSich a cyklistov. Zaroven sa most nachadza v
atraktivnej polohe na kraji historického centra mesta, kde po preloZeni Zeleznice vznikol
velky potencial na rozSirenie centra pre obyvatelov mesta, ale aj navstevnikov a turistov.
Revitalizovany most moéze byt vyznamnou pridanou hodnotou aj pre cestovny ruch. Okrem
iného spdja dve vyznamné, v su€asnosti realizované nadregionalne cyklotrasy — ,Vazsku
cyklomagistralu® na favom brehu Vahu a cyklotrasu ,Na bicykli po stopach historie”
(prepojenie Trengianskeho hradu s hradom Brumov v CR) na pravom brehu Vahu.

Dotknuté uzemie, na ktorom sa stavba nachadza je relativne velké. Okrem byvalého
Zeleznicného mosta su projektom dotknuté aj spominané cyklotrasy, hradza na lavom gaj
pravom brehu Vahu, aldvium medzi Vahom a Orechovskym potokom. Pozemky, na ktorych
sa planuje realizacia su vo vlastnictve Mesta Trencin, Zeleznic SR, Slovenského
vodohospodarskeho podniku. Nachadzaju sa v katastralnych uzemiach Trencin, Orechové a
Zlatovce na parcelach p. €. 1561/1, 1627/2; 1627/809; 3227/24; 3227/25; 3227/30; 3316/196;
3316/260; 3484/2, 3510/1; 3510/2; 3514; 3515; 414/1, 556, 558/1, 558/153, 559/1, 559/3,
590, 655/6; 656; 659/1, 732/3.

Lokalita je momentalne dostupna autom =z obsluznej komunikacie garazi
nadvazujucej na ulicu Ludovita Starka. PeSi a cyklisti maju pristup z hradzi, resp. z centra
mesta od podchodu pod Hasi¢skou ulicou cez podchod pod Zelezni¢nou tratou Chynorany-
Trenéin.

Priamo na moste sa v su€asnosti nachadza len verejné osvetlenie. Na ulici
Radlinského v blizkosti objektu mostu sa nachadza verejny vodovod a kanalizacia. Moznost
napojenia na silnoprudové elektrické rozvody je dosahu. Vystavbou nevznikne nutnost
prekladky inZinierskych sieti.

1.2 Charakteristika a zdévodnenie stavby

RieSené Uzemie sa nachadza v intravilane mesta Trenéin a podla Uzemného planu
mesta Trencin je navrhované ako uzemie, kde je vystavba mozna. Existujuci objekt byvalého
Zeleznicného mosta od roku 2017 nesluzi svojmu pévodnému ucelu. Preto mesto uvazuje s
jeho vyraznou adaptaciou na nové funkcie. Existujuci chodnik na lavke mosta T2 bude po
rozSireni sluzit ako hlavna cyklotrasa, most v telese trate T2 bude sluzit novym objektom a
terasam, most v telese trate T1 bude sluzit ako peSia zéna — ulica.

1.3 Mapové a geodetické podklady

Zakladom pre vypracovanie projektu boli okrem poziadaviek stavebnika a obhliadky
Uzemia nasledujuce podklady:

a) PD ,Trat Bratislava-Zilina — Most cez Vah vkm 122,916 ététny Ustav
dopravného projektovania v Prahe, Stredisko IV. Bratislava, 07/1972

b) Zakladné bodové pole — Geodeticka dokumentacia, iGEO, s.r.o., Bernolakova
27, 034 01 Ruzomberok, 07/2019

C) Polohopisné a vykopisné zameranie, Mesto Trenéin — Utvar GUzemného
planovania, spravca GIS
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d) PD ,ZlepSenie cyklistickej infrastruktary v TSK — cCast 3. usek Trencéin —
Dubnica nad Vahom PP emPulse, s.r.o., Revoluéna 10, 010 01 Zilina,
10/2017

e) PD ,Lavka do aluvia Orechovského potoka“ Ing. arch. Peter Lehocky —
ARCHITECTONICA MAXIMA, 12/2019

) Studia ,,Zeleny most — ulica“, TRENCIN si TY

9) Studia ,Revitalizécia — Zelezniény most TN*, DeBondt, s.r.o., Rybarska 7389,
911 01 Trencin, 04/2020

h) Projekt pre uzemné rozhodnutie ,Zeleny most - ulica“, De Bondt, s.r.o.,
Rybarska 7389, 911 01 Trencin, 08/2020
i) Projekt pre stavebné povolenie ,Zeleny most - ulica®, De Bondt, s.r.o.,

Rybarska 7389, 911 01 Trencin, 04/2021

1.4 Priprava Gzemia

1.4.1 Sdcasny stav uzemia

V noci z 9. na 10. aprila 1945 boli oba zeleznicné mosty zni¢ené ustupujucou
nemeckou armadou, tri dni po tom ako po fiom presiel posledny vojnovy vilak. Na starSom
moste z roku 1883 sa zrutili tri zo Styroch mostovych poli, ostalo stat iba prvé pole na strane
mesta. Posledné pole na strane Istebnika bolo uplne zni¢ené. Novsi most z roku 1907 nebol
az natolko poskodeny, ale aj na fiom bolo zni¢ené posledné mostové pole z istebnickej
strany.

Novsi most v trati T2 bol provizérne opraveny uz v lete roku 1945. Pévodny most v
kolaji T1 nebolo mozné opravit, preto sa v roku 1946 rozhodlo o jeho odstraneni a nahradeni
novou konstrukciou. Niektoré prvky konStrukcie sa pouzili na opravu zachovalejsej
konStrukcie v trati T2. Nova konStrukcia v trati T1 bola vyrobend vo Vitkovickych
zeleziarnach a most bol otvoreny v roku 1948.

V trati T2 bola opravena pévodna konstrukcia z roku 1907. KedZe tato Casom
prestavala vyhovovat svojou unosnostou, a takisto jej profil tvoril prekazku planovanej
elektrifikacii trate, bolo rozhodnuté o jej nahradeni. Prace zacali v roku 1981. Novu
konstrukciu vyrobili vo VSZ Ko$ice a novy most v trati T2 bol otvoreny v roku 1984. V tomto
stave zotrval Zelezni€ny most az do konca svojho pévodného vyuZitia v roku 2017.

Existujuci objekt byvalého Zeleznicného mosta od roku 2017 nesluzi svojmu
poévodnému ucelu a od roku 2020 je vo vlastnictve mesta Trencin spolu s prifahlymi
pozemkami hradzi. Preto mesto uvazuje s jeho vyraznou adaptaciou na nové funkcie.

Na mostnej konstrukcii v telese trate T1 bude nutné pred zacatim prac odstranit’ staré
Zeleznicné podvaly a vrchné konstrukcie s pochddznymi plechmi pre obsluhu tratového
zvr8ku. Asfaltovy povrch dnesnej lavky bude odstraneny.

Existujuca lavka bude sluzit po rozSireni ako hlavna cyklotrasa, most v telese trate
T2 bude sluzit novym objektom a terasam, most v telese trate T1 bude sluzit’ ako peSia zéna
— ulica.
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1.4.2 Odstranenie stromov a krov

Pred zadatim vystavby je potrebné z uzemia, kde je planovana vystavba lavky
a schodiska do aluvia odstranit kroviny a niekolko stromov. Tieto budu odstranené na
zaklade povolenia na vyrub. Naletové kroviny sa nachadzaju aj na hradzi na lavej strane
Vahu v tesnej blizkosti mosta.
1.4.3 Odstranenie ornice

V mieste buducej vystavby sa ornica nenachadza

2 Architektonické a urbanistické rieSenie stavby, stavebno-
technické rieSenie

2.1 Funkéné a plosné vyuzitie tizemia

Kapacitné udaje:
Celkova plocha stavebného pozemku (p.¢. 3316/260, 559/3) 760 m?
Riedena plocha rekonstrukcie Zelezni€éného mosta
Urover mostovky 3 940 m?

uroven hornych teras 2229 m?

2.2 Urbanistické rieSenie

Zamerom funkéného vyuzitia pozemku je vyuzitie nepouzivanej konstrukcie byvalého
zelezniéného mosta pre nové funkcie, v nadvaznosti na blizke centrum mesta Trengin, jej
premenou na peSiu zénu s mnozstvom pridruZzenych funkcii komeréného i nekomeréného
charakteru.

Rie$ené Gzemie sa nachadza v intravildne mesta Trendin a podla Uzemného planu
mesta Trencin je navrhované ako uzemie, kde je vystavba mozna. Existujuci objekt byvalého
Zeleznicného mosta od roku 2017 nesluzi svojmu pévodnému ucelu. Preto mesto uvazuje
s jeho vyraznou adaptaciou na nové funkcie. Existujuca lavka bude po rozSireni sluzit ako
hlavna cyklotrasa, most v telese trate T2 bude sluzit novym objektom a terasam, most v
telese trate T1 bude sluzit ako pesia zéna — ulica.

2.3 Architektonické riesenie

Ciefom architektonického rieSenia je povy3enie objektu Zelezni€ného mosta z prisne
funkéného objektu na prijemny komplex pre rézne aktivity pre navstevnikov s mnozstvom
zelene. Vzhladom na technicku, ¢asovu a aj finanénu naro¢nost bude vystavba rozdelena na
etapy.

Most tvori vyznamné prepojenie pre peSich a cyklistov. Zaroven sa most nachadza v
atraktivnej polohe na kraji historického centra, kde po prelozeni zeleznice vznikol velky
potencial na rozSirenie centra k Vahu a na pravy breh nielen pre obyvatefov mesta, ale aj pre
navstevnikov a turistov, &ize revitalizovany most bude vyznamnou pridanou hodnotou aj pre
cestovny ruch.

Predmetné uUzemia uvolnené prelozkou zeleznice presli od roku 2011
dlhodobym participaénym procesom s nazvom TrenéinsiTy, proces vyvrcholil
medzinarodnou ideovou urbanistickou sut'’azou v roku 2014, ktorej sa zuc€astnilo 59
timov z 21 krajin celého sveta, na zaklade idei z ocenenych navrhov mesto spracovalo
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finalnu urbanisticku stadiu, ktora sluzila ako uzemnoplanovaci podklad pre zmenu
uzemného planu, ktora bola schvalena v roku 2021.

Most spaja dve vyznamné nadregionalne cyklotrasy — pripravovanu ,Vazsku
cyklomagistralu® na lavom brehu a zrealizovanu cyklotrasu ,,Na bicykli po stopach historie”
(prepojenie Trencina s Moravou) na pravom brehu.

Délezitym aspektom je aj spristupnenie aluvia medzi pravym brehom Vahu
a Orechovskym potokom — aldvium ma tvorit prirodny park v dotyku s riekou icentrom
a stane sa vyznamnym a atraktivnym rekrea¢no — relaxaénym priestorom mesta. V ramci
noveho pristupu do altvia schodiskom a lavkou (pre imobilnych, koCiky a bicykle), ktoré su
navrhnuté priblizne v polovici Zelezni€ného mosta, je potrebna aj revitalizacia priestoru pod
mostom pre relax a oddych, v €asti pod mostnym polfom so schodiskom a lavkou do aluvia,
ktora tvori prechodovu zonu medzi mostom a aluviom av ktorej je navrhnuty mobiliar,
ihrisko, spevnené plochy, osvetlenie a zeler.

V suvislosti s pridelenim titulu EHMK2026 mestu Trenéin je potrebna rychla a
vyrazna adaptacia mosta na nové funkcie patriace k centru krajského mesta, vratane
zapojenia mosta ako vyrazného elementu do Zivota a programu v ramci EHMK2026.

Fiesta most je navrhnuty ako nadstandardny kvalitny verejny priestor - nova
peSia zéna na okraji historického centra, v cennom prostredi nad riekou.
Udrzatelnost, kvalita a navstevnost’ pesich zén je priamo podmienena aj naviazanim
objektov sluzieb ponukajucich obéerstvenie (bistro, kaviaren, restauracia, bar a pod.,
s kvalitnymi terasami nadvéazujicimi priamo na pesiu zénu), ktoré adekvatne pritiahnu
zivot a podporia a umocnia prijemnu a atraktivhu atmosféru. Bez takychto sluzieb
zostavaju pesSie zény mrtve, nefunkéné — a tym padom neudrzatelné. Z tohto dévodu
je Fiesta most navrhnuty nielen s rekrea¢nou, komunitnou a kultirno-kreativnou
napliiou, ale aj s napliou objektov s charakterom obcerstvenia, pricom prostriedky
z najmu objektov vyrazne pomézu udrzatelnosti Fiesta mostu ako kvalitného
verejného priestoru — nejedna sa len o udrzbu samotného mosta ako pesej zény,
mobiliaru, osvetlenia, hier a pod., ale hlavne o adrzbu velkého a nadstandardného
mnozstva zelene, ktora bude vyzadovat’ ¢astu a pravidelnu starostlivost'.

Ktomu je potrebné zrealizovat pat aktivnych  Zivych  objektov s
prinaleziacimi terasami, radené v smere od praveho brehu — od najkludnejsSieho v prirodnom
prostredi, po najaktivnejSie v mestskom prostredi:

Komunitné centrum / ¢ajoviia (enviro, edukacia)
Chill-out centrum / bistro (brunch, Citaren)

Event centrum / kaviaren (vystava, workshop)

Food-art centrum / reStauracia (kulinarium, degustacia)
Street-art centrum / bar (performacnej, koncert)

Sucastou prevadzky objektov ateras budu aj malé akcie v ramci EHMK2026 typu
vystava, divadlo 1 herca, hudobna produkcia, diskusné férum, eventy a podobne.

Kvéli spristupneniu strechy mosta ako lukrativneho a atraktivneho verejného
priestoru s nadhernymi vyhlfadmi na hrad a historické centrum budu zrealizované
komunikacie na strechu mosta vratane vytahu a revitalizacia strechy mosta pre relax a
oddych — pergola, mobiliar, osvetlenie, zelefi a pouli¢né aktivity / ihriska - Sach, kuzelky,
streetball, petang a pod., ako aj realizacia sklenika a lezeckej steny. Verejné priestory mosta,
hlavne streSna uroven, zohra taktiez délezitu rolu v ramci EHMK2026 — realizaciou vystav,
interaktivnej hudobnej produkcie, performance a podobne, s moznym vyuzitim dvoch
pobytovych schodisk na krajnych objektoch ako hladiska.

Zaroven budu realizované prepojenie hradzi na lavom brehu a napojenia na prilahlé
pesSie a cyklistické komunikacie na oboch brehoch, dopravné napojenie pre zasobovanie a
zachranné zloZky na ul. Ludovita Starka a na cestu veducu od krytej plavarne ku lodenici.
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V ramci revitalizacie samotného mosta budu dotknuté aj nadvazujuce telesa hradze,
cyklotrasy, pristupové komunikacie a inzZinierske siete. Vystavba bude zahfiat’ tieto €innosti:

Sucast'ou rekonstrukcie Zelezni€ného mosta je spojazdnenie mosta osadenim novej
vozovky. TerajSia lavka pre peSich sa zmeni v novom vyuziti mosta na pokraCovanie
cyklotrasy ,Na bicykli po stopach historie®. Z tohto dévodu je naprojektované jej rozSirenie.

Vyhladovo sa uvazuje zvySit hodnotu priestoru v blizkom okoli mosta — zrealizovat
suvisiace aktivity na brehu — mélo, pristav, lido, plaz, tobogan a pod. Tieto zamery vSak nie
su predmetom tejto dokumentacie.

V buducnosti je taktiez mozné splavnenie rieky Vah. Pre tento ucel by bolo potom
nutné vymenit' prvé mostné polia v smere od mesta za novd oblukovi konstrukciu spifiajucu
poziadavky na minimalnu vySku nad hladinou rieky. Tato moznost takisto nie je predmetom
tejto dokumentacie.

Stary Zelezniény most nespifia poziadavku na predpisané parametre plavebnej drahy
v prieplavnom poli mostu, pretoze Sirka plavebnej drahy je cca 49m, Co je menej ako je
predpisanych 50m pre mosty, ktoré nie su oblukové (v zmysle vyhlasky 22/2001).Podjazdna
vySka je 4,2m, bude potrebné upravit plavebné pole (prvé pole od favého brehu) na vysku
>7m.

Novy Zelezniény most sice spifia predpisani hodnotu $irky plavebnej drahy pre
oblukové mosty min. 30m, ale je limitujucim z hladiska podmienok plavebnej bezpecnosti na
skumanom useku Vahu.

Podmienky plavebnej bezpeCnosti su v predmetnom uUseku Vahu znacCne
ovplyviiované prevadzkou vodnej elektrarne Trenc¢in. Vodna elektraren pracuje v Spi¢kovom
rezime — Cast dha moze prepustat prietok az 180 m3.s-1, Cast dha nepreteka elektrarfiou
ziadny prietok. Toto pulzovanie prietokov a nasledne rychlostného pofa prudenia vody
spdsobuje Casté zmeny plavebnych podmienok, ¢o eSte zvacSuje nebezpelenstvo, ze v
obmedzenom priestore pilierov déjde ku kolizii.

Z hladiska Sirky plavebnej drahy v priestore starého Zelezni¢ného mosta sa
odporucéa nevykonat’ ziadne upravy pre dosiahnutie Sirky 50m, pretoze sa touto
upravou nezlepSia podmienky plavebnej bezpeénosti limitované piliermi nového
zelezniéného mosta.Ak bude prisludny organ napriek odporucaniu trvat na dodrzani
predpisanych hodnét plavebnej Sirky, odporuCame upravu starého Zeleznicného mosta
vykonat' tak, aby rozsirenie plavebnej drahy bolo vykonané na strane lavého brehu a nie
posuvanim piliera. Je to technicky omnoho jednoduchsie.

V pripade potreby zaistit' podjazdni vysku pod starym Zelezniénym mostom
bude potrebné plavebné pole upravit’ na oblikové tak, aby podjazdna vyska 7.000 m
bola zaistena v predpisanej Sirke 30m pod oblukom.
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Ak bude v skumanom useku Vahu otvorena plavba velkych plavidiel, musi byt v
priestore mostov plavba riadena ako jednosmerna s prednostou poprudnych plavidiel.

Existujuci objekt mosta je v su€asnosti napojeny len na rozvod verejného osvetlenia.
V ramci vystavby bude vybudovany novy rozvod vody, kanalizacie, NN a slaboprudu.

2.4 Konstrukéné riesenie

2.4.1 Sucasny stav

Stary most je v su€asnosti bez kolajnic, upeviiovadiel, trolejovych vedeni a ostatnych
Zeleznicnych vedeni. Z bezpeénostnych dévodov je stavebne upraveny tak, aby bolo
zabranené pristupu nepovolanych os6b do priestorov mostovky mosta T1 a tym aj moznym
urazom.

Pri posudzovani moznosti pritaZzenia mosta bolo uvazované s pévodnym zatazenim
mosta podla normy STN 73 6203. Ako rozhodujuce zvislé zatazenie bolo uvazované
zatazenie zakladnym zatazovacim vlakom CSD Z. Ako rozhodujtice uginky pre vodorovné
uginky v pozdiznom smere boli zobraté Gginky od rozjazdovych a brzdnych sil viaku podra &l.
53 normy STN 73 6203. Ako rozhodujuce zataZenie pre prieny smer bolo uvazované
zatazZenie vetrom na plochu pohyblivého zataZenia vystaveného vetru podla ¢&l. 129 pre
posudenie stability. Novo navrhnuté zataZzenie mostu bolo uvazované podla
architektonického navrhu. Z2vislé zatazenie bolo uvazované ako pritazenie novymi
konstrukciami a pritazenim konstrukciou lavky pre cyklistov. Podla normy STN EN 1991-1-1,
kap. 6 bolo uvazované uzitkové zatazenie alebo zatazenie zelenou 5 kN/m2, alebo
zatazenie z pohybu chodcov alebo cyklistov tiez 5 kKN/m2 podla STN EN 1991-2, kap. 5. Ako
rozhodujuce vodorovné zatazenie bolo uvazované zatazenie vetrom novych konStrukcii
podfa STN EN 1991-1-4 a vodorovna sila rovna vacsej z hodnét zatazeni - bud 10%
uzitkového zatazenia chodcami alebo brzdna sila servisného vozidla, podfa normy STN EN
1991-2, kap. 5. Posudenie konstrukcie bolo vykonané len porovnanim zatazenia konstrukcie;
z ktorého vyplyva, Ze nové zatazenie je menSie ako pévodné zatazenie. Z dévodu viditelnej
kordzie je potrebné €o najskor urobit natery ocelovej konStrukcie a to najma v starSej Casti
mosta.

2.4.2 SO 111 - Uprava mosta T1 — nova mostovka

Po odstraneni starych konStrukcii Zzelezni€ného zvrSku bude existujuca konStrukcia
vySkovo zrovnana s vySkou mostovky v telese trate T2 novou ocelovou konStrukciou, na
ktoru bude poloZzena nova mostovka tvorena ocelovym plechom v spade. Predpokladame,
2e nova mostovka bude mat podobnu hmotnost ako pévodna mostovka. Vyrovnavacie
zasypy alebo vrstvy su zakazané z dévodu aby sa nepritazoval most. Povrchom bude
pochdédzna vrstva MasterSeal Traffic 2205 so striekanou hydroizolaénou membranou od
firmy Basf alebo rovnocenny vyrobok. Sucastou budu takisto nové zabradlia.

2.4.3 SO 112 - Uprava mosta T2 - rozs$irenie cyklolavky

Existujuca lavka pre peSich nevyhovuje svojim Sirkovym profilom pre jej planované
vyuzitie ako sucasti koridoru cyklotrasy ,Na bicykli po stopach historie®, preto bude nutné jej
rozSirenie na Sirku 3,125m novou ocelovou kon$trukciou nadvazujucou na existujuce prieCne
nosniky mosta v telese trate T2. Po odstraneni existujuceho asfaltového povrchu lavky bude
demontovany aj podkladovy plech a tento bude nahradeny novym plechom v celej Sirke
lavky. Povrch lavky ako aj hlavného telesa mosta bude ukonceny pochdédznou
vrstvou MasterSeal Traffic 2205 so striekanou hydroizolaéhou membranou od firmy Basf
alebo rovnocenny vyrobok. Suc¢astou budu takisto nové zabradlia.
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2.4.4 SO 113 — Rampa a schodisko do aluvia

Most bude spojeny s aluviom rampou pre peSich a cyklistov a schodiskom. Rampa
ma Sirku 1700 mm a spad 8 %, vzdy po 9 m diZky je prerusena podestou dizky 2600 mm.
Rampa aj schodisko su zavesené na nosnej ocelovej konStrukcii mosta. Samotna
konstrukcia rampy a schodiska je ocelova. Pochddznu plochu tvoria oceloveé rosty.

Rampu tvori samotna lavka a podporné, respektive zavesné konstrukcie. Konstrukcia
lavky je zo sustavy pozdiznych a prieénych nosnikov so stuZenim v rovine nosnikov. Na
lavke je ocelovy rost. Zavesy tvoria nosniky s previsnutym koncom, ktoré su pripojené k
mostu zospodu mostovky, respektive horného vodorovného stuzenia priehradového nosnika,
dvojica kruhovych stipov tvori v smere toku jednu podperu lavky. Sikmé drevené stipy tvoria
iba dekoracnu funkciu, konStrukcia je tvorena z lepenych drevenych profilov BHS. Vrcholy
drevenych stipov musia byt vzopreté do styénikov mosta. Schodisko je samonosné,
podopreté na konci a na zaciatku. Nosna konstrukcia je podobna ako pri lavke.

Cast’ konstrukcie lavky, ktora zasahuje pod hladinu storoénej vody Qios = 208,60 m
n.m. navySenej o bezpecnostné prevySenie 0,5m = 209,10 m n.m. vzhfadom na orientaciu
v smere toku netvori prekazku pradenia véd v toku.

Na zabezpecenie lavky a schodiska v pripade povodriovej situacie pri vySke hladiny
nad Qi bude zabradlie lavky a schodiska v celej dizke navrhnuté ako rozoberatelné.
Spbsob a postupy rozobratia bude mat mesto Trenlin ako majitel a prevadzkovatel
»Zeleného mosta“ zahrnuté vo svojich protipovodnovych opatreniach. Konkrétne konstrukéné
rieSenie bude sugastou realizacnej projektovej dokumentacie. Casti lavky a schodiska
v smere toku netvoria prekazku prudu.

2.45 SO 121 — Mobiliar mosta T1a T2

Mobiliar spodnej urovne mosta bude vyhotoveny z velkorozmernych nadob pre
vzrastlé rastliny vo velkostiach od cca 0,4x0,7m po cca 2x2m. Dalej budu v Grovni spodnej
mostovky umiestnené oddychové lavicky, picia fontanka, odpadné nadoby na triedeny odpad
a viacero stojisk so stojanmi pre bicykle.

2.4.6 SO 131 — Komunitné centrum / éajovna (enviro, edukécia)

2.4.7 SO 132 - Chill-out centrum / bistro (brunch, éitareri)

2.4.8 SO 133 — Event centrum / kaviaren (vystava, workshop)

2.4.9 SO 134 - Food-art centrum / restauracia (kulinarium, degustécia)
2.4.10 SO 134.A — Vytah na horné terasy

2.4.11 SO 135 - Street-art centrum / bar (performance, koncert)

Objekty vtelese mosta T2 budu tvorené samostatnou ocelovou konstrukciou
postavenou na hlavnych prieCnych nosnikoch mosta T2, oplastené rahkymi sendvicovymi
panelmi doplnenymi velkoplodnym zasklenim.

2.4.12 SO 141 — KonStrukcia hornych teras

Objekty hornych pochddznych teras budu mat nosnu ocelovu konstrukciu kotvenu do
hlavnych nosnikov oboch mostnych vetiev. Pochddzna vrstva bude drevena podlaha.
Sucastou objektu budu aj prislichajuce zabradlia.
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2.4.13 SO 142 — Schodisko na horné terasy

Objekt schodiska spdjajuceho uroven dneSnej mostovky s uroviiou hornych teras
bude priamo nadvazovat na objekt SO 113, ktory spaja uroveri mostovky s Uroviiou allvia.
Objekt bude tvoreny ocelovou konstrukciou nesenou dvoma hlavnymi prelamovanymi
nosnikmi z lepenych drevenych profilov, spojenymi ocelovou konstrukciou s nosnou
konstrukciou mosta v telese trate T1. Pochbédzna plocha schodiskovych stuprfiov bude z
ocelovych rostov v ocelovych ramoch.

2.4.14 SO 143 — Sklenik

Konstrukcia sklenika bude ocelfova, povrch bude tvoreny velkoploSnym zasklenim
vratane strechy.

2.4.15 SO 144 — Mobiliar hornych teras

Mobiliar hornych teras budu tvorit nadoby pre rastliny, oddychové lavicky, picia
fontanka, ram produkujuci vodnu hmlu a odpadné kose na triedeny odpad. Horné terasy
budu takisto osadené vybavenim pre Sportové aktivity — streetballové ihrisko s prislusnym
oplotenim, ihrisko na petanque, exteriérovy Sach a kuzelky.

Pri indtalovani mobiliara na hornych terasach je nevyhnutné neprekracovat' zatazenie
uvazované v statickom posudeni. Tyka sa to najma nadob pre rastliny, kde sa smie pouZit
len lahky zahradnicky substrat. Substrat, ktory bol uvaZovany v statickom posudeni, sa
v statickych tabulkach uvadza pod nazvom ,Zemina s velkym mnoZstvom organickych
primesi (napr. raSelina)‘. V statickom posudeni je tento material uvazovany vo ,velmi
vlhkom* stave s objemovou hmotnostou 1000kg/m3. VySka substratu vo velkorozmerovych
atypickych nadobach pre vzrastlé rastliny je obmedzena na 500mm. V mobilnych nadobach
sa za urCitych podmienok pripusta aj vacsia vysSka substratu. V tomto pripade musia byt
v8ak na prilahlych plochach poloZené nadoby s vyskou substratu mensou ako 500mm tak,
ze priemerna vyska substratu skupiny nadob nebude prevySovat 500mm. Skupiny mobilnych
nadob na rastliny indtalované na urovni hornych teras, ktoré su znazornené na vykrese
DSP.D.100.1.01, vyhovuju svojou skladbou tejto zataZzovacej podmienke.

3 Udaje o kapacitach navrhovaného zameru

3.1 Plosna a objemova bilancia

Zastavané plochy:

Celkova plocha stavebného pozemku (p. €. 3316/260, 559/3) 760 m?
RieSena plocha rekonstrukcie zelezniéného mosta

Uroven mostovky 3 940 m?

uroven hornych teras 2229 m?
Zastavana plocha objektov SO 131 — SO 135 552 m?
Zastavana plocha — exteriérové schodisko a rampa

SO 113 Rampa a schodisko do aluvia 149 m?

SO 142 Schodisko na horné terasy 46 m?
Zastavana plocha komunikacii

pravy breh SO 511, SO 512 484 m?

lavy breh SO 512, SO 514 862 m?
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Obostavany priestor

objekty SO 131 — SO 135 3576 m?
Sklenik SO 143 400 m?®
Celkovy obostavany priestor 3730 m?

4 Naroky stavby na vodné hospodarstvo, energie, dopravu,
napojenie stavby na technické vybavenie uzemia

4.1 Vodné hospodarstvo

4.1.1 Potreba vody a produkcia splaskovych odpadovych véd

Miestom spotreby vody su objekty SO 131 az SO 135. Potreba vody v tychto
objektoch bola stanovena na zaklade predpokladaného poctu jedal a po¢tu zamestnancov
podla vyhlasky 684/2006 ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky zo dria 14.
Novembra 2006, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na navrh,
projektovu dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

Bilancia potreby vody:
Objeky SO132, SO133, SO134:
400 l/zamestnanec..........ccccoeevviiivvieeeeeensnnnnns 12 zamestnancov
25 1/Jedl0.......eveeeecceee e 892 jedal/den

Objekty SO131, SO135:
400 l/zamestnanec........ccoeeeveeeieieeeeieeceeeeeeens 10 zamestnancov
Priemerna denna potreba vody: Qp = n.q = (400x12)+(892x25)+(400x10) = 31 100l/der
Maximalna denna potreba vody: Qm = Qp x kd = 31 100x 1,3 = 40430,0l/den =0,4671/s
Maximalna hodinova potreba vody: Qhod = 1/24 x Qp x kd x kh = 3032,25I/hod =0,828,/I/s
Roéna potreba vody: Qrocné = Qp x 300 = 9330,0 m3/rok

Produkcia splaskovych odpadovych véd:

Produkcia splaskovych odpadovych véd je totozna s potrebou pitnej vody.
Poznamka:

Okrem uvedenej potreby vody sa bude pitna voda pouzivat aj na napajanie
automatického zavlazovacieho systému pre zavlaZzovanie rastlin v stabilnych a mobilnych
nadobach, ktoré su sucastou objektu SO 121 Mobilidar mosta T1 a T2 a objektu SO 144
Mobiliar hornych teras. Pre zavlaZzovaci systém je potrebné napojenie na zdroj pitnej vody
s vydatnostou 2,7m%*hod s minimalnym tlakom zodpovedajucim vySke 53m. Od miesta
napojenia vo vodomernej Sachte bude vedené hlavné potrubie HD PE100 PN10 32*2,0. Pre
automaticky zavlaZovaci systém bol vypracovany osobitny projekt, ktory ho komplexne rieSi.
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4.1.2 Stavebné objekty SO 131-135 - zdravotechnika

Projekt zdravotechniky rieSi odkanalizovanie jednotlivych objektov, ich zasobovanie
pitnou a teplou vodou, ako aj odvod kondenzatu zo vzduchotechniky.

Splaskové odpadové vody z jednotlivych objektov SO131-SO135 budu odvadzané
do kompaktnych prederpavacich stanic PCS1-PCS5 OV Aqualift F XL MONO, ktoré budu
umiestnené pri kazdom objekte. Odpadové vody z pripravy jedal znecistené tukmi budu pred
zaGstenim do PC1-PCS5 predistené v lapadoch tukov LT1- LT5 Direct NSO0.25-
4. Kompaktné precerpavacie stanice su vybavené uzatvorenou akumulaénou nadrzou ,6im sa
zabranuje Sireniu zapachu do okolia. Prevadzka je plne automatizovana.

Dazdové vody: zo striech jednotlivych objektov budu odvadzané vonkajSimi
dazd'ovymi odpadmi priamo do recipientu.

Vnutorny vodovod:

Pitna voda do jednotlivych objektov bude privadzana potrubim . DN 20-DN 25 mm z
hlavného vonkajSieho rozvodu SO 332. Na hlavnom privode vody v kazdom objekte bude
osadena vodomerna zostava s hlavnym uzaverom vody DN 25mm. Rozvody vody k
zariadovacim premetom budu zavesené v podhladoch alebo v stenach.

Priprava TUV:

Tepla voda bude pripravovana lokalne elektrickymi zasobnikovymi lezatymi
ohrievacmi TUV. Rozvod TUV bude vedeny spolocne s potrubim studenej vody. Rozvody
studenej vody a TUV budu izolované.

Material:
Rozvody SV TUV potr.-MEPLA /plastohlinik/ DN 20-DN 25mm izolované
Vnutorna kanalizacia:

V kazdom objekte je navrhnuta delena kanalizacia. Splaskové odpadové vody, budu
odvéadzané lezatymi zvodmi a spoloénym odpadovym potrubim budli odvedené do PCS,
osadenej pri kazdom objekte. Odvetranie kanalizacie bude cez stupacky, ktoré budu
ukon&ené nad strechou objektu odvetrané ventilatnymi hlavicami HL 800-100. Nad podlahou
1.NP budu osadené Cistiace kusy. Od odpadovej vody znedistenej tukmi budu odvadzané
samostatnou kanalizaciou najskér do odluovaéa tukov LT1-LT5 a nasledne do PCS1-PCS5.
Do splaskovej kanalizacie bude zausteny aj odvod kondenzatu z klimatizacnych jednotiek.

Material: Kanalizacia je navrhnuta z rur PP-HT, izolované.

Dazdové vody zo strechy jednotlivych objektov budu odvadzané vonkajSimi
dazdovymi odpadmi priamo do recipientu.

Nakolko odluéovace tukov a PCS budl umiestnené v exteriéri, navrhujeme ich
izolovat tepelnymi pasmi a doplnkovo vyhrievat elektrickym odporovym drétom.
4.1.3 InZinierske objekty

S0O331 Vodovodna pripojka

Zasobovanie stavby pitnou vodou bude z potrubia verejného vodovodu PE DN 100
ulozeného v asf. komunikacii v blizkosti Zelez. mosta /ul. Radlinského/.

Zasobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou je navrhnuté vodovodnou pripojkou z
rar PE DN 80mm o clkovej dizke 4,3m vratane vodomernej $achty. Napojenie na jestv.
vodovod PE DN 100 navrhujeme vsadenim liat. tvarovky T100/80, prepojenie koncov
jestv. potrubia PE bude pomocou tvaroviek EFLEX DN100mm, ktoré budu osadené po
oboch stranach odboéky. Na pripojke bude v mieste napojenia osadeny uzéaver S80
ovladany zemnou supravou Supatkovou s liat. poklopom Supatkovym. Voda bude sluzit na
pitné a socialne ucely a poziarne ucely.
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Trasa navrhovanej vodovodnej pripojky je od miesta napojenia vedena v asf.
komunikacii. Meranie spotrebovanej vody bude v navrhovanej bet. prefabrikovane;
vodomernej $achte VS vnutornych rozmerov 2500x1400x1800mm, so vstupnym kominom
ukondenym uzamykatelnym liat. poklopom 600/600mm. Sachta bude vybavena prie¢kovym
rebrikom so stupadlami s protiSmykovou upravou, ktory je zabudovany v sulade s
prislusnymi STN a ON. Sachta bude osadena na podkladny betén hr. 15 cm. Prefabrikovana
bet. vodomerna Sachta ako pracovisko pre montaz, odpocet, kontrolu a vymenu vodomeru

spifia kritéria pre bezpednost a ochranu zdravia pri praci v zmysle Vyhlasok SUBP &.
147/2013 Zb. a 46/2014 Zb.

Vo vodomernej Sachte je navrhnuta vodomerna zostava s prirubovym vodomerom
MEITWIN DN 50mm a s prislusnymi armaturami pred a za vodomerom: 2xSupatko prirubové
DN 80mm, filter prirubovy DN 80mm, prechod prirubovy DN80/50, usmerfiova¢ roku DN
50 pred a za vodomerom, montazna vlozka DN 50mm, redukcia DN 50/80mm, spatna
klapka prirubova Uzavery a vodomer budu osadené na bet. blokoch.

Od vodomernej Sachty bude vedeny arealovy vodovod / rieSi SO 332/ uchyteny po
kons&trukcii mosta z ktorého budu zasobované stavebné objekty SO131,135 Bufet a objekty
S0132-134 Restauracia.

Material potrubia:
PE 100 SDR 17 PN 10 DN 80 /@90x5,4/ spajané elektrotvarovkami
S0332 Arealovy vodovod

Pre zasobovanie jednotlivych objektov SO131-SO135 pithou vodou je navrhnuty
aredlovy vodovod z rdr PE 100 SDR 17 PN 10 DN 80mm /290x5,4/ o celkovej dizke
250,5,0m. Potrubie bude vedené po ocel. konstrukcii mosta v min. sklone 0,25%, po celej
dizke izolované, vyhrievané elektr. odporovym vodi¢om. V najvy$$om bode potrubia bude
osadeny odvzdusnovaci ventil DN 25mm. Z areal. vodovodu PE DN80mm budu zhotovené
odbocCky dimenzie DN 25mm pomocou navft. pasov DN80-1“ do objektov SO 131-135. Na
odbockach budu osadené uzavery prislusnych dimenzii a podruzné vodomery.

Material:
Potrubie PE 100 SDR 17 PN 10 DN80 spajané elektrospojkami
SO333 Pripojka kanalizacie

VsSetky odpadoveé splaskové vody z navrhovanych stavebnych objektov budu
odvadzané kanalizaCnou pripojkou do jestv. verejnej kanalizacie DN 300 smerovanej do
ul. Zabinska. Napojenie kanal. pripojky PP DN 200mm o celkovej dizke 5,5m na verejnu
kanalizaciu navrhujeme v jestv. koncovej kanal. Sachte DN 1000mm. Kanalizana pripojka
bude ukondéena kanaliza¢nou $achtou S1 DN1000mm, do ktorej bude zaustené tlakové
potrubie spl. kanalizacie DN100mm vedené po konStrukcii mosta /reSi SO 334/. Splaskové
vody z reStauraCnych prevadzok budu pred zaustenim do verejnej kanalizacie precistené v
lapacoch tukov, ktoré budu sucastou ZTl jednotlivych objektov SO 131-SO135.

Revizna kanaliza¢na $achta S1 je navrhnuta z prefabrikovanych Zelezobeténovych
skruzi DN 1000 s dnom z vodostavebného betonu. Vstup do Sachty bude cez vstupny komin,
ktory bude na urovni UT zabezpecCeny liatinovym poklopom DN 600mm, zataz. B 125.
Sachta bude vybavena poplastovanymi stupadlami a kapsovym stupadlom osadenym v
prechodovej skruZi.

Material: potrubie kanalizacné hrdlové hladké

Produkcia splaskovych odpadovych véd je totozna s potrebou pitnej vody

Priemerna denna potreba vody: Qp =n.q=(400x12)+(892x25)+(400x10)=31 100l/den
Roc¢na potreba vody: Qrocné = Qp x 300 = 9330,0 m3/rok
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Vodovodné a kanalizaéné potrubie bude uloZené v ryhe v priemernej hibke cca 1,5 m
pod terénom do pieskového 16Zka hr. 10 cm. Cela ryha sa zasype podfa technologického
predpisu. Na vrchol vodovodného potrubia sa pripevni vyhladavaci vodi¢ CY 6mm2.0bsyp
potrubia sa prevedie do vysky min. 30cm nad vrchol profilu potrubia. Zasyp ryhy sa vykona
Strkopieskom po uroven podkladu komunikacie.

S0334 Arealova tlakova kanalizacia

VSetky odpadové vody z objektov SO131-135 budu preerpavané cez preCerpavacie
stanice PCS1-PCS5 a spoloénym potrubim - arealovou tlakovou kanalizaciou budu zaustené
do Sachty S1 navrhovanej kanalizagnej pripojky / SO 333/. Tukové vody budu vedené
samostatne cez lapade tukov do jednotlivych PCS /PD ZTI/.

Aredlova tlakova kanalizacia je navrhnuta z rir PE 100 SDR 26, PN 6 PE DN
100mm o celkovej dizke 251,5m. Potrubie bude vedené volne v sklone 0,25% subeZne s
arealovym vodovodom, po celej dizke izolované, vyhrievané el. odporovym vodiéom. V
najvy$Som bode potrubia bude osadeny odvzdushovaci ventil DN 25mm. Na trase tlakovej
kanalizacie su navrhnuté odbogky pre zaustenie vytlaku z jednotlivych PCS1-PCS5, ktoré su
sucastou rieSenia ZTI objektov SO 131-S0135.

UloZenie potrubia:

Cast vodovodného a kanalizaéného potrubia vedeného v zemi bude uloZzené v ryhe
mimo most. Konstrukcie v priemernej hibke cca 1,5 m pod terénom do v pieskového
I6Zka hr. 10 cm. Celd ryha sa zasype podla technologického predpisu. Na vrchol
vodovodného potrubia sa pripevni vyhladavaci vodi€ CY 6mm2.0bsyp potrubia sa prevedie
do vysky min. 30cm nad vrchol profilu potrubia. Zasyp ryhy sa prevedie pod spevnenymi
plochami Strkopieskom , v RT vykopanou zemi-nou.

Potrubie PE areal. vodovodu a tlakovej kanalizacie vedené subezne po konstrukcii
mosta bude ulozené v objimkach s gumennou vystielkou prislusnej dimenzie, zavesené na
zavesnych pozink. tyCiach , uchytené na ocel. profiloch mostnej konstrukcie vo vzdialenosti
2,0m.

4.2 Zasobovanie elektrickou energiou

4.2.1 Miesta spotreby elektrickej energie

Miestom spotreby elektrickej energie je samotny mostny objekt spolu s brehmi, kde
sa budu napdjat’ svietidla verejného osvetlenia. Dalej su to objekty SO 131 a SO 135 Bufet
a objekty SO 132, SO 133 a SO 134 Restauracia.

4.2.2 SO 413 -Pripojka VN

Projektova dokumentacia rieSi navrh novej vysokonapatovej pripojky pre novu
transformacnu stanicu. Kablova pripojka je navrhnutd zaslu¢kovanim do existujuceho VN
vedenia-linka €. 446 prostrednictvom kablovych spojok.

Typ kablového vedenia VN - kablom 3x22-NA2XS/F/2Y 1x240mm2. Nova VN
kablova pripojka bude ukonfena v novej trafostanici v skrifovom rozvadzadi VN v
zapuzdrenom vyhotoveni plnenom plynom SF6 v poli ¢.1 a ¢.2 koncovkami RAYCHEM
POLT 24D/1XI.

Kabel VN bude uloZeny do ryhy do pieskového I6Zka v hibke 1m krytie k&bla bude
mechanickou ochranou plathami KPL s vystraznym napisom. VN kablové vedenie bude v
celej svojej trase zvazkované do trojuholnikovej montaze. Zaciatok i koniec vedenia bude
oznaCeny Stitkami. VSetky spojky VN v trase budu oznacené Stitkom spojkara. Spolo¢ne s
kablami bude poloZzena chranicka HDPE40 /vratane markerov a zaslepiek/. Ochranny
priestor pre 22kV podzemné elektrické vedenie je 1 m od krajného vodica.
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Pri kladeni VNK je nutné bezpodmienecne dodrzat STN 73 6005,ktora urcuje
vzdialenosti pri subehoch a krizovani podzemnych vedeni.

4.2.3 SO 414 -Trafostanica

Betonova blokova transformacna stanica EH 6 sa pouziva ako sucast rozvodu el.
energie v oblasti elektro-energetiky /distribuéné rozvody/. Medzi najvacésSie prednosti tejto
transformacnej stanice patri: mala zastavana plocha, rychla montaz, minimalna udrzba,
bezpeCna a spolahlivda prevadzka, vybavenie modernymi zapuzdrenymi spinacimi
zariadeniami plnené plynom SF6, dlha Zivotnost

Betdnova transformacna stanica je zostavena z dvoch zakladnych Casti:
kablovy priestor /vana/+stavebné teleso /skelet/,strecha

Technickym osvedCenim vydanym Technickym a skuSobnym ustavom stavebnym
Bratislava boli overené a potvrdené: mrazuvzdornost, vodotesnost, olejonepriepusnost,
poziarna odolnost, hlu¢nost, pevnost beténu a ochrana pred urazom elektrickym priadom.

2. Zakladné technické udaje transformacnej stanice

menovité napatie na strane VN 22kV

menovité napatie na strane NN 242/420 V
frekvencia 50Hz

menovity vykon transformatora 400 kVA
kompenzacia transformatora naprazdno do 5 kVAr

menovity prud pripojnic VN 400 A

krytie podla STN EN 60 529 IP43 D

rozmery /d I X 8 X D/ s EH6 3200x2710x2600 mm

4.2.4 SO 415 - Distribu¢ny rozvod NN
4.2.4.1 Zakladné udaje
Napatova sustava: 3-faz.+ PEN, stried. 50Hz , 400/230 V, TN-C

Namrazova oblast: lahka

Prostredie :  aktivne , vonkajsie , zlozité - vid protokol
Ochrana pred zasahom elektrickym pradom podfa STN 33 2000-4-41
Ochranné opatrenia : - samocinné odpojenie napajania ( kap.411)
- dvoijita, alebo zosilnené izolacia ( kap.412)
- elektrické oddelenie pri napajani jedného spotrebica ( kap.413)
Ochrana: - zakladna - zakladnou izolaciou zivych Casti
- zabranami alebo krytmi
- prekazkami
- umiestnenim mimo dosah
- pri poruche - samocinnym odpojenim napajania
- ochrannym pospajanim
- ochrannym uzemnenim
Stuperi dodavky el. energie: 3 —podfa STN 34 1610
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Charakteristika elektrického zariadenia podla miery ohrozenia

Projektované zariadenia — NN rozvody su vyhradené technické zariadenia skupiny
,B", v .zmysle vyhladky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
508/2009 Z.z.

4.2.4.2 Technicky popis

Projektova dokumentacia rieSi prepojenie novej TS s novonavrhovanym a
existujucimi distribu¢nymi rozvodmi:
- hovonavrhovany distribuény rozvod:

1/ Rozpojovacia skrina SR7 /2x400+6x160/ - pripojena bude kablami 2xNAYY-
J4x240

existujuce distribuéné rozvody:

2/ Rozpojovacia skrina VRIS1+k na PB 644- pripojena bude kablom NAYY-J4x240 z
navrhovanej trafostanice, ul. Zabinska.

3/ Rozpojovacia skrifia VRIS1+k na PB 645- pripojena bude kablom NAYY-J4x240 z
navrhovanej trafostanice, ul. Vladimira Roya.

4/ Rozpojovacia skrifia VRIS1+k na PB 661- pripojena bude kablom NAYY-J4x240 z
navrhovanej trafostanice, ul. Ludovita Starka.

Kable NN budu uloZzené do ryhy, do pieskového I[6Zka, krytie kabla bude
mechanickou ochranou s vystraznym napisom.

Spolo¢ne s kablami bude polozena chranicka HDPE40 /vratane markerov a
zaslepiek/.

NN rozvod je z prevaznej Casti vedeny v komunikacii.

Kable NN preto budu ulozené v chrani¢kach DN160 a DN110 pre optiku. V trase je
kazdych cca. 50m doplnena kablova Sachta ZEKAN-detaily su zrejmé z dokumentacie
prislusného objektu.

Pri kladeni vedeni je nutné bezpodmienecne dodrzat STN 73 6005, ktora urcuje
vzdialenosti pri subehoch a krizovani podzemnych vedeni.

Pri krizovani inych inzinierskych sieti, chodnikov, vstupov pre autéd do objektov a
miestnych komunikacii musia byt kable ulozené do plastovych korugovanych chraniciek
FXKVR DN200 v zmysle STN 736005.

4.2.5 SO 416 - Pripojka NN

Pripojka NN rieSi pripojenie spolo&ného elektromerového rozvadzaca RE pre objekty
SO 131, S0132, S0O133, S0134, SO135 a spolo¢nu spotrebu mosta.

Elektromerovy rozvadza¢ bude volne stojaci osadeny elektromermi a istiCmi
prislusnej dimenzie .

Pripojeny bude zo skrine SR7 kablami 2x NAYY-J 4x120. Elektromerové rozvadzace
RE pre objekty ,ReStauracii® mosta. Elektromerové rozvadzaCe budu volne stojace s
polopriamym meranim, osadené elektromermi, MTP a istic¢mi prisludnej dimenzie. Pripojené
budu zo skrine SR7 kablami NAYY-J 4x120.

Kable NN budu ulozené do ryhy, do pieskového |6zka, krytie kablov bude
mechanickou ochranou/chranicky/a féliou.

Pri kladeni vedeni je nutné bezpodmienecne dodrzat STN 73 6005, ktora urcuje
vzdialenosti pri subehoch a krizovani podzemnych vedeni.
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Pri krizovani inych inzinierskych sieti, chodnikov, vstupov pre autd do objektov a
miestnych komunikacii musia byt kable ulozené do plastovych korugovanych chraniciek
FXKVR DN160 v zmysle STN 736005.

4.2.6 SO 431 - Rozvod NN pre most

Rozvod rieSi napojenie komerénych prevadzok mosta (SO131-SO135) a sklenika
(SO 143), medzi elektromerovym rozvadzatom RE a hlavnymi rozvodnymi skrifiami
jednotlivych prevadzok, napojenie verejného osvetlenia, spoloénych zariadeni na moste
a slaboprudovych zariadeni.

4.2.6.1 Energeticka bilancia

Pi-kW Pi-kW
RE_SS 100kW 60kW
RE132,RE133 200kwW 120kwW
RE134 110kwW 78kW
Spolu 410kW 258kW

Vypodtové zatazenie Pp - 180 kVA
Rozvodna sustava: - 3PEN str, 50Hz, 400V/TN-C
Namrazova oblast: [lahka

Prostredie :  aktivne, vonkajSie, zlozité

Poziadavky na zakladnu ochranu/ochrana pred priamym dotykom) STN 33 2000-4-
41:2007 /411.2 priloha A,B/

- zakladna izolacia Zivych Casti
- zabrany alebo kryty
- prekazky a umiestnenie mimo dosahu

Poziadavky na ochranu pri poruche/ochrana pred nepriamym dotykom) STN 33 2000-
4-41:2007 /411.3/

- ochranné uzemnenie/411.3.1.1/

- samocinné odpojenie pri poruche/411.3.2/
Uzemnenie : podfa STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54
Ochrana proti pretazeniu : poistky

Ochrana proti korézii: pozinkovanim

Meranie spotreby — centralne —v RE

Popis elektrického zariadenia v_zmysle vyhl. 508/2009 Z.:

Nové NN rozvody sa v zmysle vyhl.£.509/2009 Z.z. povaZzuju za elektrické zariadenie
skupiny B.

Zatriedenie EZ podla vyhl. 508/2009 Z.z.:
- vyhradené technické zariadenia s vySSou mierou ohrozenia:

— skupina B — el. zariadenia, s pridom a napatim prevySujucim bezpe¢né hodnoty
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4.2.6.2 RieSenie el. rozvodov

Rozvody NN zacinaju v elektromerovych rozvadzaCoch RE. Odtialto budu vedené
privodné kable do rozvadzacov v objektoch a rozvadzaca spoloénej spotreby RMS, ktory je
umiestneny vo vonkajSom priestore. Privodné kable budu vedené v zlabe s krytom — poloha
je v medzipriestore mostovej konstrukcie. Do objektov budu kable vedené taktieZ v kovovom
zlabe, spolu s vodicom FeZn8, ktory bude pripojeny ku spolo¢nej uzemriovacej sustave.

Uzemnovacia sustava bude rieSena pasovinou FeZn30/4-tato bude uchytena na
konstrukcii mosta. Z nej budi popripajané: rozvadzade, stipy verejného osvetlenia,
bleskozvod na SO134, konstrukcia sklenika a kovove zabradlia. Uzemfiovacia sustava bude
prepojena s rozvadzaCmi RE. Suc€astou PD su aj kablové zfaby pre slaboprud 100x60,
uchytené tiez o konstrukciu.

- Bleskozvod SO134

V zmysle STN EN 62305-1 az STN EN 62305-4 musi mat objekt vyhotovenu
vonkajSiu aj vnutorni ochranu pred bleskom. VonkajSia ochrana eliminuje tepelné a
mechanické poskodenie objekiu a je vyhotovena zachytavacim zariadenim, zvodmi a
uzemnenim. Vnutornd ochrana eliminuje elektrické a elektromagnetické poskodenie a je
vyhotovena hlavny m a dopliujucim pospojovanim, vyrovnanim potencialu, ochranou pred
prepatim SPD (Surge Protection Device) a bezpe¢nou oddelovacou vzdialenostou.

odolné, chranené proti kordzii natermi podla NA.5 STN 332000-5-54.

Podla analyzy rizika je pre objekt dostatoénym ochrannym opatrenim instalacia LPS
(bleskozvodu) v triede lll, dalej ochrana inzinierskych sieti pred razom (prepatim) podfa STN
EN 62305-4 - ekvipotencialne pospajanie, prepatové ochrany SPD — koordinovana ochrana
SPD podla STN EN 62305-4. Protipoziarne oparenia sustava je zrealizovana drétom
Uzemnovacia sustava je navrhnuta v zmysle STN 33 2000-5-54.

Sustava je navrhnuta z drétu FeZn @ 8 mm, doplnena je zberacimi ty¢ami. Zvodové
vedenie je spojené s uzemnenim cez skuSobné svorky SZ . Na oznacenie zvodu sa pouziju
Stitky v zmysle STN 35 7645.

4.2.7 Vnutorné silnoprudové rozvody objektov SO 131 az 135
4.2.7.1 SO131-135

Pripojenie na siet
Objekty budu pripojené z elektromerového rozvadzaca RE, rieSené v Casti SO 416.
Privodné kable budu vedené v kablovom krytom Zfabe uchytenom o konstrukciu mosta.

Rozvadzace
Kazdy objekt bude mat svoj motoricko- svetelny rozvadza€. Z rozvadzaca budu
pripojené elektrické zariadenia/technologické vybavenie, VZT, UK/ a osvetlenie objektu.

Svetelna ¢ast

Hladina osvetlenia je navrhnuta podla STN EN 12464-1.Pouzité budu svietidla LED.
Typy svietidiel su zrejmé z vykresov. V pripade vypadku el. energie je zakladna orientacia
zaistena pomocou nudzovych svietidiel. Svietidla budu mat' vlastnu batériu doba svietenia
1lhod a bude zaistené ich automatické zapnutie v pripade vypadku napajania.

RieSenie el. rozvodov

El. rozvody budu realizované kablami, uloZzenymi v kablovych Zlaboch a listach na
povrchu. Napajacie kable pre podruzné rozvadzae budu zakladného prevedenia, t.z.
celoplastové CYKY v prevedeni ZO — odolné proti Sireniu plamenfia

El.vykurovanie
Vykurovanie je navrhnuté el. konvektormi pripojenymi cez zasuvku.
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Hlavné pospojovanie
Prepojenie bude rieSené na hlavnej ochrannej pripojnici HUS, umiestnenej vedla
rozvadzaca RMS. Z nej su pripojené jednotlivé zariadenia a potrubia.

4.2.8 SO 411 - Verejné osvetlenie

4.2.8.1 Koncepcia verejného osvetlenia

Projektova dokumentacia rie$i VEREJNE OSVETLENIE stavby ,Zeleny most — ulica (Fiesta)".
Projekt rieSi inStalaciu LED osvetlenia na kon$trukciu mosta a zaroven rieSi napojenie tychto
svetelnych bodov z rozvadzaca verejného osvetlenia RVO umiestneného v strednej Casti mosta, ktory
je napajany z rozvadzaa RMS umiestneného na severozapadnom zadiatku mosta. Z rozvadzaca
RVO bude vyvedenych celkom desat svetelnych okruhov, prvy bude napajat svietidla hlavného
osvetlenia mosta umiestnené v dvoch radoch v osiach mostoviek na strope konstrukcie 1.NP mosta,
druhy bude napajat svietidla pre osvetlenie bocnej cyklolavky mosta, svietidla v madlach zabradli
hlavnych schodisk z 1.NP na 3.NP a svietidla pre hlavné osvetlenie aluvia, treti bude napajat’ prvu
Cast' efektovych svietidiel inStalovanych na strope 1.NP v osi mosta, Stvrty bude napajat druhu ¢ast
efektovych svietidiel in§talovanych na strope 1.NP v osi mosta, piaty bude napajat prvu ¢ast svietidiel
pre architektonické osvetlenie diagonalnych ,I* profilov na strane mosta od cestného mosta, Siesty
bude napajat druhu Cast svietidiel pre architektonické osvetlenie diagonalnych ,I* profilov na strane
mosta od cestného mosta, siedmy bude napajat’ svietidla v zabradli na lavke do aluvia a na bo&nom
schodisku do altvia a na 3.NP, 6smy bude napajat’ stipikové svietidla na 3.NP mosta a svietidla pre
osvetlenie ihriska na 3.NP mosta, deviaty bude napajat’ svietidla na modularnych stoziaroch na 3.NP
mosta a desiaty bude napajat’ svietidla architektonického osvetlenia prvych dvoch pilierov mosta zo
strany centra mesta. Svetelné okruhy budu rozdelené do troch riadenych skupin, podla ktorych budu
spinané. Skupina hlavného verejného osvetlenia (svetelné okruhy 1, 2, 8 a 9), osvetlenie boc¢nej lavky
a schodisk (svetelny okruh 7) a architektonické osvetlenie mosta (svetelné okruhy 3, 4, 5, 6 a 10).
Okrem toho projekt rieSi demontaz stoziarov, svietidiel a elektrického rozvodu pévodného osvetlenia
mosta. Je potrebné nasledne rieSit pripojenie dvoch stoziarov verejného osvetlenia z existujuceho
svetelného bodu na hradzi, ktoré by ostali po demontazi stoZiarov na moste bez napajania.

LED svietidla rekonstrukcie na moste budu napajané z desiatich svetelnych okruhov.

Svetelny okruh 1 (S1):

Pre prvy svetelny okruh budu LED svietidla instalované na konzoly prichytené na stropoch v
osiach mostoviek. Napjanie bude vedené z rozvadzacéa v strednej Casti mosta pod stropom
priestoru medzi mostovkami v kablovom Zlabe, preruSovany bude v instalacnych krabickach
rovnako umiestnenych v kablovom Zfabe, v ktorych bude cez svorky odboceny ku svietidlam.
Svetelny okruh bude isteny novym isti€om C16/3 v rozvadzaci RVO. Jednotlivé svietidla
budu istené poistkami v poistkovych puzdrach, ktoré budu umiestnené v inStalacnych
krabickach.

Svetelny okruh 2 (S2):

Pre druhy svetelny okruh bude cast LED svietidiel inStalovanych na severny bok priamo
skrutkami na konStrukciu mosta vo vySke 5,2m, dalSia Cast LED svietidiel bude
indtalovanych v madlach zabradli hlavnych schodisk z 1.NP na 3.NP mosta a posledna €ast
LED svietidiel bude inStalovana priamo na konStrukciu mosta v altviu. Napgjanie bude
vedené z rozvadzaCa v strednej Casti mosta nasledne bude pod stropom 1.NP vedené v
nerezovej chranicke na severny bok mosta do kablového Zlabu, preruSovany bude v
inStalacnych krabi¢kach rovnako umiestnenych v kablovom Zlabe, v ktorych bude cez svorky
odboCeny ku svietidlam, resp. ku napajacim zdrojom inStalovanych pod hlavnymi
schodiskami mosta. Vyvod z napdjacich zdrojov bude v krabi¢kach rozdeleny ku kazdému
LED pasiku zvlast. Svetelny okruh bude isteny novym istiCom C16/3 v rozvadzaci RVO.
Jednotlivé svietidla budu istené poistkami v poistkovych puzdrach, ktoré budu umiestnené v
inStalaCnych krabickach.
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Svetelny okruh 3 (S3):

Pre treti svetelny okruh budu LED svietidla indtalované v linii na strop v osi mosta vo vyske
6,5m. Napajanie bude vedené z rozvadzaca v strednej €asti mosta nasledne bude vedeny
pod stropom priestoru medzi mostovkami v kablovom Zzlabe, preruSovany bude v
indtalacnych krabi¢kach rovnako umiestnenych v kablovom Zlabe, v ktorych bude cez svorky
odboCeny ku zariadeniu Data Enabler Pro indtalovanému pod stropom, do ktorého bude
subezne s napajacim kablom vedeny datovy kabel cat.6 zo zariadenia iPlayer umiestneného
v rozvadzaci RVO. Zariadenie Data Enabler Pro skombinuje napajaci a datovy kabel do
kabla Leader cable, ktory bude zo zariadenia vedeny do prvého svietidla v linii. Dalsie
svietidla linie budu napdjané priebezne kablom Jumper cable. Svetelny okruh bude isteny
novym istiCom C16/3 v rozvadzaci RVO.

Svetelny okruh 4 (S4):

Pre Stvrty svetelny okruh budu LED svietidla inStalované v linii na strop v osi mosta vo vyske
6,5m. Napajanie bude vedené z rozvadzaca v strednej Casti mosta nasledne bude vedeny
pod stropom priestoru medzi mostovkami v kablovom Zlfabe, preruSovany bude v
inStalaénych krabi¢kach rovnako umiestnenych v kablovom Zlabe, v ktorych bude cez svorky
odboceny ku zariadeniu Data Enabler Pro instalovanému pod stropom, do ktorého bude
subezne s napajacim kablom vedeny datovy kabel cat.6 zo zariadenia iPlayer umiestneného
v rozvadzaci RVO. Zariadenie Data Enabler Pro skombinuje napdjaci a datovy kabel do
kabla Leader cable, ktory bude zo zariadenia vedeny do prvého svietidla v linii. Dalsie
svietidla linie budu napdjané priebezne kablom Jumper cable. Svetelny okruh bude isteny
novym istiCom C16/3 v rozvadzaci RVO.

Svetelny okruh 5 (S5):

Pre piaty svetelny okruh budd LED svietidla indtalované do hlinikovych profilov 45° na
vrchnej aj spodnej strane diagonalnych I profilov na juznom boku mosta. Napajanie bude
vedené z rozvadzaca v strednej Casti mosta nasledne bude pod stropom 1.NP vedené v
nerezovej chraniCke na juzny bok mosta do kablového Zfabu, preruSovany bude v
indtalacnych krabi¢kach rovnako umiestnenych v kablovom Zlabe, v ktorych bude cez svorky
odboceny ku napajacim zdrojom inStalovanych v kablovom Zlabe. Vyvod z napgjacich
zdrojov bude v krabi¢kach umiestnenych v kablovom Zlabe rozdeleny ku kazdému LED
pasiku zvlast. Jeden napdjaci zdroj bude napajat 4 (2 na zaCiatku mosta) LED pasiky,
kabelaz ku LED pasikom bude vedena v nerezovej chrani¢ke. Svetelny okruh bude isteny
novym istiCom C16/3 v rozvadzaci RVO.

Svetelny okruh 6 (S6):

Pre Siesty svetelny okruh budu LED svietidla inStalované do hlinikovych profilov 45° na
vrchnej aj spodnej strane diagonalnych | profilov na juznom boku mosta. Napajanie bude
vedené z rozvadzaca v strednej Casti mosta nasledne bude pod stropom 1.NP vedené v
nerezovej chranicke na juzny bok mosta do kablového zfabu, preruSovany bude v
instalacnych krabickach rovnako umiestnenych v kablovom Zlabe, v ktorych bude cez svorky
odboCeny ku napajacim zdrojom instalovanych v kablovom Zlabe. Vyvod z napdjacich
zdrojov bude v krabickach umiestnenych v kablovom Zlabe rozdeleny ku kazdému LED
pasiku zvlast. Jeden napajaci zdroj bude napajat 4 (2 na zaliatku mosta) LED pasiky,
kabeldZz ku LED pasikom bude vedena v nerezovej chrani¢ke. Svetelny okruh bude isteny
novym isti€om C16/3 v rozvadzaci RVO.

Svetelny okruh 7 (S7):

Pre siedmy svetelny okruh bude Cast LED svietidiel inStalovanych do hlinikovych profilov
30°(CORNER14) pod spodnym madlom zabradlia lavky pod aluvium a druh& cast LED
svietidiel bude inStalovana do hlinikovych profilov 30°(CORNER14) pod vonkajSim profilom
zabradli bo¢nych schodisk z 1.NP do aldvia a na 3.NP mosta. Napajanie bude vedené z
rozvadzaca v strednej Casti mosta nasledne bude pod stropom 1.NP vedené v nerezovej
chrani¢ke na juzny bok mosta do kablového Zlabu, odtial bude v krabi¢kach odboéeny cez




aBEEEn e conais o

nerezové chrani¢ky do kablovych Zlabov umiestnenych pod lavkou, resp. boénymi
schodiskami. V tychto kablovych Zlaboch bude preruSovany v instalacnych krabi¢kach
rovnako umiestnenych v kablovom Zlabe, v ktorych bude cez svorky odboceny ku napajacim
zdrojom inStalovanych v kablovom Zzlabe. Vyvod z napajacich zdrojov bude v krabic¢kach
umiestnenych v kablovom Zlabe rozdeleny ku kazdému LED pasiku zvlast. Jeden napajaci
zdroj bude napdjat 2 LED pasiky, kabelaz ku LED pasikom bude vedena v nerezovej
chranike. Svetelny okruh bude isteny novym istiCom C16/3 v rozvadzaci RVO.

Svetelny okruh 8 (S8):

Pre 6smy svetelny okruh budu stipikové LED svietidla intalované na pripravené montazne
platne na podlahe 3.NP mosta a druha ¢ast LED svietidiel bude inStalovanych na oporné
stipy oplotenia ihriska na 3.NP mosta. Napéjanie bude vedené z rozvadzada v strednej Gasti
mosta nasledne bude pod stropom 1.NP vedené v nerezovej chraniCke na severny bok
mosta do kablového Zzlabu, tam sa v instalacnej krabiCke rozdeli na napajanie jednej a
napajanie druhej polovice svietidiel, pricom obe trasy budu vedené v kablovych zlaboch po
vonkajSom obvode mosta. PreruSované budu v inStalanych krabi¢kach rovnako
umiestnenych v kablovom Zfabe, v ktorych budli cez svorky odbo&ené ku stipikovym
svietidlam, resp. do podruzného rozvadza¢a RP1 instalovaného na stipe ihriska na 3.NP
mosta, ktory bude napajat a ovladat’ svietidla ihriska. Privod RP1 bude spinany tlacidlom
umiestnenym na dvierkach rozvadzaca, s ¢asovacom na 30 minut. Vyvody ku jednotlivym
svietidlam na ihrisku budu istené istiCom B10/1. Cely 6smy svetelny okruh bude isteny
novym istiCom C16/3 v rozvadzaci RVO.

Jednotlivé stipikové svietidla budu istené poistkami v poistkovych puzdrach, ktoré budu
umiestnené v instalacnych krabi¢kach.

Svetelny okruh 9 (S9):

Pre deviaty svetelny okruh budu LED svietidla inStalované na modularne stoziare osvetlenia.
Modularne stoziare budu inStalované na pripravené montazne platne na podlahe 3.NP
mosta. Napajanie bude vedené z rozvadzaca v strednej €asti mosta pod stropom priestoru
medzi mostovkami v kablovom Zlabe, z ktorého bude vychadzat do modularneho stoZiara a
spat. Modularne stoziare budu napajané priebezne. Svetelny okruh bude isteny novym
istiCom C16/3 v rozvadzaci RVO.

Slaboprudovy okruh 9.1 (S9):

Slaboprudovy okruh bude vedeny do modularnych stozZiarov.. Napdajanie bude vedené z
rozvadzaca v strednej €asti mosta pod stropom priestoru medzi mostovkami v kablovom
Zlabe, z ktorého bude vychadzat do modularneho stoZiara a spat. Slaboprudovy okruh slizi
pre napdjanie zariadeni v modularnom stoziari (kamera, Wi-fi). Do modularnych stoziarov
bude nutné priviest aj metalicky sietovy kabel pre komunikaciu s kamerou a Wi-fi modulom,
podrobnejSie informacie v dokumentacii slaboprudu. Slaboprudovy okruh bude isteny novym
istifom C16/1 v rozvadzacdi RVO.

Svetelny okruh 10 (S10):

Pre desiaty svetelny okruh budu LED svietidla inStalované na vrchnu €ast’ hlavnych pilierov
mosta (prvych dvoch od centra mesta). Napajanie bude vedené z rozvadzaca v stredne;j
Casti mosta pod stropom priestoru medzi mostovkami v kablovom Zlabe, v ktorom bude v
indtalaCnej krabicke rozdelené pre jednotlivé piliere. Z kablového Zlabu budu kable vedené v
nerezovych chranickach do inStalacnych krabiCiek na vrchoch jednotlivych pilierov pri
svietidlach. Z instalacnych krabiciek budu prvé svietidla linie napajané kablom Leader cable
a dalSie svietidla linie budu prepojené priebezne kablami Jumper cable. Svetelny okruh bude
isteny novym istiCom C16/3 v rozvadzaCi RVO. Zaroveri budu demontované pdvodné
stoziare so svietidlami a napajacim vedenim na moste.
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4.2.8.2 Bilancia odberu elektrickej energie

RVO — Na moste (novy celkovy prikon): 18,555 kW
Prikony navrhovanych svietidiel na jednotlivé fazy svetelnych okruhov prvej spinanej skupiny
svietidiel - pomocou relé ¢.1 (R1) riadiacej jednotky:

Svetelny okruh S1 — WL S1 (Faza L1): 0,575 kW
Svetelny okruh S1 — WL S1 (Faza L2): 0,550 kW
Svetelny okruh S1 — WL S1 (Faza L3): 0,550 kW
Svetelny okruh S2 — WL S2 (Faza L1): 0,293 kW
Svetelny okruh S2 — WL S2 (Faza L2): 0,245 kW
Svetelny okruh S2 — WL S2 (Faza L3): 0,273 kW
Svetelny okruh S8 — WL S8 (Faza L1): 0,476 kW
Svetelny okruh S8 — WL S8 (Faza L2): 0,308 kW
Svetelny okruh S8 — WL S8 (Faza L3): 0,308 kW
Svetelny okruh S9 — WL S9 (Faza L1): 0,150 kW
Svetelny okruh S9 — WL S9 (Faza L2): 0,200 kW
Svetelny okruh S9 — WL S9 (Faza L3): 0,200 kW

Slaboprudovy okruh S9.1 — WL S9.1 (Faza L1) — trvalo pod napatim: 0,084 kW

Prikony navrhovanych svietidiel na jednotlivé fazy svetelnych okruhov druhej spinanej skupiny
svietidiel - pomocou relé €.2 (R2) riadiacej jednotky:

Svetelny okruh S7 — WL S7 (Faza L1): 0,689 kw
Svetelny okruh S7 — WL S7 (Faza L2): 0,648 kW
Svetelny okruh S7 — WL S7 (Faza L3): 0,648 kW

Prikony navrhovanych svietidiel na jednotlivé fazy svetelnych okruhov tretej spinanej skupiny svietidiel
- pomocou relé €.3 (R3) riadiacej jednotky:

Svetelny okruh S3 — WL S3 (Faza L1): 2,368 kW
Svetelny okruh S3 — WL S3 (Faza L2): 1,184 kW
Svetelny okruh S3 — WL S3 (Faza L3): 1,184 kW
Svetelny okruh S4 — WL S4 (Faza L1): 0,000 kW
Svetelny okruh S4 — WL S4 (Faza L2): 1,184 kW
Svetelny okruh S4 — WL S4 (Faza L3): 1,184 kW
Svetelny okruh S5 — WL S5 (Faza L1): 0,648 kW
Svetelny okruh S5 — WL S5 (Faza L2): 0,729 kW
Svetelny okruh S5 — WL S5 (Faza L3): 0,648 kW
Svetelny okruh S6 — WL S6 (Faza L1): 0,567 kW
Svetelny okruh S6 — WL S6 (Faza L2): 0,486 kW
Svetelny okruh S6 — WL S6 (Faza L3): 0,648 kW
Svetelny okruh S10 — WL S10 (Faza L1): 0,740 kW
Svetelny okruh S10 — WL S10 (Faza L2): 0,740 kW
Svetelny okruh S10 — WL S10 (Faza L3): 0,000 kW

Projekt nerieSi napojenie a prikon podruznych odberov. Meranie spotreby el. energie sa
nachadza v rozvadzaci RMS, z ktorého je rozvadza& RVO napojeny. V rozvadzaci RVO sa nachadza
podruzné meranie spotreby pomocou indtalovaného elektromera.

4.2.8.3 Popis rozvodu

Hlavnou ulohou rozvadzaca na verejné osvetlenie je spinat osvetlenie.
Rozvadza¢ RVO sa nachadza na moste, pri stavebnom objekte SO 133 na osi mosta €.
3.04. Privod je privedeny z rozvadzata RMS umiestneného na severozapadnom (Orechové)
zaciatku mosta kablovym vedenim CYKY-J 4x16mm2. Vetva bude istena istiC¢om B80/3.
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Hlavny isti€ v rozvadzaci bude B63/3. Vyvody pre svetelné okruhy na moste budu
realizované kablovym vedenim 5x6mmz2 a budu istené isti€mi C16/3. Rozdelené budu do
troch spinanych skupin (hlavné osvetlenie, osvetlenie bocnych schodisk a lavky do aluvia,
architektonické osvetlenie), z ktorych kazda bude spinana vlastnym stykacom ovladanym
vlastnym relé vystupom riadiacej jednotky. Takto bude mozné zapinat/vypinat ovladané
skupiny jednotlivo, ako aj nastavit oneskorenie zapinania jednotlivych skupin pre
obmedzenie vysokych nabehovych prudov.

V rozvadzaci bude inStalované aj zariadenie iPlayer, na ktorom je mozné nastavit
svetelné scény efektovych RGBW svietidiel.

Sucast'ou rozvadzaca bude aj podruzny elektromer, z ktorého bude mozné dialkovo
odgitat daje pomocou riadiacej jednotky s GSM komunikaciou. Dalej bude rozvadzag
vybaveny prepatovou ochranou, LED pasom pre osvetlenie a 230V zasuvkou pre pripojenie
externych
zariadeni.

Uzemnenie rozvadzata RVO je potrebné zrealizovat prepojenim na existujucu
zemniacu sustavu mostnej konstrukcie. Prechodovy odpor Rz = max. 5 ohmov. Prepojenie
tohoto uzemnenia s mostnou konstrukciou je mozné urobit iba v zemi.

4.2.8.4 Kablovy rozvod

Hlavné kablové rozvody svetelnych okruhov budu vyhotovené kablom s
celoplastovou izolaciou CYKY-J 5x6mm2. Vedené budu z rozvadzaca verejného osvetlenia
RVO v strednej Casti mosta do inStalacnych krabiciek/priamo do svietidiel na moste. Kablové
vedenie bude ulozené v kablovych Zlaboch v miestach subehu a v nerezovych chranickach s
priemerom 25mm vedenych po konstrukcii mosta. V krabi¢kach bude pomocou svoriek
odbocené ku napdjacim zdrojom LED pasov a cez poistky v poistkovych puzdrach ku
svietidlam. Pre odboclenie bude pouzity kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 ulozeny v nerezovej
chranicke s priemerom 16mm. Pre trasy od napajacich zdrojov ku LED pasom (svietidlam G
podla Specifikacii pouzitych zariadeni) bude pouzity kabel HO5SRR-F 2x1mmz2. Pre napojenie
efektovych svietidiel v osi mosta bude pouZzity kabel Leader cable 4x2,08 mm2, ktory bude
vedeny zo zariadenia Data Enabler Pro, v ktorom vznikne skombinovanim napajacieho kabla
CYKY-J 3x1,5mm2 s datovym kablom cat.6. Na prepojenie efektovych svietidiel v osi mosta
bude pouzity kabel Jumper cable 4x2,08 mm2. Pre napojenie svietidiel pre architektonické
osvetlenie pilierov mosta bude pouZity kabel Leader cable 4x2,08 mm2 a na prepojenie
svietidiel bude pouzity kabel Jumper cable 4x2,08 mm2.

Kablové vedenie pévodného osvetlenia mosta bude demontované, spolu s pévodnym
osvetlenim.

4.3 Rozvod slaboprudu (SO 412)

Projektova dokumentacia rieSi navrh slabopriudovych rozvodov pre stavbu ,Zeleny
most — ulica (Fiesta), zahrfiujucich:

- pripojku slabopruadu

- slaboprudovy rozvod - trubkovanje pre opticku siet a rozvodov Strukturovanej
kabelaze pre WiFi

- kontrolu zariadeni nachadzajucich sa na moste a rozvodov pre prevadzky
nachadzajuce sa na moste

- kamerovy systém na pesej zéne, oddychovej zone a cyklotrase

Systémy su navrhnuté v zmysle poziadaviek investora a hlavného projektanta a
poziarnej ochrany na ochranu navstevnikov prevadzok.
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4.3.1 Pripojka slaboprudu

Pripojka slabopridu v projekte je rieSena chrani¢kami uloZzenymi v pieskovych
l6zkach vo vykopoch a kablovymi Sachtami pre jednoduchs$ie vyhladanie privedenia kabla
operatora verejnej siete k pripojke pre objekt mosta.

Nakolko vyber operatora bude zabezpec€ovat investor — mesto Trencin, navrhnuté su
pripojky na obidvoch stranach mostovky.

Na pravobreznej strane, kde sa nachadza kabel Telekomu, je navrhnuta pripojka s
chrani¢kou a dvomi kablovymi Sachtami — jedna je pri konci trasy Telekomu a druha pri
mostovke.

Pre pripad nevyuzitia pripojky Telekomu, navrhnuta je rezervna kablova Sachta s
chrani¢kou, ukon&enou v Sachte pri mostovke.

Na lavobreZnej strane, na strane Trencina, je navrhnuta pripojka s chrani¢kou a
dvomi kablovymi Sachtami.

Zo Sachty pri mostovke z jednej aj z druhej strany mosta bude uloZena chranicka a
vyvedena bude v predpokladanom mieste skrine HUB vybratého operatora. Skrina HUB s
vybavenim a pripojenim do objektu mosta bude v dodavke operatora.

Chrani¢ky musia byt ulozené v pieskovom [6zku vyska 0,1 m, v hibke cca 0,6 m a
0,3 pod povrchom chranené féliou.

Chrani¢ky budu do kablovych $acht vyvedené a utesnené proti vihkosti.

4.3.2 Slaboprudovy rozvod.

Vzhladom k tomu, Ze vyber operatora bude riesit’ investor — mesto Trencin, navrhnuté
su z kazdej strany mosta chrani¢ky pre optické vlakna, pripojené v rozvadzaCoch RH1, RH2,
preto slabopridovy rozvod je rieSeny trubkou s vonkajSim priemerom 45/40 mm, vyvedenymi
zo skriniek na obidvoch koncoch mostovky, do ktorych je vtiahnutych po 7 /sedem/ trubiCiek
s priemerom 7 mm, uréenych pre zafuknutie optickych viakien pre rozvody v prevadzkach a
pre datovy rozvadzac infrastruktury.

Z kazdej chrani¢ky ulozenej v plechovom kablovom Zlabe bude vyvedena jedna
trubi¢ka, t. j. do kazdej prevadzky k predpokladanému miestu datového rozvadzaca budu
vyvedené po dve trubicky, pre datovy rozvadzac Styri trubicky.

V miestach vyvedenia trubiCiek navrhujeme ponechat rezervu cca 5 m, datové
rozvadzace v jednotlivych prevadzkach.

Upozornenie. Potrebné je dodrzat polomery ohybov cca 4 nasobku priemeru
trubiciek!

Vnutorne vybavenie skriniek (datovych rozvadzacov) v jednotlivych prevadzkach
bude riesit uzivatel, pripadne investor, podla svojich poziadaviek.

Datovy rozvadza¢ DR1 je navrhnuty do prevadzky SO133, m. €. 1.08 na 1.,NP.

Navrhnuty je nastenny velkosti 18U, s nasledovnym vybavenim: patch panely,
optopatch panely, switch, router pre mesto, zasuvkové listy 230VAC, PoE switche a police.

Do datového rozvadzaca budu vyvedené trubicky pre optické vlakna z verejnej siete a
prepojeny bude optickymi kablami s rozvadzacmi pre kamery.

Z datového rozvadzaca budu vyvedené dvojice metalickych kablov Cat 6A s izolaciou
urCenou do exteriéru, do miest na podlahe 3.NP pre — WiFI, pre WiFi a kamery v Siestich
svietidlach, do sklenika, k Cerpadlu rozpraSovaca hmly a na kazdy koniec mosta pre
pocitanie bicyklov.
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Struktdrovana kabeldz, datové rozvadzade, rozmiestnenie datovych zasuviek so
sietovymi a zasuviek pre TV/R, budu rieSené pre kazdu prevadzku individualne. Zasuvky
budu nainstalované vo vyske min 0,3m od podlahy.

4.3.3 Kamerovy systém

Slaboprudové rozvody kameroveho systému budu rieSené metalickymi kablami FTP
4par 0,5, Cat6A, LSOH, pripojené k napajaciemu napéatiu cez PoE switche, v rozvadzacoch v
prevadzkach SO 132 a SO 134, a v datovom rozvadza¢i DR1 v prevadzke SO 133.

Kamery K1, K2, K3, K8 a K9 budu pripojené do switchov v rozvadzaci RK132,
kamery K4, K5, K6 a K7, kamery a WiFi vo svietidlach a WiFi anténu na 3.NP budu
pripojené do switchov z datového rozvadzada, aby boli dodrzané doporu¢ené dizky
prepojovacich kablov.

Do prevadzky k datovému rozvadzadu v objekte SO 133 je navrhnuty zaloZzny zdroj
230VAC / 12VDC, 1000 W. Vystup zdroja bude prepojeny kablami CYKY O 2x1,5, prip. FTP
4par0,5 Cat6A s datovym rozvadzatom DR1 a s rozvadzacémi RK 132 a RK 134 pre
napajanie PoE pre kamery K1 — K9, a kamery vo svietidlach na 3.NP.

Kamery budu pripojené k PoE switchom cez prepatové ochrany, ktoré zabezpedia
ochranu elektroniky

kamier pred statickymi vybojmi pri burkach. Prepatove ochrany musia byt spojené s
ochrannou sietou vodi¢om Cu 6 ZZ.

Kablové rozvody bude potrebné riesit podla materialu individualne v jednotlivych

prevadzkach, doporu€ujeme ulozit v instalaénych listach na povrchu pod stropom, a k
zasuvkam budu zvedené do vysky 0,3 m od podlahy.

4.4 Vzduchotechnika

4.4.1 Zar. é. 1- Vetranie priestorov SO 131 a SO 135

Vetranie danych priestorov bude rieSené samostatnou VZT jednotkou od fa. Ventra v
podlahovom vyhotoveni s vertikalnym pripojenim vzduchotechnickych rozvodov. Jednotka
bude osadena v priestore skladu a je vybavena rotaénym rekuperatorom pre spatné
ziskavanie tepla s vysokou ucinnostou ako i ventilatormi s EC motormi na privode a odvode
vratane filtranych vloziek. Jednotka nasava cCerstvy vzduch na fasade objektu cez
protidazdovu Zaluziu. Obdobne je rieSeny i vytlak znehodnoteného vzduchu — cez
protidazdovu Zaluziu na fasade. Zariadenie ja navrhnuté v sulade so smernicou Eurdpske;j
komisie o ekodizajne vetracich jednotiek 1253 / 2014.

Privod upraveného Cerstvého vzduchu do rieSenych priestorov bude cez hranaté
vyustky v stenach pripadne pod stropom. MnoZstvo Cerstvého vzduchu 30 m3/hod na osobu.

Odvod znehodnoteného vzduchu bude rieSeny obdobne ako privod vzduchu - cez
hranaté vyustky osadené do potrubia pripadne stien. V priestoroch, kde je iba odvadzany
vzduch bude treba zabezpedlit podrezané prahy dvier, alternativne dverové alebo stenové
mriezky aby doslo ku sumernému prevetraniu priestorov a vyrovnaniu tlakovych pomerov.

Ovladanie jednotky bude pomocou stenového ovladaca. Presnu polohu ovladaca urci
investor. Pomocou ovladaca je mozné nastavit rézne prevadzkové rezimy ako i sledovat
zanesenie filtrov. teplotu, tlak a iné prevadzkové veli€iny.

V&etky lezaté vzduchotechnické rozvody budu po celej dizke vedené tesne pod
ocefovou konsStrukciou v oboch podlaziach. Potrubia budu v Standardnom vyhotoveni a
opatrené timi¢mi hluku ako i regulaénymi klapkami v pripade potreby. Rozvody budu po celej
dizke tepelne izolované izolaciou o hrubke 15 mm.
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Odvetranie hygienickych priestorov WC bude rieSené ako nutené podtlakové. Odvod
vzduchu bude zabezpeCeny malymi radialnymi ventilatormi s integrovanymi spatnymi
klapkami a &asovym dobehom. Ventilatory budu uvadzané do chodu spolu od spinaca
svietidiel s nastavenym d¢asovym dobehom v rozmedzi od 2 — 20 minut. Vytlak
znehodnoteného vzduchu bude cez protidazdovu Zaluziu na fasade objektu.

Uhrada odsatého vzduchu &erstvym bude infiltraciou z okolitych priestorov cez
podrezané prahy dvier alternativne cez stenové alebo dverové mriezky. Potrubia budu v
Standardnom vyhotoveni bez tepelnegj izolacie.

4.4.2 Zar. €. 2- Vetranie priestorov SO 132 a SO 133)

Vetranie danych priestorov bude rieSené samostatnou VZT jednotkou od fa. Enko
Group v podstropnom vyhotoveni s horizontalnym pripojenim vzduchotechnickych rozvodov.
Jednotka bude osadena pod stropom v priestore kuchyne a je vybavena rotaCnym
rekuperatorom pre spatné ziskavanie tepla s vysokou uc€innostou ako i ventilatormi s EC
motormi na privode a odvode vratane filtracnych vloziek. Jednotka nasava Cerstvy vzduch na
fasade objektu cez protidazdovu Zaluziu s timi€om hluku. Obdobne je rieSeny i vytlak
znehodnoteného vzduchu — cez protidazdovu Zaluziu s timi€¢om hluku na fasade objektu.
Zariadenie ja navrhnuté v sulade so smernicou Eurdopskej komisie o ekodizajne vetracich
jednotiek 1253 / 2014.

Privod upraveného Cerstvého vzduchu do rieSenych priestorov bude cez hranaté
vyustky v stenach pod stropom. Mnozstvo Cerstvého vzduchu 30 m3/hod na osobu.

Odvod znehodnoteného vzduchu bude primarne rieSeny v priestore kuchyne cez
odsavaci nerezovy zakryt s integrovanym osvetlenim a lapaémi tukov. Do odvodnej trasy od
digestora bude instalovany potrubny tukovy filter aby nedochadzalo ku znedisteniu VZT
jednotky mastnotami. Buduci najomca zabezpecdi pravidelné Cistenie potrubného filtra! V
priestoroch, kde je iba odvadzany vzduch bude treba zabezpelit podrezané prahy,
alternativne dverové alebo stenové mriezky aby do$lo ku sumernému prevetraniu priestorov
a vyrovnaniu tlakovych pomerov.

Ovladanie jednotky bude pomocou stenového ovladaca. Presnu polohu ovladaca urci
investor. Pomocou ovladaca je mozné nastavit ré6zne prevadzkové rezimy ako i sledovat
zanesenie filtrov. teplotu, tlak a iné prevadzkové veli€iny.

Vsetky lezaté vzduchotechnické rozvody budl po celej dizke vedené tesne pod
ocefovou konstrukciou v oboch podlaziach. Potrubia budu v Standardnom vyhotoveni a
opatrené timi¢mi hluku ako i regulaénymi klapkami v pripade potreby. Rozvody budu po celej
dizke tepelne izolované izolaciou o hrubke 15 mm.

Odvetranie hygienickych priestorov WC bude rieSené ako nutené podtlakové. Odvod
vzduchu bude zabezpeleny malymi radialnymi ventildtormi s integrovanymi spatnymi
klapkami a ¢asovym dobehom. Ventilatory budu uvadzané do chodu spolu od spinaca
svietidiel s nastavenym cCasovym dobehom v rozmedzi od 2 — 20 minut. Vytlak
znehodnoteného vzduchu bude cez protidazdovu Zaluziu na fasade objektu.

Uhrada odsatého vzduchu &erstvym bude infiltraciou z okolitych priestorov cez
podrezané prahy dvier alternativhe cez stenové alebo dverové mriezky. Potrubia budu v
Standardnom vyhotoveni bez tepelnej izolacie.

4.4.3 Zar. €. 3— Vetranie priestorov SO 134

Vetranie danych priestorov bude rieSené samostatnou VZT jednotkou od fa. Enko
Group v lezatom vyhotoveni s horizontalnym pripojenim vzduchotechnickych rozvodov.
Jednotka bude osadena na streche objektu a je vybavena doskovym rekuperatorom pre
spatné ziskavanie tepla s vysokou ucinnostou ako i ventilatormi s EC motormi na privode a
odvode vratane filtraénych vloZiek. Jednotka nasava Cerstvy vzduch priamo na zariadeni cez
protidazdovu Zaluziu a obdobne je cez Zaluziu vyfukovany i znehodnoteny vzduch.
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Zariadenie ja navrhnuté v sulade so smernicou Eurdpskej komisie o ekodizajne vetracich
jednotiek 1253 / 2014.

Privod upraveného Cerstvého vzduchu do rieSenych priestorov bude cez hranaté
vyustky v stenach pripadne potrubnych trasach pod stropom. Mnozstvo Cerstvého vzduchu
30 m3/hod na osobu.

Odvod znehodnoteného vzduchu bude primarne rieSeny v priestore kuchyne cez
odsavaci nerezovy zakryt s integrovanym osvetlenim a lapacmi tukov. Do odvodnej trasy od
digestora bude instalovany potrubny tukovy filter aby nedochadzalo ku znedisteniu VZT
jednotky. Buduci najomca zabezpedi pravidelné Cistenie potrubného filtra! V priestoroch, kde
je iba odvadzany vzduch bude treba zabezpelit podrezané prahy, alternativhe dverové
alebo stenové mriezky aby doSlo ku simernému prevetraniu priestorov a vyrovnaniu
tlakovych pomerov.

Ovladanie jednotky bude pomocou stenového ovladaca. Presnu polohu ovladaca uréi
investor. Pomocou ovladaca je mozné nastavit rézne prevadzkové rezimy ako i sledovat
zanesenie filtrov. teplotu, tlak a iné prevadzkové veliciny.

Vsetky lezaté vzduchotechnické rozvody budu po celej dizke vedené tesne pod
ocelovou konstrukciou vo vsetkych troch podlaziach. Potrubia budd v Standardnom
vyhotoveni a opatrené timiémi hluku ako i regulacnymi klapkami v pripade potreby. Rozvody
budl po celej dizke tepelne izolované izolaciou o hribke 15 mm. Rozvody v exteriéri izolovat
materialom Nobasil vratane oplechovania pozinkovanym plechom o hribke min. 0,7 mm.

Odvetranie hygienickych priestorov WC bude rieSené ako nutené podtlakové. Odvod
vzduchu bude zabezpeleny malymi radialnymi ventildtormi s integrovanymi spatnymi
klapkami a &asovym dobehom. Ventilatory budu uvadzané do chodu spolu od spinaca
svietidiel s nastavenym c¢asovym dobehom v rozmedzi od 2 — 20 minut. Vytlak
znehodnoteného vzduchu bude cez protidazdovu zalliziu na fasade objektu.

Uhrada odsatého vzduchu &erstvym bude infiltraciou z okolitych priestorov cez
podrezané prahy dvier alternativne cez stenové alebo dverové mriezky. Potrubia budu v
Standardnom vyhotoveni bez tepelnej izolacie.

45 Chladenie a vykurovanie

4.5.1 Zar. ¢. 4 - Chladenie a vykurovanie priestorov SO 131 a SO 135

Eliminacia tepelnych ziskov v rieSenych priestoroch bude zabezpelena VRF
systémom od fa. LG. Vnutorné nastenné jednotky budu osadené pod stropom s napojenim
na vonkajSiu kondenza¢nu jednotu osadenu na fasade objektu. Prepojenie vnutornych a
vonkajsej jednotky bude pomocou tepelne izolovaného prepojovacieho Cu potrubia v ktorom
prudi chladivo. Pouzité bude ekologické chladivo R 410A.

Vnutorné jednotky pozostavaju z filtra, ventilatora a vyparnika. VonkajSia jednotka
pozostava z frekvenéne riadeného kompresora a vzduchom chladeného kondenzatora.
Jednotka disponuje automatickym reStartom v pripade vypadku elektrickej energie.
Ovladanie bude pomocou dialkovych infra ovladacov — alternativne pomocou stenovych.
Ovladace osadit cca 1,5 m od podlahy tak, aby neboli ovplyviiované priamym sine¢nym
Ziarenim pripadne upravenym vyfukom vzduchu od chladiacich jednotiek.

4.5.2 Zar. é. 5—- Chladenie a vykurovanie priestorov SO 132 a SO 133

Eliminacia tepelnych ziskov v rieSenych priestoroch bude zabezpecena VRF
systémom od fa. LG. Vnutorné kazetové jednotky budu osadené pod stropom s napojenim
na vonkajSiu kondenzaénu jednotu osadenu na fasade objektu. Prepojenie vnutornych a
vonkajsej jednotky bude pomocou tepelne izolovaného prepojovacieho Cu potrubia v ktorom
prudi chladivo. Pouzité bude ekologické chladivo R 410A.
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Vnutorné jednotky pozostavaju z filtra, ventilatora a vyparnika. VonkajSia jednotka
pozostava z frekvenCne riadeného kompresora a vzduchom chladeného kondenzatora.
Jednotka disponuje automatickym redtartom v pripade vypadku elektrickej energie.
Ovladanie bude pomocou dialkovych infra ovladaCov — alternativne pomocou stenovych.
Ovladace osadit cca 1,5 m od podlahy tak, aby neboli ovplyviiované priamym slne¢nym
Ziarenim pripadne upravenym vyfukom vzduchu od chladiacich jednotiek.

4.5.3 Zar. ¢é. 6 — Chladenie a vykurovanie priestorov SO 134

Eliminacia tepelnych ziskov v rieSenych priestoroch bude zabezpelena VRF
systémom od fa. LG. Vnutorné kazetové jednotky budu osadené pod stropom s napojenim
na vonkajSiu kondenzaénu jednotu osadenu na fasade objektu. Prepojenie vnutornych a
vonkajsej jednotky bude pomocou tepelne izolovaného prepojovacieho Cu potrubia v ktorom
prudi chladivo. Pouzité bude ekologické chladivo R 410A.

Vnutorné jednotky pozostavaju z filtra, ventilatora a vyparnika. VonkajSia jednotka
pozostava z frekvenéne riadeného kompresora a vzduchom chladeného kondenzatora.
Jednotka disponuje automatickym reStartom v pripade vypadku elektrickej energie.
Ovladanie bude pomocou dialkovych infra ovladalov — alternativne pomocou stenovych.
Ovladace osadit cca 1,5 m od podlahy tak, aby neboli ovplyviiované priamym slne¢nym
Ziarenim pripadne upravenym vyfukom vzduchu od chladiacich jednotiek.

4.6 Naroky stavby na dopravu, dopravné napojenie a parkovacie priestory

4.6.1 Naroky na dopravu pocas vystavby

Stavba je situovana na existujucom objekte byvalého Zeleznitného mosta
a v uzemiach v jeho tesnej blizkosti. Prijazd na stavenisko je v su€asnosti mozny z miestnej
beténovej komunikacie obsluhujucej garaze stojace blizko juhozapadného okraja stavby.
Tento vjazd avyjazd zo staveniska bude v priebehu stavby prekonStruovany na jeden
z trvalych pristupov ku predmetnej stavbe.

4.6.2 Naroky na dopravu pocas prevadzky

Objekt bude po vybudovani sluzit ako peSia zéna a v Casti dnednej lavky pre peSich
ako sucast cyklotrasy ,Na bicykli po stopach histérie®. PeSie tahy budu napojené na
existujuce peSie komunikacie v korunach hradzi na oboch brehoch rieky a novovybudovanou
peSou komunikaciou na existujuci objekt podjazdu a podchodu pod Chynoranskou tratou.

Cyklotrasa bude na oboch brehoch napojena na existujuce Casti cyklotras ,Na bicykli
po stopach histérie® a ,Vazskej cyklomagistraly“ prostrednictvom SO 513 - Uprava
cyklotrasy - pravy breh, a SO 514 - Uprava cyklotrasy - lavy breh. Napojenie bude
realizované novymi vyjazdami a zjazdami z hradze napajajucimi sa na existujuce teleso
cyklotras. Novonavrhované vyjazdové rampy budu opatrené voCi negativnym u€inkom
velkych véd opevnenim z navodnej strany kamennou rovnaninou, uloZzenou do vysky
existujuceho opevnenia hradze.

PesSia z6na Zeleznicného mosta bude pristupna pre nudzovy prejazd zachrannych
zloZiek a to najma prejazd hasicskej technicky, ale aj vozidiel rychlej zdravotnej pomoci.
Kvéli prejazdu tychto vozidiel musi byt min. prejazdna Sirka pesej zény 3,0m. Z pravej strany
bude pristup z existujucej ucelovej komunikacie obsluhujucej blizke garaze, ktory bude
vyuzivany aj ako pracovny pristup poCas doby vystavby. Pristup z lavého brehu bude
Z existujucej komunikacie veducej pod telesom hradze novovybudovanou rampou v priestore
medzi novym a starym Zelezniénym mostom, ktora bude v kratkom uUseku pokracovat
zrekons$truovanou korunou hradze.

Okrem vozidiel zachrannych zloziek bude umozneny aj prejazd pre vozidla technicke;j
obsluhy a vozidla zasobovania komerénych objektov SO 131-135. Pre tieto vozidla bude
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vstup obmedzeny €asovo a to v dopoludnajsich hodinach. Doprava na moste bude vedena v
jednom jazdnom pruhu Sirky 3,0m v smere z favého brehu (od centra mesta) na pravy breh.

Dopravné znacenie obmedzujuce prejazd vozidiel len na vozidla dopravnej obsluhy,
ktoré budu mat’ ¢asovo obmedzeny pristup a informujuce o jednosmernej komunikacii resp.
0 zakaze vjazdu z opacnej strany budu rieSené az pri realizacii rekonStrukcie mosta a
osadené budu pred kolaudaciou stavebnych objektov. Samotny projekt trvalého dopravného
znacenia bude pocas realizacie vypracovany osobou odborne spdsobilou na projektovanie
dopravnych stavieb a odsuhlaseny bude na Okresnom dopravnom inSpektorate Okresného
riaditelstva PZ v TrenCine.

Smerové a sklonové pomery:

Pozdizny profil pri Gpravach cyklotras a chodnikov bude navrhnuty s ohladom na
napojenie na jestvujuce cyklotrasy resp. chodniky s plynulym klesanim resp. stupanim tak,
aby vzhladom k miestnym podmienkam (svahovity terén) nebol prekroéeny max. pozdizny
sklon 12%. PrieCny sklon bude jednostranny 2%. Prie€ny sklon v mieste napojeni na
jestvujuce plochy bude kopirovat ich pozdizny sklon.

KonsStrukcia vozovky a prieéne usporiadanie:

‘Odvodnenie povrchu cyklotras a chodnikov bude zabezpeCené prieCnym
a pozdlznym vyspadovanim do zatravnenych pléch. Minimalna Sirka cyklistického pruhu
bude 1,25m a maximalna 1,50m. Chodniky pre peSich budu minimalnej Sirky 2,0m.

Vozovka cyklistického chodnika je navrhnuta v nasledujucej skladbe:

Skladba P10:

Asfaltovy betén ACo 11,PMB 45/80-75;1; 40 mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek 0,5 kg/m?

Asfaltovy beton AC1 16,PMB 45/80-75;1; 70 mm STN EN 13108-1
Infiltraény postrek 0,7 kg/m?

Strkodrvina SD fr.(0-32) 240 mm STN EN 13285
Zemnu plan zhutnit na Edef,2 = 30MPa

Spolu: 350 mm

Vozovka cyklistického chodnika, kde je mozZny prejazd vozidiel je navrhnuta
v _nasledujucej skladbe:

Skladba P11:

Asfaltovy betén ACo 11,PMB 45/80-75; I; 40 mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek 0,5 kg/m?

Asfaltovy betén AC1 16,PMB 45/80-75; I; 70 mm STN EN 13108-1
Infiltracny postrek 0,7 kg/m?

Cementom stmelena zmes CBGM C8/10 150 mm

Strkodrvina SD fr.(0-32) 190 mm STN EN 13285

Zemnu plan zhutnit na Eger, 2 45MPa
Spolu: 450 mm

Chodnik pre peSich je navrhnuty v nasledujucej skladbe:

Skladba P12:
Beténova zamk.dlazba (typ a farbu ur€i investor) BD 60 mm
Drvené kamenivo DDK fr.(4-8) 40 mm

Strkodrvina SD fr.(8-16) 60 mm
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Strkodrvina SD fr.(0-32) 190 mm
Zemnu plan zhutnit na Edef,2 = 45MPa
Spolu: 350 mm

Chodnik pre peSich, kde je mozny prejazd vozidiel je navrhnuty v nasledujucej
skladbe:

Skladba P13:

Betonova zamk.dlazba (typ a farbu ur€i investor) BD 80 mm
Drvené kamenivo DDK fr.(4-8) 40 mm
Cementom stmelena zmes CBGM Cero 150 mm
Strkodrvina SD fr.(0-32) 180 mm
Zemnu plan zhutnit na Edef,2 = 45MPa

Spolu: 450 mm

Chodnik pre peSich v aluviu je navrhnuty v nasledujucej skladbe:
Skladba P14:

Cestny beton CBIl . 150 mm
Strkodrvina SD fr.(0-32) 200 mm
Zemnu plan zhutnit na Edef,2 = 30MPa

Spolu: 350 mm

Obrubniky:

Na oddelenie cyklotras a chodnikov od zelene sa pouZiju parkové obrubniky
(50x200x1000mm), osadené na stojato, ulozené do beténového I6zka C12/15 — XO.

V miestach moznych prejazdov vozidiel sa pouziju betdnové obrubniky
(100x200x1000mm) so skosenim 1,5/1,5cm, farba siva, pokladané na stojato s ulozenim do
beténového [6zka C12/15—X0.

4.6.3 Zemné prace:

Zemné prace navrhovanych tras zahffiaju odhumusovanie, vykopy, nasypy
a dosypavky zemnych krajnic. Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového
a vySkoveého vedenia tras. Vykopové a nasypové svahy budu navrhnuté v sklone 1:1.

Nevhodné podloZie sa v pripade nedostatoénej tnosnosti do hibky 0,30m az 0,40m
od zemnej plane stabilizuje cementom (pridanim 3-4% cementu) alebo je mozné pouzit
rézne typy geomrezi a rohozi.

Vykopy pre spodnu stavbu objektu sa budu vykonavat' v kategérii zatriedenia zemin
tr.3. PocCas realizacie je nevyhnutné zabranit premoceniu zeminy v podlozZi spevnenych
pléch. Zemné prace preto poZadujeme realizovat len za suchého pocasia. V pripade
dazdivého pocasia musi pred pokracovanim prac, najprv dojst k vysuSeniu zeminy.
Zhutfiovanie dazdom alebo snehom premocenej zeminy, alebo zamrznutej zeminy je
nepripustné.

Plan bude zhutnena na unosnost urenud modulom pruznosti zeminy pre stredné
rocné podmienky v hodnote podfa PD. Podkladné vrstvy sa nemaju zhotovovat ak hrozi
nebezpecCenstvo, Ze teplota pri kladeni klesne pod 5°C. Kladenie sa nesmie vykonavat ani
pri silnom alebo dlhotrvajucom dazdi.
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Zelené zatravnené plochy okolo obrubnikov sa zahumusuju v hr. 200mm s osiatim
travnatou zmesou.

Na zhotovenie a skusanie dlazdenych krytov plati STN 73 6131-1 Cast 1. Tato norma
sa zaobera aj problematikou osadzovania obrubnikov.

4.6.4 Zabezpecenie bezpecnosti dopravy:

Na zabezpeCenie bezpecnosti dopravy budd navrhnuté vodiace bezpecnostné
zariadenia. Ako vodiace bezpeénostné zariadenie sluZia stredné deliace &iary (pozdizne
suvislé Ciary) bielej a zelenej farby nastrieckané na vozovku cyklochodnika. Doprava po
ukonCeni vystavby bude riadena zvislymi a vodorovnymi dopravnymi a cykloturistickymi
znackami.

5 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konStrukcii na
konstrukcie, obklady a povrchové uUpravy a pouZzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych Uprav alebo MOBILIAR bude recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo
pochadzaju z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované
certifikaCnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaCnymi organmi,
napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Stavebnotechnické rieSenie (postupy) podporuju obehové hospodarstvo (odkaz na
normu ISO 20887:2020, Udrzatelnost budov a stavebno-inzinierskych prac) a beru do uvahy
cely materidlovy cyklus stavebnych vyrobkov, podporuju vyuzivanie ekologicky menej
Skodlivych materialov v stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo inych materialov
(napr. pozadovanim pouzitia produktov, ktoré maju environmentalne vyhlasenie typu |,
Standardizované normou STN EN ISO 14024 a environmentalne vyhlasenie typu Il v sulade
s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inymi obdobnymi normami.

5.1 Skodlivé vplyvy a téinky poéas vystavby

Realizacia zameru v dotknutom uzemi v désledku zvySenej frekvencie dopravy
v Case vystavby doCasne narusi kvalitu Zivotného prostredia, a to najma v blizkosti cestnych
komunikacii, ktoré sa budu vyuzivat na prepravu stavebného materialu. Obdobny vplyv
vznikne i pouzivanim stavebnych mechanizmov. Charakter tychto vplyvov vsak bude
doCasny, kratkodoby a jednorazovy. UkonCenim stavebnych prac tieto negativne vplyvy
zaniknu a prestanu zatazovat zivotné prostredie.

5.2 Vplyv stavby a prevadzky na Zivotné prostredie

5.2.1 Ovzdusie
Zdrojmi znedistujucich latok budu:
- zvy$ena intenzita dopravy spbsobena zasobovanim objektu

Zdrojom tepla pre vykurovanie a ohrev TUV bude elektricka energia, resp. tepelné
Cerpadla. Vzhladom na pouzitu technolégiu nebude v mieste stavby ovzduSie zatazované
splodinami.
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5.2.2 Voda

Splaskové odpadove vody vznikaju pritomnostou navstevnikov a obsluzného
personalu, ako aj pripravou jedal. Arealova kanalizacia bude zabezpeCovat odvadzanie
splaskovych véd do verejnej kanalizacie.

5.3 Odpadové hospodarstvo

Problematika odpadového hospodarstva je rieSena vo vztahu k existujucim platnym
predpisom a zdkonom v odpadovom hospodarstve a navrh spésobu ich likvidacie v zmysle
tychto ustanoveni.

Pri ur€eni druhu a mnoZstva odpadov podfa kategorizacie odpadu bolo postupované
podla Vyhl. MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z.

Pri spracovani problematiky a jej posudeni boli zohladnené a pouZité nasledujuce
zakony a nariadenia:

223/2001 Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorS$ich predpisov

409/2006 Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

365/2015 Viyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa

ustanovuje Katalog odpadov

371/2015 Viyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch

79/2015 Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

VZN ¢.7/2016 VSeobecne zavézné nariadenie mesta Trencin o nakladani s komunalnymi
odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na tzemi mesta Trencin, v zneni
neskorsich VZN

5.3.1 Ciel spracovania rieSenia odpadového hospodarstva

Cielom spracovania udajov v odpadovom hospodarstve a navrh nakladania s
odpadmi je splnit poziadavky Zakona o odpadoch, o programoch OH, v zmysle ktorych
projektové dokumentacie musia tuto problematiku rieSit v samostatnej Casti projektu
,Odpadové hospodarstvo".

Obsahom tohto rieSenia je vypoclet a ur€enie mnozstva a druhu odpadov v zmysle
Kategorizacie odpadov a navrh spdsobu ich likvidacie. Cast PD o odpadovom hospodarstve
bude v zmysle platnej pravnej upravy podkladom podmiefiujucim vydanie Uzemného
rozhodnutia a stavebného povolenia.

5.3.2 Urcenie druhu odpadov

Odpady pocas realizacie stavby

Pocas vystavby sa predpoklada vznik odpadu charakteristicky pre stavebnu ¢innost.
Zaistenim evidencie a likvidacie v3etkych odpadov bude investorom povereny dodavatel
stavby, ktory si pre likvidaciu odpadu kategérie ,O" zaisti ukladanie na riadené skladky, pre
pripad nebezpecnych odpadov kategorie ,N" si zmluvne zaisti subjekt opravneny k ich
likvidacii.

VSeobecne plati, ze pbdvodca odpadu je povinny pri nakladani s odpadmi dodrziavat
ustanovenia zakona o odpadoch.
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Tab.: Produkcia odpadov pocas vystavby podla Katalogu odpadov v zmysle vyhlasky

p. |Katalég, |Nazov druhu odpadu Kateg. Hmot.- |[Sposob
¢. |Cislo odpadu [ton zhodnotenia,
odpadu zneskodnenia

1 |150101 |Obaly z papiera a lepenky o 0,01 skladkovanie

2 |150102 |Obaly z plastov 0] 0,01 skladkovanie

4 1150202 |Absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak |N 0,005 |prostr. opravnene;j

nespecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné odevy osoby
kontaminované nebezpeénvmi latkami

5 (170101 Beton @) 1 zasyp v ramci
terénnych uprav

7 |170201 Drevo @) 55 skladkovanie

7 |17 0203 |Plasty 0] 0,05 skladkovanie

9 |17 0405 |Zelezo a ocel @) 100 druhotné vyuZitie

10|17 0409 |Kovovy odpad kontaminovany nebezpecnymi latkami N 1 prostr. opravnenej
osoby

111704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0] 0,5 prostr. opravnene;j
osoby

12|17 0503 |Zemina a kamenivo obsahujuce nebezpeéné latky N 2,5 prostr. opravnenej
osoby

13|17 0504 |Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0] 25 zasyp v ramci
terénnych uprav

15|17 0506 |Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0] 5 zasyp v ramci
terénnvch Uprav

17(17 06 04 |lzolatné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 o 2 prostr. opravnenej
osoby

20|2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad @) 2 prostr. opravnene;j
osoby

211200301 |Zmesovy komunalny odpad @) 1 skladkovanie

Vykopova zemina bude kontrolovana na pritomnost nebezpecCnych latok. Pre pripad

vyskytu nebezpelnych odpadov poc€as vystavby si stavebnik v predstihu zmluvne zabezpedi
opravneny subjekt, ktory ich zneSkodni v sulade so zak. o odpadoch a zaroven poziada o
vydanie suhlasu na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi. Zhotovitel stavby uzatvori pred
zahajenim prac s opravnenou organizaciou zmluvu na zneskodfiovanie odpadov.

5.3.3 Odpady pri uzivani a prevadzke

Tvorba odpadu vychadza z prevadzky bufetov a reStauracii, ako aj z navstevnosti.
Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyne sa bude sustredovat v sklade odpadu v miestnosti
na to urenej v plastovych uzatvaratelnych nadobach. Komunalny odpad bude skladovany
v zbernych vreciach. Ostatny separovany odpad sa bude skladovat v miestnosti na to
uréenej.

Komunalny odpad

Vzhlfadom k tomu, Ze na objekte mosta, ani j v jeho bezprostrednej blizkosti nie je
mozné zriadit' stojisko pre smetné nadoby, bude systém zberu KO obdobny, ako v
,centralnej mestskej zéne®. Zber komunalneho odpadu bude zabezpeCeny vrecovym
systémom (100 | Cierne vrecia oznacené logom ,MARIUS PEDERSEN?". Frekvencia zberu
KO je 2x denne (v zimnom obdobi 1x denne).

Separovany odpad

Okrem zmesoveého komunalneho odpadu bude zriadené v interiéri miesto s nadobami
pre zber triedeného odpadu. Pocita sa so separovanim plastov, papiera, skla, biologicky
rozlozitefného odpadu a viacvrstvovych kombinovanych materialov na baze lepenky (VKM).
Separovany odpad sa bude sustredovat’ v miestnosti na to uréenej, odkial sa bude podla
potreby vyvazat na verejné zberné miesta.
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6 Zakladna koncepcia protipoziarnej bezpecnosti stavby

6.1 Uvod

Predmetom rieSenia poziarnej ochrany je posudenie navrhovanej stavby: ,,Zeleny
most — ulica (Fiesta)“.

Projektova dokumentacia protipoziarnej bezpecnosti stavby je rieSena v sulade s
poziadavkami vyhlasky MV SR €.259/2009 Z.z., ktorou sa meni a doplfha vyhladka MV SR
€.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni vyhlasky MV SR €. 591/2005 Z.z.

Pri rieSeni projektovej dokumentacie danej stavby, su uplatnené poziadavky vyhlasky
MV SR &. 334/2018 Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska MV SR 94/2004 Z.z., ktorou sa
ustanovuju technické poZziadavky na protipoZiarnu bezpeCnost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb v zneni vyhlasky MV SR €. 307/2007 Z.z. a vyhlasky €. 225/2012 Z.z., vyhlasky MV
SR €. 6.

6.2 Poziarnotechnicka charakteristika stavby

6.2.1 SO 131 Komunitné centrum / ¢ajovna (enviro, edukécia)

Stavba je dvojpodlazna, o max. pddorysnych rozmeroch 23,585 x 5,110 m a s
poZiarnou vySkou h = 3,55 m.

Nosnu konstrukciu stavby tvori ocefovy skelet, obvodovy plast tvoria sendviCové
panely s izolaCnym jadrom z polyuretanovej tvrdenej peny (IPN) hr. 120 mm, vnutorné
prieCky hr. 100 mm. Strop na 1.NP tvori ocelova nosna konstrukcia, trapézovy plech s
nadbetonavkou hr. 70 mm. Nosnu konstrukciu strechy tvori ocelova konstrukcia a nenosny
streSny panel s izolatnym jadrom z polyuretanovej tvrdenej peny, (IPN) krytina strechy —
PVC félia KINGSPAN. Na obvodovom plasti bude zaveseny obklad z prirodnych materialov.
Projekt pocita s najnepriaznivejSou alternativou obkladu tj. drevo.

Pozadovanu poziarnu odolnost ocelovych nosnych konStrukcii zabezpecujucich
stabilitu stavby mozno dosiahnut obloZenim protipoZiarnymi sadrokarténovymi doskami
systém RIGIPS. KNAUF, s pozadovanou poZiarnou odolnostou min. 30 a 15 minut, alebo
protipoziarnym naterom, nastrekom, na pozadovanu poziarnu odolnost.

Vyplne otvorov — okna a vstupné dvere — hlinikové, vnutorné dvere — drevené,
podlahy - nehorlavé — gresova dlazba.

Podla vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 1, ods. 1, pism. m) ide o nevyrobnu stavbu,
ktora nie je uvedena v odseku 1 pism. g) az ).

Stavba ma podla MV SR €. 94/2004 Z.z. § 5, dve poziarne podlaZia.

Stavba ma podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 13, ods. 5 b) horfavy kon§trukény
celok, pretoze poziarne deliace konStrukcie a nosné konStrukcie zabezpedlujuce stabilitu
tavby su vyhotovené z konstrukénych prvkov druhu D1, alebo druhu D2, alebo druhu D3,
tento konstrukény celok vSak nespifia poZiadavky na nehorfavy konstrukény celok a
zmieSany konstrukcny celok.

6.2.2 SO 132 Chill-out centrum / bistro (brunch, éitareri)

Stavba je dvojpodlazna, o max. pddorysnych rozmeroch 20,28 x 5,110 m a s
poziarnou vySkou h = 3,55 m.

Nosnu konstrukciu stavby tvori ocelovy skelet, obvodovy plast tvoria sendviCové
panely s izolatnym jadrom z polyuretanovej tvrdenej peny (IPN) hr. 120 mm, vnuatorné
prieCky hr. 100 mm. Strop na 1.N.P tvori ocelova nosna konstrukcia, trapézovy plech s
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nadbetonavkou hr. 70 mm. Nosnu konstrukciu strechy tvori ocelova konstrukcia a nenosny
streSny panel s izolaCnym jadrom z polyuretanovej tvrdenej peny, (IPN) krytina strechy —
PVC félia KINGSPAN. Na obvodovom plasti bude zaveseny obklad z prirodnych materialov.
Projekt poc€ita s najnepriaznivejSou alternativou obkladu tj. drevo.

PoZzadovanu pozZiarnu odolnost ocelovych nosnych konStrukcii zabezpecujucich
stabilitu stavby mozno dosiahnut obloZenim protipoZiarnymi sadrokarténovymi doskami
systém RIGIPS, KNAUF, s pozadovanou poziarnou odolnostou min. 30 a 15 minut, alebo
protipoziarnym naterom, nastrekom, na pozadovanu poziarnu odolnost.

Vyplne otvorov — okna a vstupné dvere — hlinikové, vnutorné dvere - drevené,
podlahy - nehorlavé — gresova dlazba.

Podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 1, ods. 1, pism. m) ide o nevyrobnu stavbu,
ktora nie je uvedena v odseku 1 pism. g) az |).

Stavba ma podla MV SR €. 94/2004 Z.z. § 5, dve poziarne podlaZia.

Stavba ma podla vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 13, ods. 5 b) horlavy konstrukény
celok, pretoze poziarne deliace konstrukcie a nosné kons$trukcie zabezpecujuce stabilitu
tavby su vyhotovené z konstrukénych prvkov druhu D1, alebo druhu D2, alebo druhu D3,
tento konstrukény celok vSak nespifa poziadavky na nehorfavy konstrukény celok a
zmiesany konstrukcny celok.

6.2.3 SO 133 Event centrum / kaviaren (vystava, workshop)

Stavba je dvojpodlazna, o max. pbédorysnych rozmeroch 20,28 x 5,110 m a s
poziarnou vySkou h = 3,55 m.

Nosnu konstrukciu stavby tvori ocelovy skelet, obvodovy plast tvoria sendviCové
panely s izolanym jadrom z polyuretanovej tvrdenej peny (IPN) hr. 120 mm, vnuatorné
prieCky hr. 100 mm. Strop na 1.NP tvori ocelova nosna konstrukcia, trapézovy plech s
nadbetonavkou hr. 70 mm. Nosnu konstrukciu strechy tvori ocelova konS$trukcia a nenosny
streSny panel s izolatnym jadrom z polyuretanovej tvrdenej peny, (IPN) krytina strechy —
PVC félia KINGSPAN. Na obvodovom plasti bude zaveseny obklad z prirodnych materialov.
Projekt poc€ita s najnepriaznivejSou alternativou obkladu tj. drevo.

Pozadovanu poziarnu odolnost ocelovych nosnych konStrukcii zabezpecujucich
stabilitu stavby mozno dosiahnut obloZenim protipoziarnymi sadrokarténovymi doskami
systém RIGIPS, KNAUF, s pozadovanou poziarnou odolnostou min. 30 a 15 minut, alebo
protipoziarnym naterom, nastrekom, na pozadovanu poZiarnu odolnost.

Vyplne otvorov — okna a vstupné dvere — hlinikové, vnutorné dvere - drevené,
podlahy - nehorfavé — gresova dlazba.

Podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 1, ods. 1, pism. m) ide o nevyrobnu stavbu,
ktora nie je uvedena v odseku 1 pism. g) az |).

Stavba ma podla MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 5, dve poziarne podlazia.

Stavba ma podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 13, ods. 5 b) horfavy kon§trukény
celok, pretoZze poziarne deliace konStrukcie a nosné konStrukcie zabezpeclujuce stabilitu
stavby su vyhotovené z konstrukénych prvkov druhu D1, alebo druhu D2, alebo druhu D3,
tento konstrukény celok vSak nespifia poziadavky na nehorfavy konstrukény celok a
zmieSany kons&trukény celok.

6.2.4 SO 134 Food-art centrum / restauracia (kulinarium, degustécia)

Stavba je trojpodlazna, o max. pddorysnych rozmeroch 20,28 x 5,110 m a s
poziarnou vySkou h = 7,18 m.
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Nosnu konstrukciu stavby tvori ocelovy skelet, obvodovy plast tvoria sendviCové
panely s izolaCnym jadrom z polyuretanovej tvrdenej peny (IPN) hr. 120 mm, vnutorné
priecky hr. 100 mm. Strop na 1.N.P a 2.N.P tvori ocefova nosna konstrukcia, trapézovy plech
s nadbetonavkou hr. 70 mm. Nosnu konstrukciu strechy tvori ocelova konStrukcia a
nenosny streSny panel s izolatnym jadrom z polyuretanovej tvrdenej peny, (IPN) krytina
strechy — PVC folia KINGSPAN. Na obvodovom plasti bude zaveseny obklad z prirodnych
materialov. Projekt pocita s najnepriaznivejSou alternativou obkladu tj. drevo.

Pozadovanu poziarnu odolnost ocelovych nosnych konStrukcii zabezpecujucich
stabilitu stavby mozno dosiahnut obloZenim protipoZiarnymi sadrokarténovymi doskami
systém RIGIPS, KNAUF, s pozadovanou poZiarnou odolnostou min. 45 a 30 minut, alebo
protipoziarnym naterom, nastrekom, na pozadovanu poziarnu odolnost.

Vyplne otvorov — okna a vstupné dvere — hlinikové, vnutorné dvere - drevené,
podlahy - nehorfavé — gresova dlazba.

Podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 1, ods. 1, pism. m) ide o nevyrobnu stavbu,
ktora nie je uvedena v odseku 1 pism. g) az I).

Stavba ma podla MV SR €. 94/2004 Z.z. § 5, tri poZiarne podlaZia.

Stavba ma podla vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z. § 13, ods. 5 b) horfavy konstrukény
celok, pretoZze poziarne deliace konstrukcie a nosné kons$trukcie zabezpecujuce stabilitu
tavby su vyhotovené z konstrukénych prvkov druhu D1, alebo druhu D2, alebo druhu D3,
tento konstrukény celok vSak nespifia poZiadavky na nehorfavy konstrukény celok a
zmiesany konstrukcny celok.

6.2.5 SO 135 Street-art centrum / bar (performance, koncert)

Stavba je dvojpodlazna, o max. pddorysnych rozmeroch 23,585 x 5,110 m a s
poziarnou vySkou h = 3,55 m.

Nosnu konstrukciu stavby tvori ocelovy skelet, obvodovy plast tvoria sendvicové
panely s izolatnym jadrom z polyuretanovej tvrdenej peny (IPN) hr. 120 mm, vnuatorné
prieCky hr. 100 mm. Strop na 1.N.P tvori oceflova nosna konstrukcia, trapézovy plech s
nadbetonavkou hr. 70 mm. Nosnu konstrukciu strechy tvori ocelova kon$trukcia a nenosny
streSny panel s izolatnym jadrom z polyuretanovej tvrdenej peny, (IPN) krytina strechy —
PVC félia KINGSPAN. Na obvodovom plasti bude zaveseny obklad z prirodnych materialov.
Projekt poc€ita s najnepriaznivejSou alternativou obkladu tj. drevo.

Pozadovanu poziarnu odolnost ocelovych nosnych konStrukcii zabezpecujucich
stabilitu stavby mozno dosiahnut obloZenim protipoZiarnymi sadrokarténovymi doskami
systém RIGIPS, KNAUF, s pozadovanou poziarnou odolnostou min. 30 a 15 minut, alebo
protipoziarnym naterom, nastrekom, na pozZzadovanu poZiarnu odolnost.

Vyplne otvorov — okna a vstupné dvere — hlinikové, vnutorné dvere - drevené,
podlahy - nehorfavé — gresova dlazba.

Podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 1, ods. 1, pism. m) ide o nevyrobnu stavbu,
ktora nie je uvedena v odseku 1 pism. g) az |).

Stavba ma podfa MV SR €. 94/2004 Z.z. § 5, dve poziarne podlazia.

Stavba ma podfa vyhladky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 13, ods. 5 b) horfavy konstrukény
celok, pretoZze poZiarne deliace konStrukcie a nosné konStrukcie zabezpecujuce stabilitu
tavby su vyhotovené z konstrukénych prvkov druhu D1, alebo druhu D2, alebo druhu D3,
tento konstrukény celok v8ak nespifia poziadavky na nehorfavy konstrukény celok a
zmieSany kons&trukény celok.
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6.2.6 SO 143 Sklenik

Stavba je jednopodlazna, o max. pddorysnych rozmeroch 15,855 x 5,965 m a s
poziarnou vySkou h =0,0 m.

Nosnu konstrukciu stavby tvori ocefovy skelet, obvodovy plast a strechu tvoria
presklené steny z bezpecného skla.

Vyplne otvorov — okna a vstupné dvere — hlinikové, podlaha - horfava — drevené
foSne.

Podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 1, ods. 1, pism. m) ide o nevyrobnu stavbu,
ktora nie je uvedena v odseku 1 pism. g) az |).

Stavba ma podla MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 5, jedno poziarne podlazie.

Stavba ma podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 13, ods. 3 nehorlavy konstrukény
celok, pretoze poziarne deliace konstrukcie a nosné konstrukcie zabezpecujuce stabilitu
tavby su vyhotovené z konstrukénych prvkov druhu D1.

6.3 Rozdelenie stavby na poZiarne useky, stanovenie poziarneho rizika,
velkosti poziarnych tUsekov a stanovenie stupna poZiarnej bezpecnosti.
Technické podmienky protipoZiarnej bezpecnosti konstrukcii

Kazdy z objektov SO 131-135 a SO 143 tvori jeden poziarny usek. Vypocet
poziarneho rizika je vykonany v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z., § 33 a STN 92 0201-1,
zmena 1, ¢l. 3.2.2. Podla vyhlasky MV SR 94/2004 Z.z. § 4 ods. 2 sa velkost poziarneho
Useku nestanovuje, ak pdédorysna plocha PU je najviac 300 m2. Najvaési dovoleny podet
poziarnych podlazi je pat, skutoCny pocet podlazi vyhovuje tejto poZiadavke.

6.3.1 SO 131 - poziarny usek N1.1/N2
6.3.1.1 Stanovenie stupria poziarnej bezpeénosti

Stupen poziarnej bezpecnosti je stanoveny v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004, § 37
ods. 2 a STN 92 0201-2, tab. 2, na vypoctovom liste €. 3. PozZiarny usek N1.1/N2 je zaradeny
do |. stupnia poziarnej bezpecnosti.

6.3.1.2 Technické podmienky protipoziarnej bezpecnosti konstrukcii

v v

stanovena v zmysle vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., § 37, ods. 3 a STN 92 0201-2, tab. 5, na
vypoctovom liste €. 3.

Poziarna odolnost' | Pozadované kritéria
Stavebné konstrukcie a ich klasifikacia stavebnych konStrukcii

v minutach a ich druh
Poziarne deliace konStrukcie (poz. stropy 30 El
Vv nadz. podlaziach
Poziarne stropy v posl. nadz. podlazi 15 El
Obvodové steny, nezaistujuce stabilitu 15 EW
stavby alebo jej Casti v nadz. podlaziach
Nosné konstrukcie vo vnutri stavby, ktoré 30 R
zaist'uju stabilitu stavby:
Vv _nadz. podlaziach
Nosné konstrukcie vo vnutri stavby, ktoré 15 R
zaist'uju stabilitu stavby:
v posl. nadz. podlaziach
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Klasifikacia poziarnych konstrukcii sa vykonava na zaklade skuSok podla technickej
normy STN EN 13501 — 1 (STN EN 13501 - 5).

Prestupy rozvodov a instalacii cez poZiarne deliace konstrukcie musia mat poZiarnu
odolnost zhodnu s poziarnou odolnostou poziarne deliacej konstrukcie nie vSak viac ako 90
minut a musia byt utesnené konstrukEnymi prvkami takého druhu, ako su poziarne deliace
konstrukcie, podla vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 40, ods. 3.

Poziarne pasy vodorovné i zvislé podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 44 ods. 7
pism. ¢) sa nepozaduju.

Skutocné hodnoty poziarnej odolnosti a horlavosti stavebnych konStrukcii musia byt

dokladované v sulade so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a doplneni
niektorych zakonov.

6.3.2 SO 132 - pozZiarny usek N1.1/N2
6.3.2.1 Stanovenie stupria poziarnej bezpeénosti

Stupen poziarnej bezpecnosti je stanoveny v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004, § 37
ods. 2 a STN 92 0201-2, tab. 2, na vypoctovom liste €. 9. Poziarny usek N1.1/N2 je zaradeny
do I. stupna poziarnej bezpecénosti.

6.3.2.2 Technické podmienky protipoziarnej bezpecnosti konsStrukcii

stanovena v zmysle vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., § 37, ods. 3 a STN 92 0201-2, tab. 5, na
vypoctovom liste €. 9.

Poziarna odolnost Pozadované kritéria

Stavebné konstrukcie a ich klasifikacia stavebnych konstrukcii

v minutach a ich druh
Poziarne deliace konStrukcie (poz. stropy 30 El
v nadz. podlaziach
Poziarne stropy v posl. nadz. podlazi 15 El
Obvodové steny, nezaistujuce stabilitu 15 EW
stavby alebo jej €asti v nadz. podlaziach
Nosné konstrukcie vo vnutri stavby, ktoré 30 R
zaistuju stabilitu stavby:
Vv _nadz. podlaziach
Nosné konstrukcie vo vnutri stavby, ktoré 15 R
zaist'uju stabilitu stavby:
v posl. nadz. podlaZiach

Klasifikacia poziarnych konstrukcii sa vykonava na zaklade skuSok podla technickej
normy STN EN 13501 — 1 (STN EN 13501 - 5).

Prestupy rozvodov a instalacii cez poziarne deliace konstrukcie musia mat poziarnu
odolnost zhodnu s poziarnou odolnostou poziarne deliacej konstrukcie nie v8ak viac ako 90
minut a musia byt utesnené konstrukCnymi prvkami takého druhu, ako su poziarne deliace
konstrukcie, podla vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 40, ods. 3.

PozZiarne pasy vodorovné i zvislé podfa vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 44 ods. 7
pism. c) sa nepozaduju.

Skuto&né hodnoty poziarnej odolnosti a horfavosti stavebnych konstrukcii musia byt
dokladované v sulade so zédkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a doplneni
niektorych zakonov.
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6.3.3 SO 133 - poziarny usek N1.1/N2
6.3.3.1 Stanovenie stupria poziarnej bezpeénosti

Stupen poziarnej bezpecnosti je stanoveny v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004, § 37
ods. 2 a STN 92 0201-2, tab. 2, na vypocCtovom liste ¢. 15. Poziarny usek N1.1/N2 je
zaradeny do |. stupfa poZiarnej bezpeénosti.

6.3.3.2 Technické podmienky protipoziarnej bezpecnosti konstrukcii

stanovena v zmysle vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., § 37, ods. 3 a STN 92 0201-2, tab. 5, na
vypoctovom liste €. 15.

PozZiarna odolnost Pozadované kritéria

Stavebné konstrukcie a ich klasifikacia stavebnych konstrukcii

v minutach a ich druh
Poziarne deliace konstrukcie (poz. stropy 30 El
Vv nadz. podlaziach
Poziarne stropy v posl. nadz. podlazi 15 El
Obvodové steny, nezaistujuce stabilitu 15 EW
stavby alebo jej €asti v nadz. podlaZiach
Nosné konstrukcie vo vnutri stavby, ktoré 30 R
zaist'uju stabilitu stavby:
v nadz. podlaziach
Nosné kons$trukcie vo vnutri stavby, ktoré 15 R
zaist'uju stabilitu stavby:
v posl. nadz. podlaZiach

Klasifikacia poziarnych konstrukcii sa vykonava na zaklade skuSok podla technickej
normy STN EN 13501 — 1 (STN EN 13501 - 5).

Prestupy rozvodov a instalacii cez poziarne deliace konstrukcie musia mat poZiarnu
odolnost zhodnu s poziarnou odolnostou poziarne deliacej konstrukcie nie vSak viac ako 90
minut a musia byt utesnené konstrukénymi prvkami takého druhu, ako su poziarne deliace
konstrukcie, podla vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 40, ods. 3.

PoZiarne pasy vodorovné i zvislé podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 44 ods. 7
pism. c) sa nepozaduju.

Skuto&né hodnoty poziarnej odolnosti a horfavosti stavebnych konstrukcii musia byt

dokladované v sulade so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a doplneni
niektorych zakonov.

6.3.4 SO 134 - poziarny usek N1.1/N3
6.3.4.1 Stanovenie stupria poziarnej bezpeénosti

Stupen poziarnej bezpecnosti je stanoveny v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004, § 37
ods. 2 a STN 92 0201-2, tab. 2, na vypocCtovom liste €. 20. PoZiarny usek N1.1/N3 je
zaradeny do Il. stupfia poZiarnej bezpec€nosti.

6.3.4.2 Technické podmienky protipoziarnej bezpecnosti konstrukcii

v v

stanovena v zmysle vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., § 37, ods. 3 a STN 92 0201-2, tab. 5, na
vypoctovom liste €. 20.

Stavebné konstrukcie a ich klasifikacia stavebnych konstrukcii
v minutach a ich druh

Poziarna odolnost Pozadované kritéria
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Poziarne deliace konstrukcie (poz. stropy 45 El
v nadz. podlaziach

Poziarne stropy v posl. nadz. podlazi 30 El
Obvodové steny, nezaistujuce stabilitu 30 EW
stavby alebo jej €asti v nadz. podlaziach

Nosné konsStrukcie vo vnutri stavby, ktoré 45 R

zaistuju stabilitu stavby:
v _nadz. podlaziach

Nosné konstrukcie vo vnutri stavby, ktoré 30 R
zaist'uju stabilitu stavby:
v posl. nadz. podlaziach

Klasifikacia poziarnych konstrukcii sa vykonava na zaklade skuSok podla technickej
normy STN EN 13501 — 1 (STN EN 13501 - 5).

Prestupy rozvodov a inStalacii cez poziarne deliace konstrukcie musia mat poziarnu
odolnost zhodnu s poziarnou odolnostou poZiarne deliacej konstrukcie nie vSak viac ako 90
minut a musia byt utesnené kon3trukCnymi prvkami takého druhu, ako su pozZiarne deliace
konstrukcie, podla vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 40, ods. 3.

Poziarne pasy vodorovné i zvislé podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 44 ods. 7
pism. ¢) sa nepozaduju.

Skuto&né hodnoty pozZiarnej odolnosti a horfavosti stavebnych konstrukcii musia byt
dokladované v sulade so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a doplneni
niektorych zakonov.

6.3.5 SO 135 - poziarny usek N1.1/N2
6.3.5.1 Stanovenie stupria poziarnej bezpeénosti

Stupen poziarnej bezpecnosti je stanoveny v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004, § 37
ods. 2 a STN 92 0201-2, tab. 2, na vypocétovom liste €. 27. Poziarny usek N1.1/N2 je
zaradeny do |. stupiia poziarnej bezpecnosti.

6.3.5.2 Technické podmienky protipoziarnej bezpecnosti konstrukcii

stanovena v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z., § 37, ods. 3 a STN 92 0201-2, tab. 5, na
vypoc¢tovom liste €. 27.

Poziarna odolnost Pozadované kritéria

Stavebné konstrukcie a ich klasifikacia stavebnych konstrukcii

v minutach a ich druh
Poziarne deliace konsStrukcie (poz. stropy 30 El
v nadz. podlaziach
Poziarne stropy v posl. nadz. podlazi 15 El
Obvodové steny, nezaistujuce stabilitu 15 EW
stavby alebo jej €asti v nadz. podlaziach
Nosné konstrukcie vo vnutri stavby, ktoré 30 R
zaist'uju stabilitu stavby:
Vv nadz. podlaziach
Nosné konstrukcie vo vnutri stavby, ktoré 15 R
zaist'uju stabilitu stavby:
v posl. nadz. podlaZiach

Klasifikacia poziarnych konstrukcii sa vykonava na zaklade skuSok podla technickej
normy STN EN 13501 — 1 (STN EN 13501 — 5).
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Prestupy rozvodov a inStalacii cez poziarne deliace konstrukcie musia mat poziarnu
odolnost zhodnu s poziarnou odolnostou poziarne deliacej konstrukcie nie vSak viac ako 90
minut a musia byt utesnené konstrukEnymi prvkami takého druhu, ako su poziarne deliace
konstrukcie, podla vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 40, ods. 3.

PozZiarne pasy vodorovné i zvislé podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 44 ods. 7
pism. ¢) sa nepozaduju.

Skuto&né hodnoty poziarnej odolnosti a horfavosti stavebnych konstrukcii musia byt
dokladované v sulade so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a doplneni
niektorych zakonov.

6.3.6 SO 143 Sklenik - pozZiarny usek N1.1
6.3.6.1 Stanovenie stupria poziarnej bezpeénosti

Stupen poziarnej bezpecnosti je stanoveny v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004, § 37
ods. 2 a STN 92 0201-2, tab. 2, na vypoc&tovom liste €. 32. Poziarny usek N1.1 je zaradeny
do |. stupfia poziarnej bezpecnosti.

6.3.6.2 Technické podmienky protipoziarnej bezpecnosti konstrukcii

stanovena v zmysle vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., § 37, ods. 3 a STN 92 0201-2, ¢l. 4.1.1.,
tab. 5,. na vypoc¢tovom liste €. 32.

Poziarna odolnost’ Kritéria
Stavebné konstrukcie a ich klasifikacia stavebnych konStrukcii a
v minutach a ich druh symboly
PozZiarne pasy aobv. steny bez poz. otv. 15/D1 REW
pléch jednopodlaznych stavieb
Nosné konstr. poz. pasov a obv. stien bez 15/D1 R 15/D1
POP 1 — podl. stavieb

Klasifikacia poziarnych konstrukcii sa vykonava na zaklade skuSok podla technickej
normy STN EN 13501 — 1 (STN EN 13 501 — 5).

Poziarne pasy vodorovné i zvislé podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 44 ods. 6
pism. c) nemusia byt vyhotovené.

Poziarne steny ani poZiarne uzavery sa v stavbe nenachadzaju — stavba tvori jeden
poziarny usek.

Nosné konstrukcie zaistujuce stabilitu stavby nemusia spifiat poZiadavku poziarne;
odolnosti — stavba je posudzovana ako jednopodlazna stavba. Obvodové steny
nezabezpedujuce stabilitu stavby nemusia v sulade s § 43 ods. 6 vyhl. MV SR &. 94/2004 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov spinat poziadavky na odolnost ani na druh konstrukéného
prvku.

Stre$ny plast nemusi spifat poziadavku na pozZiarnu odolnost ani na druh
konstrukéného prvku.

Skuto¢né hodnoty poziarnej odolnosti a horfavosti stavebnych konStrukcii musia byt
dokladované prehlasenim o zhode dodavatelom resp. realizatorom v sulade so zakonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a doplneni niektorych zakonov.

6.4 Riesenie unikovych ciest

Unikové cesty zo stavby su rieSené v zmysle vyhlagky MV SR &. 94/2004 Z.z. a STN
92 0201 — 3 nasledovne:
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6.4.1 SO 131 Komunitné centrum / ajovna (enviro, edukécia)
6.4.1.1 Unikové cesta z PU N1.1/N2 — poschodie

je rieSena ako nechranena vedena schodiskom na volné priestranstvo. Zaciatok
unikovej cesty vyhovuje poziadavkam STN 92 0201 — 3 ¢l. 10.3.b).

6.4.1.1.1 Predpokladany ¢as evakuacie

Vypocet predpokladaného Casu evakuacie je vykonany na vypoctovom liste €. 3. v
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l. 9.1.1. Dovoleny €as evakuacie oséb tud = 2,12 min.
Predpokladany €as evakuacie tu= 1,35min. - vyhovuje tejto pozZiadavke.

6.4.1.1.2  Dizka unikovej cesty

Medzna dizka unikovej cesty je stanovena v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l.
10.10 na vypoctovom liste €.3. Dovolena diZzka unikovej cesty lud = 38,8 m. Skutoéna dizka
unikovej cesty | = 19,5 m - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.1.1.3  Sirka tunikovej cesty

Vypocet Sirky unikovej cesty je vykonany v zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, €l.
11.7 na vypoctovom liste €. 4. Minimalna Sirka unikovej cesty je 1,0 unikovy pruh. Skutoéna
minimalna Sirka unikovej cesty je 2,0 unikové pruhy - vyhovuje tejto poZiadavke.

6.4.1.2 Unikové cesta z PU N1.1/N2 — prizemie

je rieSena ako nechranena vedena priamo na volné priestranstvo.

6.4.1.2.1  Predpokladany ¢as evakuacie

Vypocet predpokladaného ¢asu evakuacie je vykonany na vypoctovom liste €. 4. v
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, &l. 9.1.1. Dovoleny ¢as evakuacie oséb tud = 2,12 min.
Predpokladany €as evakuacie tu= 1,21 min. - vyhovuje tejto poZiadavke.

6.4.1.2.2  Dizka unikovej cesty

Medznéa dizka unikovej cesty je stanovena v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l.
10.10 na vypoctovom liste €. 4. Dovolena dlzka unikovej cesty lud = 46,8 m. Skutoéna dizka
unikovej cesty | = 19,5 m - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.1.2.3  Sirka tunikovej cesty

Vypocet Sirky unikovej cesty je vykonany v zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, ¢l.
11.7 na vypoctovom liste €. 4. Minimalna Sirka unikovej cesty je 1,0 unikovy pruh. Skuto¢na
minimalna Sirka unikovej cesty je 2,5 unikového pruhu - vyhovuje tejto poziadavke.
6.4.2 SO 132 Chill-out centrum / bistro (brunch, éitareri)
6.4.2.1 Unikova cesta z PU N1.1/N2 — poschodie

je rieSena ako nechranena vedena schodiskom na volné priestranstvo.
Zaciatok unikovej cesty vyhovuje pozZiadavkam STN 92 0201 — 3 &l. 10.3.b).

6.4.2.1.1 Predpokladany ¢as evakuacie

Vypocet predpokladaného €asu evakuacie je vykonany na vypoctovom liste €.
9. v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, €l. 9.1.1. Dovoleny C€as evakuacie os6b tud =
2,12 min. Predpokladany ¢as evakuacie tu= 2,12min. - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.2.1.2  Dizka tnikovej cesty
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Medzna diZka unikovej cesty je stanovena v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1,
¢l. 10.10 na vypoctovom liste €. 9. Dovolena dizka uUnikovej cesty lud = 30,1 m.
Skutocna dizka unikovej cesty | = 30,0 m - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.2.1.3  Sirka unikovej cesty

Vypocet Sirky unikovej cesty je vykonany v zmysle STN 92 0201 - 3, zmena
1, €l. 11.7 na vypoctovom liste ¢. 10. Minimalna Sirka unikovej cesty je 2,0 unikoveé
pruhy. Skuto€na minimalna Sirka unikovej cesty je 2,0 unikové pruhy - vyhovuje tejto
poZiadavke.

6.4.2.2 Unikovéa cesta z PU N1.1 /N2 — prizemie

je rieSena ako nechranena vedena priamo na volné priestranstvo.

6.4.2.2.1  Predpokladany ¢as evakuacie

Vypocet predpokladaného Casu evakuacie je vykonany na vypoctovom liste C.
10. v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l. 9.1.1. Dovoleny Cas evakuacie osbdb tud =
2,12 min. Predpokladany €as evakuacie tu= 1,67 min. - vyhovuje tejto pozZiadavke.

6.4.2.2.2  Dizka tnikovej cesty

Medzna diZka unikovej cesty je stanovena v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1,
¢l. 10.10 na vypoctovom liste ¢. 10. Dovolena dizka Unikovej cesty lud = 43,5 m.
Skutocna dizka unikovej cesty | = 30,0 m - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.2.2.3  Sirka tunikovej cesty

VypocCet Sirky unikovej cesty je vykonany v zmysle STN 92 0201 - 3,
zmena 1, €l. 11.7 na vypoctovom liste €.10. Minimalna Sirka unikovej cesty je 1,5
unikoveého pruhu.

Skuto€na minimalna Sirka unikovej cesty je 2,5 unikového pruhu - vyhovuje
tejto poZiadavke.
6.4.3 SO 133 Event centrum / kaviaren (vystava, workshop)
6.4.3.1 Unikova cesta z PU N1.1/N2 — poschodie

je rieSena ako nechranena vedena schodiskom na vofné priestranstvo. Zaciatok
unikovej cesty vyhovuje poZiadavkam STN 92 0201 — 3 ¢l. 10.3.b).

6.4.3.1.1  Predpokladany ¢as evakuacie

Vypocet predpokladaného casu evakuacie je vykonany na vypoctovom liste €. 15. v
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l. 9.1.1. Dovoleny ¢as evakuacie oséb tud = 2,12 min.
Predpokladany €as evakuacie tu= 2,12 min. - vyhovuje tejto poZiadavke.

6.4.3.1.2  Dizka tnikovej cesty

Medzna dizka anikovej cesty je stanovena v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l.
10.10 na vypoctovom liste €. 15. Dovolena dlZzka unikovej cesty lud = 30,1 m. Skuto¢na dlzka
unikovej cesty | = 30,0 m - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.3.1.3  Sirka unikovej cesty

Vypocet Sirky unikovej cesty je vykonany v zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, €l.
11.7 na vypocltovom liste €. 16. Minimalna Sirka unikovej cesty je 2,0 unikové pruhy.
Skuto€na minimalna Sirka unikovej cesty je 2,0 unikové pruhy - vyhovuje tejto poziadavke.
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6.4.3.2 Unikova cesta z PU N1.1/N2 — prizemie

je rieSena ako nechranena vedena priamo na volné priestranstvo.

6.4.3.2.1  Predpokladany ¢as evakuacie

Vypocet predpokladaného €asu evakuacie je vykonany na vypoctovom liste €. 16. v
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, &l. 9.1.1. Dovoleny ¢as evakuacie oséb tud = 2,12 min.
Predpokladany €as evakuacie tu= 1,67 min. - vyhovuje tejto pozZiadavke.

6.4.3.2.2  Dizka unikovej cesty

Medzna dizka unikovej cesty je stanovena v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l.
10.10 na vypoctovom liste €. 16. Dovolena dizka unikovej cesty lud = 43,5 m. Skuto¢na dizka
unikovej cesty | = 30,0 m - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.3.2.3  Sirka tnikovej cesty

Vypocet Sirky unikovej cesty je vykonany v zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, &l.
11.7 na vypoctovom liste €.16. Minimalna Sirka unikovej cesty je 1,5 unikového pruhu.
Skuto&na minimalna Sirka unikovej cesty je 2,5 unikového pruhu - vyhovuije tejto poziadavke.
6.4.4 SO 134 Food-art centrum / restauracia (kulinérium, degustdcia)
6.4.4.1 Unikova cesta z PU N1.1/N3 — 2.N.P

je rieSena ako nechranena vedena schodiskom na volné priestranstvo. Zaciatok
unikovej cesty vyhovuje poziadavkam STN 92 0201 — 3 ¢l. 10.3.b).

6.4.4.1.1 Predpokladany ¢as evakuacie

Vypocet predpokladaného Casu evakuacie je vykonany na vypoctovom liste €.22. v
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, &l. 9.1.1. Dovoleny ¢as evakuacie oséb tud = 2,15 min.
Predpokladany €as evakuacie tu= 1,87 min. - vyhovuje tejto pozZiadavke.

6.4.4.1.2  Dizka unikovej cesty

Medznéa dizka unikovej cesty je stanovena v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l.
10.10 na vypoctovom liste €. 22. Dovolena dizka unikovej cesty lud = 28,2 m. Skuto¢na dizka
unikovej cesty | =22,5 m - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.4.1.3  Sirka tunikovej cesty

Vypocet Sirky unikovej cesty je vykonany v zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, ¢l.
11.7 na vypoctovom liste €. 22. Minimalna Sirka unikovej cesty je 1,5 unikového pruhu.
Skuto€na minimalna Sirka unikovej cesty je 2,0 unikové pruhy - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.4.2 Unikovéa cesta z PU N1.2/N3 — 3.N.P

je rieSena ako nechranena vedena priamo na volné priestranstvo.

6.4.4.2.1 Predpokladany ¢as evakuacie

Vypocet predpokladaného Casu evakuacie je vykonany na vypoctovom liste €. 22. v
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l. 9.1.1. Dovoleny €as evakuacie oséb tud = 2,15 min.
Predpokladany €as evakuacie tu= 1,68 min. - vyhovuje tejto poZiadavke.

6.4.4.2.2  Dizka tnikovej cesty

Medzna dizka anikovej cesty je stanovena v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l.
10.10 na vypoctovom liste €. 22. Dovolend diZzka unikovej cesty lud = 36,8 m. Skuto¢na dlzka
unikovej cesty | = 22,5 m - vyhovuje tejto poziadavke.
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6.4.4.2.3  Sirka tnikovej cesty

Vypocet Sirky unikovej cesty je vykonany v zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, Cl.
11.7 na vypoctovom liste €. 23. Minimalna Sirka unikovej cesty je 1,5 unikového pruhu.
Skuto&na minimalna Sirka unikovej cesty je 2,0 unikové pruhy - vyhovuije tejto poziadavke.

6.4.4.3 Unikovéa cesta z PU N1.1/N3 — 1.N.P

je rieSena ako nechranena vedena priamo na volné priestranstvo.

6.4.4.3.1 Predpokladany ¢as evakuacie

Vypocet predpokladaného Casu evakuacie je vykonany na vypocétovom liste €. 23. v
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, &l. 9.1.1. Dovoleny ¢as evakuacie oséb tud = 2,15 min.
Predpokladany €as evakuacie tu= 1,35 min. - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.4.3.2  Dizka unikovej cesty

Medzna dizka unikovej cesty je stanovena v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, cl.
10.10 na vypoctovom liste €. 23. Dovolena dizka unikovej cesty lud = 46,5 m. Skuto¢na dizka
unikovej cesty | = 22,5 m - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.4.3.3  Sirka tunikovej cesty

Vypocet Sirky unikovej cesty je vykonany v zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, El.
11.7 na vypoctovom liste €.23. Minimalna Sirka unikovej cesty je 1,0 unikovy pruh. Skuto€na
minimalna Sirka unikovej cesty je 2,0 unikové pruhy - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.5 SO 135 Street-art centrum / bar (performance, koncert)

6.4.5.1 Unikovéa cesta z PU N1.1/N2 — poschodie

je rieSenad ako nechranena vedena schodiskom na volné priestranstvo. Zaciatok
unikovej cesty vyhovuje poziadavkam STN 92 0201 — 3 ¢l. 10.3.b).

6.4.5.1.1 Predpokladany ¢as evakuacie

Vypocet predpokladaného Casu evakuacie je vykonany na vypoc¢tovom liste €. 28. v
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l. 9.1.1. Dovoleny €as evakuacie oséb tud = 2,12 min.
Predpokladany €as evakuacie tu= 1,35min. - vyhovuje tejto pozZiadavke.

6.4.5.1.2  Dizka unikovej cesty

Medzna dizka unikovej cesty je stanovena v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l.
10.10 na vypoctovom liste €. 28. Dovolena dizka unikovej cesty lud = 38,8 m. Skuto¢na dizka
unikovej cesty | = 19,5 m - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.5.1.3  Sirka tunikovej cesty

Vypocet Sirky unikovej cesty je vykonany v zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, El.
11.7 na vypoctovom liste €. 29. Minimalna Sirka unikovej cesty je 1,0 Unikovy pruh. Skuto€na
minimalna Sirka unikovej cesty je 2,0 unikové pruhy - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.5.2 Unikova cesta z PU N1.2/N2 — prizemie

je rieSena ako nechranena vedena priamo na volné priestranstvo.

6.4.5.2.1 Predpokladany ¢as evakuacie

Vypocet predpokladaného Casu evakuacie je vykonany na vypoctovom liste €. 29. v
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l. 9.1.1. Dovoleny €as evakuacie oséb tud = 2,12 min.
Predpokladany ¢as evakuacie tu= 1,21 min. - vyhovuje tejto poZiadavke.
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6.4.5.2.2  Dizka unikovej cesty

Medzna dizka unikovej cesty je stanovena v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, cl.
10.10 na vypoctovom liste €. 29. Dovolena dlZzka unikovej cesty lud = 46,8 m. Skuto¢na dlizka
unikovej cesty | = 19,5 m - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.5.2.3  Sirka tnikovej cesty

Vypocet Sirky unikovej cesty je vykonany v zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, Cl.
11.7 na vypoctovom liste €. 29. Minimalna Sirka unikovej cesty je 1,0 unikovy pruh. Skuto¢na
minimalna Sirka unikovej cesty je 2,5 unikového pruhu - vyhovuije tejto poziadavke.

6.4.6 SO 143 Sklenik
6.4.6.1 Unikovéa cesta z PU N1.1 — prizemie

je rieSena ako nechranena vedena priamo na volné priestranstvo.

6.4.6.1.1 Predpokladany ¢as evakuacie

Vypocet predpokladaného ¢asu evakuacie je vykonany na vypocétovom liste €. 34. v
zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l. 9.1.1. Dovoleny Cas evakuacie oséb tud = 2,83 min.
Predpokladany ¢as evakuacie tu= 0,75 min. - vyhovuje tejto poZiadavke.

6.4.6.1.2  Dizka unikovej cesty

Medzna dizka unikovej cesty je stanovena v zmysle STN 92 0201-3, zmena 1, ¢l.
10.10 na vypoctovom liste €. 34. Dovolena dizka unikovej cesty lud = 77,9 m. Skuto¢na dizka
unikovej cesty | = 15,5 m - vyhovuje tejto poziadavke.

6.4.6.1.3  Sirka tunikovej cesty

Vypocet Sirky unikovej cesty je vykonany v zmysle STN 92 0201 - 3, zmena 1, €l.
11.7 na vypoctovom liste €. 34. Minimalna Sirka unikovej cesty je 1,0 unikovy pruh. Skutona
minimalna Sirka unikovej cesty je 2,5 unikového pruhu - vyhovuje tejto poziadavke.
6.4.7 VSeobecne

Unikové cesty dalej pokraduju z kazdého objektu min. dvomi réznymi smermi po
mostovej konstrukcii, alebo rampou a schodiskom do aluvia.

6.4.7.1 Dvere na unikovych cestach

Dvere na unikovej ceste musia umoznovat bezpecny a rychly prechod pri evakuacii
0s6b a nesmu branit zasahu hasiCskej jednotky, v zmysle vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z. §
71, ods. 1.

Dvere na unikovych cestach rieSenej stavby sa otvaraju v smere uUniku v sulade s
STN 92 0201-3, (s vynimkou dveri z miestnosti alebo funkéne ucelenej skupiny miestnosti, u
ktorych unikova cesta zaCina pri dverach do takejto skupiny miestnosti - STN 92 0201 — 3
a s vynimkou vychodovych dveri na volné priestranstvo, pokial nimi neprechadza viac nez
100 evakuovanych oséb) - § 71 ods. 2 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z.

Podla STN 92 0201 — 3 ¢l. 17.11 - dverné kridlo, ktoré sa zapocitava do Sirky
unikovej cesty a je pri prevadzke zabezpeCené, musi byt na strane uniku opatrené
stavebnym kovanim podfa STN EN 179 alebo podla STN EN 1125.

6.4.7.2 Podlahy na unikovej ceste

Podla vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 70, ods. 1. podlaha po oboch stranach dveri,
ktorymi prechadza unikova cesta, musi byt vo vzdialenosti rovnajucej sa aspon Sirke
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unikovej cesty v rovnakej vySkovej urovni, to neplati na podlahu pri dverach, ktoré vedu na
volné priestranstvo, na terasu, balkon.

6.4.7.3 Osvetlenie unikovych ciest

Podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 73 ods. (3) musia byt Unikové cesty, pocCas
prevadzky osvetlené umelym svetlom.

Podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. § 73 ods. (2) musia byt Unikové cesty pre viac
ako 50 os6b vybavené nudzovym osvetlenim podfa STN EN — 60598 2-22.

Nudzové osvetlenie je navrhnuté s vlastnym zdrojom, ktoré sa spina automaticky pri
vypadku el. energie. Pokial je automaticky systém nudzového unikoveho osvetlenia
napajaného z batérii podfa STN EN 62 034 realizovany samostatnymi kablami, nevztahuju
sa na tieto kable Ziadne poZiadavky na Specificku pozZiarnu odolnost podfa STN 34 7661 —
STN 92 0203 ¢l. 6.2.3.

Podla vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 74 ods. (2) musi byt smer Uniku oznaceny
na vSetkych unikovych cestach poziarnymi bezpecnostnymi znackami podfa STN EN ISO
7010 tabulkami ,UNIKOVY VYCHOD*.

6.5 Odstupové vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti su rieSené v zmysle vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. § 79,
ods. 4. a dokladované na vypoctovych listoch. Obvodové steny su posudzované ako Uplne
poziarne otvorené plochy, nakolko tieto steny budu oblozené (blizSie neuréenym) drevenym
obkladom a ich pozadovana poziarna odolnost nie je uréena vypoctom a nie je dokazana
skuskou podla STN 73 0855. Odstupové vzdialenosti su zakreslené vo vykresoch v Casti
B.3.

V poziarne nebezpeénom priestore poziarneho useku stavby mézu byt v sulade s €.
2.6.3 STN 92 0201-4 umiestnené:

. iné poZiarne useky, ak obvodové steny zasahujuce do pozZiarne
nebezpecného priestoru maju pozZadovanu poziarnu odolnost a povrchové upravy
dodato¢ného zateplenia maju povrchovu upravu s indexom Sirenia plamena is = 0 mm.min-1
a streSny plast zasahujuci do poZiarne nebezpetného priestoru je vyhotoveny z
konstrukénych prvkov druhu D1 s pozadovanou poziarnou odolnostou

. pozemné komunikacie vratane Zelezni¢nych tratovych vieciek

. dopravné a iné pomocné technické a technologické zariadenia sluZiace
danému poziarnemu useku alebo stavbe, alebo na nepriamo nadvazuju ak su vyhotovené z
nehorfavych materialov

. otvorené stavby vodohospodarskych zariadenim ak su vyhotovené =z
konstrukénych prvkov druhu D1

. sklady a skladky nehorfavych latok volne uloZzenych alebo v nehorfavych
obaloch, ak latky pri horeni alebo pésobeni tepla neuvolfiuju toxické alebo Zieravé splodiny.

V poziarne nebezpenom priestore navrhovanej stavby sa v su€asnosti nenachadza
Ziadna stavba.

6.6 Vybavenie poziarnotechnickymi zariadeniami

6.6.1 Pristupové komunikacie, moznost’ zasahu

Pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a
od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah - vyhladka MV SR ¢&. 94/2004Z.z § 82.
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Pristupova komunikacia musi mat trvale volna Sirku najmenej 3,0 m a jej unosnost
na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN, (podfa STN 736110) do
trvale volnej Sirky sa nezapodcitava parkovaci pruh. Navrhovana pristupova komunikacia ma
min. Sirku 3,0 m - vyhovuije.

Nastupné plochy pre protipoZiarny zasah sa podla vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 § 83
ods. 1a) nepozaduju.

Vnutorné zasahové cesty sa podla vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 § 84 ods. 1 pism. b)
nepozaduju.

6.6.2 Elektricka poziarna signalizacia

Podla vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. § 88 sa elektricka poziarna signalizacia
nepozaduje.

6.6.3 Zasobovanie poziarnou vodou

Podla vyhlasky MV SR €. 699/2004 § 10 ods. 2 pism. ¢, sa hadicové zariadenie
nenavrhuje — zdévodnenie vid vo vypoctovych listoch.

Potreba poziarnej vody podla STN 92 0400 &l. 4.1, tab. 2:
Q=12,0l/sec.

Podla vyhlasky MV SR ¢&. 699/2004 § 10 ods. 2 pism. c) sa hadicové zariadenie
nenavrhuje. Zdévodnenie vid vo vypoctovych listoch.

Potreba poziarnej vody podla STN 92 0400 ¢&l. 4.1, tab. 2:
Q=12,0l/sec.

Pre vonkajSi zasah je navrhnuty podzemny hydrant DN 80, umiestneny na
vodovodnej pripojke DN 100. Vonkajsi poZiarny vodovod a verejny vodovod bude v sulade s
§ 7 ods. 7 vyhl. MV SR ¢&. 699/2004 Z. z. doplneny na uvedenu potrebu vody na hasenie
poziarov prirodnym zdrojom vody z rieky Vanh.

Uvedena celkova potreba poziarnej vody stanovena pre navrhovanu stavbu (poziarny
usek objektu) bude zabezpelena podla § 7 ods. 5 vyhl. MV SR & 699/2004 Z.z. z
prirodného zdroja rieky Vah s prietokom vody 120 m3/sec., ktora trvalo zabezpeci
pozadované mnozstvo vody na hasenie najmenej po dobu 30 minut. Najmensi objem vody
na hasenie poziaru podla prilohy €. 1 vyhl. MV SR & 699/2004 Z.z. predstavuje pre
navrhovany objekt minimalne 22,0 m3 €o je splnené.

Vzhladom na skutoCnost, Ze pre objekt sa pozaduje mnozstvo vody menSie ako 20
l.s-1, je mozné vonkajSi poziarny vodovod nahradit podla § 7 ods. 7 vyhl. MV SR ¢.
699/2004 Z.z. inym vyhovujucim zdrojom vody, tj. prirodnym zdrojom rieky Vah so stalou
zasobou poziarnej vody.

Rieka Vah potrebny objem minimalne 22,0 m3 jednoznatne zabezpeci po dobu 30
minut (podlfa § 4 ods. 1 vyhl. MV SR ¢&. 699/2004 Z.z.) odber poziarnej vody s vydatnostou
minimalne 12,00 m3.s-1.

Recipient Vahu bude vybaveny Cerpacim miestom pre zasahové vozidla hasi¢ského
a zachranného zboru, tj. trvalym sacim potrubim so Srébenim DN 110.

Cerpacie miesto podla § 4 ods. 3 pism. b) vyhl. MV SR &. 699/2004 Z.z. musi byt
vhodné pre pouzivanu hasiésku techniku, (min. dizky 10,0 m a $irky 3,5 m) musi byt
oznadené dopravnou znackou ,ZAKAZ STATIA® a podmienky zdroja vody musia zodpovedat
moznostiam pouZivanej hasiCskej techniky. Na moste bude zabezpefena pristupova
komunikacia o Sirke min. 3,5 m. Podla STN 90 0400 ¢l. 71.1 vzdialenost medzi sacimi
hadicovymi spojkami odberného miesta s vytokom DN 110 a poziarneho Cerpadla ma byt
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mensia ako diZka Styroch sacich poziarnych hadic po skutoénej trase, najviac vSak 9,0
metrov.

Kontrola zariadenia na dodavku vody na hasenie poZiarov sa vykona pred uvedenim
zariadenia do pouzivania podfa vyhl. MV SR €. 699/2004Z.z. § 15, ods. 1. O kontrole musi
byt vyhotoveny zaznam podla vyhl. MV SR €. 699/2004Z.z. § 15, ods. 3.

6.6.4 Prenosné hasiace pristroje

Vybavenie stavby prenosnymi hasiacimi pristrojmi vyplyva z poziadaviek Zakona &.
314/2001 Z.z. PocCet prenosnych hasiacich pristrojov bol ur¢eny v zmysle vyhlasky MV SR €.
94/2004 Z.z., a podfa STN 92 0202 — 1 ¢l. 5.2.1. Ich pocet je nasledovny:

6.6.4.1 SO 131

1. podlazie

PUN1.1/N2 -2ks praskovych ABC 6 kg

2. podlazie

PUN1.1/N2 -2 ks praskovy ABC 6 kg
6.6.4.2 SO 132

1. podlazie

PUN1.1/N2 -2ks praskovych ABC 6 kg

2. podlazie

PUN1.1/N2 -2 ks praskovy ABC 6 kg
6.6.4.3 SO 133

1. podlazie

PUN1.1/N2 -2 ks praskovych ABC 6 kg

2. podlazie

PUN1.1/N2 -2 ks praskovy ABC 6 kg
6.6.4.4 SO 134

1. podlazie

PUN1.1/N3 -2 ks praskovych ABC 6 kg

2. podlazie

PUN1.1/N3 -2 ks praskovy ABC 6 kg

3. podlazie

PUN1.1/N3 -2 ks praskovy ABC 6 kg
6.6.4.5 SO 135

1. podlazie

PUN1.1/N2 -2ks praskovych ABC 6 kg

2. podlazie

PUN1.1/N2 -2 ks praskovy ABC 6 kg
6.6.4.6 SO 143

PUN1.1 -2ks praskovych ABC 6 kg
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6.6.4.7 VSeobecne
Celkovy pocet 24 ks praskovych ABC — 6

Umiestnenie prenosnych hasiacich pristrojov je potrebné podla poziadaviek oznacit
znackou podla NV SR ¢&. 378/2006 Z.z. prilohy €. 2 pol. 3.5.

Rozmiestnenie prenosnych hasiacich pristrojov je zakreslené v jednotlivych
pbddorysoch vo vykresovej Casti.

6.7 Zaver

Stavba musi byt z hladiska protipoZiarnej bezpeénosti zhotovena a uzivana podla
podmienok v tejto technickej sprave PBS. V pripade akychkolvek zmien ucelu uzivania alebo
prevadzky, prip. dispozi€ného a konstrukéného rieSenia stavby uvedenych v tomto rieSeni
PBS, je nutné zabezpedit prehodnotenie rieSenia protipoziarnej bezpeénosti stavby v sulade
s platnymi predpismi a nasledné odsuhlasenie na prislusnom OR HaZZ.

RieSenie protipoZiarnej bezpelnosti stavby je sucCastou projektu pre stavebné
povolenie, Cast B.3 ProtipoZiarna bezpecénost stavby, kde sa nachadza technicka sprava s
podrobnymi vypoctami a vykresova dokumentacia.

7 Ochranné pasma, chranené uzemia, ochrana stavby pred
Skodlivymi vplyvmi a u€inkami, geologické pomery v uzemi

7.1 Ochranné pasma a chranené uzemia

Ochranné pasma

Na predmetné uzemie sa vztahuje 1.stupen ochrany v zmysle zakona €.287/1994 Z.
Z. 0 ochrane prirody a krajiny podla ktorého, existujice ochranné pasma vzdu$nych resp.
podzemnych inZinierskych sieti a komunikacie budu v plnom rozsahu reSpektované
v rozsahu prislusnej legislativy, resp. bude s nimi nakladané v zmysle projektového rieSenia.
Pocas vystavby i pri ich neskorSom uzivani nie je nutné stanovovat mimoriadne doc€asne,
ochranné hygienické pasma.

Hodnotenym Uzemim neprechadzaju Ziadne chranené uzemia, preto nedochadza
k Ziadnemu vplyvu na uvedené Uzemie. To isté sa tyka aj chranenych stromov. U liniovych
tras inzinierskych sieti vzniknd nové naroky priestorového usporiadania, ktoré sa vSak budu
zabezpecovat v sulade s STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technickych vybaveni.

Ochrannym pasmom dotknutym stavbou je ochranné pasmo drahy ZSR. Do OP
drahy stavba vstupuje na trati Bratislava — Zilina, ktorej Sirka ochranného pasma je 60,0 m
od osi krajnej kolaje a na trati Chynorany — Trencin, ktorej Sirka ochranného pasma je 60,0
m od osi kolaje nasledovne:

Ochranné pasmo drahy trate Bratislava — Zilina: stavba vstupuje do OP objektom
SO 511 — Uprava hradze — prava strana na kilometri 122,232 903 a vystupuje objektom SO
514 -Uprava cyklotrasy — lavy breh na kilometri 122,544 141. Najmen$ia pddorysna
vzdialenost stavby, resp. objektu SO 513 — Uprava cyklotrasy — pravy breh od osi kolaje je
0,55 m na kilometri 122,287 310. PrevySenie kolaje od objektu stavby v tomto mieste je 7,49
m.

Objekt SO 414 — Trafostanica vstupuje do OP na kilometri 122,108 137 a vystupuje
na kilometri 122, 111 913. Najmensia vzdialenost' stavby od osi kolaje je 61,28 m.

Ochranné pasmo drahy trate Chynorany - Trenéin: stavba vstupuje do
ochranného pasma objektom SO 514 — Uprava cyklotrasy — pravy breh na kilometri 50,687
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301 a vystupuje objektom SO 512 — Uprava hradze — lava strana na kilometri 50,782 696.
Najmensia vzdialenost objektu od osi kolaje je 20,78 m na kilometri 50,782 696.

Chranené uzemia, chranené vytvory a pamiatky

Samotna rieka Vah tvori biokoridor nadregionalneho vyznamu. V dotknutom
posudzovanom uUzemi sa nenachadzaju resp. nie su navrhované chranené vtacie uzemia,
Uuzemia europskeho vyznamu, suvisla europska sustava chranenych uzemi (Natura 2000),
narodné parky, chranené vodohospodarske oblasti.

7.2  Skodlivé vplyvy a téinky

Realizacia zameru v dotknutom uzemi v désledku zvySenej frekvencie dopravy
v Case vystavby budovy narusi pohodu a kvalitu zivotného prostredia obyvatelov, resp.
zamestnancov okolitych organizacii, zijucich, resp. pracujucich v dotknutom uzemi, a to
najma v blizkosti cestnych komunikacii, ktoré sa budu vyuzivat na prepravu stavebného
materialu. Obdobny vplyv vznikne i pouzivanim stavebnych mechanizmov. Charakter tychto
vplyvov vSak bude doCasny, kratkodoby a jednorazovy. Ukon€enim buracich a stavebnych
prac tieto negativne vplyvy zaniknu a prestanu zataZovat Zivotné prostredie.

8 Organizacia vystavby

Sucastou dokumentacie je samostatna ¢ast F — Projekt organizacie vystavby, ktora
podrobnejSie riesi tuto problematiku.

8.1 Poziadavky na uvedenie dokoncenej stavby do uZivania.

Vystavba bude zaCatda po obdrZzani suhlasného vyjadrenia k dokumentacii pre
stavebné povolenie a po ukoncéeni nasledného vyberového konania na dodavatela stavby.
Jednotlivé ucelené Casti (stavebné prace, mobiliar, sadovnicke upravy) sa budu odovzdavat
do uzivania ako celok. Investor mdze dohodnut s realizatorom pripadné pred€asné uzivanie
Casti stavby.

8.2 Udaje o doddvatel'skom zabezpedéeni stavby.

Stavba bude tendrovana v troch ucelenych Castiach (stavebné prace, mobiliar,
sadovnicke upravy), ktorym zodpoveda aj Clenenie dokumentacie. Realizator hlavnej Casti
(stavebné prace) je povinny predlozit investorovi na schvalenie ¢asovy plan vystavby, kde
zapracuje aj ostatné dve €asti podla udajov poskytnutych realizatormi tychto Casti.

Poddodavatelia stavby budu vyberani za ucasti investora.

8.3 Zasady riesSenia zariadenia staveniska.

Stavenisko je v rovinatom teréne, vymedzené je hranicami podla projektu POV.
Situované je v zastavanej Casti mesta. Stavenisko je svojou plochou dostatocné pre potrebu
vystavby. InZinierske siete a objekty mimo staveniska budu realizované v hraniciach
docasného zaberu.

Ako nahradné stavenisko bude sluzit stavebny dvor vybranej dodavatelskej firmy.

V zmysle cestného zakona je nutné pocCas vystavby udrziavat' Cistotu na stavbou
znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach. Vystavbu zabezpelovat bez
poruSenia bezpecénosti a plynulosti cestnej premavky.
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Voda pre vystavbu bude odoberana z novonavrhovanej pripojky vody. Elektricka
energia pre vystavbu bude odoberana z novonavrhovanej NN pripojky. Na ¢ast rozvodu NN
bude napojeny staveniskovy rozvadza¢ s meranim odberu.

Polas realizacie prac Je potrebné udrziavat Cistotu a poriadok na stavbe a
dodrziavat bezpeénostné predpisy. Pri manipulacii s odpadom je potrebné dodrZiavat
poziadavky uvedené v €asti 5.3 Odpadové hospodarstvo.




