1.

2.

DODATOK ¢é. 1

K MANDATNEJ ZMLUVE

uzavretej podla § 566 a nasl. zakona €. 513/1 991 Zb. (Obchodného zakonnika)
o zabezpeéovani prevadzky mestskych zdrojov tepla a suvisiacich technoldgii uzavretej

Mandant:
Sidlo:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
¢islo uctu:
ICO:
DIC:
Tel.:
Fax:
(dalej len: ,mandant®)

Mandatar:
Sidlo:
Zastupeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :
Bankové spojenie:

¢islo uctu:

ICO:

DIC:

Oznacenie registra:
Cislo zapisu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(dalej len: ,mandatar")

18. 10. 2004 v Trencine

cl. L.
Zmluvné strany

MESTO TRENCIN

Mierové namestie 2, 911 64 TRENCIN

Ing. Branislav Celler, primator mesta Trencin
Dexia banka Slovensko, a.s., pobocka Trencin
0600536001/5600

00312037

2021079995

032/6504111

032/7432836

ERES, as.

Rybarska 5, 911 01 Trencin

Ing. Dalimir Hrebicek, predseda predstavenstva
p. Jifi St&pnicka, &len predstavenstva

p. Jifi Stépnicka, Elen predstavenstva
Ing. Dalimir Hrebicek, predseda predstavenstva
Tatra banka Trencin
2629270314/1100

36295400

SK 2020174321

OR OS v Trencine

Oddiel: Sa, vlozka ¢. 10023/R
032/652 8531

032/652 8531

eres@eres.sk

cl. 1l

Predmet:

Mandatna zmluva zo diia 18.10.2004 (dalej len:“ zmluva®“) sa meni a dopina nasledovne:

1. Priloha &. 1 sa s Gginnostou od 1.6.2005 upravi nasledovne:

a) uginné od 1.1.2005 - meni sa bod 3.4. - vypusta sa Zakladna Skola , Studentska 3

doplfia sa obytny dom Vychodna 6690

b) G¢inné od 1.1.2005 - meni sa bod 3.18. - vypusta sa Sportové gymnazium, Kozusnicka 2

dopifia sa obytny dom HodZova 2201

c) Gginné od 1.6.2005 - meni sa bod 3.7. - vypusta sa Materska $kola, Hanzlikovska

dopiiia sa OST ZS Vychodna



2 GLIL. ods. 2, pism. b) zmluvy znie nasledovne:

b) zabezpedit 24 hodinovu stalu prevadzku zdrojov tepla, tak aby bola zabezpecena
dodavka tepla riadne a vcas, vratane vykonavania priebeznej obsluhy a adrzby
vzduchotechnickych zariadeni, chlérového hospodarstva a prislugnych savisiacich
technologickych zariadeni. Pri dodavke tepla a TUV zo zdrojov tepla dodrziavat
ustanovenia zakona &. 657/2004 Z.z. O energetike a o zmene niektorych zakonov
a prislusnych vykonavacich vyhlasok (teploty TUV, teploty v miestnostiach,
vykurovacie obdobie...).

3. Do ¢&lll ods.2 sa dopiiia pismeno i, ktoré znie:

i) V pripade vzniku havarijnych a podobnych situacii vyzadujucich okamzZity zasah vykona
mandatar len nevyhnutne nutné opatrenia, ktoré su potrebné na zabezpecenie riadnej
prevadzky zdrojov tepla a informuje opravneného zamestnanca mandanta, s ktorym
dohodne dalsi postup.

cLI

Ostatné ustanovenia zmluvy ostavaju nezmenene.

V Trendine, diia ... 672005 ... V Trengine, dita ....6.. 7265 ...

Mandant: Mandatar:

ERES a.s.
eres @ Rybarska &.5

911 01 TRENCIN
3.

Ing. Branislav Celler Ing. Dalimir Hrebicek,
primator mesta Trencin predseda predstavenstva

p. Jifi Stépnicka,
¢&len predstavenstva



ZOZNAM MESTSKYCH ZDROJOV TEPLA A SUVISIACICH TECHNOLOGII S PODROBNYM
VYMEDZENIM TECHNICKEHO STAVU A STANOVENIM ULOH

1.IDENTIFIKACNE UDAJE

- Nazov : Prevadzkovanie mestskych zdrojov tepla a stvisiacich
technolégii

- Miesto : Trencin

-VUC : Trengin

- Okres : Trencin

- Charakter : Sluzby - zabezpedenie spolahlivého a ekonomického

chodu mestskych zdrojov tepla

2.1 PREDMET A UCEL

Predmetom a ucelom prevadzkovania mestskych zdrojov tepla je zabezpeéenie riadenia vyroby
tepla a TUV pre jednotlivé objekty.

2.2 SPOSOB PREVADZKOVANIA

Technicky bude spdsob prevadzkovania rieSeny (po vybudovani dispe&erského centra) formou
dispecerského systému kontroly a riadenia. Dispecersky systém bude uskuto&iovany na ktomu
prispésobenych samostatnych PC. Sugastou systému budd komunikaéné komponenty a zalozné
zdroje. Pocita¢ ( pocitae ) budu komunikovat s riadiacimi systémami na jednotlivych objektoch
pomocou inteligentnych radiomodemov, ktoré zabezpeCuju zber dat z procesnej stanice, ich
spracovanie a prenos na dispederské pracovisko po telemetrickej sieti. Navrhované rie§enie ma

prispiet’ k zvySeniu efektivnosti prevadzky tepelného hodpodarstva a obmedzeniu subjektivneho
vplyvu obsluhy.

3.POPIS SKUTKOVEHO STAVU

Do systému budi zaglenené nasledovné objekty:

3.1. Zakladna skola, L. Novomeského 10
Kotoina z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna Il. kategorie. Teplonosné médium je pouZzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 2152 kW.
Kotolfa zasobuje teplom a teplou tzitkovou vodou VIII. A IX. zakladnt $kolu.
InStalovana technologia:
- 2 ks nizkotlakych teplovodnych kotlov na plyn —-PGVE 65 — 2x 610 kW,
1 ks nizkotlaky teplovodny kotol — OW-65 - 702 kW,
-1 ks nizkotlaky teplovodny kotol — PGV 25 —230 kW,
- 4 ks pretlakové horaky APH,
2 ks ohrieva¢ TUV 4000 |,




1 ks expanzomat 4000 |,
- 2 ks kompresor EK 17, Q=17m?h,
- Tks uprava vody EUROWATER typ SM21CL,
- 1ks Uprava vody EUV 50 T/KZ

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouZita riadiaca podcentrala RWP 80 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ MaR BA1 je umiesteny v priestoroch kotolne, elektromotoricky rozvadzag
RM1 je umiesteny v miestnosti hlavného rozvadzagda RH, vijeho 6. a7. poli. MaR riadi chod
technolégie (kotolne) podfa aktudlnej potreby. Kotolfia zabezpeCuje vyrobu tepla pre UK —
ekvitermicka regulacia, pre TUV, VZT a ohrev bazéna. Mnozstvo dodaného tepla pre jednotlivé
subjekty je merané.

Na signalizaciu pritomnosti zemného plynu a CO su instalované detektory Gniku spalitelnych
a toxickych plynov fy LEXMED Cachtice. V pripade vyskytu plynu Il. stupiia ( STN 07 0703) MaR
zabezpeCi odstavenie privodu plynu do kotolne = prostrednictvom hlavného uzaveru plynu.
Neopravneny vstup do kotolne je straZzeny EZS. MaR je napojené na dispecing prostrednictvom
radiovej telemetrickej siete. Napajanie vysielacky s radiomodemom je zalohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, vofba reZimu je mozna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolfia vyZzaduje ob&asnt obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolfia bola rekons$truovana v roku 2003.

3.2. Zakladna skola, DIhé hony 1

Kotolha z titulu svojho inStalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolfia Il. kategérie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 1340 kW.

Kotolria zasobuje teplom a teplou UZitkovou vodou zakladnu $kolu.

InStalovana technoldgia:

- 1 ks nizkotlaky teplovodny kotol — PGVE 40 — 430 kW,

- 1 ks pretlakovy horak AHDI,

- 2 ks nizkotlaky teplovodny kotol Buderus typ LOGANO GE 515 — 455 kW,

- 2 ks horak Weishaupt typ G5/1-D —800 kW,

- 1 ks ohrieva¢ TUV 820 |,

- 1 ks expanzomat 1600 |,

- Tks tprava vody EUROWATER typ SM21CL,

- 1 ks kompresor

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala RWP 80 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ MaR BA1 a elektromotoricky rozvadza& RM1 st umiestené v kotolni. MaR
riadi chod technoldgie (kotolne) podfa aktualnej potreby. Kotoliia zabezpecuje vyrobu tepla pre UK
— ekvitermicka regulacia a TUV. Priprava TUV je plynovym ohrievacom TUV, tri intalované kotle
sltZia iba pre UK.

Na signalizaciu pritomnosti zemného plynu a CO su instalované detektory uniku spalitelnych
a toxickych plynov fy Agrokombinat Lehnice. V pripade vyskytu plynu Il. stupria ( STN 07 0703)
MaR zabezpeci odstavenie privodu plynu do kotolne prostrednictvom hlavného uzaveru plynu.
Neopravneny vstup do kotolne je strazeny EZS. MaR je napojené na dispecing prostrednictvom
radiovej telemetrickej siete. Napajanie vysielagky s radiomodemom je zélohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, volba reZimu je moZna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolfia vyzaduje ob&asnl obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolna bola rekonstruovana v roku 2003 — MaR, v roku 2004 boli vymeneneé dva kotle za nové.

3.3. Zakladna skola, Velkomoravska 12

Kotolia z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouZitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolha Il. kategorie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s natenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 1335 kW.

Kotolna zasobuje teplom a teplou GZitkovou vodou zakladnt $kolu.

Instalovana technoldgia:

~

3 ks nizkotlakych teplovodnych kotlov — RENDAMAX — GAS 2105 444 8 kW,



3 ks atmosfericky horak,

2 ks ohrieva¢ TUV 2500 |,
- 1 ks expanzomat 4000 | ,
- 1ks uprava vody — BUV 1,8,
- 2 ks kompresor

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala RWP 80 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ MaR BA1 a elektromotoricky rozvadzaé RM1 s umiestené v priestoroch
kotolne. MaR riadi chod technolégie (kotolne) podra aktualnej potreby. Kotolfa zabezpeduje vyrobu
tepla pre UK — tri vetvy s autonémnou ekvitermickou regulaciou a TUV. Na signalizaciu pritomnosti
zemneho plynu aCO su inStalované detektory Uniku spalitelnych a toxickych plynov fy
Agrokombinat Lehnice. V pripade vyskytu plynu Il. stupfia ( STN 07 0703) MaR zabezpedi
odstavenie privodu plynu do kotolne prostrednictvom hlavného uzaveru plynu. Neopravneny
vstup do kotolne je strazeny EZS. MaR je napojené na dispeding prostrednictvom radiove;j
telemetrickej siete. Napajanie vysielacky s rddiomodemom je zalohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, vofba rezimu je moZna pomocou ovladdacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolha vyZaduje ob&asnl obsluhu (miniméalne 1 x za 24 hodin).
Kotolna bola rekonStruovana v roku 2003 — MaR.

3.4. Obytny dom Vychodna 6690

Kotolna z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlaSky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotoliia Ill. kategoérie. Teplonosné médium je pouZité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 225 kW.

Kotolna zasobuje teplom a teplou Uzitkovou vodou objekt obytného domu.

InStalovana technolégia:

- 1 ks plynovy liatinovy kotol - PROTHERM 80 KLR - 75 kW,

- 2 ks plynovy liatinovy kotol - PROTHERM 80 KLO - 75 kW,

- 1 ks tlakova expanzna nadoba 500 |

- 1 ks tlakova expanzna nadoba 24 |

- 1 ks uprava vody katexova,

- 1 ks Uprava vody elektronicka

- 3 ks zasobnikovy ohrieva¢ TUV PROTHERM B 200

Pre riadenie kotla je pouZity regulator Honeywell. Kotoliia zabezpecuje vyrobu tepla pre UK — s
ekvitermickou regulaciou a pripravu TUV.

Zmena parametrov regulacie, volba reZimu je mozna prostrednictvom ovladacieho panela
regulatora. Kotolha vyZaduje ob&asnu obsluhu (miniméalne 1 x za 24 hodin)
Kotolna bola kolaudovand v roku 2004.

Kotolna nie je pripojena na dispeding.

3.5. Materska Skola, Kubranska cesta

Kotolna z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlagky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna Il. kategérie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 2160 kW.

Kotolna zasobuje teplom a teplou UZitkovou vodou zakladnu $kolu a materskt gkolu.

InStalovana technoldgia:

- 2 ks nizkotlakych teplovodnych kotlov — PGV 65 — 2 x 660 kW,

- 2 ks nizkotlakych teplovodnych kotlov — PGV 40 — 2 x 420 kW,

- 4 ks pretlakové horaky PHD,

- 3 ks ohrievac¢ TUV 4000 1,

1 ks expanzomat 4000 | ,

-1 ks Uprava vody EUROWATER typ SM21CL,

- 1 ks kompresor

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala RWP 80 fy



SIEMENS. Rozvadzaté MaR BA1 a elektromotoricky rozvadza¢ RM1 su umiestené v priestoroch
kotolne. MaR riadi chod technoldgie (kotolne) podl'a aktudlnej potreby. Kotolha zabezpecCuje vyrobu
tepla pre UK — dve vetvy s autonémnou ekvitermickou regulaciou a TUV — dve vetvy, mnozstvo
dodaného tepla pre jednotlivé odbery je merané.

Na signalizaciu pritomnosti zemného plynu a CO su instalované detektory uUniku spalitelnych
a toxickych plynov fy LEXMED Cachtice. V pripade vyskytu plynu Il. stupfia ( STN 07 0703) MaR
zabezpedi odstavenie privodu plynu do kotolne prostrednictvom hlavného uzaveru plynu.
Neopravneny vstup do kotolne je strazeny EZS. MaR je napojené na dispecing prostrednictvom
radiovej telemetrickej siete. Napajanie vysielacky s radiomodemom je zélohované bateriou.

Zmena parametrov regulécie, volba rezimu je mozna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolna vyzaduje obg&asnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolfha bola rekonstruovana v roku 2003.

3.6. Materska $kola, Svermova 24
Kotolfia z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pésobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolRa . kategorie. Tepionosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 234 kW.
Kotolha zasobuje teplom a teplou Uzitkovou vodou matersku skolu.
Indtalovana technoldgia:
- 3 ks nizkotlakych teplovodnych kotlov — ORK 100 — 100kW,
Viadrus 200 — 105 kW,

~ ETI25ES —29 kW.
-1 ks mala uprava vody GD Water typ SUV 15
Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala RWM 82 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ BA1 je spoloény pre MaR a elektromotorické rozvody, je umiesteny
v priestoroch kotolne. MaR riadi chod technolégie (kotolne) podla aktualnej potreby. Kotolna
zabezpeduje vyrobu tepla pre UK — s ekvitermickou regulaciou a TUV. Dva vécsie kotly su uréené
pre vyrobu tepla pre UK, treti maly kotol je uréeny vyhradne pre TUV.
Neopravneny vstup do kotolne je strazeny EZS. MaR je napojené na dispecing prostrednictvom
radiovej telemetrickej siete. Napdjanie vysielacky s radiomodemom je zélohované batériou.
Zmena parametrov reguldcie, volba rezimu je mozna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolfa vyzaduje obCasnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolna bola rekonstruovana v roku 2003 — MaR.

3.7. Zakladna $kola Vychodna - odovzdavacia stanica tepla - OST

OST je napdjana zcentréinej kotolne na sidlisku JUH — TEBYS s.r.o. Teplonosné médium
v sekundarnom obvode je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym obehom. OST zasobuje
teplom a teplou Uzitkovou vodou objekt zakladnej skoly.MaR OST je nefunkéné. Obsluha rucne
riadi OST. OST vyzaduije trvall obsluhu a nie je pripojena na dispecing

3.8. Materska $kola, Pri parku 10

Kotolha z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlagky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolha lll. kategérie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 84 kW.

Kotolha zasobuje teplom a teplou UZitkovou vodou matersku Skolu.

Indtalovana technolégia:

-1 ks nizkotlaky teplovodny kotol — ETI 25, tepelny vykon cca 29 kW,

-1 ks nizkotlaky teplovodny kotol — BUDERUS typ G 234 - 55 kW,

-1 ks zasobnikovy ohrieva¢ TUV BUDERUS typ LOGALUX ST 200,

1 ks expanzomat 135 |, .

- 1 ks malé Uprava vody GD Water typ SUV 15

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala RWM 82 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ BA1 je spoloény pre MaR a elektromotorické rozvody, je umiesteny
v priestoroch kotolne. MaR riadi chod technologie (kotolne) podla aktualnej potreby. Kotolna



