Dodatok ¢. 7

k MANDATNEJ ZMLUVE
uzavretej podl’a §566 a nasl. Zakona & 51/1991 Zb. ( Obchodny zakonnik)
o zabezpecovani prevadzky mestskych zdrojov tepla a suvisiacich technologii
uzavretej 18. 10. 2004 v Trencine

(dalej len ,,zmluva®)

CLL
Zmluvné strany

Zmluvn4 strana 1: Mesto Trencin
Sidlo: Mierové namestie 2, 911 64 Trencin
Zastupeny : Ing. Branislav Celler, primator mesta Tren¢in
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko, a.s., pobo¢ka Trencin
Cislo uétu : 0600536001/5600
1CO : 00312037
DIC : 2021079995
Tel : 032/6504111
Fax : 032/7432836
(d’alej len ,,mandant®)

Zmluvna strana 2: ERES, a.s.
Sidlo: Rybarska 5, 91101 Trencin
Zastapeny : Ing. Dalimir Hrebicek, predseda predstavenstva
Ing. Zubrigatiak Vladimir, ¢len predstavenstva
Bankové spojenie : Volkskbank Slovensko a.s. pobo¢ka Trencin
Cislo uétu : 4250088103/3100
ICO: 36295400
DIC : SK 2020174321
Oznadenie registra : OR OS Trencin
Cislo zapisu : Oddiel : Sa, vlozka ¢. 10023/R
Tel.: 032-65 28 531
Fax : 032-6528531

(dalej len ,,mandatar)

CLI
Do6vod uzavretia dodatku

1. Navygenie odplaty v zmysle CLIIL, 0ds.6 zmluvy.

CLIII
Predmet dodatku

1. V zmysle ¢LILods.6 zmluvy sa od 1.8.2008 zvysia ceny uvedené v &lanku II1. ods. 1 pism. a) tejto
zmluvy o index narastu nominalne; mzdy vykazanej Statistickym tiradom Slovenskej republiky za
predchadzajici kalendarny rok, t.j. o 7,2%, ceny uvedené v &l. 11l ods.1 pism. b), ¢), d) o index

spotrebitel'skych cien vykazany Statistickym tradom Slovenskej republiky za predchadzajuci
kalendarny rok, t.j. 0 2,8%.



2. CLIII ods. 1 pismeno a) zmluvy sa upravi nasledovne:
Cena (t. z. odplata) ro&ného prevadzkovania predmetu zmluvy v zmysle ¢l. II ods. 2 pism. b)
tejto zmuvy:

Cena bez DPH: ....5 461 663,33 Sk, (P6vodna cena 5 094 835,20 Sk * 1,072)
DPH 19%.:..........1 037 716,03 Sk,
Cena s DPH: ........ 6499 379,36 Sk,

3. Cl. 1 ods. 1 pismeno b) zmluvy sa upravi nasledovne :
Cena (t. z. odplata) za zabezpeCenie vykonavania pravidelnych, povinnych skusok, prehliadok
za 1 rok v zmysle €1. IT ods. 2 pism. ¢) tejto zmluvy:

Cena bez DPH: ....... 951 566,07 Sk, (Povodna cena 925 647,93 Sk *1,028)
DPH 19%: ..cceuveneen. 180 797,55 Sk,
Cena s DPH............ 1 132 363,62 Sk,

4. CL III ods. 1, pism. ¢) zmluvy sa upravi nasledovne :
Cena (t. z. odplata vratane nakladov) za poskytovanie poradenstva v zmysle ¢l 11 ods. 2
pism. d) tejto zmluvy:
Cena bez DPH: ........ 333 760,85 Sk, (Povodna cena 324 670,09 Sk * 1,028)
DPH. 19%%: s sessssmmsere 63 414,56 Sk,
Cenas DPH............397 175,41 Sk,

5. Cl. 1 ods. 1, pism. d) zmluvy sa upravi nasledovne :
Cena (t. z. odplata vratane nikladov) za vykonavanie drobnych oprav na zdrojoch tepla v
zmysle €1, 11 ods. 2 pism. ) tejto zmluvy:
Cena bez DPH: ........ 500 641,26 Sk, (Pévodna cena 487 005,12 Sk * 1,028)
DPH 19% assosssesvsmueses 95 121,84 Sk,
Cenas DPH: ............ 595 763,10 Sk,

V tejto odplate je zahrnuta aj cena materialu a zariadeni potrebnych na vykonanie drobnych oprav
na zdrojoch tepla.

6. CLII, ods.2, pism.c) sa meni nasledovne:

¢) Zabezpegit vykonavanie pravidelnych , povinnych skigok a prehliadok zdrojov tepla tak,
ako to vyplyva z platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky



CLIV
ZAvereéné ustanovenia

1. Tento dodatok zmluvy nadobudol platnost’ diitom 1.8.2008 a (¢innost’ dfiom podpisu oboma
zmluvnymi stranami.

2. Tento dodatok zmluvy je vyhotoveny v 5 rovnopisoch, pricom zmluvna strana 1 obdrzi 3
rovnopisy a zmluvné strana 2 obdrzi 2 rovnopisy.

3. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si dodatok zmluvy pre¢itali, jeho obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ho vlastnoruéne podpisali.

mandant % mandatar

IngBranislav Celler 0. Ing.Dalimir Hrebicek
primator Mesta Tren¢in / / N\ predseda predstavenstva
(= (V) D) oy BRES sa
\\’wy{l \ g e '@ﬂ. @%‘&ikybérsks &.5
N g S [7 R

o11 01 TRENCIN

Ing.Vladimir Zubricatiak
s ¢len predstavenstva




ZOZNAM MESTSKYCH ZDROJOV TEPLA A SUVISIACICH TECHNOLOGII S PODROBNYM
VYMEDZENIM TECHNICKEHO STAVU A STANOVENIM ULOH

1.IDENTIFIKACNE UDAJE

- Nazov . Prevadzkovanie mestskych zdrojov tepla a stvisiacich
technoldgii

- Miesto : Trencin

-vuc : Trengin

- Okres : Trenéin

- Charakter . Sluzby - zabezpecenie spolahlivého a ekonomického

chodu mestskych zdrojov tepla

2.1 PREDMET A UCEL

Predmetom a Gucelom prevadzkovania mestskych zdrojov tepla je zabezpecenie riadenia vyroby
tepla a TUV pre jednotlivé objekty.

2.2 SPOSOB PREVADZKOVANIA

Technicky bude spdsob prevadzkovania rieSeny (po vybudovani dispeéerského centra) formou
dispecerskeho systému kontroly a riadenia. Dispecersky systém bude uskutonovany na ktomu
prispésobenych samostatnych PC. Sugastou systému budd komunikagné komponenty a zalozné
zdroje. Pocita¢ ( pocitate ) budi komunikovat s riadiacimi systémami na jednotlivych objektoch
pomocou inteligentnych radiomodemov, ktoré zabezpeCuju zber dat z procesne] stanice, ich
spracovanie a prenos na dispecerské pracovisko po telemetrickej sieti. Navrhované rie$enie ma

prispiet’ k zvySeniu efektivnosti prevadzky tepelného hodpodarstva a obmedzeniu subjektivneho
vplyvu obsluhy.

3.POPIS SKUTKOVEHO STAVU

Do systému budu zadlenené nasledovné objekty:

3.1. Zakladna skola, L. Novomeského 10

Kotola z titulu svojho intalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdésobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna Il. kategérie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 2152 kW.

Kotolna zasobuje teplom a teplou Gzitkovou vodou zakladnu $kolu.

InsStalovana technologia:

- 2 ks nizkotlakych teplovodnych kotlov na plyn -PGVE 65 — 2x 610 kW,

-1 ks nizkotlaky teplovodny kotol — OW-65 - 702 kW,

-1 ks nizkotlaky teplovodny kotol — PGV 25 —230 kKW,

- 4 ks pretlakové horaky APH,

- 2 ks ohrieva¢ TUV 4000 |,



- 1 ks expanzomat 4000 |,

- 2 ks kompresor EK 17, Q=17m>/h,

-1 ks uprava vody EUROWATER typ SM21CL,
- 1 ks uprava vody EUV 50 T/KZ

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouZzitd riadiaca podcentrala RWP 80 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ MaR BA1 je umiesteny v priestoroch kotolne, elektromotoricky rozvadzac
RM1 je umiesteny v miestnosti hlavného rozvadzac¢a RH, vijeho 6. a 7. poli. MaR riadi chod
technoldgie (kotolne) podla aktuéinej potreby. Kotoliia zabezpeéuje vyrobu tepla pre UK —
ekvitermicka regulacia, pre TUV, VZT a ohrev bazéna. Mnozstvo dodaného tepla pre jednotlivé
subjekty je merané.

Na signalizaciu pritomnosti zemného plynu a CO su instalované detektory Gniku spalitelnych
a toxickych plynov fy LEXMED Cachtice. V pripade vyskytu plynu Il. stupfia ( STN 07 0703) MaR
zabezpeci odstavenie privodu plynu do kotolne prostrednictvom hlavného uzaveru plynu.
Neopravneny vstup do kotolne je straZzeny EZS. MaR je napojené na dispeding prostrednictvom
radiovej telemetrickej siete. Napajanie vysielacky s radiomodemom je zalohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je mozna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolfia vyzaduje ob&asnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolfa bola rekonstruovana v roku 2003.

3.2. Zakladna skola, DIhé hony 1

Kotolna z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna II. kategorie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nitenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 1340 kW.

Kotolna zasobuje teplom a teplou Gzitkovou vodou zakladnu $kolu.

InStalovana technolégia:

- 1 ks nizkotlaky teplovodny kotol — PGVE 40 — 430 kW,

- 1 ks pretlakovy horak AHDI,

- 2 ks nizkotlaky teplovodny kotol Buderus typ LOGANO GE 515 — 455 kW,

- 2 ks horak Weishaupt typ G5/1-D —800 kW,

-1 ks ohrieva¢ TUV 820 |,

- 1 ks expanzomat 1600 |,

- 1ks uprava vody EUROWATER typ SM21CL,

- 1 ks kompresor

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala RWP 80 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ MaR BA1 a elektromotoricky rozvadza& RM1 s umiestené v kotolni. MaR
riadi chod technologie (kotolne) podla aktuainej potreby. Kotolfia zabezpecuje vyrobu tepla pre UK
— ekvitermicka regulacia a TUV. Priprava TUV je plynovym ohrievadom TUV, tri intalované kotle
sluzia iba pre UK.

Na signalizaciu pritomnosti zemného plynu a CO su instalované detektory uniku spalitelnych
a toxickych plynov fy Agrokombinat Lehnice. V pripade vyskytu plynu Il. stupna ( STN 07 N703)
MaR zabezpeci odstavenie privodu plynu do kotolne prostrednictvom hlavného uzaveru plynu.
Neopravneny vstup do kotolne je strazeny EZS. MaR je napojené na dispeéing prostrednictvom
radiovej telemetrickej siete. Napajanie vysielacky s radiomodemom je zalohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je mozna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolia vyzaduje ob&asnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin)
Kotolna bola rekonstruovana v roku 2003 — MaR, v roku 2004 boli vymenené dva kotle za nove.

3.3. Zakladna skola, Velkomoravska 12

Kotolfa z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pésobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna Il. kategorie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 1335 kW.

Kotolna zasobuje teplom a teplou Uzitkovou vodou zakladnu $kolu.

InStalovana technolégia:

- 3 ks nizkotlakych teplovodnych kotlov — RENDAMAX — GAS 2105 444,8 kW,



- 3 ks atmosfericky horak,

- 2 ks ohrievac TUV 2500 |,

- 1 ks expanzomat 4000 |,

- 1 ks uprava vody — BUV 1.6,
- 2 ks kompresor

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala RWP 80 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ MaR BA1 a elektromotoricky rozvadza¢ RM1 su umiestené v priestoroch
kotolne. MaR riadi chod technologie (kotolne) podra aktuainej potreby. Kotoliia zabezpeduje vyrobu
tepla pre UK — tri vetvy s autonémnou ekvitermickou regulaciou a TUV. Na signalizaciu pritomnosti
zemného plynu a CO su instalované detektory uniku spalitelnych a toxickych plynov fy
Agrokombinat Lehnice. V pripade vyskytu plynu Il. stupiia ( STN 07 0703) MaR zabezpeci
odstavenie privodu plynu do kotolne prostrednictvom hlavného uzaveru plynu. Neopravneny
vstup do kotolne je strazeny EZS. MaR je napojené na dispecing prostrednictvom radiovej
telemetrickej siete. Napajanie vysielacky s radiomodemom je zalohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je mozna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolfia vyzaduje ob&asnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolna bola rekonStruovana v roku 2003 — MaR.

3.4. Obytny dom Vychodna 6690

Kotolna z titulu svojho inStalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna Ill. kategdrie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 225 kW.

Kotolha zasobuje teplom a teplou uzitkovou vodou objekt obytného domu.

InStalovana technologia:

-1 ks plynovy liatinovy kotol - PROTHERM 80 KLR - 75 kW,

- 2 ks plynovy liatinovy kotol - PROTHERM 80 KLO - 75 kW,

-1 ks tlakova expanzna nadoba 500 |

-1 ks tlakova expanzna nadoba 24 |

- 1 ks uprava vody katexova,

- 1 ks uprava vody elektronicka

- 1 ks zasobnikovy ohrieva¢ TUV

Pre riadenie kotla je pouzity regulator Honeywell. Kotoliia zabezpeduje vyrobu tepla pre UK — s
ekvitermickou regulaciou a pripravu TUV.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je mozna prostrednictvom ovladacieho panela
regulatora. Kotolna vyZaduje ob&asnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin)
Kotolna bola kolaudovana v roku 2004.

Kotolna nie je pripojena na dispeding.

3.5. Materska skola, Kubranska cesta

Kotolna z titulu svojho inStalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdésobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna Il. kategérie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 2160 kW.

Kotolna zasobuje teplom a teplou UZitkovou vodou zakladnt $kolu a matersku $kolu.

Instalovana technologia:

- 2 ks nizkotlakych teplovodnych kotlov — PGV 65 — 2 x 660 kW,

- 2 ks nizkotlakych teplovodnych kotlov — PGV 40 — 2 x 420 kW,

- 4 ks pretlakove horaky PHD,

- 3 ks ohrieva¢ TUV 4000 | ,

- 1 ks expanzomat 4000 | ,

-1 ks uprava vody EUROWATER typ SM21CL,

- 1 ks kompresor

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala RWP 80 fy



SIEMENS. Rozvadza¢ MaR BA1 a elektromotoricky rozvadza¢ RM1 su umiestené v priestoroch
kotolne. MaR riadi chod technologie (kotolne) podla aktualnej potreby. Kotola zabezpeduje vyrobu
tepla pre UK — dve vetvy s autonémnou ekvitermickou regulaciou a TUV — dve vetvy, mnoZstvo
dodaného tepla pre jednotlive odbery je merané.

Na signalizaciu pritomnosti zemného plynu a CO su instalované detektory Gniku spalitelnych
a toxickych plynov fy LEXMED Cachtice. V pripade vyskytu plynu Il. stupria ( STN 07 0703) MaR
zabezpeci odstavenie privodu plynu do kotolne prostrednictvom hlavného uzaveru plynu.
Neopravneny vstup do kotolne je straZzeny EZS. MaR je napojené na dispecing prostrednictvom
radiovej telemetrickej siete. Napajanie vysielacky s radiomodemom je zalohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je moZna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolfia vyzaduje ob&asnul obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolna bola rekonstruovana v roku 2003.

3.6. Materska skola, Svermova 24
Kotolna z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdésobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna Ill. kategorie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 234 kW.
Kotolfia zasobuje teplom a teplou Uzitkovou vodou matersku $kolu.
InStalovana technolégia:
- 3 ks nizkotlakych teplovodnych kotlov — ORK 100 — 100kWV,
Viadrus 200 — 105 kW,

~ ETI25 ES - 29 kW.
- 1 ks mala uprava vody GD Water typ SUV 15
Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzitd riadiaca podcentrala RWM 82 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ BA1 je spolocny pre MaR a elektromotorické rozvody, je umiesteny
v priestoroch kotolne. MaR riadi chod technolégie (kotolne) podfa aktualnej potreby. Kotolia
zabezpecCuje vyrobu tepla pre UK —s ekvitermickou regulaciou a TUV. Dva véacsie kotly su urcené
pre vyrobu tepla pre UK, treti maly kotol je ur¢eny vyhradne pre TUV.
Neopravneny vstup do kotolne je straZzeny EZS. MaR je napojené na dispeding prostrednictvom
radiovej telemetrickej siete. Napajanie vysielacky s radiomodemom je zalohované batériou.
Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je moZna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolfa vyZaduje ob¢asnt obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolna bola rekonstruovana v roku 2003 — MaR.

3.7. Zakladna skola Vychodna - vymennikova stanica

Vymennikova stanica je napajana z centralnej kotolne na sidlisku JUH — TEBYS s.r.0. Teplonosné
medium v sekundarnom obvode je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym obehom.
Vymennikova stanica zasobuje teplom a teplou uzitkovou vodou objekt zakladnej $koly.

MaR vymennikovej stanice je nefunkéné. Obsluha ruéne riadi VS. VS vyzaduje trvald obsluhu.
Kotolna nie je pripojena na dispeding

3.8. Materska skola, Pri parku 10

Kotolna z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna lll. kategérie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 84 kW.

Kotolha zasobuje teplom a teplou Uzitkovou vodou materskt §kolu.

InStalovana technolégia:

-1 ks nizkotlaky teplovodny kotol — ETI 25, tepelny vykon cca 29 kW,

-1 ks nizkotlaky teplovodny kotol — BUDERUS typ G 234 - 55 kW,

-1 ks zasobnikovy ohrieva¢ TUV BUDERUS typ LOGALUX ST 200 ,

-1 ks expanzomat 135 |, )

- 1 ks mala Gprava vody GD Water typ SUV 15

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouZita riadiaca podcentrala RWM 82 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ BA1 je spolocny pre MaR a elektromotorické rozvody, je umiesteny



v priestoroch kotolne. MaR riadi chod technologie (kotolne) podla aktualnej potreby. Kotolia
zabezpecluje vyrobu tepla pre UK — s ekvitermickou regulaciou a TUV. Zdrojom tepla pre TUV je
vyhradne vacsi kotol s osobitnym vyvodom pre UK a TUV (zasobnikovy ohievac). Druhy mensi
kotol pracuje vyluéne pre UK.

Neopravneny vstup do kotolne je straZzeny EZS. MaR je napojené na dispecing prostrednictvom
radiovej telemetrickej siete. Napajanie vysielacky s radiomodemom je zalohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je moZna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolfia vyZaduje ob&asnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolna bola rekonstruovana vroku 2003, zaroven bol dodany kotol BUDERUS G234
a zasobnikovy ohrieva¢ LOGALUX ST 200.

3.9. Materska skola, Stromova 3

Kotolna z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do posobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna lll. kategérie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 238 kW.

Kotolna zasobuje teplom a teplou Gzitkovou vodou matersku $kolu.

InStalovana technolégia:

- 3 ks nizkotlakych teplovodnych kotlov — ETI 70 — 2 ks, ETI 65 — 1 ks,

-1 ks ohrieva¢ vody 1600 I. )

-1 ks mala uprava vody GD Water typ SUV 15

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouZita riadiaca podcentrala RWM 82 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ BA1 je spoloény pre MaR a elektromotorické rozvody, je umiesteny
v priestoroch elektrickej rozvodne, ktora susedi s kotolfiou. MaR riadi chod technologie (kotolne)
podla aktualnej potreby. Kotolfia zabezpecuje vyrobu tepla pre UK — s ekvitermickou regulaciou
a TUV. TUV sa pripravuje v zasobnikovom ohrievadi. Neopravneny vstup do kotolne je strazeny
EZS. MaR je napojené na dispecing prostrednictvom radiovej telemetrickej siete. Napajanie
vysielacky s radiomodemom je zalohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, volba reZzimu je moZna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolfia vyZaduje ob&asnud obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolfia bola rekon$truovana v roku 2003 — MaR.

3.10. Materska skola, NeSporova

Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym obehom. Celkovy vykon
kotolne je cca 63 kW. Kotolfia zasobuje teplom a teplou Uzitkovou vodou materskd $kolu.
InStalovana technoldgia:

- 3 ks nizkotlakych teplovodnych kotlov — ETI 15 — 2 ks, ETI 25 — 1 ks,

- 1 ks mala uprava vody GD Water typ SUV 15

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala RWM 82 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ BA1 je spoloény pre MaR a elektromotorické rozvody, je umiesteny
v priestoroch kotolne. MaR riadi chod technolégie (kotolne) podla aktualnej potreby. Kotolna
zabezpecuje vyrobu tepla pre UK — s ekvitermickou regulaciou a TUV. Dva vacsie kotly su urcené
pre vyrobu tepla pre UK, treti kotol je uréeny vyhradne pre TUV. TUV sa pripravuje
v zasobnikovom ohrievadi.

Neopravneny vstup do kotolne je straZzeny EZS. MaR je napojené na dispecing prostrednictvom
radiovej telemetrickej siete. Napajanie vysielacky s radiomodemom je zalohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je mozna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolfia vyZaduje ob&asnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolna bola rekonstruovana v roku 2003 — MaR.

3.11. Centrum vol'ného éasu, Hviezdoslavova 6

Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym obehom. Celkovy vykon
kotolne je cca 39 kW. Kotolia zasobuije teplom objekt centra volného éasu.

InStalovana technoldgia:



-1 ks nizkotlaky teplovodny kotol — ETI 35 ,
-1 ks mala uprava vody GD Water typ SUV 8

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouZita riadiaca podcentrala RWM 82 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ BA1 je spolocny pre MaR a elektromotorické rozvody, je umiesteny
v priestoroch kotolne. MaR riadi chod technoldgie (kotolne) podla aktualnej potreby. Kotolna
zabezpecCuje vyrobu tepla pre UK — s ekvitermickou regulaciou. Kotolfa TUV nepripravuje.
Neopravneny vstup do kotolne je strazeny EZS. MaR je napojené na dispecing prostrednictvom
radiovej telemetrickej siete. Napajanie vysielacky s radiomodemom je zalohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, volba reZzimu je moZna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolha vyZzaduje ob¢asnu obsluhu (miniméaine 1 x za 24 hodin).
Kotolfa bola rekon$truovana v roku 2003 — MaR.

3.12. Mestsky urad, Mierové namestie 2

Kotolna z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do posobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlaSky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna lll. kategodrie. Teplonosné médium je pouZité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 405 kW.

Kotolna zasobuje teplom budovu Mestského Uradu.

InStalovana technolégia:

-1 ks nizkotlaky teplovodny kotol na plyn —-REMEHA GAS 312 DUO 1x 405 kW,

- 2 ks horak REMINOX,

- 1 ks expanzomat 500 | — 1999,

-1 ks uprava vody EUROWATER typ SM21CL,

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala PRV 2.64 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ MaR a elektromotoricky rozvadzaé DTK je umiesteny v kotolni. MaR riadi
chod technoldgie (kotolne) podla aktualnej potreby. Kotolfia zabezpe&uje vyrobu tepla pre UK —
dve autonomne vetvy s ekvitermickou regulaciou.

Na signalizaciu pritomnosti zemného plynu a CO sU instalované detektory uniku spalitelnych
a toxickych plynov fy LEXMED Cachtice. V pripade vyskytu plynu II. stupfia ( STN 07 0703) MaR
zabezpeci odstavenie privodu plynu do kotolne prostrednictvom hlavného uzaveru plynu.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je mozna pomocou ovladacich kariet. Kotolfia vyzaduje
obcasnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).

3.13. Zimny stadién,Dukla
Kotolia z titulu svojho inStalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna II. kategodrie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 940 kW. 5
Kotolha zasobuje teplom budovu Zimného $tadidna a instalovanych VZT. Dalej zabezpecuje
pripravu TUV.
-kotolna:

InStalovana technoldgia :

- 2 ks nizkotlaky teplovodny kotol na plyn —PRIMATIK — TPH 470 2x 470 kW,

- 2 ks horak Weishaupt WG40N/1-A ZM-LN,

-1 ks automaticka stanica pre udrzovanie tlaku OTTOHEAT DSK-E-PLUS 750 GH,

-1 ks uprava vody CULLIGAN ,MARK 10-9*, )

- 1 ks blokova stanica pripravy TUV ,ETL-EKOTHERM, BS TUV*

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala MSV1.7
a MSV1.8 fy TRELLIS. Rozvadza¢ MaR 1BAT1 je umiesteny v kotolni. MaR riadi chod technologie
(kotolne) podla aktualnej potreby. Kotolfa zabezpecCuje vyrobu tepla pre UK a VZT (vyvod do
podruznych strojovni) a TUV. Na podcentralu je napojené aj riadenie dvoch ponornych cerpadiel
vody pre pripravu ladu.

Z kotolne su napajané tri podruzné strojovne.



-podruzna strojoviha SEVER:

ZabezpeCuje autonomne ekvitermické regulacie pre $tyri vetvy UK a jednu vetvu VZT. MaR dalej
rieSi ovladanie upravy vody pre pripravu ladu. Rozvadza& 1BA3 je v strojovni. Pre riadenie
a monitorovanie chodu strojovne su pouzité dve riadiace podcentraly MSV1.8.

-podruzna strojoviia JUH:

ZabezpecCuje autonomne ekvitermické regulacie pre tri vetvy UK a dve vetvy VZT. Rozvadzac
MaR 1BA4 je umiesteny v miestnosti VZT . Pre riadenie a monitorovanie chodu strojovne su
pouzité dve riadiace podcentraly MSV1.8.

-podruzna strojoviia ZAPAD:

ZabezpeCuje autonomne ekvitermické regulacie pre tri vetvy UK a dve vetvy VZT. Rozvéadzac
MaR 1BA2 je umiesteny v strojovni. Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita
riadiaca podcentrala MSV1.7 a MSV1.8.

Kotolna bola rekonstruovana v roku 2000.

Zmena parametrov regulacie, volba reZzimu je mozna prostrednictvom ovladacieho panela riadiacej
podcentraly MSV1.7 respektive MSV1.8. Kotolria a podruzné strojovne vyzaduju obcasnu obsluhu
(minimalne 1 x za 24 hodin).

3.14. Futbalovy stadion, Mladeznicka 2
Kotolna z titulu svojho inStalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna Ill. kategérie. Teplonosné médium je pouZzité vykurovacia voda 80/60 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 150 kW.
Kotolha zasobuje teplom a teplou Uzitkovou vodou objekt futbalového $tadiéna..
InStalovana technoldgia:

1 ks nizkotlaky teplovodny kotol na plyn —HOVAL ULTRAGAS 150 - 150 kW,

1 ks expanzomat 70 | — 1999,
- 1 ks uprava vody, )
- 1 ks zasobnikovy ohrieva¢ TUV 1600 |

Pre riadenie kotla je pouzity vstavany regulator HOVAL — TOPTRONIC 133B. Kotolia zabezpecuje
vyrobu tepla pre UK —s ekvitermickou regulaciou a pripravu TUV.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je mozna prostrednictvom ovladacieho panela kotla
HOVAL. Kotolia vyzaduje ob&asnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin)
Kotolia bola rekonstruovana v roku 2003.

3.15. MHSL, Soblahovska 65
Kotolha z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhl. UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna Il. kategérie. Vykon kotolne je 3,22 MW. Kotolfia je teplovodna, pouzité palivo — zemny
plyn.
ZabezpecCuje vykurovanie administrativnej budovy, dielni, sklad, skleniky a budovu Skolského
zariadenia.
Instalovana technolégia:
- 1ks nizkotlaky teplovodny kotol na plyn KDVE 100 — 1040 kW,
-1 ks nizkotlaky teplovodny kotol na plyn VVP 1600 — 1600 kW
-1 ks nizkotlaky teplovodny kotol na plyn VVP 400 — 580 kW,
- 1ks horak APH 05 PZN,
- 1ks horak PHD 18 PZ,
- 1ks horak APH 30 PZ,
-1 ks expanzna nadoba Vse 12-4000 |,
- 2 ks kompresor 1 JSK 50-SV,
- 2ks ohrieva¢ TUV OVS 21-4000 |,
- 1ks Uprava vody CKD,

)



Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je navrhovana riadiaca podcentrala PRU
10.64 fy SIEMENS. Rozvadza¢ MaR BA1 a elektromotoricky rozvadzaé RM1 budu umiestené
v priestoroch kotolne. MaR riadi chod technolégie (kotolne) podfa aktualnej potreby. Kotolna bude
zabezpecovat' vyrobu tepla pre UK — jednu vetvu s ekvitermickou regulaciou, jednu neregulovant
(do strojovne) a TUV, mnozstvo dodaného tepla bude merane.

V strojovni, ktora je napdjana z kotolne bude tiez priprava TUV a ekvitermicka regulacia pre UK.
Pre riadenie a monitorovanie chodu strojovne je navrhovana riadiaca podcentrala PRU10.64 fy
SIEMENS. Prislu$né rozvadzace MaR a elektromotoricky budu v strojovni.

Sucastou rekonstrukcie bude i napojenie na dispeéing radiomodemom.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu bude moZna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolra bude vyzadovat obéasnu obsluhu (minimalne 1 x za 24
hodin).

3.16. Sportova hala, Mladeznicka 1

Kotolha z titulu svojho intalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna II. kategodrie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 1195 kW.

Kotolna zasobuje teplom a teplou Uzitkovou vodou $portovy halu.

Instalovana technologia:

- 1ks nizkotlaky teplovodny kotol na plyn — BUDERUS, typ LOGANO GE 616 740 kKW,

- 1ks nizkotlaky teplovodny kotol na plyn — BUDERUS, typ LOGANO GE 516 455 kKW,

- 1ks plynovy horak Weishaupt G 5/1-D, ZMD-800 kW,

-1 ks plynovy horak Weishaupt WG 40N/1-A, ZM-LN-489 kW,

-1 ks exp.doplnovaci automat REFLEX VARIOMAT

- 1 ks akumulaéna nadrz TUV 1600 | — 2003,

- 1 ks doskovy vymennik ALFA — LAVAL 200 kW

- 1 ks uprava vody EUROWATER typ SM61/CSD,

-1 ks Uprava vody EUV 40 T/KZ

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala RWP 80 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ MaR 01BA1 a elektromotoricky rozvadza¢ 01RM1 sU umiestené
v priestoroch kotolne. MaR riadi chod technolégie (kotolne) podla aktualnej potreby. Kotolna
zabezpeCuje vyrobu tepla pre UK — rozdelenie na jednotlivé vetvy je v strojovni, VZT
s klimatizaciou a TUV. mnoZstvo dodaného tepla pre jednotlivé subjekty je merané.

Na signalizaciu pritomnosti zemného plynu a CO st intalované detektory uniku spalitelnych
a toxickych plynov fy LEXMED Cachtice. V pripade vyskytu plynu Il. stupiia ( STN 07 0703) MaR
zabezpeci odstavenie privodu plynu do kotolne prostrednictvom hlavného uzaveru plynu.

Z kotolne je napajana strojoviia. V strojovni je rieSenych sedem autonomnych ekvitermickych
vetiev UK. Pre riadenie a monitorovanie chodu strojovne je pouZitd riadiaca podcentrala PRU
10.64 fy SIEMENS. Rozvadza¢ MaR 01BA2 a ektromotoricky rozvadza¢ 01RM2 sU umiestené
v priestoroch  strojovne. V strojovni je zabezpeovana regulacia UK (ekvitermicka) a VZT
s klimatizaciou.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je mozna pomocou ovladacich kariet. Kotolna vyzaduje
obcasnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).

Kotolfa bola rekonstruovana v roku 2003/2004.

3.17. Kryta plavaren, Mladeznicka 4

Kotolna z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouzitého paliva spada do pdsobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlagky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna Il. kategorie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 2268 kW.

Kotolna zasobuje teplom objekt plavarne.

inStalovana technologia:

- 3 ks nizkotlaky teplovodny kotol na plyn —-REMEHA OD 15 B 3x 756 kKW,
- 3ks horak Weishaupt G5/1_D ZD G1,



- 1 ks expanzomat 50 | — 1999,
1 ks uprava vody EUROSOURCE,

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala RWP80 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ DT1 (MaR a elektromotoricky) je umiesteny v kotolni. MaR riadi chod
technoldgie (kotolne) podla aktualnej potreby. Kotolfia zabezpecuje vyrobu tepla pre UK — tri
autondmne vetvy s ekvitermickou regulaciou, ohrev TUV, ohrev velkého a malého bazénu. dva
neregulovane vyvody (VZT, letna plavarerl), mnozstvo dodaného tepla je merané.

Na signalizaciu pritomnosti zemného plynu a CO su instalované detektory uniku spalitelnych
a toxickych plynov fy LEXMED Cachtice. V pripade vyskytu plynu II. stupna ( STN 07 0703) MaR
zabezpecCi odstavenie privodu plynu do kotolne prostrednictvom hlavného uzaveru plynu.

Dalsia riadiaca podcentrala RWP80 fy SIEMENS je umiestena v rozvadzaci DT2 v reStauracii, kde
zabezpecuje riadenie VZT pre kuchynu a restauraciu.

Tretia riadiaca podcentrala RWP80 fy SIEMENS je umiestena v rozvadzadéi DT3 v priestore pred
kotolfiou. Riadi tri VZT — Satne, bazén, fitnes a monitoruje bazénovu technologiu.

Posledna riadiaca podcentrala RWP80 fy SIEMENS je umiestena v rozvadzadi DT4 v rozvodni pre
letnu plavaren. Riadi Casti letnej plavarne — teplotu plaveckého bazénu, rekreaéného bazénu,
detského bazénu a monitoruje bazénovu technologiu.

Kotolia bola postavena v ramci stavby krytej plavarne v roku 2000. Jednotlivé podcentraly su
pripojené na vlastny dispeding krytej plavarne.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je moZna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu krytej plavarne dialkovo. Kotolfa vyzaduje ob&asnu obsluhu (minimalne 1
x za 24 hodin).

Kryta plavaren je svojou prevadzkou odli$na od ostatnych objektov. VyZaduje trvall obsluhu, ktora

je dana pracovnymi ¢innostami nutnymi pre chod instalovanych technologii.

3.18. Materska skola Niva 9

Teplovodna nizkotlaka kotolfia, vykurovacim médiom je vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 100 kW.

Kotolha zasobuje teplom objekt materskej $koly.

Instalovana technoldgia:

- 2 ks plynovy kotol — Ferolli Econcept 50A (50 kW)

- 3 ks tlakova expanzna nadoba

Regulacia teploty je vykonavana termostatom, ktory je zapojeny do obvodu obehového &erpadia.
Kotolna vyZaduje ob¢asnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolia nie je pripojena na dispeding.

3.19. Sportové gymnazium, Kozusnicka 2

Kotolfia z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouZitého paliva spada do pésobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
aKo kotolna Il. kategérie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 548 kW.

Kotolna zasobuje teplom a teplou uzitkovou vodou Sportové gymnazium.

Instalovana technoldgia:

- 2 ks kondenzac¢nych kotlov — RENDAMAX — R307 by-pass 274 kW,

- 1ks ohrieva¢ TUV BUDERUS LOGALUX SU 400-100

- 1 ks expanzomat REFLEX 1000/6 ,

-1 ks uprava vody — GD WATER SUV-50A

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouZita riadiaca podcentrala PRU 10.64/B
fy SIEMENS. Rozvadza¢ MaR DT je umiesteny v priestoroch kotolne. MaR riadi chod technologie
(kotolne) podla aktuainej potreby. Kotolha zabezpeCuje vyrobu tepla pre UK — dve vetvy
s autonomnou ekvitermickou regulaciou, VZT a TUV. Na signalizaciu pritomnosti zemného plynu



a CO su instalované detektory uniku spalitelnych a toxickych plynov fy Lexmed Cachtice.
V pripade vyskytu plynu Il. stupria ( STN 07 0703) MaR zabezpedéi odstavenie privodu plynu do
kotolne prostrednictvom hlavného uzaveru plynu. Neopravneny vstup do kotolne je strazeny EZS.
MaR je napojené na dispecing prostrednictvom radiovej telemetrickej siete. Napajanie vysielacky
s radiomodemom je zalohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je moZna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolfia vyZaduje ob&asni obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolia bola rekonstruovana v roku 2005.

3.20. Zakladna umelecka skola,

Kotolna z titulu svojho instalovaného tepelného vykonu a pouZitého paliva spada do pdésobnosti
vyhlasky SUBP 25/84 v zneni vyhlasky UBP SR 75/96 a STN 070703, v zmysle ktorej je zatriedena
ako kotolna Ill. kategorie. Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 80/60 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 172 kW.

Kotolha zasobuje teplom a teplou Gzitkovou vodou Zakladnt umelecku $kolu.

InStalovana technoldégia:

- 4 ks kondenzacnych kotlov — BUDERUS LOGAMAX GB 112-43 4 x 43,0 kW,

-1 ks ohrieva¢ TUV BUDERUS SU 200 W ,

-1 ks expanzomat REFLEX THERMOPRESS N 1000/6 |

- 1 ks uprava vody EUV 65 D,

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala RWP 80 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ MaR BA1 je umiesteny v priestoroch kotolne. MaR riadi chod technoldgie
(kotolne) podla aktualnej potreby. Kotolia zabezpeduje vyrobu tepla pre UK — s ekvitermickou
regulaciou a TUV. Rozvod TUV v budove nie je v stiéasnosti v prevadzke.

Na signalizaciu pritomnosti zemného plynu a CO su instalované detektory uniku spalitelnych
a toxickych plynov fy LEXMED Cachtice. V pripade vyskytu plynu II. stupfia ( STN 07 0703) MaR
zabezpeCi odstavenie privodu plynu do kotolne  prostrednictvom hlavného uzaveru plynu.
Neopravneny vstup do kotolne je strazeny EZS. MaR je napojené na dispecing prostrednictvom
radiovej telemetrickej siete. Napajanie vysielacky s radiomodemom je zalohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, volba rezimu je moZna pomocou ovladdacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Kotolria vyZaduje obéasnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolna bola rekonstruovana v roku 2005.

3.21. Zakladna Skola, Bezrucova

Tepelné hospodarstvo ZS (regulaéna stanica - strojovna) je napojené na centralny zdroj tepla.
Teplonosné médium je pouzité vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym obehom. Celkovy
projektovany prikon je 939,6 kW.

Tepelné hospodarstvo zasobuje teplom ateplou GZitkovou vodou budovu zakladnej $koly,
telocvicnu, jedalen a objekt materskej $koly.

Instalovana technologia:

- 1 ks rozdelovac,

- 1ks zberac,

- 3 ks obehovych ¢erpadiel Wilo TOP-E 50/1-7,

-1 ks obehové ¢erpadlo Wilo TOP-E 40/1-7,

- 3 ks trojcestnych regula¢nych ventilov ESBE 3 G 50,

- 1ks trojcestny regulaény ventil ESBE 3 G 40,

-1 ks hydraulicky vyrovnavag tlaku.

Je pripravena odbocka pre ohrev TUV.

Pre riadenie a monitorovanie chodu plynovej kotolne je pouzita riadiaca podcentrala RWP 80 fy
SIEMENS. Rozvadza¢ MaR BAf1 je umiesteny v priestoroch kotolne. MaR riadi chod technologie

podla aktualnej potreby. Technolégia zabezpectuje pripravu tepla pre UK — ekvitermicka regulacia,



pre vykurovaci okruh | a Il — pavilony $koly ,A“, B, vykurovaci okruh Ill — talocvi¢iu a vykurovaci
okruh IV — jedalen a MS. MnoZstvo tepla celkové a pre MS je merané.

Neopravneny vstup do objektu je strazeny EZS. MaR je napojené na dispecing prostrednictvom
radiovej telemetrickej siete. Napajanie vysielagky s radiomodemom je zalohované batériou.

Zmena parametrov regulacie, volba reZimu je mozna pomocou ovladacich kariet miestne
respektive z dispecingu dialkovo. Objekt vyZaduje ob&asnt obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Rekonstrukcia bola realizovana v roku 2005..

3.22. Farska 10

V objekte sa nachadzaju dve kotolne, jedna na prizemi, druha na 1. poschodi.Kotolne st
nizkotlake, teplovodné vykurovacim médiom je vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym obehom.
Celkovy vykon oboch kotolni je 94 kW.
Kotolna zasobuje teplom objekt na ul.Farskej &.10.
Instalovana technologia:
- 2 ks plynovy kotol — Junkers Cerapur 26 kW
-1 ks plynovy kotol — Junkers Cerapur 42 kW
3 ks tlakova expanzna nadoba
Regulacia teploty je ekvitermicka, vykonavana regulatorom Junkers TA-270. Kotolha vyzaduje
obCasnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolia nie je pripojena na dispecing.

3.23. Farska 1

Teplovodna nizkotlakd kotoliia, vykurovacim médiom je vykurovacia voda 90/70 °C s natenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 54,6 kW.
Kotolha zasobuje teplom a TUV objekt na ul.Farskej ¢.1.
Instalovana technoldgia:
2 ks plynovy kotol — Buderus GB 112 27,3 kW
2 ks tlakova expanzna nadoba
1 ks zasobnikovy ohrieva¢ TUV Leiber

Regulacia teploty je ekvitermicka, vykonavana regulatorom Buderus Logamatic. Kotolria vyzaduje
obcasnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolna nie je pripojena na dispeging.

3.24. Zakladna skola Poto¢na

Teplovodna nizkotlaka kotolfia, vykurovacim médiom je vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 30 kW.
Kotolha zasobuje teplom objekt zakladnej skoly.
InStalovana technologia:
1 ks plynovy kotol — Imergas 30kW

Kotolha vyZaduje ob¢asnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolia nie je pripojena na dispecing.



3.25. Mestska policia, Starovo nam. 10

Teplovodna nizkotlaka kotolna, vykurovacim médiom je vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 37,5 kW.

Kotolna zasobuje teplom objekt Mestskej policie.

InStalovana technologia:

-1 ks plynovy kotol Viadrus G27 (37,5 kW)

-1 ks tlakova expanzna nadoba

Kotolna vyzaduje obCasnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolna nie je pripojena na dispecing.

3.26. Materska skola Mednanského

Teplovodna nizkotlaka kotolfia, vykurovacim médiom je vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 120 kW.

Kotolna zasobuje teplom objekt materskej Skoly.

InStalovana technoldégia:

- 2 ks plynovy kotol — Buderus Logamax GB 112 (60 kW)

- 3 ks tlakova expanzna nadoba

Regulacia teploty je ekvitermicka, ovlddana regulatorom Buderus Logamatic. Kotolfa vyZaduje
obcCasnu obsluhu (minimalne 1 x za 24 hodin).
Kotolfia nie je pripojena na dispecing.

3.27. Kino Hviezda

Teplovodna nizkotlaka kotolfia, vykurovacim médiom je vykurovacia voda 90/70 °C s nutenym
obehom. Celkovy vykon kotolne je 375 kW.

Kotolna zasobuje teplom objekt Kina Hviezda.

InStalovana technoldgia:

- 3 ks plynovy kotol — KDS 12 — 125 kW

-1 ks tlakova expanzna nadoba

Regulacia teploty je ekvitermicka, ovladana regulatorom Trellis. Kotolfia vyzaduje ob&asnu obsluhu
(minimalne 2 x za 24 hodin).
Kotolna nie je pripojena na dispeding.

4. PREVADZKA, OBSLUHA A UDRZBA MESTSKYCH ZDROJOV TEPLA A SUVISIACICH
TECHNOLOGII

Strucny popis vykonavanych c¢innosti na zdrojoch tepla a technologiach instalovanych na
Jednotlivych objektoch a poZadovana kvalifikacia obsluhy:

Pri prevadzke zdrojov tepla - kotolni je potrebné sa riadit podla vypracovaného prevadzkového
poriadku a technickych podmienok jednotlivych strojnych zariadeni objektu prisltchajucich.
Vzhladom na to, Ze v kotolniach sa spaluje zemny plyn a kotolne su plne automatizované, nie je
treba poCitat so stalou obsluhou, ale je potrebné vykonavat len obCasny dozor s kontrolou
priebeznych a vystupnych parametrov vykurovacieho média a zemného plynu a zabezpecovacieho
zariadenia. Vynimku tvori kryta plavaren, ktorej ¢innosti st popisané dalej.

Po vybudovani dispecingu bude obsluha dispegingu mat prostrednictvom telemetrie k dispozicii
okamzity stav technolégie na jednotlivych objektoch. Kontroly na nich bude vykonavat' hlavne
z dovodu dodrzania predpisanej obcasnej kontroly. Zasahy do &innosti technologie bude



vykonavat vtedy, ak to bude potrebné a to v pripade:

- poruchy niektorej Casti technologie,

- zmeny parametrov vykurovania,

- kontroly a nastavovania pristrojov v ramci planovaného servisu.

Zakladna a nevyhnutna kvalifikacna poZiadavka pre pracovnikov na zmene je kuri¢sky preukaz.
Obsluhu kotolni mézu vykonavat pracovnici, ktori maju kuri¢sky preukaz pre obsluhu kotlov V.
triedy s plynovym palivom. Kuri€¢sky preukaz vydava Tl v zmysle vyhlasky 25/1984 Zb. a 718/2002
Zbh.z,

Pri prevadzke kotolne je potrebné dodrziavat vyhlasku 718/2002 Zb.z. na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni a primarane postupovat podla
zakona €. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zakona ¢. 455/1991 Zb. o Zivnhostenskom
podnikani (zivnostensky zakon) v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky ¢. 15/1999 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o spdsobe merania dodavok tepla, spésob vypoctu Skody vzniknutej
dodavatelovi tepla neopravnenym odberom tepla a technické poziadavky na zabezpecenie
hospodarnosti prevadzky sustavy tepelnych zariadeni, dodavok tepla na vykurovanie a na pripravu
teplej uzitkovej vody ako aj vynosov Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi Slovenskej republiky.

Hlavné ulohy: ,

- zabezpecCovat nepretrziti prevadzku dodavky tepla pre UK a dodavku TUV v jednotlivych
objektoch,
vo vybranych objektoch ( vid popis jednotlivych objektov, bod 3 ) zabezpecovat chod VZT
a klimatizacie,
na objekte kryta plavaren zabezpeCovat komplexné pozadované sluzby ( stru¢ny popis
uvedeny dalej ),

- sledovat prevadzku jednotlivych objektov technickymi prostriedkami ( dialkovo prostrednictvom
vizualizacie formou nadradeného systému D2000 in$talovaného na PC na dispecingu,
respektive miestne, ovladacimi kartami pre riadiace stanice fy SIEMENS, alebo riadiacim
panelom procesnej stanice MSV 01 (vyr. adod. fy Trellis a.s.) avizualne na objekte pri
manualnej prevadzke),

v pripade poruchy toho ktorého objektu, neodkladne zabezpeéit taky stav, aby nebola
ohrozena vykurovacia prevadzka objektu,

- po zabezpeceni a obnoveni prevadzky je potrebné vykonat zapis o poruche, ktori nasledne
odstrania v plnom rozsahu pracovnici na to uréeni (vlastni s potrebnou kvalifikaciou, pripadne
pracovnici zo servisnych organizacii — pre plyn, vodu, UK, tlakové nadoby, napajanie
elektrickou energiou,...)

- zabezpecCovat predpisané obcasné kontroly na jednotlivych objektoch, opisovat uréené udaje
tych meradiel, ktoré nie st prenasané na dispeding,

- vykonavat preventivne kontroly (Udrzbu) na objektoch,

- preberat a evidovat, pripadne zabezpecit urgentné poziadavky na rychle zasahy vo vykurovani
(zmena prevadzkového Casu, utimy,...).

Pravidelné prace na zariadeniach zdrojov tepla - kotolniach (podla instalovanej
technologie):

- dolievanie oleja do kompresorov — podla potreby,

- odskusanie poistnych ventilov — minimalne 1 x mesagéne,

- kontrola manometrov — minimalne 1 x mesacéne,

- kontrola plynovych snimacov — minimalne1 x mesacéne,

- kontrola tesnosti plynu omydlovanim- detektorom — minimalne 1 x mesacne,

- kontrola a nastavenie teplotnych snimacov — 1 x mesaéne,

- odkalovanie jednotlivych bojlerov vymennikov tepla — minimalne 1 x

mesacne,

- odpisy z meracov tepla a plynomerov,

- udrziavanie Cistoty vo vyhradenych priestoroch,

- kontrola funkénosti EZS,

- sledovat’ kvalitu vykurovacej vody — tvrdost.
V pripade zavad vo vyssie spominanych zariadeniach jednotlivé parametre nastavit na predpisant
hodnotu, respektive vymenit vadné suéiastky, zabezpegit opravu.



\/$etky hore uvedené ¢innosti vyplyvaju zo véeobecne znamych predpisov pre prevédzk,u kotolni :
st odligné podra vykonu inétalovanych zdrojov tepla a st podrobne definované v prevadzkovych
predpisoch jednotlivych objektov.

Pravidelné prace na zariadeniach VZT a klimatizacii:

- v objektoch s VZT - 1 x mesacne kontrolovat stav filtra a remenov,

- zimnych mesiacoch (vonkajsia teplota klesa pod 0 °C) — 1 x mesacne

kontrolovat protimrazovu ochranu,

- v objektoch s klimatizaciou kontrolovat stav chladiacej kvapaliny.
\/ pripade zavad vo vy$$ie spominanych zariadeniach jednotlivé parametre nastavit na predpisanu
hodnotu, filter oprat respektive vymenit, remene napnut alebo vymenit, chladia-cu kvapalinu
doplnit respektive upravithustotu & vymenit'.

Pravidelné prace na krytej plavarni:
Na krytej plavarni sa denne zabezpecuju odborné €innosti suvisiace s technoldgiou plavarne.
ich kvantita (mnozstvo, objem) zavisi od konkrétneho poctu dennych zakaznikov plavarne
a niektoré mozno realizovat iba po¢as no¢nej sluzby — ked je plavarer je mimo prevadzku:
- sledovat na monitore prislu§ného pocitaca prevadzku vSetkych technologii,
robit' prislu§né opatrenia a zasahy, na konci zmeny vytlacit’ bilancné zostavy,
- odpisovat hodnoty z regula¢nej stanice plynu do dennika prevadzkovych
udajov kotolne,
- 1 x denne overovat hodnoty chléru, pH, teploty a redoxu z bazéna pre
plavcov a pre neplavcov z automatickej centraly s hodnotami na vizualizacii,
- 1 x tyzdenne overovat na bazénoch mnozstvo chléru a pH a zapis
do dennika,
- 1 x denne kontrola a podla potreby obsluha chlérového hospodarstva,
- 1 x denne Ciasto€na vymena vody v bazéne podla mnozstva zakaznikov,
- 1 x mesacne kontrola VZT ( vid popis prace na VZT),
- 1 x denne kontrolovat mnozstvo chemikalii, ktoré nie su kontrolovane cez
technologicky pocitac, v pripade potreby ich doplnat,
- trvale vykonavat ostrahu objektu
Sucastou pravidelnych prac na plavarni su samozrejme prace popisané ako prace na zariadeniach
zdrojov tepla — na vlastnej technolégii kotolne!
Prevadzka vlastnej plavarne musi splfiovat prisne hygienické predpisy ( kvalita vody je pravidelne
kotrolovana Statnymi organmi na dodrziavanie platnych hygienickych noriem).

Zabezpecovanie periodickych kontrol a skusok technickych zariadeni podfPa platnych
predpisov — vykonavaju organizacie s prisluSsnym opravnenim:
- plynové zariadenia, elektrozariadenia, tlakové nadoby, horaky, kominy,
meranie emisii, EZS, EPS,...

Optimalizacia prevadzky tepelného hospodarstva:

a. znizovanie nakladov na energie a udrzbu za suasného zvySovania tepelnej pohody vo
vykurovanych objektoch.
b. neprekrocCit minuloro€nu spotrebu plynu prepocitanu podla dennostupriov, okrem pripadu,

ak by doSlo k zmene vyplyvajucej zo zmien v tejto prilohe (t. z. prirastok alebo Ubytok
mestskych zdrojov tepla a suvisiacich technolégii)

Okrem tychto beznych technickych pravidelnych ukonov su poZadované
suvisiace Cinnosti potrebné pre prevadzku spominanych objektov.



